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Kosztorys PRZEBUDOWA ULICY ARMII KRAJOWEJ (cały zakres)
1 Rozdział ROBOTY DROGOWE
1.1 Element Roboty pomiarowe

1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,223

1.2 Element Roboty rozbiórkowe i ziemne

1.2.1 AT 3/104/2 + 
dodatek za 
transport

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 6˙km, 
nawierzchnia grubości 7˙cm

m2 713,020

1.2.2 AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10˙cm m 675,000

1.2.3 AT 3/102/2 + 
dodatek za 
transport

Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do
6˙km, nawierzchnia gr. 4˙cm

m2 46,120

1.2.4 KNNR 6/803/8 +
dodatek za 
transport

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie z 
transportem materiału z rozbiórki na odległość do 3˙km

m2 993,010

1.2.5 KNNR 6/805/8 +
dodatek za 
transport

Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowej, 
płyty 35x35x5˙cm z transportem materiału z rozbiórki na odległość do 3˙km

m2 52,000

1.2.6 KNNR 6/806/2 +
dodatek za 
transport

Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe 15x30 na podsypce 
cementowo-piaskowej z transportem materiału z rozbiórki na odległość do 3˙km

m 591,500

1.2.7 KNNR 6/806/7 +
dodatek za 
transport

Obrzeża trawnikowe 6x20˙cm na podsypce piaskowej - rozebranie z transportem materiału z rozbiórki na
odległość do 3˙km

m 172,500

1.2.8 KNR 404/301/4 
+ dodatek za 
transport

Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości ponad 15 cm, z wywozem materiału z rozbiórki na 
odległość do 6˙km.

m3 10,000

1.2.9 KNNR 6/801/4 +
dodatek za 
transport

Rozebranie podbudowy, z piasku stabilizowanego cementem, grubość 10˙cm, mechanicznie, z wywozem
materiału z rozbiórki na odległość do 6˙km.

m2 20,000

1.2.10 KNNR 6/801/2+ 
dodatek za 
transport

Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 20˙cm, mechanicznie, z wywozem materiału z rozbiórki na 
odległość do 6˙km.

m2 713,020

1.2.11 KNNR 1/202/4 +
dodatek za 
transport

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 6˙km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III

m3 416,180

1.3 Element Podbudowa

1.3.1 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny m2 2 328,820

1.3.2 KNNR 6/109/3 Podbudowy betonowe Rm = 6-9 MPa, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 20˙cm m2 498,000

1.3.3 KNNR 6/109/2 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem, Rm=5 MPa, warstwa po zagęszczeniu 15˙cm m2 1 144,700

1.3.4 KNNR 6/109/2 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem, Rm=2,5 MPa, warstwa po zagęszczeniu 15˙cm m2 2 896,820

1.3.5 KNNR 6/109/1 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem, Rm=2,5 MPa, warstwa po zagęszczeniu 5˙cm m2 308,750

1.3.6 KNNR 6/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), kruszywem mineralnym 0-31,5 m3 117,200

1.4 Element Krawężniki i obrzeża

1.4.1 KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30˙cm, ława betonowa, podsypka 
cementowo-piaskowa m 628,000

1.4.2 KNNR 6/404/5 
analogia

Obrzeża betonowe, 20x6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową, 
obrzeża kolorowe m 395,500

1.4.3 KNNR 6/404/5 
analogia, 
obrzeża 
inwestora

Obrzeża betonowe, 20x6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową, 
(obrzeża z odzysku)

m 73,000

1.5 Element Nawierzchnie

1.5.1 KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu m2 1 260,520

1.5.2 KNNR 6/502/3 
(1) analogia

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka z grysu gr. 3 cm, z wypełnieniem 
spoin piaskiem, kostka szara m2 2 794,520

1.5.3 KNNR 6/502/3 
(2) analogia

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka z grysu gr. 3 cm z wypełnieniem 
spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 93,000

1.5.4 KNNR 6/502/2 
(2) analogia

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka z grysu gr.3 cm, z wypełnieniem spoin 
piaskiem, kostka kolorowa m2 1 089,920

1.5.5 KNNR 6/502/2 
(2) analogia, 
kostka inwestora

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka z grysu gr.3 cm, z wypełnieniem spoin 
piaskiem, (kostka z odzysku)

m2 308,750

1.6 Element Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

1.6.1 KNNR 6/702/8 Zdjęcie znaków lub drogowskazów szt 14,000

1.6.2 KNNR 6/808/8 Słupki do znaków - rozebranie szt 10,000
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1.6.3 KNNR 6/702/1 
(1)

Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych
szt 30,000

1.6.4 KNNR 6/702/4 Pionowe znaki drogowe o powierzchni do 0,3˙m2 szt 13,000

1.6.5 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe o powierzchni ponad 0,3˙m2 szt 35,000

1.6.6 KNNR 6/705/6 
analogia

Oznakowanie poziome jezdni masą chemoutwardzalną grubowarstwowe.
m2 346,981

1.6.7 KNNR 6/702/1 
(2) analogia

Słupki przeszkodowe U-12c
szt 4,000

1.7 Element Roboty wykończeniowe i nasadzenia

1.7.1 KNNR 1/507/1 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5˙cm m2 331,500

1.7.2 KNR 221/302/7 
(2)

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z 
zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 1/0,7, ziemia żyzna szt 5,000

1.7.3 KNR 221/323/6 
(2)

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim grunt kategorii III, z zaprawą dołów, średnica i 
głębokość dołów 1,0/0,7˙m, ziemia żyzna szt 5,000
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2 Rozdział ODWODNIENIE
2.1 Element Roboty rozbiórkowe i ziemne

2.1.1 KNNR 6/802/4 +
dodaek za 
grubość i 
transport

Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 7˙cm, mechanicznie, z wywozem materiału
z rozbiórki na odległość do 6˙km.

m2 19,750

2.1.2 KNNR 6/801/2+ 
dodatki za 
grubość i 
transport

Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 20˙cm, mechanicznie, z wywozem materiału z rozbiórki na 
odległość do 6˙km

m2 19,750

2.1.3 KNR 404/705/12
analogia + 
dodatek za 
transport

Demontaż wpustów deszczowych ulicznych Fi 500 z osadnikiem z załadunkiem i transportem materiału z
rozbiórki na odległość do 3 km

szt 7,000

2.1.4 KNNR 6/807/4 
analogia + 
dodatek za 
transport

Rozebranie odwodnienia ACO, z załadunkiem i transportem materiału z rozbiórki na odległość do 3 km

m 4,000

2.1.5 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość 
do 3˙m, kategoria gruntu III-IV m3 24,200

2.1.6 KNNR 1/202/4 +
dodatek za 
transport

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 6˙km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III

m3 15,120

2.1.7 KNNR 1/214/2 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
spycharki, z zagęszczeniem, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IV m3 24,200

2.2 Element Roboty sanitarne

2.2.1 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z piasku, grubość 20˙cm m3 6,050

2.2.2 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC, Fi˙200˙mm m 60,500

2.2.3 KNNR 4/1411/4 
analogia

Obsypka rurociągów i zasypka wykopów z piasku wraz z zagęszczeniem
m3 9,075

2.2.4 KNNR 4/1424/2 Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi˙500˙mm, z osadnikiem z nasadą żeliwną z zawiasem i 
ryglem szt 6,000

2.2.5 KNNR 4/1413/1 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m, z włazem 
żeliwnym typu ciężkiego szt 1,000

2.2.6 KNNR 4/227/5 
analogia

Wymiana włazu kanałowego żeliwnego, okrągłego na nowy typu ciężkiego
szt 3,000

2.2.7 KNR 231/606/3 
analogia

Odwodnienie liniowe typu ACO, na ławie z betonu C8/10
m 5,000

2.2.8 KNNR 4/1417/2 
(1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi˙315-425˙mm z włazem żeliwnym, do przyłącza 
odwodnienia typu ACO szt 1,000

2.2.9 KNNR 6/1305/2 
analogia

Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z betonu, 
studzienki, beton 0,1-0,2˙m3 w jednym miejscu szt 15,000

2.3 Element Odtworzenie podbudowy drogowej

2.3.1 KNNR 6/109/2 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem, Rm=5 MPa, warstwa po zagęszczeniu 15˙cm m2 30,250

2.3.2 KNNR 6/109/2 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem, Rm=2,5 MPa, warstwa po zagęszczeniu 15˙cm m2 30,250
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3 Rozdział ROBOTY ELEKTRYCZNE
3.1 Element Przebudowa elementów oświetlenia drogowego

3.1.1 Kalkulacja 
indywidualna 
zgodnie z 
projektem 
technicznym

"Demontaż punktu oświetleniowego o wyposażeniu:
- słup oświetleniowy betonowy  typu WZ 9 z wysięgnikiem  
- oprawa sodowa ze źródłem światła typy drogowego 
- zabezpieczenie oprawy 
-przewód zasilający oprawę" kpl 1,000

3.1.2 Kalkulacja 
indywidualna 
zgodnie z 
projektem 
technicznym

"Demontaż punktu oświetleniowego o wyposażeniu:
- stalowy słup parkowy 
- oprawa parkowa ze źródłem światła 
- zabezpieczenie oprawy 
-przewód zasilający oprawę" kpl 3,000

3.1.3 Kalkulacja 
indywidualna 
zgodnie z 
projektem 
technicznym

"Budowa punktu oświetlenia drogowego  z demontażu o wyposażeniu:
- słup oświetleniowy betonowy  typu WZ 9 z wysięgnikiem  
- oprawa sodowa ze źródłem światła typy drogowego 
- zabezpieczenie oprawy 
-przewód zasilający oprawę" kpl 1,000

3.1.4 Kalkulacja 
indywidualna 
zgodnie z 
projektem 
technicznym

"Budowa punktu oświetlenia drogowego  z demontażu o wyposażeniu:
- stalowy słup parkowy 
- oprawa parkowa ze źródłem światła 
- zabezpieczenie oprawy 
-przewód zasilający oprawę" kpl 3,000

3.2 Element Przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych

3.2.1 Kalkulacja 
indywidualna 
zgodnie z 
projektem 
technicznym

Demontaż kabla nN   YAKY4x70mm2 z robotami ziemnymi i zagęszczeniem zasypki

m 43,000

3.2.2 Kalkulacja 
indywidualna 
zgodnie z 
projektem 
technicznym

Demontaż kabla nN YAKY4x25mm2 z robotami ziemnymi i zagęszczeniem zasypki

m 131,000

3.2.3 Kalkulacja 
indywidualna 
zgodnie z 
projektem 
technicznym

Demontaż kabla SN HAKnFta 3x240mm2 z robotami ziemnymi i zagęszczeniem zasypki

m 22,000

3.2.4 Kalkulacja 
indywidualna 
zgodnie z 
projektem 
technicznym

Wykonanie podsypki z piasku

m3 35,000

3.2.5 Kalkulacja 
indywidualna 
zgodnie z 
projektem 
technicznym

Ułożenie kabla nN YAKY4x70mm2 z robotami ziemnymi i zagęszczeniem zasypki

m 48,000

3.2.6 Kalkulacja 
indywidualna 
zgodnie z 
projektem 
technicznym

Ułożenie kabla nN YAKY4x25mm2 z robotami ziemnymi i zagęszczeniem zasypki

m 122,000

3.2.7 Kalkulacja 
indywidualna 
zgodnie z 
projektem 
technicznym

Montaż mufy kablowej nN przelotowej typu POLJ-01/4x70-120

kpl 2,000

3.2.8 Kalkulacja 
indywidualna 
zgodnie z 
projektem 
technicznym

Montaż mufy kablowej nN przelotowej typu POLJ-01/4x10-35

kpl 4,000

3.2.9 Kalkulacja 
indywidualna 
zgodnie z 
projektem 
technicznym

Ułożenie kabla SN typu 3xXRUHAKXS1x240/50 z robotami ziemnymi i zagęszczeniem zasypki

m 31,000

3.2.10 Kalkulacja 
indywidualna 
zgodnie z 
projektem 
technicznym

Montaż mufy kablowej SN typu TRAJ 24/120-240-3SB

kpl 2,000

3.2.11 Kalkulacja 
indywidualna 
zgodnie z 
projektem 
technicznym

Montaż uziomu prętowego  pogrążanego typu Galmar

m 4,000
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3.2.12 Kalkulacja 
indywidualna 
zgodnie z 
projektem 
technicznym

Ułożenie rury osłonowej HDPE 110 (np. typu  SRS110)

m 120,000

3.2.13 Kalkulacja 
indywidualna 
zgodnie z 
projektem 
technicznym

Ułożenie rury osłonowej HDPE 110 (np. typu DVK110)

m 45,000

3.2.14 Kalkulacja 
indywidualna 
zgodnie z 
projektem 
technicznym

Ułożenie rury osłonowej HDPE 110 (np. typu A110PS)

m 80,000

3.2.15 Kalkulacja 
indywidualna 
zgodnie z 
projektem 
technicznym

Ułożenie rury osłonowej HDPE 160 (np. typu  SRS160)

m 80,000

3.2.16 Kalkulacja 
indywidualna 
zgodnie z 
projektem 
technicznym

Ułożenie rury osłonowej HDPE 160 (np. typu A160PS)

m 54,000

3.2.17 Kalkulacja 
indywidualna 
zgodnie z 
projektem 
technicznym

Oznakowanie trasy kabla taśmą koloru niebieskiego

m 130,000

3.2.18 Kalkulacja 
indywidualna 
zgodnie z 
projektem 
technicznym

Oznakowanie trasy kabla taśmą koloru czerwonego

m 30,000

3.2.19 Kalkulacja 
indywidualna 
zgodnie z 
projektem 
technicznym

Wykonanie pomiarów powykonawczych

kpl 1,000

3.3 Element Odtworzenie podbudowy drogowej

3.3.1 KNNR 6/802/4 +
dodaek za 
grubość i 
transport

Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 7˙cm, mechanicznie, z wywozem materiału
z rozbiórki na odległość do 6˙km.

m2 20,600

3.3.2 KNNR 6/801/2+ 
dodatki za 
grubość i 
transport

Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 20˙cm, mechanicznie, z wywozem materiału z rozbiórki na 
odległość do 6˙km

m2 20,600

3.3.3 KNNR 6/109/2 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem, Rm=5 MPa, warstwa po zagęszczeniu 15˙cm m2 20,600

3.3.4 KNNR 6/109/2 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem, Rm=2,5 MPa, warstwa po zagęszczeniu 15˙cm m2 20,600
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4 Rozdział ROBOTY TELEKOMUNIKACYJNE
4.1 Element Zabezpieczenia sieci TP SA

4.1.1 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, 
przepust rurą dwudzielną HDPE O122/110 m 4,000

4.1.2 Kalkulacja 
indywidualna 
zgodnie z 
projektem 
technicznym

Wykonanie zabezpieczenia ławą betonową z betonu żwirowego co najmniej klasy B 20 o grubości 
minimum 15 cm

m 36,000

4.1.3 ZN-97/TP 
S.A.-040 
0301-06

Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKMP-3 przeznaczonych do stosowania w 
obszarach parkingowych dla wszelkich rodzajów pojazdów drogowych w gruncie kategorii III.

szt 2,000

4.1.4 KNR 501/503/2 
+ dodatek za 
transport

Mechaniczna rozbiórka studni kablowych z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 6˙km

szt 2,000

4.2 Element Zabezpieczenia sieci NETIA SA

4.2.1 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, 
przepust rurą dwudzielną HDPE O122/110 m 5,000

4.2.2 Kalkulacja 
indywidualna 
zgodnie z 
projektem 
technicznym

Wykonanie zabezpieczenia ławą betonową z betonu żwirowego co najmniej klasy B 20 o grubości 
minimum 15 cm

m 15,000

4.3 Element Zabezpieczenia sieci innych operatorów

4.3.1 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, 
przepust rurą dwudzielną HDPE O160/141 m 15,000

4.4 Element Odtworzenie podbudowy drogowej

4.4.1 KNNR 6/802/4 +
dodaek za 
grubość i 
transport

Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 7˙cm, mechanicznie, z wywozem materiału
z rozbiórki na odległość do 6˙km.

m2 12,600

4.4.2 KNNR 6/801/2+ 
dodatki za 
grubość i 
transport

Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 20˙cm, mechanicznie, z wywozem materiału z rozbiórki na 
odległość do 6˙km

m2 12,600

4.4.3 KNNR 6/109/2 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem, Rm=5 MPa, warstwa po zagęszczeniu 15˙cm m2 12,600

4.4.4 KNNR 6/109/2 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem, Rm=2,5 MPa, warstwa po zagęszczeniu 15˙cm m2 12,600


