
3,00

6,00

0,00

3,00 5,00

2% 2%

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - 6 cm

Warstwa podsypki z grysu 2/7 - 3 cm

2%

-0,06

+0,06+0,07+0,11+0,12

Chodnik Zatoka parkingowa

+0,16

2,00 - 2,40

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - 8 cm

Warstwa podsypki z grysu 2/7 - 3 cm

2%
+0,04
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WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “Sparkpol”

DROGOWA
BRANŻA

ASYSTENT PROJEKTANTA

TYTUŁ ZADANIA

INWESTOR

ADRES INWESTYCJI

DATA SKALA NR RYS.RYSUNEK

Ul. Popiełuszki 12/9 21-100 Lubartów

mgr inż. Andrzej Szymak

Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Łęcznej

Gmina Łęczna - Urząd Miejski w Łęcznej

Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Sławomir Poniewozik

PROJEKTANT

mgr inż. Małgorzata Wierzchowska
UPR. NR

UPR. NR

UPR. NR

PODPIS

PODPIS

PODPIS

------------

LUB/0042/PWOD/06

LUB/0156/POOD/09

Ulica Armii Krajowej w Łęcznej, działki nr: 2927
2926/3, 2926/4, 2928, 2931, 2929/2 i 2609/98

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - 8 cm

Warstwa podsypki z grysu 2/7 - 3 cm

Warstwa wyrównawcza z kruszywa mineralnego łamanego 0-31,5 - gr. zmienna

Warstwa podbudowy ze stabilizacji piasku cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm

Warstwa zasadnicza podbudowy z chudego betonu o Rm=6-9 MPa - 20 cm

Warstwa podbudowy ze stabilizacji piasku cementem o Rm=5,0 MPa - 15 cm

Wzmocnione podłoże stabilizacją piasku cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm

-0,06

Warstwa podbudowy ze stabilizacji piasku cementem o Rm=5,0 MPa - 15 cm

Warstwa podbudowy ze stabilizacji piasku cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm

2% +0,22+0,21
+0,17

Chodnik

2,00

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - 6 cm

Warstwa podsypki z grysu 2/7 - 3 cm

Warstwa podbudowy ze stabilizacji piasku cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm

km 0+007,00 - km 0+055,00

3,00

6,00

0,00

3,00 5,00

2% 2%

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - 6 cm

Warstwa podsypki z grysu 2/7 - 3 cm

2%+0,22

Chodnik Zatoka parkingowa

+0,16

2,50

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - 8 cm

Warstwa podsypki z grysu 2/7 - 3 cm

2%
+0,04

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - 8 cm

Warstwa podsypki z grysu 2/7 - 3 cmWarstwa podbudowy ze stabilizacji piasku cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm

-0,06

Warstwa podbudowy ze stabilizacji piasku cementem o Rm=5,0 MPa - 15 cm

Warstwa podbudowy ze stabilizacji piasku cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm

+0,19+0,18

Opaska

0,51

2%
-0,06

+0,04

+0,16+0,17

5,00

Zatoka parkingowa

+0,23

km 0+055,00 - km 0+091,00

Warstwa wyrównawcza z kruszywa mineralnego łamanego 0-31,5 - gr. zmienna

3,00

6,00

0,00

3,00 5,00

2% 2%

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - 6 cm

Warstwa podsypki z grysu 2/7 - 3 cm

2%+0,12

Chodnik Zatoka parkingowa

2,50

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - 8 cm

Warstwa podsypki z grysu 2/7 - 3 cm

2%

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - 8 cm

Warstwa podsypki z grysu 2/7 - 3 cm

Warstwa podbudowy ze stabilizacji piasku cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm

-0,06

Warstwa podbudowy ze stabilizacji piasku cementem o Rm=5,0 MPa - 15 cm

Warstwa podbudowy ze stabilizacji piasku cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm

-0,06

+0,06+0,07
+0,13

km 0+091,00 - km 0+132,00

+0,16

+0,04

+0,19+0,18

Opaska

0,51

Warstwa wyrównawcza z kruszywa mineralnego łamanego 0-31,5 - gr. zmienna

3,00

6,00

0,00

3,00 5,00

2% 2%

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - 6 cm

Warstwa podsypki z grysu 2/7 - 3 cm

2%+0,12

Chodnik Zatoka parkingowa

+0,16

2,50

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - 8 cm

Warstwa podsypki z grysu 2/7 - 3 cm

2%
+0,04

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - 8 cm

Warstwa podsypki z grysu 2/7 - 3 cm

Warstwa podbudowy ze stabilizacji piasku cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm

-0,06

Warstwa podbudowy ze stabilizacji piasku cementem o Rm=5,0 MPa - 15 cm

Warstwa podbudowy ze stabilizacji piasku cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm

+0,19+0,18

Opaska

0,51

-0,06

+0,06+0,07
+0,13

km 0+132,00 - km 0+142,00

Warstwa wyrównawcza z kruszywa mineralnego łamanego 0-31,5 - gr. zmienna

3,00

6,00

0,00

3,00 5,00

2% 2%

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - 6 cm

Warstwa podsypki z grysu 2/7 - 3 cm

2%+0,21

Chodnik Zatoka parkingowa

+0,16

2,50

2%
+0,04

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - 8 cm

Warstwa podsypki z grysu 2/7 - 3 cm

Warstwa podbudowy ze stabilizacji piasku cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm

-0,06

+0,19+0,18

Opaska

0,51

+0,22

km 0+142,00 - km 0+145,00

5,00

Zatoka parkingowa

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - 8 cm

Warstwa podsypki z grysu 2/7 - 3 cm

2%

Warstwa podbudowy ze stabilizacji piasku cementem o Rm=5,0 MPa - 15 cm

Warstwa podbudowy ze stabilizacji piasku cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm

-0,06

+0,04

+0,16

Warstwa wyrównawcza z kruszywa mineralnego łamanego 0-31,5 - gr. zmienna

3,00

6,00

0,00

3,00 5,00

2% 2%

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - 6 cm

Warstwa podsypki z grysu 2/7 - 3 cm

2%+0,21

Chodnik Zatoka parkingowa

+0,16

2,50

2%
+0,04

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - 8 cm

Warstwa podsypki z grysu 2/7 - 3 cm

Warstwa podbudowy ze stabilizacji piasku cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm

-0,06

+0,19+0,18

Opaska

0,51

+0,22

km 0+145,00 - km 0+152,00

5,00

Zatoka parkingowa

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - 8 cm

Warstwa podsypki z grysu 2/7 - 3 cm

2%

Warstwa podbudowy ze stabilizacji piasku cementem o Rm=5,0 MPa - 15 cm

Warstwa podbudowy ze stabilizacji piasku cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm

-0,06

+0,04

+0,16

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - 8 cm

Warstwa podsypki z grysu 2/7 - 3 cm

Warstwa podbudowy ze stabilizacji piasku cementem o Rm=5,0 MPa - 15 cm

Warstwa podbudowy ze stabilizacji piasku cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm

Warstwa wyrównawcza z kruszywa mineralnego łamanego 0-31,5 - gr. zmienna

3,00

6,00

0,00

3,00 5,00

2% 2%

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - 6 cm

Warstwa podsypki z grysu 2/7 - 3 cm

2%+0,21

Chodnik Zatoka parkingowa

+0,16

2,50

2%
+0,04

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - 8 cm

Warstwa podsypki z grysu 2/7 - 3 cm

Warstwa podbudowy ze stabilizacji piasku cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm

-0,06

+0,19+0,18

Opaska

0,51

+0,22

km 0+152,00 - km 0+160,00

5,00

Zatoka parkingowa

2%
-0,06

+0,04

+0,16

km 0+160,00 - km 0+168,00

km 0+168,00 - km 0+184,00
km 0+184,00 - km 0+195,00

km 0+195,00 - km 0+200,00

km 0+200,00 - km 0+208,88
3,00

6,00

0,00

3,00 5,00

2% 2%

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - 6 cm

Warstwa podsypki z grysu 2/7 - 3 cm

2%+0,21

Chodnik Zatoka parkingowa

+0,16

2,50

2%
+0,04

Warstwa podbudowy ze stabilizacji piasku cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm

-0,06

+0,19+0,18

Opaska

0,51

+0,22

5,00

Zatoka parkingowa

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - 8 cm

Warstwa podsypki z grysu 2/7 - 3 cm

2%

Warstwa podbudowy ze stabilizacji piasku cementem o Rm=5,0 MPa - 15 cm

Warstwa podbudowy ze stabilizacji piasku cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm

-0,06

+0,04

+0,16

km 0+208,88 - km 0+216,88

3,00

6,00

0,00

3,00

2% 2%

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - 6 cm

Warstwa podsypki z grysu 2/7 - 3 cm

-0,06

+0,06+0,07

Chodnik

+0,06

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - 8 cm

Warstwa podsypki z grysu 2/7 - 3 cm

Warstwa podbudowy ze stabilizacji piasku cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm

Warstwa zasadnicza podbudowy z chudego betonu o Rm=6-9 MPa - 20 cm

Warstwa podbudowy ze stabilizacji piasku cementem o Rm=5,0 MPa - 15 cm

Wzmocnione podłoże stabilizacją piasku cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm

-0,06

+0,07

Chodnik

km 0+000,00 - km 0+007,00

3,00

6,00

0,00

3,00

2% 2%

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - 6 cm

Warstwa podsypki z grysu 2/7 - 3 cm

Chodnik

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - 8 cm

Warstwa podsypki z grysu 2/7 - 3 cm

Warstwa podbudowy ze stabilizacji piasku cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm

Warstwa podbudowy ze stabilizacji piasku cementem o Rm=5,0 MPa - 15 cm

Wzmocnione podłoże stabilizacją piasku cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm

Chodnik

km 0+216,88 - km 0+223,88

+0,06 +0,07

-0,06-0,06

+0,06+0,07


