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A.SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich
robot remontowo - budowlanych zwigzanych z:

»Rozbudowa, nhadbudowg i przebudowga Szkoty Podstawowej nr 2
w miejscowosci Leczna, gmina teczna”.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robo6t w nastepujgcych branzach:

- Roboty budowlane - kod CPV 45210000 - 2
- Przygotowanie placu budowy - kod CPV 45000000 - 7
- Roboty rozbiérkowe - kod CPV 45110000 - 1
- Roboty izolacyjne - kod CPV 45320000 - 6
- Roboty wykonczeniowe - kod CPV 45400000 - 1
- Roboty remontowe - kod CPV 45430000 - 7
- Roboty murowe - kod CPV 45262522 - 6
- Roboty w zakresie stolarki budowlane] - kod CPV 45421000 - 4
- Podtogi i posadzki - kod CPV 45432100 - 5
- Tynkowanie - kod CPV 45410000 - 4
- Roboty malarskie i oktadzinowe - kod CPV 45442100 - 8
- Roboty w zakresie wykonanie pokry¢ dachowych - kod CPV 45261000 - 4
- Roboty ziemne - kod CPV 45110000 -1

- Zbrojenie betonu - kod CPV 45262310 - 7
- Beton - kod CPV 45262300 - 4
- Obrzeza betonowe - kod CPV 45233260 - 9
- Chodniki piesze - kod CPV 45233260 - 9



1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych ponizej.

Opis przedmiotu zamoéwienia:

Zakres prac przygotowawczych:

- ogrodzi¢ teren na czas prac rozbidérkowych tasmg zabezpieczajgca;

- przygotowac miejsce dla samochodu usuwajgcego gruz z placu budowy;
- przygotowac stanowisko do sktadowania gruzu i ztomu;

- przygotowac¢ punkt PPOZ i punkt sanitarny oraz zaplecze socjalne.

Zakres prac rozbiérkowych:
- prace rozbiorkowe zwigzane z realizacjg rozbudowy budynku szkoty w tym:

rozbiorka stropodachu, scianek stropodachu, scianek kolankowych i gzymsu wraz z
pokryciem i obrobkami blacharskimi, rynien i rur spustowych.

- prace rozbiérkowe zwigzane z przebudowg budynku szkoty w tym: wymiana
okfadzin Sciennych i wyktadzin podtogowych w komunikacji, tazienkach, klatkach
schodowych, szatni, natryskach, antresoli basenu i basenu.

- prace rozbiérkowe zwigzane z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej w tym:
demontaz starej stolarki okiennej i drzwiowej oraz demontaz sufitbw podwieszonych
w Sali gimnastycznej i basenie.

Zakres prac ogolnobudowlanych

W ramach rozbudowy, nadbudowy i przebudowy przewidziano nastepujgce roboty
ogolnobudowlane:

- rozbudowa o dwie kondygnacje, podjazdy dla niepetnosprawnych, nadbudowa
jednej kondygnacji wraz z konstrukcjg dachu, pokryciem i obrobkami blacharskimi,
przebudowg zaplecza szatniowo-sanitarnego.

- wykonanie docieplenia scian zewnetrznych styropianem i wetng mineralng dachu,
- malowanie $cian wewnetrznych i sufitow;

- wymiana ptytek posadzkowych, cokolikowych oraz sciennych w catym zapleczu
szatniowo-sanitarnym i basenie,

- inne prace niezbedne do prawidtowego wykonania catego zadania umownego;

UWAGA:

Wszelkie prace powinny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do petnienia funkcji technicznych w budownictwie.

Wszelkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana.



W trakcie prowadzonych robdt, mogg wystgpi¢ elementy nieprzewidziane w niniejszej
specyfikacji. W kazdej sytuacji nalezy zgtosi¢ sie do autora specyfikacji celem
ustalenia dalszego sposobu postepowania.

Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywaé tgcznie z projektami szczegétowymi oraz
przedmiarem inwestorskim robaot.

Wszystkie uzyte materiaty, sprzety i urzgdzenia muszg posiadac¢ aprobate techniczng
dopuszczajgcg do  stosowania w  obiektach  uzytecznosci  publicznej
i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Wszelkie nazwy wilasne
produktéw i materiatbw przywotane w niniejszym opracowaniu stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania oraz okreslenia wtasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan w oparciu o produkty i wyroby innych
producentéw pod warunkiem spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych oraz
uzyskania zgody autora specyfikacji i przedmiaru inwestorskiego robat.

1.3. Opis prac roboét tymczasowych.

Roboty tymczasowe obejmujg
a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy;
b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie sciekdéw dla zaplecza budowy;
c) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem oso6b postronnych;

1.4. Okreslenia podstawowe

Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego,
dokumentach dopuszczenia materiatdw do stosowania w budownictwie, wytycznych
wykonywania i odbioru robot, literaturze techniczne;j.

W dalszej czesci opracowania skréty i symbole oznaczaja:
- ST - Specyfikacja Techniczna

- SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna

- PZJ - Plan Zapewnienia Jakosci

- Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii robot zgodnie
okresleniami Wspdlnego Stownika Zaméwien (rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.)

- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru
budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robot

- kierownik budowy, kierownik rob6t - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami | do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu

- ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw; wpisy w ksigzki obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,



- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robdt,

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;i
projektowej

Pod okresleniem: dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu
rozumie sie: specyfikacje istotnych warunkéw zamdéwienia, przedmiar inwestorski
robét, dokumentacje projektowg i inne opracowania nie wymienione, a opisujgce
przedmiot zamdwienia.

1.5. Informacje o terenie budowy

Budynek bedgcy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci
teczna gmina teczna, ul. Szkolna 53, dz. nr 2581/8.

1.6. Wymagania ogolne

a) Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢
z dokumentacjg przetargows i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

b) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy, dokumentacje projektowa.

C) Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg przetargowg

Dokumentacja przetargowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
przetargowa, ST, SST, przedmiarem robot.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
przetargowg ST lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

d) Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru kohcowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

e) Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie utrzymywaé
teren budowy, podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unikaC uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

f) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

0) Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Wszelkie materiaty uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
w sposob jednoznaczny okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko,
wydane przez uprawniong jednostke. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika, mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

h) Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz,
bedgcych wtascicielami tych urzgadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajgcego
i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

i) Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatdbw i wyposazenia, na budowe i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajgcego.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposoOb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.



j) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegolnie zadba, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

k) Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot
(do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajgcego).

I) Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie.

Zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyréb budowlany nadaje
sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci
z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowag
specyfikacjg  techniczng panstwa  cztonkowskiego  Unii  Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla
zatgcznik nr 1 do ustawy ,Wyroby budowlane”.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych
do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta zamawiania tych materiatéw i odpowiednie dokumenty dopuszczajgce wyrdb
do stosowania oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrddia nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty



uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty spetniajg wymagania ST, SST
w czasie postepu robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdw uzgodnione z Zamawiajgcym organizuje Wykonawca.

2.4 .Szczegotowe dane o materiatach

W poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych przedstawiono
wystepujgce w danych rodzajach robot materiaty.

Szczegotowe dane materiatéw - zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.
2.5.  Wariantowe stosowanie materiatow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentéw, materiatow,
urzadzeh czy ich elementéw nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na
zasady ustawy ,prawo zamowien publicznych”.

Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowa¢ materiaty czy urzgdzenia rownowazne
pod warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach
przetargowych oraz bedg zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W takiej
sytuacji nalezy rowniez podaé nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe
oferowanego materiatu czy urzadzenia i udokumentowaC jego jakos$¢, celem
poréwnania. Do oferty nalezy zatgczy¢ dokumentacje dopuszczajgcg proponowane
rozwigzania materiatowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z projektem organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, a w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST, SST
i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania, a Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji przetargowej, ST, SST i wskazaniach Zamawiajgcego,
w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
A. Ogodlne warunki wykonywania robét

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz
za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg przetargowg, projektowa, wymaganiami ST, SST, projektu
organizacji robdét oraz poleceniami Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajgcego
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
przetargowej, projektowej, w ST i SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i robét oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow obowigzujgcych
na terenie Zamawiajgcego.

5.2. Warunki przystgpienia do robét
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:
- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drog dowozu materiatéw,
miejsc sktadowania materiatéw, lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadniaC z Zamawiajgcym wszelkie wytgczenia
zasilania w media tj. energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne
do prowadzenia robét.

5.3. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego.
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Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg, podpisem Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow obrét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych
i koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom, lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi.

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,

- dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem informacji kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem informac;ji
kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

b) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb
ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.
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C) Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiatbw do stosowania
w budownictwie, recepty robocze i kontrolne wyniki badahn Wykonawca bedzie
gromadzit w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny one by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajgcego.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robat,

e) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.
B. Szczegodtowe warunki wykonywania robét

Szczegotowe warunki wykonywania robét budowlanych oraz instalacyjnych zostaty
przedstawione w dokumentacji technicznej, w przedmiarze inwestorskim robaot.

Przedmiary robot, ST, SST nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacja projektows.

Dla sporzgdzenia oferty, Zamawiajgcy, winien w odpowiedni sposéb udostepnic
Wykonawcom wyzej wymienione opracowania jako element dokumentacji
przetargowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Plan zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcego plan zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg przetargowg, projektowa,
ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Plan zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) czesc¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robaot,
- zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz zespotéw roboczych, i ich kwalifikacje,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych
elementéw robdt,
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- sposob proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli
b) czes¢ szczegodtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- Srodki transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

- sSposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacje i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow
i wykonywania poszczegolnych elementéw robat,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom..
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnagc¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt
z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca .
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiarow Ilub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego 0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajgcego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia
jakosci.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony
jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze pobieraC probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6ét z dokumentacjg
przetargowa, projektowg, ST i SST, a koszty powtérnych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Dokumenty dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg
odpowiednie dokumenty dopuszczenia materiatdw do stosowania w budownictwie,
zgodnie z wytycznymi w pkt. 2.1.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady przedmiaru robot

Przedmiar robdt zostanie wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich
katalogach naktadoéw rzeczowych.

7.2.0g0Ine zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacjg przetargowg, ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
lub gdzie indziej w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego
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wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich robot zgodnie
z dokumentacjg przetargowg, projektows.

7.3. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca winien
posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
W sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi
obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi korncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).
8.2.0dbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy.
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Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie
przeprowadzony zgodnie z umowa.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg przetargowa, projektowa,
ST, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robat,
stanowigcych  zakonczony odrebny element  konstrukcyjny, budowlany,
itp. wymieniony w dokumentacji przetargowej. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie wedlug zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robot dokonuje
Zamawiajacy.

8.4.0dbiér koncowy robot

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbiodr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa ponizej.

Odbioru kohcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ilosciowej
i jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg przetargowa, ST
i SST.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i odbioréw
czesciowych.

8.5. Dokumenty odbioru kohcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty)

- wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- dokumenty dopuszczajgce wyrdb do stosowania w budownictwie

- dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
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W  przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.6.0dbidr ostateczny (pogwarancyjny)

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci
elementow robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad
ujawnionych w tym okresie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH
| TOWARZYSZACYCH | PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Opis sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i towarzyszacych.
Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robét tymczasowych i towarzyszgcych.
9.2. Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest ryczatt skalkulowany przez Wykonawce dla catosci
przedsiewziecia.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysu ofertowego obliczona na podstawie przedmiaru
inwestorskiego robot winna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, SST, w dokumentacji
przetargowej, projektowej, a takze w obowigzujgcych przepisach, bez wzgledu na to ,
czy zostato to szczegotowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robét czy tez
nie.

Cena jednostkowa robét winna obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z wyjatkiem podatku VAT.

Ceny jednostkowe winny uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania
robot okreslonych w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST,
SST, dokumentacjg przetargowg, projektowa, tgcznie z kosztami i pracami
dodatkowymi.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje
w wycenionym przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zzadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowg. Jesli
jakies czynnosci lub roboty zostaty pominiete to uwaza sie, ze Wykonawca ujat
je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstawg ptatnoéci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru
robot.
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Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dz.U.03.207.2016 - j.t. Prawo budowlane.

Dz.U.01.138.1554 Rodzaje obiektow budowlanych, przy ktorych realizaciji
jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U.03.120.1126 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dz.U.02.108.953 Dziennik budowy, montazu i rozbiérki, tablica informacyjna oraz
ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U.03.120.1133 Szczegotowy zakres i forma projektu budowlanego.

Dz.U.03.120.1127 Wzory: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji
o pozwoleniu na budowe. Dz.U.01.118.1263 Bezpieczenstwo i higiena pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych.

Dz.U.03.121.1138 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendéw. Dz.U.03.121.1137 Uzgadnianie projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej. Dz.U.04.202.207 Szczegotowy zakres i forma
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowy.

Dz.U.95.8.38 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Dz.U.02.75.690 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Dz.U.96.103.477 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane nie bedgce budynkami, stuzgce obronnosci Panstwa oraz ich
usytuowanie.

Dz.U.99.43.430 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dz.U.00.63.735 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Dz.U.03.121.1139 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowe.
Dz.U.04.92.881 Wyroby budowlane.

Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki
organizacyjne upowaznione do ich wydawania.

Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.
Dz.U.04.130.1387 Prébki wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgodnosci, wymagania, jakie powinny spetniac
notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz sposéb oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE.

Dz.U.04.198.2041 Sposoby deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposob znakowania ich znakiem budowlanym.

Dz.U.04.180.1861 Sposdb prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych
Wyrobéw Budowlanych.
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Dz.U.04.249.2497 Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaznione
do ich wydawania.

M.P.04.32.571 Wykaz mandatéw udzielonych przez Komisje Europejska
na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych
do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych
mandatow.

M.P.04.48.829 Wykaz jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz
wykaz wytycznych do europejskich aprobat technicznych.

M.P.96.19.231 Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikdw szkodliwych
dla zdrowia, wydzielane przez materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Dz.U.97.111.726 Zmiana ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym oraz niektorych ustaw.

Dz.U.02.220.1850 Wymagania dotyczgce zawartosci naturalnych izotopdéw
promieniotwérczych w surowcach i materiatach stosowanych w budynkach
przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza Zzywego, a takze w odpadach
przemystowych stosowanych w budownictwie, oraz kontrola zawartosci tych
izotopow.

Dz.U.02.169.1386 Normalizacja.

Dz.U.02.239.2038 Dziatalnos¢ normalizacyjna zwigzana z  obronnoscig
i bezpieczenstwem panstwa.

M.P.04.7.117 Wykazy norm zharmonizowanych.
M.P.04.17.297 Wykaz norm zharmonizowanych.
M.P.04.31.551 Wykaz norm zharmonizowanych.
M.P.04.43.758 Wykaz norm zharmonizowanych.
M.P.05.2.19 Wykaz norm zharmonizowanych.

Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur’- wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-
EN ISO 9001:2001 Systemy zarzgdzania jakoscig - Wymagania

NIE WYMIENIONE Z TYTULU JAKIEKOLWIEK DZIEDZINY, GRUPY, PODGRUPY
CZY NORMY NIE ZWALNIA WYKONAWCY OD OBOWIAZKU STOSOWANIA
WYMOGOW OKRESLONYCH PRAWEM POLSKIM.

WSZELKIE ROBOTY NIE UJETE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI NALEZY
WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNIE OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY.
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B.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01
Przygotowanie placu budowy
Kod CPV 45000000-7
1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z rozbudowa,
nadbudowg i przebudowg budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w miejscowosci teczna.

Zakres stosowania:

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych
z przygotowaniem placu budowy. Wymogi ogdlne zawarte w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych. (DZ.L1.nr47.poz.401 z 2003r)

Zakres robét objetych przez Specyfikacje:

1. Ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref
niebezpiecznych,

2. Zabezpieczenie, drog, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych - uzytkownikow
remontowanego obiektu,
Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikow,
Zapewnienia wszelkich mediéw potrzebnych do realizacji zadania (woda,
prad, tacznosé),
Zapewnienie oswietlenia placu budowy,
Urzadzenie skfadowisk materiatdw w tym zabezpieczenie materiatow
niebezpiecznych,
Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadow,
Zapewnienie srodkdw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,
Zabezpieczenie istniejgcych elementéw otoczenia przed konsekwencjg
przeprowadzanych prac budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania
sie do gruntu materiatow szkodliwych dla srodowiska,
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10. Montaz rusztowan systemowych, zgodnie z instrukcjg montazu,
11. Zapewnienie srodkéw bezpieczenstwa robét na wysokosci, zabezpieczenia
odgromowe i uziemiajgce rusztowan.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy  zastosowaniu metod wykonania na  podstawie  doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét oraz Specyfikacja ST-00 ,Wymagania ogodlne”
i Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas
wykonywania robot budowlanych. (DZ.LJ.nr47.poz.401 2z 2003r). Okreslenie
dotyczgce rusztowan wg norm : PN-M-47900-1:19996, PN-M-47900-2:1996,
PN- M-47900-3:1996;

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
robét z Dokumentacjg Projektowg, ST, przedmiarem inwestorskim robot
i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Zgodnie z ST-00 ,Wymagania ogolne” materiatami sa:

Rusztowania systemowe wraz z catym ich wyposazeniem | urzgdzeniami
zapewniajgcymi bezpieczenstwo pracy na wysokos$ciach.

Materiaty powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji oraz normach.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet
uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie roboét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Sposoby transportu wg normy , PN-M-47000-2:1996 ,, Pakowania, przechowywanie
i transport rusztowan"

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementow
rusztowan moze odbywacé sie dowolnym srodkiem transportu, pomosty, podktady,
deski kraweznikowe, drabinki powinny by¢ utozone luzem wg rodzaju.

Transport powinien by¢ przyjety zgodnie ze specyfikacjia badz inny,
o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne”. Wykonanie robdét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne,
o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru. Wymagania dotyczgce
obliczen konstrukcyjnych rusztowan oraz sposobu ich kotwienia reguluje norma: PN-
M-47900-2-.1996

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci montazu rusztowan wg. Normy PN-M-47900-3 Badania obejmuja:
1. Czesci rusztowan

2. Zmontowane rusztowania

7. OBMIAR ROBOT

Koszt zabezpieczenia i urzgdzenia terenu budowy, ustawienie rusztowan oraz czas
pracy rusztowania nie podlega odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene kontraktowa.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr prac zwigzanych z montazem rusztowan polega na:
sprawdzeniu stanu podtoza,

sprawdzeniu posadowienia rusztowania,

sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania,
sprawdzeniu stezen i zakotwien,

sprawdzeniu zabezpieczen,

okresleniu odchytek od pionu,

N o g bk~ wDd e

sprawdzeniu uziemienia rusztowania metalowego.
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Przed przystgpieniem do robdt powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.

Protokoty czesciowych odbiorow robot zanikajgcych i zakrytych.

Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych

Protokoty pomiaréw i badan

Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzgdzen i materiatéw.
Dokumentacja DTR zamontowanych urzgdzen

PODSTAWA PLATNOSCI

Koszt urzadzenia i zabezpieczenia terenu budowy a takze ustawienie i demontaz
oraz czas pracy rusztowan, nie podlega odrebnej wycenie i przyjmuje sie,
ze te koszty wliczone sg w cene kontraktowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp
podczas wykonywania rob6t budowlanych. (DZ.LI.nr47.poz.401 z 2003r).

© o 0 ks~ wDdPRE

2. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajow DE lub w zakresie przyjetym przez
polskie ustawodawstwo.

10.1. Normy

PN-M-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia , podziat i gtdwne
parametry PNM-

47900-2 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
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SST- 02
Roboty rozbiérkowe

Kod CPV 45110000 - 1
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét w zakresie budowlanym podczas prowadzenia prac wyburzeniowych,
demontazowych zwigzanych z rozbudowg, nadbudowg i przebudowg budynku
Szkoty Podstawowej nr 2 w miejscowosci L.eczna.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robot wymienionych
w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych.

Zakres prac rozbiorkowych obejmuje w szczegdlnosci:
- prace rozbiérkowe zwigzane z realizacjg nadbudowy budynku przedszkola w tym:

rozbiorka stropodachu, $cianek stropodachu, $cianek kolankowych i gzymsu wraz z
pokryciem i obrobkami blacharskimi, wyciecie stropu nad klatkami schodowymi,
demontaz czapek kominowych, rynien i rur spustowych.

- prace rozbiérkowe zwigzane z realizacjg rozbudowy budynku przedszkola w tym:
wyburzenia wejscia gtbwnego, wykucia otworéw na okna i drzwi.

- prace rozbiérkowe zwigzane z przebudowg budynku przedszkola w tym: rozbidérka
Scianek dziatowych przekucia otworow drzwiowych, wymiana oktadzin sciennych i
wyktadzin podtogowych na korytarzach, tazienkach i kuchni.

- prace rozbiorkowe zwigzane z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej w tym:
demontaz starej stolarki okiennej i drzwiowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST - 00.

1.5. Wymagania dotyczgce prowadzenia robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST, przedmiarem inwestorskim robét i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot sg podane w ST- 00.
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2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkfo, elementy
metalowe (ztom stalowy i kolorowy),

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg
przyjazne dla sSrodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST -00.
4.2. Transport materiatow i sprzetu

Do transportu materiatow i sprzetu stosowac¢ nastepujgce sprawne technicznie srodki
transportu. Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowe;,
obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Jezeli dtugos¢é przewozonych elementéw jest wieksza niz dtugos¢ samochodu
to wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac¢ przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i witasciwos¢ przewozonych materiatéw
i sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniaC wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowaC zgodnie
z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

5.2.  Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Roboty
rozbiorkowe i urzgdzen towarzyszgcych obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST, przedmiarem inwestorskim robdt lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Jesli
dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej rozbiérkowej,
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej
zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatdw. Roboty rozbiorkowe mozna
wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez
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Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny
by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy
nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone
w niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére zgodnie
z niniejszg SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny byC usuniete z terenu
budowy w miejsce wskazanym przez Inzyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparé i pomosty dla robodt rozbidrkowych
wykonawca musi wykona¢ na wtasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia
InZzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie
kompletnosci wykonanych robot rozbidérkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi robét sg poszczegolne jednostki miar dla przedmiotowych
czynno$ci technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadow
kosztorysowych. llos¢ jednostek obmiarowych robot okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacii
powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Podstawa odbioru

Podstawg odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

8.2. Przedmiot odbioru

Przedmiotem odbioru powinny by¢é poszczegolne fazy robdét. Odbior robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz
odebrane przez Inspektora Nadzoru zgodnie z zasadami przyjetymi w umowie
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robaot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz.
2016) z pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

3. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy,
montazu | rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4, Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczego6towego
zakresu formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

5. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)
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SST- 03
Roboty izolacyjne
Kod CPV 45320000- 6
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
roboét w zakresie wykonania izolacji, zwigzanych z rozbudowg, nadbudowg i
przebudowg budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w miejscowosci Leczna.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robot wymienionych
w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosgé,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna.
Zakres prac izolacyjnych obejmuje w szczegdlnosci:

- izolacja przeciwwilgociowa s$cian piwnic z masy bitumiczno-kauczukowej z
wypetnieniem polistyrenowym, emulsja gruntujgca anionowa bitumiczna;

- izolacja z folii budowlanej;
- wykonanie izolacji cieplnej stropodachu z wetny mineralnej;

- wykonanie izolacji poziomej powierzchni dachu — warstwa papy termozgrzewalnej
nawierzchniowej na dachach drewnianych;

1.4. 0Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST - 00 "Warunki Ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodnosé
z dokumentacjg przetargowg, projektowg, specyfikacjg techniczng i przedmiarem
inwestorskim robot.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-00 "Warunki Ogdlne”.

Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg szczegdtowg specyfikacjg techniczng
wystepujg nizej wymienione materiaty podstawowe:

- roztwoér do gruntowania na zimno

- masa bitumiczno-kauczukowa

- folia polietylenowa szeroka 6 lub 12 m grubosci 0,2 mm
- tadma z PE pokryta folig, szer. 50 mm, grub. 2 mm,
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- papa smotowa izolacyjna
- siatka z wtdkna szklanego ST 17/1/1m
- tasma z PE pokryta folig, szer. 50 mm, gr. 2mm

- papy zgrzewalne produkowane z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego
elastomerem typu SBS gr.5,2 mm;

Styropian fasadowy;
Ptyty styropianowe powinny spetnia¢ wymogi normy PN-B-20130.
Zdolnos¢ samogasniecia - samogasngce.

W/w ptyty styropianowe nie powinny reagowa¢ chemicznie z zadnym statym
materiatem budowlanym, jakie mozna spotka¢c na placu budowy, nie zawieraé
zadnych substancji szkodliwych dla zdrowia, by¢ odporne rownie na dziatanie
wszelkiego rodzaju kwasow, na starzenie, niegnijgcy w wilgotnym $rodowisku,
zachowujagcy swoje wiasciwosci fizyczne, ksztatt i wymiar, nie chtonac¢ wilgoci.
Stosowane wyroby powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami z obowigzujgcymi
normami, powinny posiada¢c aktualne Atesty i Aprobaty dopuszczajgce
je do stosowania.

Warunki dostawy

Kazdy asortyment (ze wzgledu na rodzaj, typ, wielkos¢, gatunek) powinien by¢
pakowany oddzielnie. Wyroby przed zatadowaniem do srodkéw transportu lub przed
pakowaniem powinny mie¢ obrzeza oklejone tasmg ochronng.

Na opakowaniach jednostkowych nalezy umiesci¢, co najmniej nastepujgce napisy:
- Nazwa i adres wytworcy

- Date produkgcji

- llo$¢ ptyt/mat w opakowaniu

- Napis ,OSTRONIE KRUCHE”

- Nazwe wyrobu uwzgledniajgca jego sktad i sposéb wykonania
- Znak manipulacyjny wg PN-85/0-79252

- Symbol typu wyrobu

- Symbol klasy wyrobu

- Gestos¢ wyrobu kg/m?3

- Dtugos¢ w milimetrach

- Szerokos¢ w milimetrach

- Grubos$¢ w milimetrach;

Materiaty pomocnicze

Obejmuje wszystkie elementy montazowe dla wykonania izolacji termicznej tj. kleje
do styropianu, kotki montazowe, siatki zbrojeniowe, kleje do siatek, listwy cokotowe
I narazone aluminiowe, itp.
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Klej do przyklejania styropianu - o przyczepno$¢ do betonu: > 0,6 MPa,
do styropianu: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu).

Jako warstwy zbrojgcej zaleca sie stosowanie siatki z widkna szklanego
0 gramaturze min. 145 g/m2.

Zaleca sie stosowanie kotkow kotwigcych z trzpieniami plastikowymi dn 10 w ilosci 8
sztuk na 1m?, dlugosci min 30 cm do ocieplenia $cian i min. 18 cm do ocieplenia
stropodachow — kotkowania ptyt styropianowych laminowanych papa;

Preparat gruntujgcy do gruntowania warstwy zbrojonej biaty lub zbiezny z kolorystykag
tynkdw o gestosci objetosciowej: ok. 1,35 kg/dm3.

Wyprawy tynkarskie mineralne np. firmy KABE o granulacji 2,0 mm biate
do malowania farbami polikrzemianowymi firmy KABE Novalit F.

Wszystkie materialy powinny by¢ zgodne z wytycznymi producenta wyrobdéw
izolacyjnych, posiada¢ aktualne Certyfikaty, Atesty i Aprobaty dopuszczajgce
do stosowania.

Szczegotowe dane materiatow - zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektows.
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-00
"Warunki Ogdlne”. Przy wykonywaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji technicznej wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robot
zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych oraz docieplen budynkow.

4. TRANSPORT

4.1.0gd6lne wymagania dotyczgce transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng
ST-00 "Warunki Ogdlne”.

4.2.Szczego6towe wymagania dotyczgce transportu

Do przewozu materiatow nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych
zabezpieczenie wyrobu przed wptywem warunkow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki wykonywania robot

Wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-00
"Warunki Ogélne”, punkt 5.

5.2. Szczegdtowe warunki wykonywania robét.
|zolacja termiczna scian

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta na catej powierzchni $ciany. Przy
wykonawstwie nalezy przestrzegaC zasad podanych przez producenta systemow
docieplen.

W murach z wentylowang pustkg powietrzng kotew powinna posiada¢ kapturek
przyciskajacy ptyte styropianowg do powierzchni wewnetrznej nosnej oraz kapinos
odprowadzajgcy wode.

Na czas przerwania robét dociepleniowych nalezy zabezpieczy¢é materiatem

nieprzemakalnym wierzchnig czes$¢ ocieplenia. Mocowanie ptyt nalezy wykonywac
kotkami z talerzykami dociskowymi, zaleca sie stosowanie kotkéw z plastikowym
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trzpieniem, zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym nalezy przestrzegac
ponizszych zasad — 8 kotkdw na 1 m2 powierzchni docieplenia.

Ptyty styropianowe w kolejnych warstwach nalezy uktadaC¢ z zachowaniem zasady
przewigzania spoin - mijankowo. Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system
ocieplenia musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostow, luzno
zwigzanych fragmentéw itp. - czynnikbw powodujgcych ostabienie przyczepnosci
kleju. Powinno ono charakteryzowa¢ sie odpowiednia nosnoscig, dostateczng
dla powstania potgczenia klejowego z warstwg styropianu. Kryterium to spetniajg
np. nie malowane sciany betonowe. W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej
dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego zaleca sie stosowanie tzw. listwy cokotowej,
dajgcej pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu. Listwa
to aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany
do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Demontaz obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustowych;

Przed przystgpieniem do robdot dociepleniowych nalezy przygotowaC materiaty,
narzedzia i sprzet zgodnie ze specyfikacja podang w projekcie technicznym
wykonania docieplenia. Sprawdzi¢ czy materialty odpowiadajg wymaganiom norm
i aprobat technicznych oraz czy majg Swiadectwa jakosci (certyfikaty).

Przygotowanie podioza

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian. Przed przystgpieniem
do docieplenia $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i dokonac¢ oceny
stanu technicznego podtoza. Podtoze powinno by¢é nosne, suche, roéwne,
oczyszczone z powiok antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pyt, tluste zabrudzenia
i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej | chemicznej. Warstwy podtoza o stabej
przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czastki
muru) nalezy usungé. Nieréwnosci i ubytki podtoza (rzedu 5- 15 mm) nalezy dzien
wczesniej wyréwnaC¢ zaprawg wyréwnawczo-murarskg. Podtoze  chtonne
zagruntowaé. Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt na stabych podtozach,
nalezy wykonacC prébe przyczepnosci. Proba ta polega na przyklejeniu w réznych
miejscach elewacji kilku (8-10) probek styropianu (o wym. 10x10 cm) i recznego
ich odrywania po 3 dniach. Nosnos¢ podioza jest wystarczajgca wtedy,
gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania catej
probki z klejem i warstwa podfoza, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo
zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podtoze zagruntowaé preparatem gteboko
penetrujgcym i po jego wyschnieciu wykona¢ ponowng prébe przyczepnosci. Jezeli
i ta proba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie
mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podtoza.

UWAGI

W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz
stabo trzymajgcych sie powtok, zaleca sie zmycie podioza rozproszonym
strumieniem wody. Przy czym nalezy pamieta¢ o koniecznosci catkowitego
wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem przyklejania ptyt styropianowych.

Powtoki stabo zwigzane z podtozem (np. odparzone tynki) i stabe warstwy podtoza
trzeba usung¢. Nalezy pamietaé, iz niewtasciwa ocena nosnosci s$cian i brak
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odpowiedniego przygotowania podtoza, moze spowodowaé powazne skutki,
z odpadnieciem docieplenia od sciany wigcznie.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu Scian oraz zdjeciu obrobek blacharskich i rur
spustowych (przy zewnetrznym odprowadzeniu wéd opadowych) mozna przystgpic
do przyklejania ptyt styropianowych. Nalezy przed tym wykona¢ tymczasowe
odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku.

Sprawdzanie skutecznosci mocowania mechanicznego.

Przed realizacja mocowania mechanicznego docieplenia do podtoza, nalezy
sprawdzi¢ na 4-6 prébkach site wyrywajacg tgczniki z podtoza (wg zasad okreslonych
w Swiadectwach i aprobatach technicznych ITB). Bardzo istotne jest wiasciwe
dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim gtebokosci
zakotwienia tgcznikdw.

Sposdb przygotowania zapraw klejgcych.

Sucha zawarto$¢ opakowania nalezy wsypac¢ do pojemnika z wczes$niej odmierzong
iloscig wody i doktadnie wymieszac, a do osiggniecia jednorodnej konsystencji. llo$¢
wody potrzebnej do zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces
mieszania nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu mieszarki/ wiertarki wolnoobrotowej
z wlasciwym mieszadtem koszykowym.

UWAGI

Aby uzyska¢ odpowiednig konsystencje zaprawy nalezy bardzo starannie
przestrzega¢ dozowania okre$lonej ilosci wody do przygotowania kazdego
opakowania zaprawy.

Do przygotowania zaprawy klejagcej mozna stosowac jedynie wode pitna.
Przygotowanie zapraw powinno odbywac¢ sie w temperaturze od +5°C do +25°C,
wedtug szczegotowych informacji zawartych na opakowaniu produktu.

PRZYKLEJANIE PLYT STYROPIANOWYCH

Przygotowang zaprawe klejgcg nalezy uktadaé na ptycie styropianowej metodg
.pasmowo-punktowg”, czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm,
a na pozostatej powierzchni ,plackami” o srednicy okoto 8-10 cm. Pasma naktadamy
na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu
zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x 100 cm
to na srodkowej jej czesci nalezy natozy¢ 8-10 ,plackow” zaprawy. Prawidtowo
natozona zaprawa klejgca powinna pokrywaé min. 40% powierzchni ptyty, a grubo$é
warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm. Po natozeniu zaprawy klejgcej, ptyte
nalezy niezwtocznie przytozy¢ do $ciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢
przez uderzenie pacg, a do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami.
Jezeli zaprawa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, to trzeba ja usunac.

Niedopuszczalne jest zarowno dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, jak rownie
korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut. W przypadku niewtasciwego przyklejenia
ptyty, nalezy jg oderwaé, zebra¢ mase klejgcg ze $Sciany, po czym natozy¢
ja ponownie na ptyte i powtdrzy¢ operacje klejenia ptyty. Ptyty styropianowe nalezy
przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin pionowych.
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UWAGI

Przyklejenie ptyt bez przewigzania (w inny sposéb niz mijankowo) powoduje
skumulowanie naprezen w warstwie zbrojonej. Pokrywanie sie krawedzi ptyt
z przedtuzeniem krawedzi otworéw sciennych oraz prefabrykatéw, réwniez powoduje
miejscowe skupienie naprezen w warstwie zbrojonej, co znacznie ostabia uktad
dociepleniowy. Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin w ptytach styropianowych
zaprawg klejacg, poniewaz w miejscach tych powstajg mostki termiczne, wywotane
duzg przewodnoscig cieplng zaprawy. W miejscach tych wilgo¢ przenika
intensywniej, przyspieszajgc korozje warstwy elewacyjnej i powodujgc wystgpienie
smug i wykwitow na powierzchni elewacji. W przypadku jednak wystgpienia szczelin
(wiekszych niz 2 mm), zaleca sie wypetnienie ich styropianem na catej grubosci
warstwy termoizolacyjnej.

Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych do podtoza.

Piyty termoizolacyjne nalezy mocowa¢ do podtoza przy uzyciu tgcznikow
mechanicznych. Do mocowania ptyt styropianowych do podtoza nalezy stosowac
tgczniki z trzpieniem plastikowym dt. 30 cm Sciany i 18 cm styropapa i §r. dn 10 mm.
Przy czym, montaz tgcznikbw nalezy rozpoczg¢ dopiero po dostatecznym
stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejgcej. Proces twardnienia zaprawy zalezy
od temp. i wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach
optymalnych montaz tgcznikbw mozna rozpoczgé dopiero po 2 dniach od
przyklejenia ptyt styropianowych. Przy mocowaniu tgcznikbw nalezy zwrdcié
szczegoblng uwage na prawidtowe osadzenie trzpienia w podtozu oraz jednakowg
ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolacji.

Wyréwnanie powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ réwna i ciggta.
Po zwigzaniu zaprawy klejgcej i po zamocowaniu mechanicznym ptyt styropianowych
do podtoza nalezy catg zewnetrzng powierzchnie ptyt, przeszlifowa¢ gruboziarnistym
papierem $ciernym. Rowne podioze jest podstawowym warunkiem uzyskania trwatej
i estetycznej elewacji.

Wskazdéwki wykonawcze

Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej
warstwy, znacznie zwiekszajgc przyczepnosc¢ zaprawy klejacej do jego powierzchni.

Po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usung¢ pozostaty pyt.

Niedopuszczalne jest pozostawienie uskokoéw sgsiednich ptyt w warstwie
termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w
miejscu wystepowania skokowych zmian jej grubosci.

WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
gruboséci gtadz, w ktorej zostaje zatopiona specjalnie do tego celu przeznaczona
atestowana siatka zbrojgca z widkien szklanych. Siatka ta powinna by¢
zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kagpiel ochronng w dyspersji z zywic
akrylowych, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.

Prace nalezy rozpoczg¢ od wymieszania kleju z woda w sposob identyczny jak
do przyklejania styropianu.
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Przygotowany materiat nalezy naciggng¢ na Sciane z jednoczesnym formatowaniem
jego powierzchni pacg zebatg 10/12mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje
odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10-30 min w zaleznosci od temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza, dlatego nalezy unikaC pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopic i zaszpachlowac na gtadko siatke zbrojgca.
Poszczegodlne pasma siatki uktadac¢ pionowo lub poziomo z zaktadem min 5cm.

Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet
miejscami siatki bez otulenia. Nie nalezy wykonywaé warstwy zbrojonej metoda
zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po catkowitym
wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystgpic
do wykonywania, natozenie akrylowych i polimerowo - Zzywicznych tynkéw
dekoracyjnych w kolorze biatym i podda¢ dwukrotnemu malowaniu.

WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ Z WL OKNA SZKLANEGO
Wskazowki ogoine

Zbrojona warstwa zaprawy klejgcej ma za zadanie chronic¢ izolacje termiczng przed
uszkodzeniami mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowac
naprezenia termiczne. Jest ona takze podtozem pod tynki zewnetrzne i chroni
wewnetrzne warstwy systemu przed czynnikami atmosferycznymi. Wykonywanie
warstwy zbrojonej nalezy rozpoczg¢ po okresie gwarantujgcym wtasciwe zwigzanie
termoizolacji z podtozem (nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt
styropianowych).

Wskazoéwki wykonawcze

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy
stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do + 25°C
na powierzchniach nienarazonych na bezposrednig operacje stonca i wiatru.

Nie nalezy wykonywaC warstwy zbrojonej podczas opadow atmosferycznych
i bezposrednio po nich. Nowo wykonang warstwe nalezy chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej +5°C do czasu zwigzania. Niska
temperatura, podwyzszona wilgotnos¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza
wydtuzajg czas wysychania zaprawy klejgce;j.

Zaleca sie wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowigcym
odrebng catos¢ w jednym etapie wykonawczym.

Sposéb wykonania warstwy zbrojonej

Przy zastosowaniu ptyt ze styropianu, warstwe zbrojong wykonujemy za pomocg
zaprawy klejgcej. Przygotowang zaprawe klejgcg nalezy nanies¢ na powierzchnie
zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) ptyt, ciggta warstwa o grubosci okoto
3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokosc siatki zbrojgcej. Przy
naktadaniu tej warstwy mozna wykorzystaé pace zebatg o wymiarach zebdw
10x10mm. Po natozeniu zaprawy klejgcej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine
szklang tak, aby zostata ona roéwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona
w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie lub poziomie) na zaktad nie
mniejszy niz 10cm. W przypadku pozostawienia nierownosci na wyschnieta
powierzchnie przyklejonej siatki nanies¢ druga cienka warstwe zaprawy klejgcej
(o grubosci ok. 1 mm) celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni.
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Grubos¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-
00 "Warunki Ogolne” .

Badania izolacji winny obejmowac kontrole podtoza, powierzchni izolacji, starannos¢
utozenia (brak mostkéow cieplnych), brak uszkodzen izolacji, stopnia pokrycia
powierzchni.

Roboty izolacyjne winny by¢ odebrane jako roboty ulegajgce zakryciu.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT Zgodnie z ST-00 "Warunki Ogéine” punkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g0Ine zasady odbioru robét podano w ST-00 "Warunki Ogodlne” punkt 8.
8.2.Szczegodtowe zasady odbioru.

Odbiodr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie
przeprowadzony zgodnie z umowa.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg przetargowa, projektows,
ST, SST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- informacje dotyczgcg odbioru robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH
| TOWARZYSZACYCH | PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia  dotyczgce sposobu rozliczania robot tymczasowych
i towarzyszgcych oraz podstawy ptatnosci podano w ST- 00 "Warunki Ogdélne”- pkt.9.
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SST- 04
Roboty w zakresie wykonywania robét dekarskich w tym:
- pokrycia dachowe

Kod CPV 45262300 - 4
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbudowa, nadbudowg i
przebudowg budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w miejscowosci Leczna.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie izolacji i pokry¢ dachowych wraz z obrobkami
blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:

- wykonanie izolacji poziomej powierzchni dachu — warstwa papy termozgrzewalnej
nawierzchniowej;

- wykonanie izolacji cieplnej stropodachu z wetny mineralnej;

- wykonanie izolacji poziomej dachu z dwoch warstw papy termozgrzewalnej
na dachach drewnianych;

- wykonanie obrobek blacharskich;
- rynny i rury spustowe;
1.4. Okreslenia podstawowe

Izolacja termiczna - warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajgca
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku - w przypadku stropodachu przez strop
ostatniej kondygnaciji w okresie zimowym.

W okresie letnim w czasie upatow zapobiegajgca nadmiernemu nagrzewaniu
sie pomieszczen ostatnich kondygnacji, tworzgc okreslony mikroklimat.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, aprobatami technicznymi i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie
w zakresie termomodernizacji.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Kierownik roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg wykonawczg, SST, przedmiarem inwestorskim roboét
i poleceniami Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

2. MATERIALY

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat
technicznych dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie:
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W szczegodlnosci powinny odznaczac sie:

- niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej (A),

- matg gestoscig objetosciowg (kg/m3),

- matg wilgotnoscig zarowno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,

- duzg trwatoscig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,
- odpornoscig na wptywy biologiczne,

- brakiem wydzielania substancji toksycznych,

- odpornoscig ogniowa,

2.1. Materiaty bitumiczne

2.1.1 Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna gruntujgca;

Emulsja bitumiczna jest silnie stezong, odporng na alkalia emulsjg o uniwersalnym
zastosowaniu, nie zawierajgcg rozpuszczalnika, przeznaczong na podioza suche
i wilgotne. Jest ona odporna na wiele rodzajow kwasow i tugow. Poniewaz emulsja ta
bardzo dobrze znosi wymieszanie z cementem i wapnem, mozna dodawac
ja do normalnej zaprawy cementowej i cementowo-wapiennej. Dziata jako
plastyfikator, uzyskuje sie bardzo dobry wskaznik wodno-cementowy, a zatem
i dobrg urabialnosc¢ zapraw. Po wyschnieciu daje czarng, btyszczacg powierzchnie.

Dane techniczne:

- baza emulsja bitumiczna,

- rozpuszczalnik nie wystepuje,

- barwa czarna, brunatna,

- konsystencja ciekia,

- gestosc¢ ok. 1,0 kg/dm3,

- sposdb nanoszenia pedzlem murarskim, miottg lub szczotkg
dekarska, watkiem, natrysk,

- zuzycie w zaleznosci od sposobu zastosowania,

- sucha pozostatos¢ ok. 60%,

- czas schniecia zaleznie od temperatury i zastosowania,

- zakres temperatur podczas stosowania od +4°C,

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej uH20=0k. 800

- rozpuszczalnik i Srodek czyszczgcy w stanie swiezym woda;

Emulsja znajduje zastosowanie jako powtoka gruntujgca, uszczelniajgca i ochronna
na betonie, tynku, murze, stali materiatach wtdknisto-cementowych, jako warstwa
uszczelniajgca fundamentéw na obszarach wystepowania wod agresywnych oraz
zabezpieczenie budowli w obrebie ich styku z gruntem i jako warstwa gruntujgca.

2.1.2. Bitumiczna masa powtokowa

Bitumiczna masa powlokowa jest wysokoelastyczng, dwusktadnikowg masg
uszczelniajgcg, nie zawierajgcg rozpuszczalnikdw, przeznaczong do trwatego
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uszczelniania budowli. Przenosi rysy, jest przyczepna, odporna na starzenie sie,
wode i wszystkie normalnie wystepujgce w gruncie substancje agresywne.

Dane techniczne:

- rodzaj 2-sktadnikowa masa bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym (KMB)

- sktad: tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze,

- rozpuszczalniki brak,

- konsystencja po wymieszaniu: pasta,

- kolor czarny,

- gestos¢ gotowej mieszanki ok. 0,7 kg/dm3,

- czas mozliwej obrobki w temp. +20°C 1 do 2 godzin,

- temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania +1°C do +35°C,

- temperatura materiatu w trakcie stosowania +3°C do + 30°C,

- zuzycie 3,5-4,5 I/m2 w zaleznosci od obcigzenia woda,

- sposob nakfadania - gtadka kielnia,

- czas schniecia* przy +20°C i 70% wilgotnosci wzgl. powietrza ok. 3 dni,

- sucha pozostato$¢ ok. 90% objetosci,

- grubosc¢ naktadanej warstwy 1,1 mm swiezej warstwy odpowiada 1 mm
przeschnietej powtoki,

- Srodek czyszczgcy w stanie Swiezym: woda,

Masa bitumiczna stosowana do uszczelniania w  pomieszczeniach mokrych
i wilgotnych, na wszystkich podtozach mineralnych, takich jak: cegta silikatowa, cegta
ceramiczna, bloczki betonowe, beton, tynk przy oddziatywaniu wilgoci naturalnej
gruntu, wody gruntowej lub wody pod cisnieniem. Poza tym do punktowego lub
powierzchniowego klejenia wyttaczanych, twardych ptyt polistyrenowych, piyt
styropianowych i z wetny mineralnej stuzgcych jako ptyty ochronne i drenujgce.

Przy wykonywaniu uszczelnienie przeciwko wodzie nie wywierajgcej cisnienia
i przesgczajacej sie i o niewielkim naporze oraz wodzie uzytkowej, ktére wywierajg
ewentualnie jedynie niewielkie parcie hydrostatyczne mase bitumiczng nalezy
nanosi¢ w co najmniej 2 procesach roboczych. Minimalna grubo$¢ przeschnietej
warstwy powinna wynosi¢ co najmniej 3 mm. Na krawedziach i wyobleniach nalezy
przed ostatnim procesem roboczym zatopi¢ wktadke wzmacniajgcg z siatki
Z polipropylenu.

2.1.3. Papy termozgrzewalne nawierzchniowe i podktadowe typu SBS — gr. 5,2 mm;

Papy zgrzewalne produkowane sg z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego
elastomerem typu SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, ze okres starzenia sie pap
jest wydtuzony i wynosi kilkadziesiat lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap
modyfikowanych nie podlegajg konserwacji przez caty okres uzytkowania. Papy
modyfikowane elastomerem typu SBS sg elastyczne nawet w niskich temperaturach
(badanie gietkosci wykonywane jest w temperaturze - 25°C), dlatego mozna
je uktadac praktycznie przez caty rok. Osnowe pap zgrzewalnych i samoprzylepnych
stanowig: welon z wiékien szklanych, tkanina szklana lub wiéknina poliestrowa.
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Sg to materiaty wysokiej jakosci odporne na korozje biologiczng i posiadajgce bardzo
dobre parametry fizyko-mechaniczne. Wszystkie produkty muszg posiadaé
dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe sg materiatem przeznaczonym
do wykonywania hydroizolacji. Zakres stosowania pap  zgrzewalnych
jest zgodny z ogolnymi zasadami wykonywania zabezpieczen wodochronnych.
Réznice dotyczgce zasad wykonywania izolacji przy uzyciu pap asfaltowych
tradycyjnych, zgrzewalnych wynikajg gtéwnie ze specyficznych wiasciwosci pap
nowej generacji, a mianowicie:

- duzej grubosci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny
do przyklejenia zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),

- wysokiej trwatosci, co wigze sie z koniecznoscig zapewnienia réwnie wysoKkiej
trwatosci pozostatym elementom.

2.1.3.1 Akcesoria do pokry¢ z pap.

2.1.3.1.1. Listwa dociskowa.

Listwa dociskowa systemowa wg producenta pap;
Zastosowanie:

listwy dociskowe przy wywinieciach pap;

2.1.3.1.2. Klin naroznikowy (B.08.AKP.002)

klin naroznikowy 50xX50mm - pod pape, systemowy;
Zastosowanie:

przy zatamaniach pap;

3. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania w zakresie bhp oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw izolacyjnych (granulatow)
powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania
stawiane przez producentéw tych materiatow.

3.1. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem
promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120
cm od grzejnikéw. Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji stojgcej w jednej
warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane
w jednej warstwie, w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem
sie i uszkodzeniem. Rolki pap moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

Inne materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna
by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywaé
w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12
miesiecy.
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Masy bitumiczne dostarczane sg w pojemnikach typu kombi, ktére zawierajg mase
bitumiczng i proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze
dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna przechowywac¢ co najmniej 6
miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

- date produkciji i nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

3.2. Transport materiatow

Transport materiatdw odbywa sie w sposob zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okre$lony w instrukcji przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4. Sprzet techniczny i bhp:

Wykonywanie  robot  izolacyjnych nalezy = wykonywa¢ z  odebranych
i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu palnikow
do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbedne s3:
- palnik gazowy jednodyszowy z wezem,
- maty palnik do obrébek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyszowy bgdz szesciodyszowy z wezem (w przypadku
zgrzewania duzych powierzchni),

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
- szpachelka,

- no6z do ciecia papy,

- watek dociskowy z silikonowg rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka
odpowiednio wygieta).

- wiertarka udarowa,

- mtotek udarowy,

- przewody elektryczne 230 V i 230/380 V,

- ubrania ochronne i robocze,

- maski pytoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpytowe,
- kaski ochronne (hetmy BHP),
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- pasy bezpieczenstwa z poduszkg przeciwuciskowg oraz linki bezpieczenstwa
o grubosci minimum 20 mm,

- rekawice.
5. Wykonanie robdt — dotyczy technologii uktadania pap zgrzewalnych:
5.1. Przygotowanie podtoza

Obrobke rozpoczyna sie od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki
zaprawy, nadlewki betonu nalezy oczysci¢ z gruzu. Mleczko cementowe, resztki
zaprawy i inne obnizajgce przyczepnosc¢ czesci nalezy usung¢ z catej powierzchni
za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyréwnac¢ zaprawg
cementowg, a nastepnie przetrze¢, ale nie wygtadza¢. Podtoze musi by¢
nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys, zadziorow
oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac) a naroza
odpowiednio zaokraglic.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokrgglonym narozem. Promien
zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykonac
z zaprawy cementowej lub zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia,
ktére przykleja sie do podtoza.

5.2. Izolacje z emulsiji.
5.2.1. Gruntowanie podtoza

Emulsja bitumiczna moze by¢é stosowana na podtozu suchym i wilgotnym.
Nanoszenie emulsji wykonuje sie za pomocg pedzla malarskiego, a w przypadku
wiekszych powierzchni za pomocg szczotki lub miotty dekarskiej, wzglednie watkiem.
Nalezy tak dobra¢ czas naktadania emulsji, aby zdgzyta wyschng¢ przed opadem
deszczu. Przy cieptej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po kilku
minutach. Natomiast w przypadku chtodnej i wilgotnej pory roku czas schniecia
wydtuza sie znacznie. W zbiornikach zamknietych i wilgotnych wyschniecie emuls;ji
nalezy umozliwi¢ poprzez zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Podtoza suche
i chtonne nalezy najpierw zagruntowaé. W tym celu, w zaleznosci od stopnia
chtonnosci podtoza, nalezy wykona¢ we witasnym zakresie rozcienczenie emuls;ji
wodg w stosunku objetosciowym 1 : 10.

Po pracy narzedzia nalezy sptuka¢ czystg woda, a nastepnie wysuszyC. Zuzycie
emulsji jako warstwy gruntujgcej zalezy od stopnia chtonnosci podtoza nie powinno
by¢ mniejsze niz 400-500 g roztworu/m2.

Emulsja nie tgczy sie z metalami niezelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk.
Emulsji nie nalezy stosowa¢ na zamarznietym podtozu. W trakcie prac przy uzyciu
zapraw z dodatkiem bitumu, nalezy unika¢ silnego nastonecznienia, a takze suchego
podioza. W przypadku suchej i cieptej pogody tj. powyzej +28°C Ilub
w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy tynk lub posadzke przykry¢ wilgotng tkaning
ptécienng, np. po workach.

5.3. Izolacje papowe.
5.3.1. Gruntowanie podtoza.

Gruntowanie podtoza wykona¢ zgodnie z pkt. 5.2.1. Materiat gruntujgcy nalezy
stosowac zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

41



5.3.2. Izolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy
zapoznac¢ sie ze stanem podtoza, dokonaé pomiarow powierzchni przeznaczonej
do izolowania, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow, przepustow, wielkos¢
spadkéw izolowanych powierzchni oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie
precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw papy.

Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie
i rownomiernie roztozong mase asfaltowg. Wierzchnia strona papy powinna mie¢
rbwnomiernie roztozong posypke gruboziarnistg, wzdtuz jednego brzegu wstegi
powinien by¢ pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypka,
zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna by¢
pokryta folig z tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze
nie nizszej niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania
pap zgrzewalnych mozna obnizy¢é pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezposrednio przed
zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni
przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz
przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia wpustdéw, przepustéw, a takze
od wstepnego wykonania obrobek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej
podktadowe;.

Pasy papy nalezy uktada¢ réwnolegle do diuzszej krawedzi izolowanej powierzchni,
z zachowaniem zaktadéw zgodnych z kierunkiem spadkdéw. Przed utozeniem papy
nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie
po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu
zwing¢ jg z dwoch kohcdw do Srodka. Miejsca zaktadodw na utozonym wczesniej
pasie papy (z ktorym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem
i przeciggng¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-
15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz
spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu
z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci
zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci
zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki,
nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolkg. Site
docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej
szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy
lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej Swiadczy
o niefachowym zgrzaniu papy.
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Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zakfady:
- podtuzny 8 cm,
- poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktady
nalezy wykonywa¢ ze szczegolng starannoscig . Po utozeniu kilku rolek
i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca
Zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.

W poszczegdlnych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy
powinny byC przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zarowno podtuzne,
jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca
sie przyciecie naroznikow uktadanych paséw papy lezgcych na spodzie zaktadu
pod katem 45°.

5.4. Akcesoria do pokry¢ z pap.

Akcesoria jak listwy dociskowe, kliny naroznikowe, kotki mocujgce i watki dylatacyjne
stosowac zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu.

Potgczenie pokrycia papowego z murem, kominami lub innymi wystajgcymi
z dachu elementami powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢
wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na tynk — nalezy zastosowac listwy
dociskowe dekarskie oraz uszczelni¢ je dodatkowo masg silikonowg dekarska.

5.5. Obrébki blacharskie
- obrobki blacharskie dachu gtéwnego nalezy wykonac z blachy tytanowo-cynkowej;
- obrobki blacharskie swietlika gtdwnego wykonac z blachy miedzianej;

- roboty blacharskie z blachy stalowej tytanowo-cynkowanej oraz miedzianej mozna
wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -5°C.Robot
nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podfozach.

5.6. Rynny z blachy tytanowo-cynkowej

- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe; powinny by¢ tgczone
w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane
na catej dtugosci; rynny powinny by¢ mocowane do podtoza uchwytami, rynhakami;
rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50 cm; spadki rynien regulowaé
na uchwytach zgodnie z PN; rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur
spustowych,

5.7. Rury spustowe - z blachy jw.

- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych
dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe; powinny by¢ tgczone
w zigczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych
na zaktad szerokosci 40mm; zlgcza powinny byc¢ lutowane na catej dtugosci; rury
spustowe powinny by¢é mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach
nie wiekszych niz 2 m; uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach; rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢
wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokosc kielicha.
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Szkolenie brygad wykonawczych

Kierownik robo6t termomodernizacyjnych i dekarskich (budowlanych) jest traktowany
zgodnie z art. 22 Ustawy Prawo budowlane w zwigzku z art. 12 ust. 1 pkt. 2 jako
osoba wykonujgca samodzielng funkcje techniczng, a wiec jest odpowiedzialny
za wykonywanie tej funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej wilasciwg organizacje,
bezpieczenstwo i jakos¢. W zwigzku z powyzszym do jego obowigzkéw nalezy
kazdorazowo przed przystgpieniem do robdét dokonaC szkolenia pracownikéw
na danym stanowisku pracy. Kazdy z pracownikow winien posiada¢ odpowiednig
wiedze w zakresie przestrzegania przepisow Bhp i Ppoz. oraz winien podpisac
stosowne oswiadczenie, iz zostat przeszkolony w danym zakresie. Kierownik robot
podejmujgc sie nadzoru wykonywania robot specjalistycznych jakimi sg ocieplenia
stropodachow STYROPAPA Z KRYCIEM DACHU oraz roboty pokrywcze, powinien
sie wykazac¢ znajomoscig technologii w tym zakresie.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materiaty izolacyjne

a) Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne  dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢é dopuszczone
do stosowania.

C) Odbiér  materiatbw  izolacyjnych  powinien  obejmowaé  zgodno$é
z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktorych
wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowacC réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna
z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegolnego materiatu. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zadwiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwos$ci technicznych na podstawie badan doraznych. Wyniki badan powinny
by¢ wpisywane do ksigzki budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT Zgodnie z ST-00 "Warunki Ogélne” punkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g0Ine zasady odbioru rob6t podano w ST-00 "Warunki Ogolne” punkt 8.
8.2.Szczegotowe zasady odbioru.
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Odbiodr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robdt.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie
przeprowadzony zgodnie z umowa.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg przetargowa, projektowa,
ST, SST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- informacje dotyczgcag odbioru roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH
| TOWARZYSZACYCH | PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia  dotyczgce sposobu rozliczania robot tymczasowych
i towarzyszgcych oraz podstawy ptatnosci podano w ST- 00 "Warunki Ogdlne”- pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspoétczynnika przenikania ciepta.

PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane - okreslanie deklarowanych
i obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN 12524 Wiasciwosci cieplno-wilgotno$ciowe materiatdw - stabelaryzowane
wartosci obliczeniowe.

PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspotczynnika strat ciepta przez przenikanie.
PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensaciji pary wodnej na powierzchni przegréd.
PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

PN-B-06250 i PN-EN V 206 - 1: 2002 Beton - wymagania, wiasciwosci, produkcja i
ocena zgodnosci.

PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z wtdkien szklanych.
10.2. Aprobaty techniczne
10.3. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).*

. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wiasnosci przemystowej (tekst
jednolity Dz.U. Nr 119, poz. 1117 z 13 czerwca 2003 r.).

. Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016) oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt.
4 lit. b (Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888).

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881) oraz rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004
r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360 z pozn. zm.).

. Ustawa 2z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu przedsiewzie¢
termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 162, poz. 1121 z pézn. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 10 lipca 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).

8. ,Stabe miejsca w budynkach - dachy ptaskie, tarasy, balkony” - wyd. Arkady.

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690).
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SST- 05
Roboty murowe
Kod CPV 45262522- 6
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét murowych — Scianki dzialowe w sanitariatach, montaz
nadprozy nad otworami drzwiowymi zwigzanych z rozbudowa, nadbudowg i
przebudowg budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w miejscowosci teczna.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
Zleceniach i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegoétowa dotyczy nastepujgcych robot:
- murowanie $cian zewnetrznych;

- murowanie scianek dziatowych;

- wykonanie nadprozy nad otworami wewnetrznych drzwi;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegotowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00
"Warunki Ogdlne”.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-00
"Warunki Ogolne” . Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich
zgodnosé z dokumentacjg przetargowa, projektowg, specyfikacjg techniczng.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-00 "Warunki Ogolne”.

Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegodtowg
wystepujg nizej wymienione materiaty podstawowe:

- bloczek belitowy odm. 400 gr. 12 cm, 24 cm,

- bloczek silikatowy gr. 25 cm,

- cegta budowlana kratéwka 25x12x6,5 cm

- nadproza prefabrykowane L19

- sucha zaprawa do spoinowania

- sktadniki zapraw: cement, piasek, woda

Szczegdtowe dane materiatdéw - zgodnie z dokumentacijg przetargowa, projektowa.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-00
"Warunki Ogolne”. Przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji technicznej wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robét
murowych, srodek transportowy.

4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczgce transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng
ST-00 "Warunki ogélne”.

4.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu
a) Transportcementu powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami normowymi.

b) Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

c) Cegte, ceramike poryzowang, mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu
zwracajgc uwage na jej zabezpieczenie przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki wykonywania robot

Wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej ST-00
"Warunki Ogélne”, punkt 5.

5.2. Szczegodtowe warunki wykonywania robot.
5.2.1. Wykonywanie rob6t murowych:

Do wykonywania robot nalezy zastosowa¢ odpowiednie dla danych rodzajéw prac
cegly, pustaki ceramiczne, zaprawy. Zaprawe nalezy wykona¢ na podstawie
zatwierdzonej receptury.

Przy wykonywaniu uzupetnie Scian, zamurowan otwordw, bruzd, przemurowaniu
peknie¢, nalezy zwraca¢ uwage na wiasciwe potgczenie z istniejgcymi elementami.
Podczas murowania w okresie letnim, w wysokich temperaturach przed utozeniem
w murze pustaki ceramiczne nalezy obficie zrasza¢ wodg. W przypadku stosowania
zapraw tradycyjnych, cementowo - wapiennych dopuszcza sie wykonywanie
konstrukcji murowych w temp. ponizej 0°C pod warunkiem zastosowania
odpowiednich $rodkéw zapobiegajgcych zamarzaniu zapraw.

W przypadku stosowania zapraw cienkospoinowych murowanie w temp. ponizej 0°C
jest niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0°C do + 5°C stosuje sie wersje
zimowe zapraw cienkospoinowych. W temperaturze powyzej + 5°C stosuje
sie typowe wersje zapraw. W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach
jesli nie ma szczegolnych wymagan nalezy przyjmowac¢ grubo$¢ normowg spoiny:
12 mm w spoinach poziomych przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome powinny by¢ dokfadnie
wypetnione zaprawg, spoiny pionowe pozostajg niewypetnione. W murach
wykonywanych na zaprawach cienkospoinowych grubos¢ zaprawy nalezy
przyjmowac od 2 do 3 mm.
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Nalezy rozebrac stare nadproza nad wewnetrznymi otworami drzwiowymi i wymienic
je na nowe. Zaleca sie zastosowanie nadprozy systemowych, prefabrykowanych np.
L19.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-
00 "Warunki Ogolne”.

Kontrola rob6t murowych obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg, przedmiarem inwestorskim robot,
- sprawdzenie jako$ci materiatow: cegta, nadproza,

- sprawdzenia zaprawy,

- sprawdzenie zgodnosci zakresu robot , prawidtowosci wymiaréw, tolerancii
wykonawczych.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg przetargowa, ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej
w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu
umowy i ukonczenia wszystkich robot zgodnie z dokumentacjg przetargowa,
projektowaq.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g0Ine zasady odbioru

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na pidmie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr robo6t nastgpi w terminie ustalonym
w umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego. Odbioru rob6t dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny ilosciowej i jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg przetargowg, ST i SST

8.2.Szczegotowe zasady odbioru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania w punkcie 7 daty pozytywne wyniki.

Odbidér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH
| TOWARZYSZACYCH i PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce dla danego
rodzaju.

49



Cena jednostkowa pozycji kosztorysu ofertowego robét winna uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST, SST, w dokumentacji przetargowej, projektowej, a takze
w obowigzujgcych przepisach, bez wzgledu na to, czy zostatlo to szczegoétowo
wymienione w specyfikacji i przedmiarze robot czy tez nie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z ST-00 "Warunki Ogolne” punkt 10 oraz:

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu PN-EN 197-1:2002 Cement .Cze$¢ 1. Skiad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 1:Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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SST- 06
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Kod CPV 45421000 - 4
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem stolarki okiennej
i drzwiowej, montazem ich elementow zwigzanych z rozbudowg, nadbudowg i
przebudowg budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w miejscowosci teczna.

1.1. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniach i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdétowa dotyczy nastepujgcych robot:
- wymiana stolarki okiennej na nowg - wg zestawienia stolarki okiennej,

- wymiana stolarki drzwiowej — parter i | pietro;

- wymiana o$cieznic drzwiowych - parter i | pietro;

- dostawa stolarki okiennej wg. zestawienia stolarki okiennej;

- dostawa drzwi wewnetrznych;

- kabiny WC z ptyt wiérowych laminowanych PCV o gr. 3 cm na stopkach ze stali
nierdzewnej w ramach z ksztattownikdw aluminiowych;

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegotowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 .

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w specyfikacji technicznej ST-O.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét i ich zgodnos$é
z dokumentacjg przetargowa, projektowg, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST-00 "Warunki Ogodlne”.

Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegétowg
wystepujg nizej wymienione materiaty podstawowe:

- okna PCV z szybg U=0,90 W/(M2K, drzwi zewnetrzne, witryna wewnetrzna -
wedtug zestawienia stolarki;

- drzwi ptycinowe tazienkowe z kratkami wentylacyjnymi;
- drzwi ptycinowe wewnetrzne,
- oScieznice stalowe regulowane opaskowe;
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- parapety wewnetrzne z konglomeratu;

Materiaty nalezy przechowywa¢ w magazynach suchych, przewiewnych,
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Szczegdtowe dane materiatéw - zgodnie z dokumentacijg przetargowa, projektowa.
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-00
"Warunki Ogolne”. Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji technicznej wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robdét
zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej, oraz slusarki.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczgce transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng
ST-00 "Warunki Ogolne”.

4.2.Szczegotowe wymagania dotyczgce transportu

Do przewozu stolarki nalezy uzywacC pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych
zabezpieczenie wyrobu przed wptywem warunkéw atmosferycznych i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki wykonywania robot

Wymagania ogolne dotyczgce wykonywania robét podano w specyfikacji techniczne;
ST-00 "Warunki Ogolne”.

5.2. Szczegdtowe warunki wykonywania robdt Warunki przystgpienia do robot

Przed zamowieniem stolarki nalezy wykonaé pomiary otworéw z natury.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy, stan
powierzchni wegarkow do ktérych ma przylegac oscieznica.

5.2.1. Wykonanie robdét - zasady montazu stolarki;

Przy montazu futryn okien i drzwi - stosowaé¢ zasady przedstawione w opisie
montazu dostawcy stolarki okiennej, drzwiowe.

Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia okna - w trakcie prac montazowych nalezy
zachowac nastepujgce zasady ich prowadzenia:

Sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania otworéw okiennych - szerokos¢ otworu powinna
by¢ wieksza o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35mm a max.
50mm od zewnetrznego wymiaru oscieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek
wymiarowych, ubytkbw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowa¢ przed
przystgpieniem do montazu oscieznic.

Przed montazem okna nalezy zdjg¢ skrzydta okienne z oscieznic. Oscieznice ustawi¢
w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposéb, aby miedzy murem
a oscieznicg zachowane byly luzy montazowe. Wstepnie zamocowaé oscieznice
w murze przy pomocy klinéw. Oscieznice nalezy klinowac w jej narozach. Klinowanie
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w pofowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia ksztattu i uniemozliwi¢
osadzenie skrzydet lub blokowac¢ ptynne otwieranie.

Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawiC¢ pion i poziom os$cieznicy, a nastepnie
za pomocg miary zwijanej ustawi¢ przekatne oraz Swiatto oscieznicy. Dopuszczalne
réznice przekgtnych nie mogg przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm -
na dlugosci powyzej m. Oscieznice mocowac trwale w Scianie za pomocg dybli
lub kotew. W przypadku montazu oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowac
do oscieznicy przed wiozeniem jej w otwor okienny. Otwory na dyble wiercié¢
po ustawieniu os$cieznicy w murze. ZatozyC skrzydta okienne i sprawdzi¢
prawidtowos¢ ich funkcjonowania. Przed przystgpieniem do wypetniania piankg
montazowg przestrzeni miedzy oscieznicg a murem - zabezpieczy¢ powierzchnie
okien drewnianych przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Przy montazu
okien o wiekszych gabarytach nalezy stosowaC rozpory poziome i pionowe.
Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania
pianki montazowej. Wypemienie piankg montazowg szczelin pomiedzy ramg
a murem przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Po utwardzeniu
sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystgpi¢ do obrobki osciezy,
pamietajgc o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawg. Uszczelni¢
elastyczng masg silikonowg miejsca styku okna z murem wzdtuz catego obwodu
od strony wewnetrznej i zewnetrznej. Po obrdbce osciezy - niezwitocznie zdjgé
zabezpieczajgcg tasme malarskg i taSme foliowg z powierzchni okna. Parapety
montowac po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki montazowej. Montaz parapetow
wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Przy montazu oscieznic i skrzydet drzwiowych nalezy stosowac odpowiednio zasady
dotyczgce montazu stolarki okiennej oraz zalecenia i instrukcje producenta. Zamki
montowac przed wyregulowaniem skrzydet drzwiowych. Dokonac¢ regulacji skrzydet
i zamkow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikaciji
technicznej ST-00 "Warunki Ogdlne”.

Sprawdzenie jakosci robot zwigzanych ze stolarkg budowlang polega na:

a) dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci
Z zamowieniem tzn.:

- zgodnos¢ wymiardw,

- jakos$¢ materiatéw, z ktérej stolarka zostata wykonana,

- zgodnos¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi - okucia , szyby, uszczelki,
zamki, jako$c¢ i dobdr oscieznic,

- sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych.

b) kontroli prawidtowos$ci wykonania robét montazowych:

- sprawdzenie wymiarow otwordw oraz jakosci ich wykonania; kontrola prawidtowosci
osadzenia stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montazu,

- sprawdzenie ilosci , jakosci zastosowanych kotew i dybli;

- sprawdzenie poprawnosci wypetnienia piankg montazowg przestrzeni pomiedzy
ramiakiem a sciang;
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- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystgpity zabrudzenia lub uszkodzenia;
- kontrola poprawnosci dziatania elementéw ruchomych.
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Obmiar robdét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg przetargowg, ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g06Ine zasady odbioru robot podano w ST-00 "Warunki Ogolne” punkt 8.
8.2.Szczegodtowe zasady odbioru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania w punkcie 7 daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- protokolarne przekazanie kluczy min. 3 - ech dla kazdego zamka,
- informacje dotyczgcag odbioru robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH
| TOWARZYSZACYCH | PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robot tymczasowych
i towarzyszgcych oraz podstawy ptatnosci podano w ST-00 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z ST-00 "Warunki Ogdélne” punkt 10 oraz:

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatbw drewnopodobnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport PN-B-
91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty sScienne aluminiowe. Drzwi i segmenty
z drzwiami - szklone, klasy O i OT. Ogdlne wymagania i badania

PN-90/B-92270 Elementy i segmenty sScienne metalowe. Drzwi o zwiekszonej
odpornosci na wikamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupetniajgce.
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SST- 07
Podtogi i posadzki oraz ptytki sScienne
Kod CPV 45432100 - 5
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonywaniem posadzek z ptytek
gresowych, zwigzanych z rozbudowg, nadbudowg i przebudowg budynku Szkoty
Podstawowej nr 2 w miejscowosci teczna.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniach i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegoétowa dotyczy nastepujgcych robét:
- gruntowanie podfoza,

- wykonanie wylewki cementowej,

- wykonanie posadzek z gresu,

- wykonanie oktadzin Scian z ptytek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegdtowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00
"Warunki ogolne”.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-00
"Warunki ogélne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich
zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowsg, projektowg, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-00 "Warunki ogdlne”. Przy wykonywaniu robdt objetych niniejszg specyfikacjg
techniczng szczegotowag wystepujg nizej wymienione materiaty podstawowe:

- preparat gruntujgcy do posadzek,

- wylewka cementowa z gotowych zapraw przygotowanych fabrycznie,
- ptytki gresowe 30x30 cm,

- ptytki gresowe klasy R10B — dla bosej stopy,

- ptytki gresowe kwaso i chemoodporne,

- ptytki Scienne szkliwione 25x20 cm,

- ptytki Scienne — gres techniczny,

- zaprawa klejgca do ptytek,
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- sucha zaprawa do spoinowania,
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-
00 "Warunki ogolne”. Przy wykonywaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej
specyfikacji technicznej wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robot
posadzkowych i oktadzinowych.

4. TRANSPORT

4.1.0gd6lne wymagania dotyczgce transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng
ST-00 "Warunki ogolne”.

4.2.Szczego6towe wymagania dotyczgce transportu

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wptywem niskich
temperatur.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki wykonywania robot

Wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej ST-00
"Warunki ogolne”, punkt 5.

5.2. Szczegodtowe warunki wykonywania robét.
5.2.1. Podktad pod posadzke z ptytek ceramicznych

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania
podktadu nie spadnie ponizej 5°C. Podktady pod posadzki z ptytek powinny mieé
wytrzymatos¢ na sciskanie min. 12 MPa, a pod posadzke chemoodporng min. 20
MPa (beton kl. B-15). Podktad pod posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych,
statych elementow budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym
punktowo do scian. W podktadzie cementowym nalezy wykonac¢ szczeliny
dylatacyjne:

- w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,
- oddzielajgce fragmenty podtogi o roznych wymiarach,
- w miejscach styku podiza o réznej konstrukgciji,

- przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podktadu na pola 6 x 6 m, o gtebokosci
1/3- 1/2 grubosci podktadu.

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym
spadkiem. Zaprawe cementowg nalezy przygotowac przez mechaniczne zmieszanie
sktadnikbw wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna mieC gestg konsystencje.
Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ bezzwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réznej wysokosci podktadu z zastosowaniem recznego
lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym zatarciem i wyréwnaniem
powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej
(lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/ m i 5mm
na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad
powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.
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Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia
z siatki lub pretow utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywaé¢ w dwéch
warstwach tj. najpierw warstwe réwng potowie grubosci podkfadu, a po utozeniu
zbrojenia uzupetnic mieszankg betonowg do przewidywanej catkowitej grubosci
podkiadu.

5.3.2. Uktadanie posadzek

Do uktadania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét budowlanych stanu
surowego i robot tynkarskich, oraz robaét instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi
instalacji. Temperatura przy ukfadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5-35°C. przed
utozeniem posadzki z ptytek na powierzchnie jastrychu cementowego nalezy natozyc¢
izolacje tzw. ,folie w ptynie” z wywinieciem na sciany do wysokosci 30 cm. Przed
uktadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowg (elastyczng
odpowiednig do wykonanej izolacji w ptynie) nalezy przygotowaé mieszajgc, zgodnie
z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig wody. Otrzymana
masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowg nanosi sie na podfoze
za pomocg pacy, przy ukfadaniu posadzek na zewnatrz budynku (np. na balkonach
i tarasach) zaleca sie natozenie zaprawy réwniez na spodnig czes¢ ptytki. Grubosé
nakfadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5-7 mm. Uktadanie ptytek
rozpoczyna sie od utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajgcych poziom posadzki
i pasow prostopadtych ustalajgcych kierunki spoin. Grubos¢ spoin powinna wynosic
ok. 5 mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i wyschnieciu zaprawy klejowej,
oczyszczone i wypetnione odpowiednig masg do spoin o jednolitej barwie.
Po zmatowieniu spoiny usuwa sie nadmiar masy, a po wyschnigciu oczyszcza catg
posadzke. Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ wokot scian cokolikiem z ksztattek
cokotowych, przycietych ptytek lub specjalng listwg z tworzyw sztucznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikaciji
technicznej ST-00 "Warunki ogoélne”.

6.2. Badania w czasie odbioru robot

Badania robét powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

- zgodnosci z dokumentacjg, przedmiarem inwestorskim robot,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- sprawdzenia zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem,

- wygladu zewnetrznego powierzchni,

- sprawdzenia wykonania spadkéw,

- prawidtowos$ci wykonania spoin,

- nalezytego przylegania od podktadu poprzez pukanie w dowolnie wybranych
miejscach. Gluchy dzwiek swiadczy o nieprzyleganiu oktadziny do podkfadu,

- wizualnej kontroli wygladu i wypetnienia spoin w przypadku budzacym watpliwosci
przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

- sprawdzenia rownosci posadzki za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 2 m.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT Zgodnie z ST-00 "Warunki ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g06Ine zasady odbioru robét podano w ST-00 "Warunki ogélne”, punkt 8.
8.2.Szczegotowe zasady odbioru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania w punkcie 7 daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH
| TOWARZYSZACYCH | PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania roboét tymczasowych
i towarzyszgcych oraz podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Warunki ogolne” , punkt

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Zgodnie z ST-00 "Warunki ogdlne”, punkt 10 oraz:

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu PN- EN 197-1:2002 Cement .Czes¢ 1. Skiad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci
i znakowanie PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek - Czes$¢ 2:
Oznaczanie odpornosci na scieranie

PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek - Czes¢ 3: Oznaczanie
wytrzymatos$ci na zginanie i Sciskanie

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych
i lastrykowych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe] Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze
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SST- 08
Tynkowanie
Kod CPV 45410000 - 4
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow zwyktych zwigzanych z rozbudowg, nadbudowg i
przebudowg budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w miejscowosci Leczna.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniach i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robot:
- tynki zwykte wykonywane recznie na scianach i stropach,

- tynki zywiczne dekoracyjne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegotowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00
"Warunki Ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-00
"Warunki Ogolne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i
ich zgodno$¢ 2z dokumentacjg przetargowg, projektowg, specyfikacjg
technicznag.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST-00 "Warunki Ogdlne”.

Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegoétowg
wystepujg nizej wymienione materiaty podstawowe:

- zaprawy do wykonania tynkow zwyktych - zgodnie z wymaganiami normowymi
- woda

Do przygotowania zapraw nalezy stosowac¢ zaprawy tynkarskie gotowe workowane
cementowo-wapienne.

Szczegotowe dane materiatdw - zgodnie z dokumentacjg przetargowg oraz kartg
producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-00
"Warunki Ogolne”.
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Przy wykonywaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne;j
wystepuje nastepujacy sprzet: mieszarka do zapraw, rusztowania, narzedzia i sprzet
do robot tynkarskich.

4. TRANSPORT

4.1.0gdélne wymagania dotyczgce transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng
ST-00 "Warunki Ogolne”.

4.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Zaprawe, tynk cementowo-wapienny oraz tynk strukturalny i inne materiaty
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu zwracajgc
uwage na jej zabezpieczenie przed uszkodzeniami.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w specyfikacji
technicznej ST-00 "Warunki Ogdlne”.

5.2.Szczegotowe warunki wykonywania robot.
Tynki zwykte

Tynki zwykite stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztattujgcg forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie,
do ktorej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom normowym.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy,
ilos¢ warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze",

Przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.3.1.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami normy PN- 70/B-10100 p. 3.3.2.

Zaprawe o zadanej marce i wytrzymatosci wykona¢ ze sktadnikow odpowiadajgcym
wymogom normowym oraz wedtug zatwierdzonej receptury.

Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tych robot po okresie osiadania i skurczu
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki zwykle jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robot budowlano- montazowych w okresie obnizonych temperatur"
Instrukcja nr 282 Instytutu Techniki Budowlane;.

W przypadku tynkéw zawilgoconych nalezy je osuszy¢ np. lampami benzynowymi.
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Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtoza

Podtoza dla tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2. Dla zwiekszenia przyczepnosci tynku do podtoza mocuje sie siatke cieto-
ciggniong. W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg
spoin na gtebokosci 5-10 mm. Jezeli mur wykonany jest na spoine petng nalezy je
wyskrobac¢ na gtebokos¢ j.w. lub zastosowac specjalne srodki zapewniajgce nalezytg
przyczepnosc¢ tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢
10-proc. roztworem szarego mydta. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy
zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkow zwyktych

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od podktadu powinny
by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych w sposob
standardowy. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadaé z obrzutki, narzutu i gtadzi tynkéw
wewnetrznych. Tynki nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych,

Tynki zywiczne. Przygotowanie podtoza.

Tynk moze by¢ naktadany na nosne podtoza, réwne, suche i czyste (wolne od
substancji zmniejszajgcych przyczepnos$c¢ takich jak: ttuszcze, bitumy, pyty):

- beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni, wilgotnos¢ <
4%), zagruntowane preparatem gruntujgcym,

Nierowne i uszkodzone podtoza nalezy wczesniej naprawic.

Podtoza nasigkliwe nalezy najpierw zagruntowacé preparatem gteboko penetrujgcym.
Warstwe tynku zaleca sie naktadaC nastepnego dnia po zagruntowaniu podtoza.
Wykonanie

Catlg zawartos¢ opakowania wsypywac¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody
i miesza€ za pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez
grudek. Nie stosowaC rdzewiejgcych pojemnikdw i narzedzi. Konsystencje trzeba
dobra¢ w zaleznosci od warunkéw stosowania.

W czasie prowadzenia robot nalezy zachowywac jednakowg konsystencje materiatu
poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarkg, a nie przez dodawanie wody. Tynk
rbwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubos¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod
katem stalowej pacy. Nastepnie, ptasko trzymang packa plastikowg nalezy nada¢ mu
fakture. W zaleznosci od kierunku ruchow packi mozna uzyskac koliste, poziome lub
pionowe rysy pochodzgce od zawartego w tynku ziarna. Na jednej ptaszczyznie
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pracowaC bez przerw, zachowujgc jednakowe dozowanie wody. W przypadku
koniecznosci przerwania pracy, nalezy przykleic tasme samoprzylepng wzdtuz
wyznaczonej wczesniej linii. Nastepnie natozy¢ tynk, nada¢ mu fakture i zerwac
tasme z resztkami Swiezego tynku. Po przerwie prace nalezy kontynuowac
od wyznaczonego miejsca (krawedz natozonego wczesniej tynku nalezy
zabezpieczy¢ tasmg samoprzylepng).

Narzedzia i Swieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ wodg, a stwardniate resztki
tynku mozna usung¢ mechanicznie.

Nie nalezy naktada¢ tynku na sciany silnie nastonecznione, a wykonang warstwe
chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem i opadami deszczu przez minimum 24
godziny. Zaleca sie wtedy stosowanie oston na rusztowaniach.

Tynk akrylowy w wersji do malowania wymaga dwukrotnego nakfadania farby, przy
tagcznym zuzyciu ok. 0,3 I/m2. Niniejsza specyfikacja okresla zakres stosowania
materiatu i zalecany sposob prowadzenia roboét, ale nie moze zastgpi¢ zawodowego
przygotowania wykonawcy. Oprocz podanych zaleceh prace nalezy wykonywacé
zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-
00 "Warunki Ogolne”.

6.1. Badania przed przystgpieniem do roboét tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu,
kruszyw, wapna, wody, tynku strukturalnego i innym materiatdbw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki Zamawiajgcemu do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy
w szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
.Zaprawy budowlane zwykte.”

Wyniki badan materiatbw i zaprawy powinny by¢é wpisywane do dziennika
i akceptowane przez Zamawiajgcego.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyktych, tynku strukturalnego powinny by¢ przeprowadzane w
zakresie :

- zgodnosci z dokumentacjg przetargowa,

- jakosci zastosowanych materiatbw i wyrobdw, prawidtowosci przygotowania
podtozy,

- przyczepnosci tynkdéw do podtoza.

- grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,
- wykonczenie tynkéw na narozach.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 "Warunki Ogdlne”.
7.2. Szczegotowe zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej
do spodu stropu.

Powierzchnie tynkéw stropdéw ptaskich mierzy sie w metrach w Swietle Scian
surowych na ptaszczyzne poziomg i oblicza w metrach kwadratowych ich rzutu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST-00 "Warunki Ogélne” punkt 8.
8.2. Szczegodtowe zasady odbioru

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg przetargowa, projektowg
i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania w punkcie 7 daty
pozytywne wyniki. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchnie
Scienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg przetargowa.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow przedstawiajg sie nastepujgco:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigcej niz 3 na catej
dtugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

a) pionowego - nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz4 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 6 mm
w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci

b) poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm
na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itd.)

Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentac;ji -
nie wigksze niz3 mmna 1 m

Dopuszczalne odchylenia dla tynku strukturalnego przedstawiajg sie nastepujgco:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm i w liczbie nie wiecej niz 2 na catej
dtugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

a) pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 1,5 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 3
mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm
w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci

b) poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 3 mm
na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itd.)

Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji -
nie wieksze niz2 mmna 1 m.

Odbidr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH
| TOWARZYSZACYCH | PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce sposobu rozliczania robo6t tymczasowych
i towarzyszacych oraz podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Warunki Ogdlne”,
pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-00 "Warunki Ogolne” punkt 10 oraz:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonu PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czesc¢
1:Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci PN-EN 197-1:2002 Cement .Czes¢ 1.
Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SST- 09
Roboty malarskie i oktadzinowe
Kod CPV 45262300 - 4
1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich, zwigzanych z rozbudowg, nadbudowg i
przebudowg budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w miejscowosci Leczna.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t malarskich, wynikajacych z zakresu
prac przewidzianych w dokumentacji projektowej. Obejmujg prace zwigzane
z dostawg materiatow, wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorami robét.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem
malarskich robét wykonczeniowych .

Zakres roboét obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup wszystkich materiatow niezbednych do prawidtowego wykonania robat,

- dostarczenie na miejsce robét wszystkich materiatéw, sprzetu, narzedzi oraz drabin
i rusztowan niezbednych do prawidtowego wykonania robét,

- wytadunek materiatéw na terenie robaot,
- rozpakowanie materiatow, przeglad i segregacja,

- przygotowanie materiatbw do wbudowania: przygotowanie wszystkich materiatéw (
farb, gruntow, szpachléwek itp.) i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg
technologiczng

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy:
montaz i demontaz niezbednych rusztowan, drabin oraz konstrukcji pomocniczych,

- przygotowanie podtoza pod wykonanie robot,

- ochrona pozostatych powierzchni przed zabrudzeniem,
- préby kolorow,

- zasadnicze roboty malarskie,

- oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementow nie przeznaczonych do
malowania,

- sprawdzenie poprawnosci wykonanych robot,
- oczyszczenie terenu z resztek materiatow stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy,
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- utrzymanie w czysto$ci miejsca robat,

- unieszkodliwienie odpadow,

- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

Zakres rzeczowy obejmuije :

- przygotowanie podtozy pod roboty malarskie ( gruntowanie),
- malowanie $cian i sufitbw wewnetrznych i zewnetrznych.
1.4. Wymagania dotyczgce robot

1.4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych roboét i zastosowanych
materiatbw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Zamawiajgcego. Ogoélne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,Wymagania
Ogdlne”.

1.4.2. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych
materiatbw przez inne materialy o zblizonych charakterystykach technicznych i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej
nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej
roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie materiaty malarskie powinny by¢ zaopatrzone w:

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,

- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- winny posiadac atest PHZ.

2.2. Wymagania szczegotowe.

2.2.1. Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

Do wymalowan wewnetrznych scian i sufitbw nalezy zastosowac farby emulsyjne,
akrylowe nawierzchniowe o jakosci odpowiadajgcej wymaganiom normy PN-C-81914
dla farb dyspersyjnych stosowanych wewnatrz. Farby winny spetnia¢é wymagania
normy co najmniej przez 12 miesiecy od daty produkciji.

2.2.2. Srodki gruntujgce.

Nalezy zastosowaé sSrodki gruntujgce odpowiadajgce wymaganiom aprobaty
technicznej, wskazane przez producenta farby do malowanie nawierzchni.

2.2.3. Materiaty pomocnicze:

- rozcienczalniki: w tym woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus
denaturowy, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie

- $Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen,

- srodki do likwidacji zaciekéw i wykwitow,
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2.2.4. Woda

Do farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ zastosowana jedynie
woda wodociggowa.

2.2.5. Emulsja gruntujgca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakosci zywicy
akrylowej przeznaczona do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych,
nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy np. typu UNI-GRUNT Ilub inna
rownowazna spetniajgca wymagania PN- C-81906.

2.3.  Warunki przechowywania i skladowania.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg
Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego.
Zgodnie z ustawg ,,Prawo zamowien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac
kazdy inny ,réwnowazny” co do cech techniczno-jakosciowych wyrob.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

3.  SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00
~Wymagania ogolne”.

3.2. Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu malarskiego
zalecanego przez producenta farby i wybranego przez Wykonawce, gwarantujgcego
poprawne wykonanie robo6t. Zastosowany sprzet winien spetniaé wszystkie
wymagania BHP.

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

- szczotki 0 sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczna,

- pojemniki do przygotowywania sktadnikéw farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

Sprzet pomocniczy winien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze winno by¢ zgodne z przepisami bhp i przeciwpozarowymi.

4. TRANSPORT

4.1. Materialy malarskie mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
spetniajgcymi wymagania ogoélne okreslone w ST-00 ,Wymagania ogdlne”,
dobranymi przez Wykonawce, nie wptywajgcymi niekorzystnie na wtasciwosci
przewozonych materiatéw.
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4.2. Materiat nalezy transportowaé zgodnie z wytycznymi producenta materiatow
w tym wzgledzie. Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem,
przesuwaniem lub uszkodzeniami opakowania.

4.3. Farby nalezy przewozi¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach w temperaturze
zalecanej przez producenta w srodkach transportowych pokrytych plandekami
lub zamknietych.

4.4. Do transportu farb i materiatdw w postaci suchych mieszanek w opakowaniach
papierowych, zaleca sie uzywac¢ zamknietych srodkow transportu.

4.5. Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac¢ i transportowa¢ zgodnie
Z wytycznymi normy PN-89/C-81400.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Wytyczne ogdine

5.1.1.0g6lne wymagania dotyczgce wykonywania rob6ot podano w ST-00
~Vymagania ogolne”.

5.1.2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, przy udziale
srodkow, ktore zapewnig osiggniecie projektowanej jakosci i spetnienie wymagan
technicznych.

5.2.  Roboty malarskie.
5.2.1. Warunki przystgpienia do robét malarskich.

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu
robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli
materiatdw. Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna
wykonaé po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych,

- wykonaniu podtozy pod posadzki,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.
Drugie malowanie mozna wykonac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wykfadzin z tworzyw sztucznych i dywanowych)
z przybiciem listew przysciennych oraz cokotow.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni pod powtoki malarskie.

Powierzchnia przygotowana do malowania winna by¢ pozbawiona pekniec¢ i innych
uszkodzen  mechanicznych, pozbawiona  zanieczyszczen  mechanicznych
i odttuszczona (kurz, brud, ttuszcze, wykwity solne).
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Wilgotnos¢
powierzchni
przeznaczone; Najwicksza
do malowania : p
: ) , wilgotnosc¢
nie powinna Rodzaj farby . o
] podtoza w %
przekraczac mas
wartosci podanych y
ponizej;
Lp.
Farby dyspersyjne na spoiwach zywicznych
1 rozcienczalnych wodg 4
Farby na spoiwach zywicznych
2 rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z
dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych
3 mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci 6
cieklej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4
5.2.2.1. Przed przystgpieniem do malowania nalezy przygotowaé¢ podtoze:

usungé stare powtoki malarskie, a powierzchnie przeznaczone do malowania
odkurzy¢, umy¢ wodg, naprawi¢ uszkodzenia oraz zatrze¢ podtoze do réwnej
powierzchni. Powierzchnia po wstepnym przygotowaniu nie powinna wykazywac
Sladow starej farby ani pylu po starej powtoce malarskiej. Ponadto powierzchnie
starych $cian wewnetrznych oraz sufitbw w pomieszczeniach przeznaczonych do
malowania nalezy po uprzednim przygotowaniu tj. usunieciu starej powioki
malarskiej, wyréwna¢ specjalnie produkowang do tego celu warstwg tynku
gipsowego (gtadz tynkarska), ktéry nalezy wyrownac¢, a nastepnie poddaé
wygtadzeniu, az do momentu uzyskania mozliwie jednolitej, rownej i nieporowatej
powierzchni. Nastepnie powierzchnie nalezy zagruntowaé rozrzedzonym roztworem
farby, ktéra bedzie stosowana w proporcji objetosciowej 1:5 lub przy uzyciu wodnej
zawiesiny szarego mydta. Powierzchnie nie nasigkliwe nie wymagajg gruntowania.

5.2.2.2. Powierzchnie nowych tynkéw mogg zosta¢ poddane obrébce malarskiej
dopiero po wyschnieciu tynku tj. nie wczesniej niz po ok. 14 dniach. Powierzchni
nowego tynku powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkodw powinny by¢ usuniete poprzez wypetnienie odpowiednig
zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni.

5.2.3. Prowadzenie robot malarskich.

Roboty malarskie powinny by¢é wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw
oraz miejsc naprawianych. Roboty malarskie powinny by¢é wykonywane
w temperaturze powyzej +5°C lecz ponizej +25°C, przy czym temperatura podtoza
nie powinna przewyzszac¢ +20°C. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢
odpowiednig ich wentylacje. Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec
uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢. Prace malarskie
na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza
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nie wiekszej niz 80%. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
producenta farby, ktéra winna zawierac :

- informacje o ewentualnym s$rodku gruntujgcym i przypadkach, kiedy nalezy
go stosowac,

- sposob przygotowania farby,

- sposob naktadania farby,

- krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- rézne dodatkowe zalecenia producenta (miedzy innymi bhp).

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujgcych
iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru.

W celu uzyskania dobrego krycia nalezy natozy¢ minimum dwie warstwy farby
w odstepach czasowych zgodnych z instrukcjg producenta.

5.2.4. Wymagania w stosunku do powiok.

5.24.1. Uzyskane w wyniku robot malarskich powtoki z farb dyspersyjnych
powinny by¢:

- niezmywalne przy uzyciu Srodkdbw myjgcych, odporne na tarcie na sucho
i na szorowanie oraz reemulgacje,

- aksamitno-matowe lub o nieznacznym potysku,

- jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowg

- bez uszkodzen, przeswitdéw podtoza i sladow pedzla,

- bez spekan , tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza oraz widocznych
tgczen i poprawek,

- nie powinny wykazywac rozcierajgcych sie grudek,
- powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu.

Dopuszczalna jest jedynie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury
pokrywanego podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

6.1. Ogodlne wymagania odnosnie kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania robo6t z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Zamawiajgcego.

6.3. Badanie powiok nalezy przeprowadzi¢ nie wczeéniej niz po 14 dniach
od ich wykonania.
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6.4. Kontroli jakosci podlega:
- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow na podstawie:

- deklaracji zgodnoéci farby lub certyfikatu zgodnosci z odpowiednig normg
lub aprobatg technicznag,

- sprawdzenia terminu przydatnosci do uzycia wg danych na opakowaniu,

- oceny wizualnej wyglgdu zewnetrznego farby w opakowaniu; farba nie powinna
zawieraC skoagulowanego spoiwa, nieroztartych pigmentow, grudek wypetniaczy,
Sladéw plesni, kozucha, spienienia ,gnilnego zapachu, obcych wtrgcen.

Kontrola warunkéw wykonywania robot

Sprawdzenie technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podiozy
i naktadania powtok malarskich.

Kontrola podtoza pod roboty malarskie.

Badanie podtoza dokonuje sie dla podtozy betonowych nie wczesniej niz po 4
tygodniach od daty wykonania, a dla pozostatych podtozy po otrzymaniu protokotu
z ich przyjecia. Badanie podtozy powinno by¢ przeprowadzone po zamocowaniu
i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.

Badanie podfoza obejmuje:

- dla tynkow zwyktych - na zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, réwnos¢
i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, wykonanie
napraw, czystoS¢ powierzchni, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢
tynku,

- dla ptyt gipsowo-kartonowych - wilgotnosé, stan podtoza, wyglad i czystosé
powierzchni, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretow,

- dla elementéw metalowych - czystos¢ powierzchni.

Wyglad powierzchni ocenia sie¢ z odl. ok. 1m w rozproszonym dziennym Swietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (za wyj. powierzchni metalowych) sprawdza sie poprzez
przetarcie powierzchni sucha, czystg rekg. Dla powierzchni metalowych do przetarcia
uzywa sie czystej szmatki.

W przypadku niezgodnosci podtozy z wymaganiami, zostanie okreslony rodzaj prac
i materialtdw oraz sposob usuniecia tych niezgodno$ci, a nastepnie zostanie
dokonana ponowna kontrola podtozy.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14
dniach od zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢
w temperaturze powietrza co najmniej 5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
przekraczajgcej 65%.

Wyglad powtoki nalezy sprawdzi¢ wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m; barwe i potysk nalezy sprawdzi¢ przez
poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem
producenta; sprawdzenia odpornosci na wycieranie dokonuje sie przez lekkie ,
kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze
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kontrastowym do powioki. Jezeli na szmatce wystgpity Slady, mozna uzna¢ powioke
za odporng na wycieranie; przyczepnos¢ powtoki okresla sie metodg inwazyjng
poprzez wykonanie skalpelem z ostrzem o grubosci 0,1mm siatki nacie¢ o boku
oczka 5mm, po 6-10 oczek w kazdg strone, a nastepnie przetarcie pedzlem nacietej
powtoki. Jezeli zaden z kwadracikdéw nie wypadnie, nalezy uzna¢ powtoke za dobrg;
odporno$¢ na zmywanie sprawdza sie przez 5-krotne silne potarcie powtoki
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg
za pomocg miekkiego pedzla. Powtoke uznaje sie za odporng jesli piana na pedzlu
nie zmieni barwy a $ciana po wyschnieciu zachowa jednakowg barwe i nie wystgpig
przeswity podfoza.

6.5. Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to powtoki
malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia
ktoregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i materiatdbw oraz sposéb
doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami, a nastepnie zostanie
dokonana ponowna kontrola wykonanych powiok.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiaru jest :

[m?] - dla robét malarskich:

- dla $cian dot. powierzchni mierzonej od wierzchu podtogi do spodu sufitu,
- dla stropéw dot. catkowitej wykonanej powierzchni,

7.3. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajgcych
jednostkowe naktady rzeczowe dla robdt objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR,
KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowg, ST oraz pisemnymi
uzgodnieniami z Zamawiajgcym.

8.3.  Odbidér rob6t malarskich obejmuje:

- sprawdzenie rodzaju i jakosci dostarczonych materiatow,
- badanie podtoza,

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

8.4. Niedopuszczalne sg wykwity w postaci nalotéw, plesni itp. oraz trwate slady
zaciekow na powierzchni , odstawanie, odparzenia i pecherze powstate wskutek
niedostatecznej przyczepnosci do podtoza.

8.5. Badania zgodnosci przeprowadza sie zgodnie z pkt. 6. Roboty malarskie
winny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli
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chociaz jeden wynik badania jest negatywny , malowanie nie powinno zostaé
przyjete.

8.6. Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumenty
potwierdzajgce uzycie materiatdbw dopuszczonych do obrotu w budownictwie,
zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakosci odpowiadajgcej
warunkom wymaganym przez Zamawiajgcego.

8.7. Protokdt  odbioru  koncowego nie  powinien  zawieraC postanowien
warunkowych.

8.8. Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami mogg by¢ odebrane -
z jednoczesnym obnizeniem ich ceny.

8.9. Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole,
zamawiajgcy dokonuje komisyjnego sprawdzenia robot, potwierdzajgc fakt usuniecia
usterek oddzielnym protokotem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g06Ine wymagania dotyczgce ptatnosci.
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogolne”.

Pfatnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiarow i préb. Terminy i wielkosci ptatnosci okresla wzor umowy.

Cena wykonania robaot.

Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce
i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej dla danego elementu robét w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg
wszelkie roboty, czynno$ci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu
osiggniecia zakfadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajgc wszelkie roboty
wynikajgce z wiedzy technicznej oraz technologii.

Cena jest wartoscig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

- wewnetrzny transport materiatéw i narzedzi,

- przygotowanie, ustawienie, obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan i drabin,

- przygotowanie wszystkich materiatow (farb, gruntéw, szpachléwek itp.) i narzedzi
oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg technologicznag,

- przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,
- oczyszczenie i przygotowanie podtoza pod wykonanie robét,

- ochrona pozostatych powierzchni i wszelkich urzgdzeh stanowigcych wyposazenie -
przed zabrudzeniem,

- préby koloréw,
- zasadnicze roboty malarskie,
- zasadnicze roboty oktadzinowe,
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- oczyszczenie terenu robot z resztek materiatow stanowigcych wiasnosé
Wykonawcy,

- oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementow nie przeznaczonych
do malowania,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow , prob i sprawdzen
- utrzymanie miejsca robat,

- mycie po robotach malarskich i oktadzinowych,

- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

Cena uwzglednia réwniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,

- ilosci materiatdw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku
prowadzenia robat,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte
Z przestawiania sprzetu;

Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru
zgodnie zapisami w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdéw lakierowych.
Terminy ogolne. PN-EN-ISO 4617 Farby i lakiery. Lista terminéw rownoznacznych.

PN-EN ISO 4618-2 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobow
lakierowych. Czes¢ 2: Terminy specjalne dotyczgce cech i wtasciwosci.

PN-EN ISO 4618-3 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobow
lakierowych. Czes¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

PN-EN 13300 Farby i lakiery . Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe
na wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe

PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81903 Farby poliwinylowe

PN-C-81904 Farby alkidowe, styrenowe do gruntowania

PN-C-81906 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-C-81907 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe

PN-C-81914 Farby dyspersyjne stosowane wewngtrz

PN-C-81917 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony
PN-C-81921 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

PN-EN-1SO 8130-14 Farby proszkowe. Czes$¢ 14: Terminologia.

PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu catkowitego wyschniecia i czasu
catkowitego wyschniecia.
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PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki. PN-EN ISO 2810
Farby i lakiery. Badanie powlok w naturalnych warunkach atmosferycznych.
Ekspozycja i ocena.

PN-EN ISO 1518 Farby i lakiery. Préba zarysowania.
PN ISO 15184 Farby i lakiery. Oznaczenie twardosci powtoki metodg otowkowsa.

PN ISO 11503 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci na wilgo¢ (kondensacja
ciggta)

PN-EN ISO 11998 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci powtok na szorowanie
na mokro i podatnos¢ na czyszczenie.

PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery. Wzrokowe porownywanie barwy farb.
PN-EN ISO 3678 Farby i Lakiery. Badanie odpornosci na wgniecenie.
PN-EN ISO 4624 Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN-EN-ISO 4628 Farby i lakiery. Oznaczenie zniszczenia powtok. Okreslenie ilosci
i rozmiaru uszkodzenh oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie.

PN-EN 1062 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powilokowe stosowane
na zewnagtrz na mury i beton. Czes¢ 1: Klasyfikacja.

10.2. Inne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia
1997 w sprawie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000
w sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach
transportowych

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
oznakowania ich znakiem budowlanym

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - MBiPMB
ITB - Wydawnictwo Arkady , Warszawa
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SST- 10
Roboty ziemne
Kod CPV 45110000 - 1

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z rozbudowg, nadbudowg
i przebudowg budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w miejscowosci teczna.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robdét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym
kontraktem.

W zakres tych rob6t wechodza:
- Wykopy.

- Podkfad z piasku zwyktego.
- Nasypy konstrukcyjne.

- Zasypki.

- Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Do wykonania robot materiaty nie wystepuja.

Do wykonania robo6t wg materiaty nie wystepujg

2.3. Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki ma-
teriatbw budowlanych itp.
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Zasypki:

max. srednica ziaren d<120 mm,

wskaznik réznoziarnistosci U>5,

wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,
zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

odpornos¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢
rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. Wykonanie roboét
5.1. Wykopy.
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowg obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizaciji
wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie
stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

— gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajagcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rowne;j
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i mate-
riatdbw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikéw.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
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5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z
Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w
wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkdéw materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie
warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢é warstwa stata na
catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
od Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podkfadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem
posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych.

(3) Uktadanie podkfadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng
warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na
catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug
préby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki.
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopéw powinno byé wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.
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(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢é oczyszczone z
odpadkéw materiatéw budowlanych i Smieci.

(3) Ukfadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o
grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w
sposbb nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbior robdét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z
normami.

6.1. Wykopy.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robo6t oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowac:

- zgodnosc¢ wykonania robot z dokumentacjg
- prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie podkfaddw i nasypow.
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podkfad

- grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki.

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypKi

- grubosc i rownomiernos¢ warstw zasypKi

- sposob i jakos¢ zageszczenia.
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7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg:
— wykopy — [m?]
— podktady i nasypy — [m?]
— zasypki — [m?]
— transport gruntu — [m?] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci
— Wykopy — ptaci sie za m? gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wilasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania S$cianek
szczelnych.

Wykonanie podktadéw i nasypoéw — ptaci sie za m? podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki — ptaci sie za m? zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu.

Transport gruntu — ptaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu
- przew6z na wskazang odlegtos¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.
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10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480

PN-B-02481:1999

BN-77/8931-12
PN-B-10736:1999
BN-88/8932-02
PN-EN 10248-1:1999

PN-EN 10248-2:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Podtoza kolejowe.

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattéw i wymiarow.
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SST-11
Zbrojenie betonu
Kod CPV 45262310 - 7

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro
zwigzanych z rozbudowg, nadbudowsg i przebudowg budynku Szkoty Podstawowe;j

nr 2 w miejscowosci teczna.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robdt wehodza:

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-11IN.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-
84023/6.

(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

a) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze
wymagania podano w tabeli ponizej.
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Gatunek Srednica Granica |Wytrzymato$é| Wydtuzenie | Zginanie
stali preta plastycz- na trzpienia | a— Srednica
NOSCi rozcigganie
mm MPa MPa % d — probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-
32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

b) W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywacé
peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:
a) Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

b) Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

c) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne:

jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw
gtadkich,

jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretdw Zzebrowanych o Srednicy
nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretdow o wigkszych Srednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

a) Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

znak wytworcy,
Srednice nominalng,
gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,
znak obrodbki cieplne;.

b) Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach
metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

c) Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢
nastepujacy:

na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb
lub innych zanieczyszczen,

odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie
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miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

(5) Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiardéw i gatunkow.

(6) Badanie stali na budowie.

a) Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy
przed wbudowaniem zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.
2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia powinna spetnia¢ wymagania PN.

3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby
unikng¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie roboét
5.1. Wykonywanie zbrojenia
1) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

a) Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z
zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota,

b) Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opalac¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

c) Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian
we wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich koroziji.

2) Przygotowanie zbrojenia.

a) Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byc¢
wyprostowane.

b) Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg projektu z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

C) taczenie pretow nalezy wykonywacC zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002

d) Skrzyzowania pretow nalezy wigzaC drutem miekkim, spawac Ilub ftgczyc¢
specjalnymi zaciskami.
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3) Montaz zbrojenia.
a) Zbrojenie nalezy uktadac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

b) Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw
transportowych, urzgdzen wytwoérczych i montazowych.

c) Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio
w deskowaniu.

d) Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywacC przed
ustawieniem szalowania bocznego.

e) Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia
pretow oznaczonego w projekcie.

f) Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpieraC¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej
grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz z podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia,
tj. tgczng dtugos$é pretdw poszczegolnych sSrednic pomnozong przez ich ciezar
jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretow, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretdéw o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbidéru robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbiér robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — wg SST — ,Wymagania
ogolne”.

8.2. Odbidr koncowy —wg SST
8.3. Odbidr zbrojenia

a) Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany
przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

b) Odbior powinien polega¢c na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami
roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci
z rysunkami liczby pretow w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion,
wykonania hakow ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego
otulenia pretow betonem.
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9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje
dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie,
tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu,
zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu robét z
odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robaot.

10. Przepisy zwigzane
PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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SST-12
Beton
Kod CPV 45262300 - 4

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot betoniarskich zwigzanych z rozbudowa,
nadbudowg i przebudowg budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w miejscowosci t.eczna.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych
objetych kontraktem.

Betony konstrukcyjne.
Podbetony.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Skfadniki mieszanki betonowej
(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym
sktadem:

Zawartosc krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
Zawartosc glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
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Zawartosc alkaliéw do 0,6%

Zawartosc¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci
- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody
wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i
urzgdzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypdw i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg
kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaC akceptacje
InZzyniera.

f) Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu

- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-
EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg
normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami
badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujgce;j:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997

oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997

sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze
by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania
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- Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i scianach)

—dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych scianach).

- Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

- Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢é suche i czyste, zabezpieczajgce
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwaérce w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych.

- Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno byé
przechowywana w sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa
betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej
obejmuje oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢
biezgca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci
frakcji 0—2 mm.
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2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy .

B-25, B-30 dla wykonania konstrukcji .

Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
nasigkliwos¢ nie wigksza jak 4%

mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymato$ci nie
wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

B-25 dla wykonania ostony izolacji

B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek
B-10 dla podbetonow i podktaddéw

Wymagania ogodlne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci
betonu na Sciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:
pospotka kruszona 0/40,

cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?3, wilgotno$¢ optymalna
8%.

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
3. Sprzet

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikow
powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu

- Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami).

- llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
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5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogolne

- Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm
PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

- Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikéw:

- Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane
wyfgcznie wagowo, z doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.

- Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

- Mieszanie sktadnikbw powinno sie odbywa¢ wylgcznie w betoniarkach
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

- Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2
minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

- Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzic: potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czystosS¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkiadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosc¢ otuliny.

- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy
mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentac;i
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowg nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu pityt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych
gorg i dotem nalezy stosowacé belki wibracyjne.
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(4) Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziomej.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg
wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na
gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywacé butawe w jednym miejscu
w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle
wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

- Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw
wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola.
Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaC zasada, ze
powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie

powinien przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
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(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego
prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.

- Badania powinny obejmowac:

badanie sktadnikow betonu

badanie mieszanki betonowej

badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

- Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniegj
15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
Swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15
MPa.

- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie
ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.
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5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu

- Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczgC pielegnacje wilgotnosciowa
betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobe).

- Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie sie fgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy
nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

(2) Okres pielegnacii

- Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7
dni. Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach
od zabetonowania.

- Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-
63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie
wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

- rownos$c¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to
po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,
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- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzic¢ i uklepac, aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i
porow,

- wyrbwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod
wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb cigglty z zachowaniem
kontroli grubos$ci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem
oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

B.04.01.00 — 1 m? wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 — 1 m® wykonanego podbetonu.
8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajg zasadom odbioru robaét
zanikajgcych wg zasad podanych powyze;.

W szczegoélnosci tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-
10050.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

-dostarczenie niezbednych czynnikow produkc;ji
-oczyszczenie podfoza

-wykonanie deskowania z rusztowaniem

-utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworow, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni

-pielegnacje betonu
-rozbiorkg deskowania i rusztowan

-oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbiérkowych poza granice
obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.
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Placi sie za ustalong ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
wyroéwnanie podtoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrownanie betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-B-03002/Az2:2002
PN-EN 1008:2004

PN-89/S-10050

Beton.
Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i
statosci objetosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek.

Probne obcigzenie obiektow mostowych, zelbetowych.
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SST- 13
Obrzeza betonowe
Kod CPV 45233260 - 9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru obrzezy betonowych zwigzanych z rozbudowa,
nadbudowg i przebudowg budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w miejscowosci Leczna.

1.2. Zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru robot i obejmuja:

a. ustawienie obrzezy betonowych na tawie z piasku.

1.3. Okreslenia podstawowe Obrzeza chodnikowe -prefabrykowane belki
betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji Pozostate definicje i okreslenia zgodnie
z ST-00 ,Wymagania ogdlne" oraz z obowigzujgcymi i odpowiednimi polskimi
normami.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce jakosci robot

Za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz ich zgodnos¢ z
wymaganiami niniejszych SST odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Ogdélne
wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. 0Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST-00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania obrzezy sa:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
- piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701,

- piasek do zapraw wg PN-B-0671.

2.3. Obrzeza betonowe -wymagania techniczne

2. 3. 1. Wymiary obrzezy betonowych

Wymiary obrzezy betonowych podano w tabelinr 1 .
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Tablica 1. Wymiary obrzezy

Wymiary obrzezy, cm
1 b h
75 6 20
100
75 8 30
100

2.3.2. Donuszczalne odchviki wymiarow obrzezv

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, mm
Gatunek 1
I 18
b.h 13

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢ wad i
uszkodzen
Gatunek 1
WKklesto$¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi w mm 2
Szczerby i Ograniczajgcych powierzchnie gérne niedopuszczalne 2

uszkodzenia

krawedzi i narozy (8cieralne), mm ograniczajgcych

pozostate powierzchnie liczba max

dlugosé, mm, max 20

gtebokos¢, mm, max 6

2.3.4. Sktadowanie

Obrzeza betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkow.

2.4. Materiaty na tawy i do zapraw swir do wykonania tawy powinien odpowiadac¢
wymaganiom PN-B-11 | 11, a piasek -wymaganiom PN-B-11113. Materiaty do
zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST
D 08.01.01 "Krawezniki betonowe" pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -00 "Wymagania ogolne".
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3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu Ogdlne wymagania dotyczgce
transportu podano w ST-00 "Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych.

Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw, stosowanych do ustawienia obrzezy betonowych
podano w SST

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST-00 "Wymagania ogoélne”.
5.2.  Wpykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary
wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o
grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie
przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem wod3.

5.4. Ustawienie obrzezy betonowych

Obrzeza betonowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokos$¢.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogélne"
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawic
wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wygladu
zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu,
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zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy
wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm,
zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokfadnoscig
do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kgtéw prostych w narozach elementéow
wykonu-je sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm. Badania pozostatych materiatow powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatdw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie roboét nalezy sprawdzac¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) -zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku -zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

C) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego -zgodnie z wymaganiami pkt
5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

-linii obrzeza w planie, ktore moze wynosic¢ t 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

-niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza, -wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno
wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT®

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogolne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogdélne". Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Odbiorowi robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

-wykonanie koryta,

-wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania
ogolne".

100



9.2. Cena jednostki obmiarowej .

Cena 1 m obejmuije:

-prace pomiarowe,

-wykonanie koryta,

-dostarczenie materiatéw,

-rozscielenie i ubicie podsypki,

-ustawienie obrzezy,

-wypetnienie spoin,

-obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,
-wykonanie badan i pomiarow kontrolnych..
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane =z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Swir i mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

BN-80/6775-03101 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SST-14
Chodniki piesze
Kod CPV 45233260 - 9

1. WSTEP

1. 1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni jezdni i chodnikow
z kostki brukowej betonowej zwigzanych z rozbudowg, nadbudowg i przebudowg
budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w miejscowosci teczna.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg
wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru rob6t a. wykonanie podsypki
piaskowej,

b. wykonanie opaski wokot budynku z kostki brukowej betonowej grubosci 6 i 8 cm

1.4. Okreslenia podstawowe Pozostate definicje i okreslenia zgodnie z ST-00
~Wymagania ogoélne" oraz z obowigzujgcymi i odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce jako$ci robot Za jako$é zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot oraz ich zgodnos¢ z wymaganiami niniejszych
SST odpowiedzialny jest Wykonawca robét. Ogélne wymagania dotyczgce robot
podano ST-00 ,Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatébw Ogélne wymagania dotyczace
materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-00 "Wymagania ogolne".

2.2. Betonowa kostka brukowa -wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowymi jest posiadanie aprobaty techniczne;j.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne
i proste, wklesniecia nie powinny przekraczaé: -2 mm, dla kostek o grubos$ci <-80
mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej Przewidywana do zastosowania jako
nawierzchnia chodnikow i schodéw jest kostka betonowa brukowa grubosci 6 cm.

Tolerancje wymiarowe wynoszg: -na dtugosci £ 3 mm, -na szerokosci £3 mm, -na
grubosci £5 mm.
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2.2.4. Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢
mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie
powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢é

nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06250 i wynosic¢ nie wiecej niz 5%. 2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu Odpornos¢
kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania
probek jest wystarczajgca, jezeli:

-probka nie wykazuje pekniec,
-strata masy nie przekracza 5%,

-obnizenie wytrzymatos$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.2.6. Scieralnosé

Scieralnos$é kostek betonowych okre$lona na tarczy Boehmego wg PN-B-041
powinna wynosic¢ nie wiecej niz 4 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Do
zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego. Do wyrownania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne
urzgdzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 "Wymagania ogolne"
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko,
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez
przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogdlne"
5.2.  Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych zastosowano
istniejgcy kraweznik i obrzeza 6x20 cm zgodne z dokumentacjg projektows.
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5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-
06712. Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach 3 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowane;
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie
zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamiesc
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnaciji -
moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne"

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. Niezaleznie od
posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgdac od producenta wynikéw biezgcych
badan wyrobu na Sciskanie.

Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie pobierac¢ 6 probek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w
nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie
wymagan podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
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6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg
projektowaq.

-pomierzenie szerokosci spoin,

-sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

-sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

-sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg zgodnie z normg BN-68/8931-04
nie powinny przekraczac 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg + 0,5%.

6. 4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ + 1 cm.

6.4.4. Szerokos$¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+5cm.

6.4.5. Grubos$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac
+1,0cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowe;,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ do-stosowana do powierzchni wykonanych
robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam,
gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne". Jednostka
obmiarowa. Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) nawierzchni o
okreslonej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét powinien by¢ dokonany zgodnie z wymaganiami ogélnymi zawartymi w
ST-00 ,Wymagania ogoine” Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
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projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug p.6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,WWymagania
ogolne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni kostkowej obejmuje:
-prace pomiarowe,

-oznakowanie robot,

-przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
-dostarczenie materiatow,

-przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
-utozenie i ubicie kostki,

-wypetnienie spoin,

-pielegnacje nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy
Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-80/677503/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i tatg.

PN-EN1337:2004 Betonowa kostka brukowa -Wymagania i metody badan
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