ROZBUDOWA-PRZEBUDOWA strona nr: 1
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm | llosé
Kosztorys ROZBUDOWA-PRZEBUDOWA
1 Element Wyjscie na dziedziniec.
1.1 |KNR 401/354/10 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2. Wywiezienie i utylizacja
+ kalkulacja materiatdow z rozbiorki.
wilasna m2 9,95
1.2 |KNR 401/354/5 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2. Wywiezienie i utylizacja materiatow z rozbiorki.
+ kalkulacja
wiasna m2 4,20
1.3 |KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
+ kalkulacja dla otworéw drzwiowych i okiennych. Wywiezienie gruzu na odl. do 6 km.
wiasna m3 1,37
1.4 |KNR 401/313/2 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek m3 0,91
1.5 |KNR401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 160
mm m 4,80
1.6 |KNR401/313/6 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obomurowanie koncéw belek stalowych do | NP 160 mm -
jako oddzielna robota szt. 4,00
1.7 |KNR 401/304/1 |Uzupefnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami m3 1,08
1.8 |KNR 401/303/2 |Uzupetnienie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej m2 10,85
1.9 |KNR401/716/4 |Tynki wewnetrzne zwykite kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegtly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 m2 27,40
1.10 |KNR 401/708/3 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do
40 cm m 10,40
1.11 |KNR 401/708/1 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do
15cm m 5,20
1.12 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe m2 5,56
1.13 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 8cm. poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa m2 5,56
1.14 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2 5,56
1.15 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro m2 5,56
1.16 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o0 3 mm |m2 5,56
1.17 |NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
202/2805/5 grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 m2 5,56
1.18 |NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do
202/2809/1 10 m2 m 5,50
1.19 |KNR 19/1024/6 |Montaz drzwi zewnetrznych PCV lub aluminium biatych, gora - szkio bezpieczne, dét - panel. Klamka
(obustronnie), wktadka. Wspotczynnik przenikania ciepta minimum 1,5 W/m2 x K. 1 kpl m2 2,10
1.20 |KNR 401/1204/1 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitéw m2 11,12
1.21 |KNR 401/1204/2 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian m2 56,96
1.22 |KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci |m2 68,08
1.23 |[NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - lub réwnowazne-
202/1134/2 powierzchnie pionowe m2 68,08
1.24 |KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypce piaskowe;j.
23103-01 anal. |Rozebranie R=0,5 m2 7,85
1.25 |KNR 231/109/3 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2 7,85
1.26 |KNR 231/109/4 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 8 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu m2 7,85
1.27 |KNR 404/1001/1 |Przygotowanie kostki petnych potéwkowych na zaprawie wapiennej z rozbiorki do uzytku . szt. | 392,50
1.28 |KNR Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypce piaskowej
231/23103/1 m2 7,85
2 Element Pomieszczenie chlorowni.
2.1 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2. Wywiezienie i utylizacja materiatow z rozbiorki.
+ kalkulacja
wiasna szt. 1,00
2.2 |KNR 401/329/3 |Wykucie otwordow w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
+ kalkulacja dla otworéw drzwiowych i okiennych. Wywiezienie gruzu na odl. do 6 km
wiasna m3 0,77
2.3 |KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 160
mm m 2,40
2.4 |KNR 401/313/6 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncow belek stalowych do | NP 160mm -
jako oddzielna robota szt. 4,00
2.5 |KNR401/703/3 |Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m 2,40
2.6 |KNR401/704/3 |Wypelnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg m2 1,20
2.7 |KNR 401/708/3 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do
40 cm m 9,30
2.8 |KNNR 2/1104/4 |Montaz drzwi zewnetrznych petnych antywtamaniowych wyposazonych w dwa zamki. Wspétczynnik przenikania
ciepta 1,3 W/m2 x K . 1 kpl m2 2,10
2.9 |KNNR 3/605/5 |Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych Scian i sufitéw farbg emulsyjng z przetarciem tynkow m2 16,22
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2.10 |[NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub réwnowazne -
202/1134/1 powierzchnie poziome m2 16,22
2.11 |[NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub réwnowazne -
202/1134/1 powierzchnie poziome m2 73,02
2.12 |NNRNKB (z.VIIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w
202/1130/1 pomieszczeniach o pow. do 8 m2 m2 16,22
2.13 |KNR 202/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podfoza m2 56,80
2.14 INNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej
202/2803/5 o grub.warstwy 5 mm m2 56,80
2.15 INNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
202/2806/5 grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 . Gres chemoodporny. m2 16,22
2.16 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt. 2,00
2.17 |KNR 231/805/2 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce piaskowe;.
+ kalkulacja Wywiezienie na odl. do 6 km.
wiasna m2 5,65
2.18 |KNR 231/811/1 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, z wypetnieniem spoin piaskiem, grubos¢ ptyt 12°cm.
+ kalkulacja Wywiezienie na odl. do 6 km.
wiasna m2 5,65
2.19 |KNR 401/349/4 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej. Wywiezienie gruzu na odl do 6 km.
+ kalkulacja
wiasna m3 0,71
2.20 |KNR 401/102/3 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV.
+ kalkulacja Wywiezienie nadmiaru ziemi.
wiasna m3 22,51
2.21 |KNR 202/1101/1 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 2,25
2.22 |KNR 202/218/1 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu - z zastosowaniem pompy
do betonu m3 2,25
2.23 |KNR 202/202/1 |tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu m3 0,81
2.24 |KNR 202/290/3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtadkie t 0,03
2.25 |KNR 202/290/4 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane t 0,11
2.26 |KNR202/117/1 |Sciany z cegiet licowane cegtami licowkami réwnoczesnie z wykonywaniem $cian w budynkach
jednokondygnacyjnych z cegiet petnych grubosci 1 ceg. m2 13,08
2.27 |KNR 12/1120/3 |Oktadziny schodéw z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2 11,24
2.28 [KNRW Pochwyt na wspornikach
202/1208/3 m 6,73
3 Element Basen
3.1 |NNRNKB 202/2 |Wymiana konstrukc;ji sufitu - sama konstrukcja bez wypemiania ptytami. Sufity podwieszone o konstrukgc;ji
702/1 + metalowej, profile poprzeczne dtugosci 60°cm. Modut 60x60 cm. Wywiezienie i utylizacja materiatéw z rozbiorki.
kalkulacja
wilasna m2 35,76
3.2 |NNRNKB 202/2 |Wymiana wypetnienia sufitu podwieszonego z ptyt z wiékna mineralnego na kratki wentylacyjne rastrowe
702/1 + plastikowe 60x60, bez wymiany konstrukcji. Wywiezienie i utylizacja materiatow z rozbiérki.
kalkulacja
wilasna m2 438,02
3.3 |KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej. Wywiezienie gruzu na odl. do 6 km.
+ kalkulacja
wiasna m2 188,48
3.4 |Kalkulacja Jastrych cementowy wyréwnawczy grubosci 6 cm, zbrojony siatka fi 8 15x15 cm
wiasna m2 188,48
3.5 |KNR BC 2/301/3 |Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy Aquafin-2K, na pow. narazonych na dziatanie
wody bezcisnieniowej, pow. pozioma, warstwa grubosci 2'mm m2 188,48
3.6 |KNRBC 2/301/7 |Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy Aquafin-2K- natozenie dodatkowej warstwy 1 mm |m2 188,48
3.7 |NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
202/2806/5 grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2. gres klasy R10-B dla bosej stopy. m2 188,48
3.8 |Kalkulacja Odwodnienie ceramiczne, liniowe, systemowe (dobrane do ptytek posadzkowych), wraz z uszczelnieniem
wilasna odptywdw, zgodnie z instrukcjg producenta m 75,80
3.9 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np."CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub réwnowazne-
202/1134/1 powierzchnie poziome m2 146,80
3.10 |KNNR 3/605/4 |Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych Scian i sufitow farbg emulsyjng z przygotowaniem powierzchni m2 146,80
3.11 |KNR 401/1212/5|Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretow prostych m2 32,96
3.12 |KNR Jednokrotne malowanie farbg olejng brudnikéw drzwiowych - pasy o szerokosci do 25cm . Deska balustradowa.
401/1209/16 m 59,92
3.13 |KNR 19/931/11 |Wymiana witryn stalowych na witryny PCV wewnetrzne biate - szklo bezpieczne. 2 kpl. Wywiezienie i utylizacja
+ kalkulacja materiatow z rozbidrki.
wiasna m2 23,43
3.14 |KNR 19/1024/6 |Montaz drzwi PCV wewnetrznych, biatych, szklonych szktem bezpiecznym. 1 kpl m2 2,10
3.15 |KNRW Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny do 6 m
202/1611/6 kol. 12,00
4 Element Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa zaplecza basenu.
4.1 |KNR401/519/6 |Rozbiodrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2 42,89
4.2 |KNR 401/519/7 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2 42,89
4.3 |kal. wlasna Wywiezienie i utylizacja papy t 1,05
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4.4 |KNR 401/212/3 |Rozbidrka elementéw konstrukciji betonowych zbrojonych. Wywiezienie gruzu na odl. do 6 km.
+ kalkulacja
wiasna m3 4,37
4.5 |KNR 401/348/3+ |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej. Wywiezienie gruzu na odl. do 6
kalkulacja km.
wiasna m2 13,20
4.6 |KNR 202/613/3+ |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa .
kalkulacja Rozebranie R=0,5. Wywiezienie i utylizacja materiatéw z rozbiorki.
wilasna m2 42,89
4.7 |KNR 401/430/8+ |Rozebranie elementoéw wiezb dachowych - wiezby dachowe wieszarowe. Wywiezienie i utylizacja materiatow z
kalkulacja rozbiorki.
wiasna m2 27,15
4.8 |KNR 401/819/15|Rozebranie wykiadziny $ciennej z ptytek. Wywiezienie gruzu na odl. do 6 km.
+ kalkulacja
wilasna m2 329,75
4.9 |KNR 401/811/7+ |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej. Wywiezienie gruzu na odl. do 6 km.
kalkulacja
wiasna m2 27,43
4.10 |KNR 401/102/3 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV m3 1,67
4.11 |KNR 202/202/1 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu m3 0,70
4.12 INNRNKB (z.) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j
202/136/2 m3 0,97
4.13 |[NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej
202/618/1 m2 3,50
4.14 |KNR 901/102/2 |Sciany z blokéw np SILKA M24 lub réwnowazne ocieplane ptytami styropianowymi z wyprawg cienkowarstwowg. |m2 26,95
4.15 |[KNR 401/313/3 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla belek m3 0,38
4.16 |KNR 401/317/5 |Uzupehienie sklepien ptaskich Kleina - wciggniecie i utozenie belek stalowych m 60,80
4.17 |KNR 401/317/6 |Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - obmurowanie koncow belek szt. 32,00
4.18 |KNR 2-02 Ptyt prefabrykowanych drobnowymiarowych zelbetowych WPS
0217-01 anal m2 27,15
419 |[KNRW Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu
202/2101 m3 0,67
4.20 |[KNRW Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtadkie
202/259/3 t 0,09
4.21 |KNRW Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane
202/259/4 t 0,45
4.22 |KNR 202/1101/2|Podktady betonowe na stropie m3 4,07
4.23 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro m2 27,15
4.24 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10
mm m2 27,15
4.25 |[KNRW Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachu ptytami o rozpietosci 7.5 m
202/401/1 m2 66,98
4.26 |[KNRW Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej . Ptyta OSB gr 2,2
202/410/1 m2 66,98
4.27 |INNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papg zgrzewalng podkladowa .
202/534/1 m2 66,98
4.28 INNRNKB (z.V) Pokrycie koryt dachowych papg zgrzewalng wierzchniego krycia.
202/534/3 m2 66,98
4.29 |KNR 401/414/11 |Wymiana desek czotowych m 7,00
4.30 [NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm
202/541/1 m2 2,82
4.31 INNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
202/541/2 m2 6,18
4.32 |KNR 17/2610/2 |Ocieplenie $cian budynkow z cegtyptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki m2 38,50
4.33 [NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm fgczone na klej - montaz rynien
202/546/1 m 7,00
4.34 |INNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm fgczone na klej - montaz lejéw spustowych
202/546/2 szt. 1,00
4.35 |NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm tgczone na klej - montaz naroznikow
202/546/3 szt. 2,00
4.36 [INNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 125 mm
202/550/4 m 8,90
4.37 |[NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 125 mm
202/550/8 szt. 8,00
4.38 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa .
Potaci dachowych. m2 66,98
4.39 |[KNR AT Przyklejenie naroznikdw ochronnych na narozach scianek dziatowych z ptyt gipsowych
2/2057/1 m 165,45
4.40 |[KNR 14/2012/2 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podtoza, metalowym
z ksztattownikéw CD i UD m2 66,98
4.41 |KNR 202/1101/7 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3 5,43
4.42 |KNR 202/1101/1 |Podkfady betonowe na podfozu gruntowym m3 5,43
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4.43 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe m2 27,15

4.44 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa gr 10cm m2 27,15
4.45 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa gr 8cm. m2 68,00
4.46 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2 95,15
4.47 INNRNKB (z.VI) Podktady betonowe grub. 5 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8
202/1125/1 m2 m2 95,15
4.48 |KNR 401/304/2 |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komérkowego m3 7,87
4.49 |[KNR 401/716/2 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. [ll wykonywane recznie na podiozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetondw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 m2 409,02
4.50 [KNR401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach m2 189,36
4.51 |[KNR 401/708/2 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do
25cm m 60,00
4.52 |KNR 401/303/2 |Uzupetnienie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej m2 15,80
4.53 |[KNR 401/321/4 |Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratuponad 1.5 m w $cianach z cegiet szt. 3,00
4.54 |KNR 19/929/11 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, biatych. Wspoétczynnik przenikania ciepta
0.9 W/m2 x K. 2,40%0,80 - 2 kpl m2 3,84
4.55 [KNR 19/929/11 |Montaz okien o odpornosci ogniowej EI60, biatych. Wspotczynnik przenikania ciepta nie mniej niz 1,1 W/m2 x K.
2,40*0,80 - 1 kpl m2 1,92
4.56 |[KNRW Oscieznice drewniane biate do skrzydet "90" - szt 20.
202/1026/1 m2 42,00
4.57 |[KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne do pomieszczen sanitarnych, biate, petne jednoskrzydtowe z klamkg
202/1020/1 szyldem i wkfadka "90"- szt 20 m2 37,80
4.58 |KNR 19/1024/6 |Montaz drzwi stalowych lub aluminiowych o odpornosci ogniowej EI60 - 3 kpl m2 6,30
4.59 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt. 15,00
4.60 [KNR 202/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podfoza m2 505,75
4.61 |[NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np."CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub réwnowazne-
202/1134/2 powierzchnie pionowe m2 505,75
4.62 |KNR 202/829/6 |Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwyktg m2 | 505,75
4.63 |[NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np."CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub réwnowazne-
202/1134/1 powierzchnie poziome m2 231,09
4.64 INNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w
202/1130/1 pomieszczeniach o pow. do 8 m2 m2 231,09
4.65 [KNR BC 2/301/2|lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy Aquafin-2K, na pow. narazonych na dziatanie
wody bezcisnieniowej, pow. pozioma, warstwa grubosci 2'mm m2 136,02
4.66 |[KNR BC 2/301/7|lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy Aquafin-2K- natozenie dodatkowej warstwy 1 mm |m2 136,02
4.67 |[NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
202/2806/5 grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 m2 | 231,09
4.68 |NNRNKB (z.VI) Oktadziny schoddéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
202/2810/5 mm m2 22,00
4.69 |KNNR 3/605/4 |Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyjng z przygotowaniem powierzchni m2 403,10
4.70 [NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub réwnowazne -
202/1134/1 powierzchnie poziome m2 403,10
4.71 |KNR 202/1505/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - dodatek za kazde
dalsze malowanie m2 | 403,10
4.72 |KNR 401/1212/5|Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2 19,16
4.73 |[KNR Jednokrotne malowanie farbg olejng brudnikéw drzwiowych - pasy o szerokosci do 25cm . Deska balustradowa.
401/1209/16 m 19,00
5 Element Wyposazenie zaplecza basenu
5.1 |kal. wiasna. Szafka podwojna z fawkag szt 48,00
5.2 |kal . wiasna tawka szt 12,00
5.3 |kal . wiasna Suszarka do witoséw szt 23,00
5.4 |kal . wtasna Przebieralna - kabiny z MDF o wym . w/g projektu szt 4,00
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