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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, Ze projekt budowlano-wykonawczy zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu ma
stuzyc.

W przypadku powstania watpliwosci lub niejasnosci nalezy zwrdci¢ sie do
autora dokumentacji o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

Podpis projektanta
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A. CZESC OPISOWA
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta pomiedzy:

Gmina teczna - Urzad Miejski w Lecznej, pl. Kosciuszki 5, 21-010 teczna
a firma:

Przedsigbiorstwo Handlowo-Ustugowe ,Sparkpol" Andrzej Szczupak

ul. Popietuszki 12/9, 21-100 Lubartéw

PRZEDMIOT UMOWY

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:
~Przebudowa ulicy Armii Krajowej w tecznej"

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy
branzy elektroenergetycznej obejmujacy swym zakresem:

- zabezpieczenie istniejacych kabli $redniego napiecia, niskiego napiecia i
os$wietleniowych,

- przebudowe kabla Sredniego napiecia,

- przebudowe kabla niskiego napiecia,

- przebudowe kabli o$wietleniowych,

- przebudowe stupéw oswietleniowych.

Projektowane roboty s spowodowane przebudowa ulicy Armii Krajowej.

Materiatami wyjsciowymi do opracowania projektu sa:
- mapa do celdw projektowych,
- warunki techniczne wtasciciela urzadzen elektroenergetycznych,
- projekty pozostatych branz.

STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejacym zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy nr
8738/902/RM/KR/2013 z dnia 29.07.2013r. wydanymi przez PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Lublin w obrebie projektowanej przebudowy ulicy Armii Krajowej
wystepuja sieci kablowe niskiego i S$redniego napiecia oraz os$wietlenia
drogowego. Nie wszystkie te sieci wchodzg w kolizje z projektowang inwestycjq
zgodnie z ponizszym opisem:
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1. Linia kablowa nn YAKY 4x70 rel. ST-30 — ZK Komora KC2 — linia przewidziana
do przebudowy,

2. Linia kablowa nn YAKY 4x120 rel. ST-35 — ZK3a Hydrofor Armii Krajowej 5 —
brak kolizji,

3. Linia kablowa nn YAKY 4x120 rel. ST-30 — ZKBE Armii Krajowej 9 — brak
kolizji,

4. Linia kablowa nn YAKY 4x120 rel. ST-30 — ZKBE Armii Krajowej 9 — Armii
Krajowej 7 — brak kolizji,

5. Linia kablowa nn YAKY 4x120 rel. ST-35 — ZKBE Armii Krajowej 7 — Armii
Krajowej 9 — brak kolizji,

6. Linia kablowa nn YAKY 4x120 rel. ST-30 — ZKBE Armii Krajowej 11 — brak
kolizji,

7. Linia kablowa o$wietlenia ulicznego YAKY 4x25 rel. ST-30 — stup nr 1/II/30 —
stup nr 2/I1/30 wraz ze stupem nr 1/1I/30 - linia przewidziana do przebudowy

8. Linia kablowa oSwietlenia ulicznego YAKY 4x25 rel. ST-30 — stup nr 1/111/30 do
stupa 7/II1/30 wraz ze stupami nr 4/I1I/30 i 6/III/30 — linia przewidziana do
przebudowy

9. Linia kablowa oswietlenia ulicznego rel. ST-30 — stup nr 1/IV/30 - linia

przewidziana do zabezpieczenia,

10.Linia kablowa oswietlenia ulicznego rel. ST-30 — stup nr 2/V/30 wraz ze

stupem nr 1/V/30 - linia przewidziana do przebudowy

11. Linia kablowa nn 2x4x120 rel. ZK BE nr 2 i nr 3 — ZK3a Pawilon Handlowy

12.Linia kablowa SN HAKnFta 3x240 rel. ST.30 - RS Pasternik

Biedronka — linia przewidziana do zabezpieczenia,
linia

przewidziana do zabezpieczenia,

13.Linia kablowa SN HAKnFta 3x120 rel. ST.35 — RS Pasternik - linia

14.Linia kablowa SN HAKnFta 3x240 rel. ST.34

15.Linia kablowa SN HAKnFta 3x240 rel. ST.40 — RS Pasternik

przewidziana do zabezpieczenia,
RS Pasternik — linia

przewidziana do zabezpieczenia,
linia

przewidziana do przebudowy,

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu nie zmieni sie w stosunku do stanu
istniejacego, ktéry polega na zasilaniu odbiorcdw z energie elektryczng oraz
o$wietleniu ulicy Armii Krajowej po zmroku.
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5.2.Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Przebudowywane linie kablowe nie majg wptywu na forme architektoniczng
otoczenia, natomiast przy przebudowie stupéw os$wietleniowych zastosowano
urzadzenia z demontazu, dlatego tez forma architektoniczna i funkcja obiektu
nie zmieni sie w stosunku do stanu istniejacego.

5.3. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu
Obiekt posiada typowe rozwiazania konstrukcyjne. Przebudowa wykonana
bedzie z zastosowaniem wyrobdw nowych i z demontazu.

Stupy oswietleniowe
Do przebudowy stupdw oswietleniowych zastosowano:
- stupy stalowe parkowe z demontazu, wyposazone w oprawy sodowe
wysokoprezne typu parkowego (po oczyszczeniu), zabezpieczenie oprawy,
okablowanie;
- stup betonowy typu WZ 9 z demontazu, wyposazony w wysiegnik, oprawe
sodowg wysokoprezng typu ulicznego (po oczyszczeniu), zabezpieczenie
oprawy, okablowanie (dopuszcza sie wymiane stupa na nowy stalowy);

Kable niskiego napiecia
Do przebudowy obwoddw oswietleniowych zastosowano kabel niskiego
napiecia o przekroju zgodnym ze stanem istniejgcym typu YAKXS 4x25.
Do przebudowy linii kablowej nn zastosowano kabel niskiego napiecia o
przekroju zgodnym ze stanem istniejgcym typu YAKXS 4x70.

Kable sredniego napiecia
Do przebudowy linii kablowej Sredniego napiecia zastosowano kabel suchy typu
3xXXRUHAKXS 1x240/50mm?.

Rury ochronne
Do zabezpieczenia kabli w ziemi zastosowano rury ochronne:
- A110PS koloru niebieskiego do zabezpieczenia istniejacych kabli nN oraz
oswietleniowych,
- A160PS koloru czerwonego do zabezpieczenia istniejacych kabli SN,
- DVK 110 koloru niebieskiego do zabezpieczenia projektowanych kabli nN
oraz oswietleniowych na skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem terenu,
- SRS 110 koloru niebieskiego do zabezpieczenia projektowanych kabli nN oraz
oSwietleniowych przechodzacych pod drogami oraz parkingami a takZze do
wykonania przepustéw rezerwowych,
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- SRS 160 koloru czerwonego do wykonania przepustéw dla kabli SN
przechodzacych pod drogami oraz parkingami.

Mufy kablowe niskiego napiecia
Do wykonania pofaczen istniejacych kabli nn z projektowanymi zastosowano
mufy typu:
- POLJ-01/4x70-120 dla kabla nn o przekroju 4x70,
- POLJ-01/4x10-35 dla kabli oswietleniowych o przekroju 4x25.

Mufy kablowe sredniego napiecia
Do wykonania pofaczen istniejacych kabli SN z projektowanymi zastosowano
mufy przejSciowe typu TRAJ 24/1x120-240-3SB

Uziomy
Zastosowano uziomy pogrgzane pretowe typu Galmar, ocynkowane @
20mm/6-12.

Zabezpieczenie rur ochronnych
Do wykonania zabezpieczenia rur ochronnych przeciw zamulaniu i zapiaszczani
nalezy zastosowa¢ masy plastyczne na bazie silikonu, opaski kablowe
polwinitowe, tasme samospajalng, rury lub tasmy termokurczliwe pokryte
klejem.

Podsypka i przykrycie kabla
Do uktadania kabli w rowach kablowych nalezy zastosowaé podsypke i
przykrycie piaskiem o grubosciach 10cm kazda. Przykrycie catkowite wykonaé
za pomocg gruntu rodzimego oczyszczonego z gruzu i kamieni.

Tasmy oznaczeniowe
Nowe trasy kabli nn i o$wietleniowych nalezy oznaczy¢ taéma oznaczeniowq
koloru niebieskiego.
Nowe trasy kabli SN nalezy oznaczy¢ tasma oznaczeniowa koloru czerwonego.

5.4. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu
Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, Prawem
budowlanym, polskimi normami, normami branzowymi, wymaganiami
wiasciciela urzadzen, warunkami technicznymi i zasadami obowiazujacymi w
budownictwie elektroenergetycznym przy Scistym przestrzeganiu zasad i
przepisow BHP oraz ppoz.
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Wykonawca przed przystapieniem do robGt powinien zapoznaé sie z trescig
warunkéw technicznych, pism uzgadniajacych i przestrzega¢ zawartych w nich
zalecen. Na czas prowadzenia robGt nalezy zapewni¢ wiasciwy nadzér
techniczny przez uprawnionych przedstawicieli ze strony wiaéciciela urzadzen
oraz sporzadzi¢ harmonogram prac i wytaczen i uzgodnié go z PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Lublin Teren.

Obiekt realizowany jest w zakresie niezbednym do realizacji zamierzenia
inwestycyjnego i nie wprowadza ulepszen w stosunku do stanu istniejacego.

5.4.1. Przebudowa i zabezpieczenie poszczegdlnych kolizji

Linia kablowa SN HAKnFta 3x240 rel. ST-30 — RS Pasternik,
Przebudowe istniejacej linii kablowej wykonaé z zastosowaniem wstawki z
kabla typu 3xXRUHAKXS 1x240/50 na odcinku ok. 30m (trasa 22m) i potaczy¢
mufami kablowymi SN przejsciowymi typu TRAJ 24/1x120-240-3SB. Na
skrzyzowaniu z ulicg Armii Krajowej oraz zblizeniu z parkingiem kabel utozy¢ w
przepustach z rur typu SRS160 oraz ulozy¢ dodatkowy przepust rezerwowy
pod jezdnia.

Linia kablowa nn YAKY 4x70 rel. ST-30 — ZK Komora KC2,

Przebudowe istniejacego kabla zasilajacego ztacze kablowe przy komorze KC2
wykonal poprzez wstawke kablem typu YAKXS 4x70 na odcinku ok. 48m
(trasa 42m) i potaczenie mufami kablowymi nn typu POLJ-01/4x70-120. Na
skrzyzowaniu z ulica Armii Krajowej kabel utozy¢é w przepuscie z rury typu
SRS110 oraz utozy¢ dodatkowy przepust rezerwowy.

Linia kablowa oswietlenia ulicznego rel. ST-30 — stup nr 2/I1I/30
wraz ze stupem nr 1/11/30,

Przebudowe istniejacego kabla oswietleniowego w obwodzie II wykonad
poprzez utozenie nowego odcinka kabla typu YAKXS 4x25 od projektowanej
mufy nn nr 4 typu POLJ-01/4x10-35 do przestawionego stupa nr 1/II/30
zabudowanego na istniejacym kablu obwodu II. Na skrzyzowaniu z innym
uzbrojeniem terenu zastosowac rury ochronne typu DVK110. Na skrzyzowaniu
z ul. Armii Krajowej na istniejacy kabel zatozyC rure ochronng dzielong typu
A110PS oraz utozy¢ dodatkowy przepust z rury typu SRS110. Nalezy wykonaé
uziom pograzany dla przestawionego stupa o rezystancji nie przekraczajacej
30Q.
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Linia kablowa oswietlenia ulicznego rel. ST-30 — stup nr 7/III/30
wraz ze stupami nr 4/I11/30i 6/111/30,

Przebudowe istniejacego kabla oéwietleniowego w obwodzie III wykonaé
poprzez utozenie nowego odcinka kabla typu YAKXS 4x25 od projektowanej
mufy nn nr 5 typu POLJ-01/4x10-35 do projektowanej mufy nn nr 6 typu
POLJ-01/4x10-35 poprzez przestawiony stup nr 4/111/30.

Drugi fragment przebudowy tego samego obwodu wykonaé poprzez utozenie
nowego odcinka kabla typu YAKXS 4x25 od przestawionego stupa nr 6/I11/30,
zabudowanego na istniejacym kablu obwodu III do istniejacego stupa
oSwietleniowego nr 7/I1I/30. Na skrzyzowaniu z ul. Armii Krajowej na
istniejacy kabel zatozyC rure ochronng dzielong typu A110PS i utozyé
dodatkowy przepust z rury typu SRS110 oraz na projektowany kabel zatozy¢
rurg typu SRS110 i utozy¢ dodatkowy przepust rezerwowy. Na skrzyZzowaniu z
innym uzbrojeniem terenu zastosowad rury ochronne typu DVK110. Na
skrzyzowaniu z ul. Armii Krajowej na istniejacy kabel zatozy¢ rure ochronng
dzielong typu A110PS oraz utozy¢ dodatkowy przepust z rury typu SRS110.
Nalezy wykona¢ uziomy pograzane dla przestawionych stupéw o rezystancji
nie przekraczajacej 309Q.

Linia kablowa oswietlenia ulicznego rel. ST-30 — stup nr 2/V/30 wraz
ze stupem nr 1/V/30.

Przebudowe istniejacego kabla oswietleniowego w obwodzie V wykonad
poprzez utozenie nowego odcinka kabla typu YAKXS 4x25 od projektowanej
mufy nn nr 3 typu POLJ-01/4x10-35 do przestawionego stupa nr 1/V/30
zabudowanego na istniejacym kablu obwodu V. Na skrzyzowaniu z innym
uzbrojeniem terenu zastosowac rury ochronne typu DVK110. Na skrzyzowaniu
z ul. Armii Krajowej na istniejacy kabel zatozy¢ rure ochronng dzielong typu
A110PS oraz utozy¢ dodatkowy przepust z rury typu SRS110. Nalezy wykonaé
uziom pograzany dla przestawionego stupa o rezystancji nie przekraczajacej
30Q.

Pozostate linie kablowe oswietleniowe, niskiego i $éredniego napiecia
Istniejace linie kablowe niskiego i S$redniego napiecia, ktére krzyzujg
projektowang inwestycje nalezy zabezpieczy¢ rurami dzielonymi typu A110PS
dla kabli niskiego napiecia oraz A160PS dla kabli $redniego napiecia.
Réwnolegle do zabezpieczanych kabli nalezy zabudowaé przepusty rezerwowe
z rur typu SRS110 dla kabli niskiego napiecia oraz SRS160 dla kabli sredniego
napiecia.
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5.4.2. Informacje ogdine

Montaz linii kablowych
- kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku 10 cm, zasypaé kolejng warstwa
piasku grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci, co
najmniej 15 ¢cm, a nastepnie  przykry¢ folig z tworzywa sztucznego grubosci,
co najmniej 0,5 mm i szerokosci, co najmniej 20 cm; zastosowad folie koloru
niebieskiego dla kabli nn oraz koloru czerwonego dla kabli SN
- kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy
mufach i w miejscach charakterystycznych (skrzyzowania),
- na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace, co najmniej:

a) symbol i numer ewidencyjny linii

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy

) znak uzytkownika kabla
d) rok utozenia kabla
- kable uktadane w terenie niezabudowanym oraz z dala od
charakterystycznych punktéw terenu powinny by¢ oznakowane stupkami
betonowymi umieszczonymi na powierzchni terenu,
- giebokos¢ utozenia kabli nn mierzona od powierzchni terenu do gérnej
powierzchni kabla powinna wynosi¢, co najmniej 70 cm,
- gtebokos¢ utozenia kabli SN mierzona od powierzchni terenu do gérnej
powierzchni kabla powinna wynosi¢, co najmniej 90 cm,
- kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem wynoszacym 1
— 3% dtugosci Wykopu.
- podczas uktadania kabli nalezy przestrzegac zalecen producenta,
- unika¢ uszkodzen mechanicznych,
- promien giecia kabla powinien by¢ zgodny z norma,
- odlegtosci kabli miedzy soba powinny by¢ zgodne z normg

Zasady wykonywania przepustow i oston kablowych

- najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ pionowa liczona od goérnej powierzchni
drogi do gérnej powierzchni rury powinna wynosi¢ 80cm dla kabli do 30kV,

- rura powinna wystawaé min. 50 cm poza kraweznik przy kablach do 30 kV,

- w przypadku wykonywania przepustéw kablowych o dtugosci wiekszej od
dtugosci,

fabrykacyjnej rur stosowanych na przepusty rury te nalezy potaczy¢ ze soba w
sposob zapewniajacy ochrone przepustu przed dostaniem sie do niego
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zanieczyszczen statych lub wilgoci (stosowaé nalezy jedynie ziaczki z
uszczelnieniem),

- pofaczenia przepustéw kablowych nalezy wykonaé w taki sposdb, aby we
wnetrzu przepustu kablowego nie wystepowaty ostre krawedzie lub uskoki
mogace uszkodziC zewnetrzne powtoki kabli podczas wciggania i eksploataciji.

- Przepusty wykonywane z rur ostonowych dzielonych powinny by¢
uszczelnione zaréwno poprzecznie w postaci np. zabezpieczenia silikonem
koncdw przepustu jak rowniez wzdtuznie w postaci np. uszczelnienia
potaczenia potéwek rury ostonowej silikonem w miejscu potaczenia.
Dodatkowo potdwki rury ostonowej po zatozeniu na kabel i potaczeniu
powinny byC dodatkowo zabezpieczone przed rozdzieleniem przy pomocy
opasek kablowych zaci$nietych na zewnetrznej stronie przepustu lub
wykonane drutem stalowym w postaci kilku obwodéw drutu w odstepach nie
wiekszych niz 1 m.

- przy wydiuzaniu rur istniejgcych najpierw nalezy oczysci¢ oraz sfazowac
korice rury w taki sposdb aby nie uszkodzi¢ kabla i dokonaé potaczenia rury
istniejacej i nowej za pomocq zfaczek fabrycznych dostosowanych do
przekroju rur zapewniajac w ten sposéb droznos¢ przepustu

- jako materialy do uszczelnienia krawedzi rur dzielonych i do uszczelniania
kabli w otworach rur nalezy stosowa¢ materiaty odporne na dziatanie wilgoci
oraz nie oddziatywujace szkodliwie na uszczelniane elementy. Zaleca sie
stosowad:

1) masy plastyczne na bazie kauczuku silikonowego - do uszczelniania
wzdtuznych krawedzi rur dzielonych,

2) Tadme samospajalng o szerokosci minimum 38 mm i wiasciwoéciach nie
gorszych od tadmy Scotch VM firmy 3M - do uszczelniania poprzecznych
krawedzi rur dzielonych,

3) rury lub tasmy termokurczliwe pokryte klejem do uszczelniania kabli w
otworach rur i potaczen rur,

- wzdtuz zabezpieczanych istniejgcych kabli energetycznych nalezy zabudowaé
dodatkowy przepust rezerwowy o przekroju odpowiednim do danego typu
kabla (zaznaczono na planie sytuacyjnym i schemacie jednokreskowym).

Montaz stupow oswietleniowych

Montaz stupa o$wietleniowego typu WZ nalezy wykonywac za pomocg dZwigu
budowlanego. Przy demontazu stupa nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby nie
wystapity spekania i skrzywienia stupa.

Stupy parkowe dopuszcza sie zabudowywac recznie, bez uzycia dzwigu
budowlanego.
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10.

11.

12,

Montaz pozostatego osprzetu elektrycznego
Wszelkiego typu osprzet elektryczny powinien by¢é montowany zgodnie z jego
instrukcjg montazu i przeznaczeniem, przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowane stupy o$wietleniowe zostaty zlokalizowane poza obrebem
chodnikéw i przejs¢ dla pieszych co zapewnia swobodne poruszanie sie 0séb
niepetnosprawnych.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Charakterystyka energetyczna obiektu po przebudowie nie zmieni sie w
stosunku do stanu istniejacego.

WPLYW INWESTYCJII NA SRODOWISKO

Projektowane roboty nie oddziatywajg niekorzystnie na Srodowisko. Po
wykonaniu robét teren nalezy uporzadkowacd.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]
Nie dotyczy.
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE)

Szybkie samoczynne wytaczenia zasilania — ukfad sieci TN-C

ORGANIZACIA ROBOT I RUCHU NA CZAS BUDOWY
Szczegdtowy podziat Robét na etapy przedstawi Wykonawca Kontraktu
w zaleznosci od przyjetej technologii robdt, mozliwoéci technicznych i
efektywnosci postepdéw prac. Projekt organizacji ruchu na czas budowy i
wynikajace z niego zajetosci czasowe poszczegdinych odcinkéw Wykonawca
powinien uzgodni¢ z odpowiednimi instytucjami (w tym z Policja).

WYKAZ NORM I PRZEPISOW
1. Do podstawowych przepiséw prawnych i materiatow wykorzystanych
w projekcie nalezg nizej wymienione ustawy, rozporzadzenia oraz normy:
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2. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60) z
pdZniejszymi zmianami.

3. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414,

z pézniejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627) z pdzniejszymi zmianami.

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

6. Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach. Zatgcznik nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegGtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Zatacznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 r.)

7. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

8. N SEP — E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

9. P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
Przeciwporazeniowa

10.PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa.

11.N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa.

12.Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990r. (Dziennik Ustaw nr
81 p0z.473 z 1990r.)

13. INFORMACIJE UZUPELNIAJACE
- Prace ziemne wykonywac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym
uzbrojeniem, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z ustaleniami
wiascicieli istniejacego uzbrojenia;
- Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim
wiascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;
- Materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.
- Osoby wykonujace prace powinny posiadaé stosowne uprawnienia do
prowadzenia robdt.
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- Doktadna lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy
wykopdw kontrolnych wykonywanych recznie i pod nadzorem uzytkownikéw.

- Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod
nadzorem uzytkownikdw, stosujac sie do ich zalecer odnoénie zabezpieczen
urzadzen.

- Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca opracuje harmonogram prac
i uzgodni go z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin Teren.

14. TABELA MONTAZOWA LINII KABLOWYCH

Linia kablowa SN 3xXXRUHAKXS 1x240 rel. ST-30 — RS Pasternik,

Adresy Parametry linii kablowej Osprzet | Ostony
Lp.
zapasy -
Relacja | Poczate | Koniec A
k kabla | kabla © o | L] 2d
= g — °m Q F
2 S s 7|82 |23 |8 |8
E é E 3 Eg /ST |» |3
& [ 4
= =
12/20kV mm?2 m m m m|m kpl m m
1 | Istn ST- | Proj. Proj.
30do RS | mufa mufa |XRUHAKXS| 3xix |31(22|4]0 | 1 2 34 -
Pasternik |[SNnr7 | SNnr 8 240/50

Linia kablowa nn YAKxs 4x70 rel. ST-30 — ZK Komora KC2,

Adresy Parametry linii kablowej Osprzet | Ostony
Lp.
zapasy

Relacja | Poczatek | Koniec b

kabla kabla = o ) § 2
= (" o
3 S |z|z|8/2|e|2% |2 (2
£ g |2|E812|818(3 |0 |x
a S Sl . E|N| 2| &3 - >
> [ S a|l8|Ss5 T n [a

= N e 9 <X |3

a © | F|R @)

a| v a

2
0,6/1kV | mm2 'm 'm [m|m|{m kpl. m m
1 | Istn ST- Proj. Proj.
30doZK | mufann | mufann | YAKXS | 4x70 |48 (42| 2 | 2 | 2 2 44 -
Komora nrl nr2
KC2
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Linia kablowa oswietlenia ulicznego rel. ST-30 — stup nr 2/I1/30
wraz ze stupem nr 1/11/30,

Adresy Parametry linii kablowej Osprzet/elementy oswietlenia | Ostony
Lp.
zapasy
Relacja | Poczatek | Koniec £
kabla | kabla el (8.
5lEly 818163
© oo L2888 |00
) o 2 S Min [NIBINININIS oo
o 2 |5 g|%|Ele||E|sld|gle|B|2T
2 1z |Z|5|8|E|8|Z|8|e|R|5|B|R|alx
& R S| . S| s]=|¢c|o gl O|lx | >
= N = o X b Q g 2 2 = c
= |7 |g|%| ¥ s|8lL|8EE|S
= 2 % B § a|o|o|E
=
N
0,6/1kV /mm2 |m im | m |m|m |szt|szt|szt|szt|szt|szt|{szt| m | m
1 |Istn ST-
30 do Proj. Proj. | YAKXS |[4x25 |37 (32| 2 (2|1 |-|1|1]1]|-}1]|1}-/|12
stupa | mufa nr | stup nr
2/11/30 4 1/11/30
Linia kablowa oswietlenia ulicznego rel. ST-30 — stup nr 7/III/30
wraz ze stupami nr 4/I11/30i 6/II1/30,
Adresy Parametry linii kablowej Osprzet/elementy oswietlenia | Ostony
Lp.
zapasy
Relacja | Poczatek | Koniec £
kabla | kabla SRR A
5 E|5E|E1E|3
© © Ll0lo 8|0 |d|&
© ) S S Ol [N[B(NININIF 5o
o S 3|7 |E|le||F8ld|lg¥|l®|2]F
g = 2IBlel2|lS|2|3 S |L|8|7
o X | 5|5 £| © z | o N I 5| a v | X
o i~ S| - . 2|l s|l=lc|o O | x>
> U TS =z E~ ) al © D |0 © O |la|lwnvwinOo
= E |5 BI85 88|EE|E|:
- S Ple|S|2|8|5|58]S
= 2 2|5 gla|lo|o|&
()] 3
L =
N
0,6/1kV f[mm2 m m | m |m|m|szt|szt|szt|szt)szt|szt|{szt| m | m
1 |Istn ST-
30 do Proj. Proj. | YAKXS | 4x25 (33|22 4 (41| -1 |11 ]|~-|1]2]-]12
stupa | mufanr | mufa
7/111/30 5 nré
2 |Istn ST-| Proj. stup| Istn.
30do nr stupnr | YAKXS | 4x25 |42 137 | 2 |2 1+1 -] 1 1)1 -1|-136]15
stupa | 6/II1/30 | 7/111/30
7/111/30
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Linia kablowa oswietlenia ulicznego rel. ST-30 — stup nr 2/V/30 wraz

ze stupem nr 1/V/30.
Adresy Parametry linii kablowej Osprzet/elementy oswietlenia | Ostony
Lp.
zapasy
Relacja | Poczatek | Koniec g
kabla | kabla SR A
8585|558
2 lg|. Bl IBIXIS| %55
[io] £ =] i o | O
g (E |5|F|%|¢led|gl8|g|g|e|B|2|3
X ) éb%gmgg_gﬁgggmx
e %8#; ga;‘a%:gmmn.%a
F N ~ | ° g2 o 2| 2|2
s | S gm.ﬁiggmggé
= =25 |§|l&|8|5|¢€
% s
N
0,6/1kV ijmm2 m |m | m |m|m |szt|szt|szt|szt|szt|szt|{szt| m | m
1
Istn ST-|  Proj. Proj, | YAKXS | 4x25 (|12 |8 | 2 |2 |- |-{1|1]1]|-{1]|1]|-1]€®6
30do | mufanr | stupnr
stupa 3 1/V/30
2/V/30
Uwagal!

Tabel montazowych nie sporzadzono dla zabezpieczanych istniejacych linii
kablowych nn, SN i oswietleniowych rurami dzielonymi z uwagi na
niewielkie zmiany parametréw charakterystycznych tych linii.
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15. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW DO MONTAZU

LP |OKRESLENIE RODZAJU MATERIALU ILOSC |UWAGI

1. |Punkt oswietleniowy z demontazu o wyposazeniu: 1 kpl. | Przestawienie
- stup oswietleniowy betonowy typu WZ 9 z wysiegnikiem, na nowe
- oprawa sodowa ze Zrodtem Swiatta typu drogowego, miejsce
- zabezpieczenie oprawy,
- przewdd zasilajacy oprawe.

2. | Punkt oSwietleniowy z demontazu o wyposazeniu: 3 kpl. | Przestawienie
- stalowy stup parkowy, na nowe
- oprawa parkowa ze zrodtem Swiatta, miejsce
- zabezpieczenie oprawy,
- przewdd zasilajacy oprawe,

3. |Kable niskiego napiecia:
- YAKXS 4x70mm? 0,6/1kV 48m
- YAKXS 4x25mm? 0,6/1kV 122m

4. |Mufa kablowa przelotowa nn:
- POL3-01/4x70-120 2kpl.
- POLJ-01/4x10-35 4kpl.

5. |Kable éredniego napiecia:
- 3XXRUHAKXS 1x240/50 31m

6. |Mufy kablowe $redniego napiecia:
- TRAJ 24/120-240-3SB 2kpl.

7. {Rury ochronne:
- DVK 110 koloru niebieskiego 45m
- SRS 110 koloru niebieskiego 120m
- SRS 160 koloru czerwonego 80m
- A110PS koloru niebieskiego 80m
- A160PS koloru czerwonego 54m

8. |Uziom pretowy pograzany o rezystancji R<30Q 4 kpl. |Uziemienie

stupa osw.
9. [Masy plastyczne na bazie kauczuku silikonowego wg. |Zabezpieczenie
potrzeb |wzdtuzne oraz
wlotdw rur

10. | Piasek na podsypke ok.35m°

11. | Tasma ostrzegawcza koloru: Oznakowanie
- niebieskiego TO-ENN/20/8 130m trasy kabla
- czerwonego TO-ENN/40/8 30m
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12. |Inne materiaty drobne Wwag.

potrzeb

Uwaga! Wykonawca moze zastosowaé materialy inne niz te
zaproponowane w projekcie jedynie o parametrach technicznych takich
samych badz lepszych. Zmiane taka musi zaakceptowaé Inwestor i
Wiasciciel przebudowywanych urzadzen.

16. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW DO DEMONTAZU

LP |OKRESLENIE RODZAJU MATERIALU ILOSC
1. |Punkt o$wietleniowy do ponownego montazu o wyposazeniu:
- stup odwietleniowy betonowy typu WZ 9 z wysiegnikiem, 1 kpl.

- oprawa sodowa ze zrédiem Swiatta typu drogowego,
- zabezpieczenie oprawy,
- przewdd zasilajacy oprawe.

2. | Punkt oswietleniowy do ponownego montazu o wyposazeniu: 3 kpl.
- stalowy stup parkowy,

- oprawa parkowa ze Zrddlem Swiatta,
- zabezpieczenie oprawy,

- przewdd zasilajacy oprawe,

3. |Kable nN: ok. 43m
- YAKY 4x70mm? ok . 131m
- YAKY 4x25mm? '

4. |Kable SN: ok. 22m

- HAKnFta 3x240mm?

Uwaga! Wszystkie materialy z demontazu, ktore nie zostang ponownie
wykorzystane do zabudowy nalezy przekaza¢é do magazynu PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin Teren.
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PRZEBUDOWA ULICY ARMII KRAJOWEJ W LECZNEJ Str.
USUNIECIE KOLIZJI Z SIECIAMI SN, nn i OSWIETLENIOWYMI 19
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO



