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OŚWIADCZENIE 

 
 

Niniejszym oświadczamy, że projekt budowlano-wykonawczy został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod względem celu, któremu ma 
służyć.  

W przypadku powstania wątpliwości lub niejasności należy zwrócić się do 
autora dokumentacji o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia. 
 
 
 
 

 
 

Lubartów, czerwiec 2013 r. 

Podpis projektanta 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Umowa zawarta pomiędzy:  
Gmina Łęczna - Urząd Miejski w Łęcznej, pl. Kościuszki 5, 21-010 
Łęczna 
 a firmą:  
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Sparkpol"  Andrzej Szczupak 
ul. Popiełuszki 12/9, 21-100 Lubartów 

 
2. PRZEDMIOT UMOWY  
 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:  
„Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Łęcznej" 
 

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Projekt branży drogowej. 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej 
obejmujący dokumentację projektową dla inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Armii 
Krajowej w Łęcznej". 

 
Projekt branży telekomunikacyjnej. 
Przedmiotem opracowania w części telekomunikacyjnej jest projekt 
budowlano-wykonawczy branży telekomunikacyjnej obejmujący 
zabezpieczenie urządzeń telekomunikacyjnych kolidujących w zakresie 
projektowanej przebudowy drogi. 
 
Materiałami wyjściowymi do opracowania projektu są: 

- mapa zasadnicza do celów projektowych, 
- warunki techniczne właściciela urządzeń telekomunikacyjnych, 
- projekty pozostałych branż. 

 
Projekt wchodzi w skład kompleksowego opracowania, na które składają się 
projekty branżowe: 
- branży telekomunikacyjnej (niniejsze opracowanie), 
- branży drogowej, 
- branży elektroenergetycznej. 
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4. STAN ISTNIEJĄCY 

 
W zakresie opracowania istnieją: 
- urządzenia telekomunikacyjne własności TP S.A. funkcjonujące jako 
kanalizacje kablowe wraz z kablami telekomunikacyjnymi oraz kable 
podziemne, 
- urządzenia telekomunikacyjne własności Netia funkcjonujące jako kanalizacje 
kablowe wraz z kablami telekomunikacyjnymi oraz kable podziemne, 
- urządzenia telekomunikacyjne innych operatorów funkcjonujące jako kable 
podziemne.  
 

 
5. STAN PROJEKTOWANY 

 
a. Urządzenia TP S.A. 

 
Zaprojektowano zabezpieczenia kanalizacji kablowej 10-cio, 6-cio i 4-ro 
otworowej własności TP S.A. ławami betonowymi oraz kanalizacji 1-dno 
otworowej rurą dwudzielną typu HDPE Ø122/110.  Zaprojektowano wymianę 
dwóch studni kablowych na studnie typu SKMP-3 charakteryzującymi się 
odpornością na nacisk z góry o wartości co najmniej 400 kN stosowanych 
w obszarach parkingowych dla wszelkich rodzajów pojazdów drogowych. 
Zwieńczenia studni powinno spełniać ww. próbę obciążenia zgodnie z pkt 8.1-
3 normy PN-EN 124:2000 "Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych 
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania 
typu, znakowanie, kontrola jakości". 
Zwieńczenia studni powinny posiadać otwór do kontroli ewentualnej obecności 
w studni gazu palnego. 
 
Zaprojektowane ławy betonowe powinny być wykonane betonem żwirowym 
co najmniej klasy B 20 o grubości minimum 15 cm i szerokości odpowiedniej 
do występującego profilu kanalizacji kablowej. 
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b. Urządzenia Netia S.A. 
 

Zaprojektowano zabezpieczenie ławą betonową kanalizacji kablowej 4-ro 
otworowej własności Netia S.A. oraz kabla podziemnego rurą dwudzielną typu 
HDPE Ø122/110.   
 
Zaprojektowana ława betonowa powinna być wykonana betonem żwirowym 
co najmniej klasy B 20 o grubości minimum 15 cm i szerokości odpowiedniej 
do występującego profilu kanalizacji kablowej. 

 
c. Urządzenia pozostałych operatorów 

 
Zaprojektowano zabezpieczenie kabla podziemnego rurą dwudzielną HDPE 
Ø122/110. 

 
5.1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 
 

Utrzymanie ciągłości świadczenia usług klientom i łączności między obiektami 
technicznymi właścicieli sieci. 
 

5.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu 
 

Wymienione urządzenia telekomunikacyjne pod względem architektonicznym nie 
wpłyną negatywnie na formę architektoniczną drogi. Po wykonaniu przebudowy 
i zabezpieczeń obiekty umożliwią spełnianie dotychczasowej funkcji.  

 
5.3.  Rozwiązania konstrukcyjne obiektu 
 

 Obiekt nie posiada specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych. Przebudowa 
i zabezpieczenia wykonane będą z zastosowaniem typowych wyrobów 
przeznaczonych do zabudowy i są standardowymi rozwiązaniami dla tego typu 
urządzeń.  
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5.4.  Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu 
 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, Prawem 

budowlanym, polskimi normami, normami branżowymi, wymaganiami norm 
zakładowych TP, warunkami technicznymi i zasadami obowiązującymi w 
budownictwie telekomunikacyjnym przy ścisłym przestrzeganiu zasad i 
przepisów BHP oraz ppoż.  
  Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się z treścią 
warunków technicznych, pism uzgadniających i przestrzegać zawartych w nich 
zaleceń. Na czas prowadzenia robót należy zapewnić właściwy nadzór 
techniczny przez uprawnionych przedstawicieli ze strony właściciela urządzeń 
telekomunikacyjnych.  
W TP S.A. należy pisemnie zgłosić przystąpienie do robót zgodnie z 
wydanymi warunkami technicznymi natomiast W NETII na 14 dni 
przed rozpoczęciem prac. 
 
  Obiekt TP S.A. realizowany jest przez zabezpieczenie kanalizacji kablowych 
w zakresie niezbędnym do realizacji zamierzenia inwestycyjnego. 
 
  Obiekt Netii realizowany jest przez zabezpieczenie kanalizacji kablowej i kabla 
podziemnego w zakresie niezbędnym do realizacji zamierzenia inwestycyjnego. 
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5.4.1. Podstawowe zasady przebudowy 
5.4.1.1. Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej 

 
   Szczeliny między rurami kanalizacji w studniach powinny być wypełnione przy 
użyciu zaprawy cementowej. Rury w studniach nie mogą posiadać ostrych 
wewnętrznych krawędzi. Ściana z osadzonymi rurami powinna tworzyć 
płaszczyznę, bez wystających końców rur. 
   Ściany i strop całkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi 
ciągami rur kanalizacji, powinny być szczelne w takim stopniu, aby nie 
występowały przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni. 
Zewnętrzne powierzchnie studni powinny mieć uszczelniające i ochronne 
pokrycie lakierem bitumicznym. Elementy metalowe studni należy pomalować. 
Na rurach wspornikowych zamontować wsporniki dwukablowe. 
   Otwory rur wprowadzonych do studni powinny być zaślepione (uszczelnione)  
w taki sposób, aby nie mogło nastąpić zamulanie rur ani falowe (swobodne) 
przenikanie gazu z kanalizacji do komory i odwrotnie. Środki użyte do 
zaślepienia końców rur powinny być zaakceptowane przez odbiorcę (właściciela 
kanalizacji kablowej). 
Rama włazu powinna być silnie połączona z korpusem włazu i otoczona 
betonowym obramowaniem. 
   Osadniki w studniach powinny znajdować się na osi otworu włazowego, a ich 
głębokość zapewnić zakrycie kosza węża pompy. Dno osadnika powinno być 
wykonane z warstwy grubego żwiru. 
Wybudowane studnie kablowe powinny w pokrywie posiadać logo właściciela 
sieci. 

 
5.4.2.  Charakterystyka robót telekomunikacyjnych 

 
a. W celu zabezpieczenia urządzeń telekomunikacyjnych 

własności TP S.A. należy:  
 

5.4.2.1. Zdemontować studnie kablowe oznaczone jako "A" i "B" na planie 
sytuacyjnym. 

5.4.2.2. Wybudować w miejsce istniejących studni studnie do stosowania 
w obszarach parkingowych dla wszelkich rodzajów pojazdów 
drogowych typu SKMP-3 charakteryzujących się odpornością na 
nacisk z góry o wartości co najmniej 400 kN. W studniach należy 
zastosować ramę typ ciężki oraz pokrywy typu ciężkiego 
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charakteryzujące  się odpornością na nacisk z góry o wartości co 
najmniej 400 kN stosowanych w obszarach parkingowych dla 
wszelkich rodzajów pojazdów drogowych. 

5.4.2.3. Zabezpieczyć istniejące kanalizacje kablowe ławami betonowymi 
z betonu żwirowego co najmniej klasy B 20 o grubości minimum 
15 cm i szerokości odpowiedniej do występującego profilu 
kanalizacji kablowej zgodnie z planem sytuacyjnym. 

5.4.2.4. Zabezpieczyć istniejącą kanalizację kablową 1-otworową 
(kanalizacja od studni A do budynku nr 13) rurą dwudzielną HDPE 
Ø122/110 o długości 4,0 m zgodnie z planem sytuacyjnym. 

 
b. W celu zabezpieczenia urządzeń telekomunikacyjnych 

własności Netii należy:  
 

5.4.2.5. Zabezpieczyć istniejącą kanalizację kablową 4-ro otworową ławą 
betonową z betonu żwirowego co najmniej klasy B 20 o grubości 
minimum 15 cm i szerokości odpowiedniej do występującego 
profilu kanalizacji kablowej zgodnie z planem sytuacyjnym. 

5.4.2.6. Zabezpieczyć istniejący kabel podziemny rurą dwudzielną HDPE 
Ø122/110 o długości 5,0 m zgodnie z planem sytuacyjnym. 
 

c. W celu zabezpieczenia urządzeń telekomunikacyjnych 
innych operatorów należy:  

 
5.4.2.7. wybudować dzieloną rurę ochronną typu HDPE Ø122/110 o 

długości 15 m. 
 

5.4.3. Zestawienie podstawowych wyrobów  
5.4.3.1. Montaż 

 
a. urządzenia TP S.A. 

L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILOŚĆ 

1 2 3 4 

1. 
studnia kablowa SKMP-3 kompletna (z pokrywą ciężką i ramą 
żeliwną) przeznaczona do stosowania w obszarach 
parkingowych dla wszelkich rodzajów pojazdów drogowych 

szt. 2 
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Wymienione wyroby powinny posiadać certyfikat lub aprobatę techniczną. Do 
realizacji projektu należy zastosować wyroby zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 
07.07.1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami lub inne niż projektowane 
ale o właściwościach fizyko-chemicznych, elektrotechnicznych lub eksploatacyjnych 
nie gorszych od projektowanych. 

 
b. urządzenia NETII 

Wymienione wyroby powinny posiadać certyfikat lub aprobatę techniczną. Do 
realizacji projektu należy zastosować wyroby zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 
07.07.1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami lub inne niż projektowane 
ale o właściwościach fizyko-chemicznych, elektrotechnicznych lub eksploatacyjnych 
nie gorszych od projektowanych. 

 

c. urządzenia innych operatorów 

Wymienione wyroby powinny posiadać certyfikat lub aprobatę techniczną. Do 
realizacji projektu należy zastosować wyroby zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 
07.07.1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami lub inne niż projektowane 
ale o właściwościach fizyko-chemicznych, elektrotechnicznych lub eksploatacyjnych 
nie gorszych od projektowanych. 

 

2. 
ława betonowa z betonu żwirowego co najmniej klasy B 20 
o grubości minimum 15 cm 

m 36,0 

3. rura dwudzielna HDPE Ø122/110 m 4 

L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILOŚĆ 

1 2 3 4 

4. 
ława betonowa z betonu żwirowego co najmniej klasy B 20 
o grubości minimum 15 cm 

m 15,0 

5. rura dwudzielna HDPE Ø122/110 m 5 

L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILOŚĆ 

1 2 3 4 

6. rura dwudzielna HDPE Ø122/110 m 15 
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5.4.3.2.  Demontaż 
 

a. urządzenia TP S.A. 

L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILOŚĆ 

1 2 4 5 

1. studnia kablowa kompletna szt. 2 

 
5.4.4.  Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
Opracowana w oparciu o ustawę „Prawo budowlane” i Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia 
 (Dz.U. nr 120 poz. 1126). 

W ramach budowy będą występować następujące roboty stwarzające 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

1. Prace wykonywane przy użyciu dźwigów, 
2. Prace w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych napowietrznych, 
3. Prace wykonywane w pobliżu czynnych ciągów komunikacyjnych 

drogowych, 
4. Praca pracowników w studni kablowej. 
 

W czasie wykonywania robót należy przestrzegać przepisów:  
- ROZPORZĄDZENIA Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47 poz. 401). 

oraz niżej wymienionych. instrukcji: 
 - „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie (montażu), remoncie, 

konserwacji i obsłudze technicznej linii i urządzeń telekomunikacyjnych. 
Część I. Przepisy i zasady ogólne.” wprowadzona Zarządzeniem Nr 57 
Dyrektora TP S.A. ds. Zasobów Ludzkich z dnia 22.03.2000r. 

- „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie (montażu), remoncie, 
konserwacji i obsłudze technicznej linii i urządzeń telekomunikacyjnych. 
Część III. Prace na liniach napowietrznych.”  wprowadzona Zarządzeniem Nr 
57 Dyrektora TP S.A. ds. Zasobów Ludzkich z dnia 22.03.2000r. 

- „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie (montażu), remoncie, 
konserwacji i obsłudze technicznej linii i urządzeń telekomunikacyjnych. 
Część IV. Prace na liniach kablowych.” 
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Dla ww. robót kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót budowlanych, a szczególnie: 
 
Instruktaż pracowników 

5. Przekazanie informacji o telefonach alarmowych, sposobie powiadamiania, 
środkach technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczna pracę 

 
Środki techniczne i organizacyjne 

6. Stosowanie wyrobów i osprzętu posiadającego certyfikaty lub deklarację 
zgodności z normami, 

7. Stosowanie środków ochrony osobistej, 
8. Zapewnienie środków łączności do kontaktu ze służbami ratunkowymi, 

 
5.4.5.  Uwagi końcowe 

 
Zakres prac stanowiący treść niniejszego opracowania winien być wykonany zgodnie: 
 
z ustawą Prawo budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. nr 89 poz. 414 i 
późniejszymi zmianami), 
 
ROZPORZĄDZENIEM Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 219, poz. 1864), 
zgodnie z niniejszym projektem i dokumentacją fabryczną wyrobów dopuszczonych 
do zabudowy:  
PN-B-19501      – Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji. 
 
ZARZĄDZENIEM Ministra Łączności z dnia 12.03.1992 r. w sprawie zasad i warunków 
budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, kanałów oraz 
w pobliżu lotnisk i w miejscowościach, a także ustalania warunków, jakim te linie 
powinny odpowiadać. ( M.P. nr 13, poz. 95 ),  
 
ZARZĄDZENIEM Ministra Łączności z dnia 02.09.1997 r. sprawie warunków, jakim 
powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do 
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przesyłania płynów lub gazów w razie zbliżenia się lub skrzyżowania ( M.P. nr 59, 
poz. 567 ). 
 
Dla urządzeń TP S.A. i innych operatorów zgodnie z normami zakładowymi: 
 
ZN-96/TP S.A. – 001   „Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne”. 
ZN-96/TP S.A. – 002   „Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie   

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne”. 
ZN-96/TP S.A. – 004   „Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania 

z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego.  
Wymagania i badania.” 

ZN-96/TP S.A. – 011   „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.  
 Ogólne wymagania i badania.” 

ZN-96/TP S.A. – 012   „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja 
pierwotna. Wymagania i badania.” 

ZN-96/TP S.A. – 013   „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna  
 i rurociągi kablowe. Wymagania i badania.” 

ZN-11/TP S.A. – 023   „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 
Wymagania i badania. Warszawa, 2011 ” 

ZN-96/TP S.A. – 024   „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki złączowe. 
 Wymagania i badania.” 

ZN-99/TP S.A. – 025   „Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze  
i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.” 

 
Dla urządzeń Netii S.A. zgodnie z normami zakładowymi Netii. 
 
6. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

Nie dotyczy 
 

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 
 

Obiekt nie podlega przedmiotowej ocenie lub charakterystyce. 
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8. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
 

Projektowana przebudowa i zabezpieczenie wykorzystuje standardowe 
rozwiązania i przez sposób przebudowy oraz zastosowane wyroby 
przeznaczone do zabudowy nie wpływa negatywnie na środowisko. 

 
9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 

Wykonanie przebudowy i zabezpieczenia z zastosowaniem standardowych 
wyrobów przeznaczonych do zabudowy nie stwarza zagrożenia pożarowego. 

 
10. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
 

10.1.) Wszelkie roboty w zakresie realizacji niniejszego projektu, podlegają 
nadzorowi i odbiorowi przez pracownika wyznaczonego przez 
właściciela sieci (TP S.A., Netia). W protokole odbioru robót osoba 
sprawująca nadzór ze strony właściciela sieci potwierdza wpisem 
prawidłowość ich wykonania. 

10.2.)  Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii 
i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lubartów, czerwiec 2013 r. 

Podpis projektanta 
 
 
 
............................................... 
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B. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 
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1. Spis uprawnień i zaświadczeń o przynależności 
do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa: 

 
 1.1. mgr inż. Andrzej Barczak - Uprawnienia budowlane nr: SLK/3388/POOT/10 
 1.2. mgr inż. Andrzej Barczak - Zaświadczenie nr: SLK/BT/7052/11 o przynależności 

do Izby Inżynierów Budownictwa 
 

 1.3. inż. Adam Wiej Uprawnienia budowlane nr: DT-WBT/02389/02/U 
 1.4. inż. Adam Wiej Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów 

Budownictwa 
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2. Spis decyzji, warunków technicznych i uzgodnień: 

 
2.1. Opinia ZUDP 
2.2. Warunki techniczne wydane przez TP S.A. 
2.3. Uzgodnienie projektu z TP S.A. 
2.4. Uzgodnienie projektu z Netia S.A. 
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a. rysunek zabezpieczenia urządzeń TP S.A.: 
 

TP-02  PLAN SYTUACYJNY 
 

b. rysunek zabezpieczenia urządzeń Netii S.A.: 
 
TN-02  PLAN SYTUACYJNY 
 

c. rysunek zabezpieczenia urządzeń innych operatorów.: 
 

T-02  PLAN SYTUACYJNY 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

 
 

 

PRZEBUDOWA ULICY ARMII KRAJOWEJ  

W ŁĘCZNEJ 
 
 
 

INWESTOR:  GMINA ŁĘCZNA – URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ 
PL. KOŚCIUSZKI 5 
21-010 ŁĘCZNA 

 

Adres inwestycji: działki o nr ewid. 2927, 2929/2, 2926/4, 
2926/3, 2609/98, 2928, 2931, 2609/3 w m. 
Łęczna, gm. Łęczna 

 
           
 
Branża: Telekomunikacyjna 
 
Opracowanie: Zabezpieczenie urządzeń telekomunikacyjnych 
 
 
Opracował: mgr inż. Andrzej Barczak 
nr upr. SLK/3388/POOT/10 

    
 
 

Czerwiec 2013 
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1. Zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest zabezpieczenie i przebudowa istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej własności TP S.A., Netia S.A. oraz innych właścicieli kolidującej z inwestycją pn. 

„Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Łęcznej". 

2. Podstawa opracowania 

• zlecenie Inwestora, 

• plan sytuacyjny z istniejącym uzbrojeniem, 

• informacje o projektowanych w tym terenie przedsięwzięciach, 

• pomiary wysokościowe, 

• wizja w terenie, 

• warunki techniczne wydane przez TP S.A., 

• warunki przebudowy przekazane mailowo przez Netia S.A. 

• obowiązujące przepisy i normy. 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie przewidzianym pod powyższą inwestycję występują następujące obiekty budowlane: 

− sieć telekomunikacyjna, 

− sieć elektroenergetyczna, 

− sieci branży sanitarnej, 

− drogi. 

4. Kolejność realizacji robót 

Przewiduje się następującą kolejność realizacji robót: 

1. Roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni dróg utwardzonych. 

2. Wykonanie wykopów. 

3. Roboty budowlane i montażowe. 

4. Odbiory robót budowlanych i montażowych. 

5. Zasypka wykopów, uporządkowanie terenu w rejonie prowadzonych robót. 

6. Odtworzenie nawierzchni. 

5. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Zbliżenia oraz skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem: 

• Linie energetyczne kablowe. 

• Sieć wodociągowa. 

• Sieć gazowa. 

• Sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 

• Kablowe linie telekomunikacyjne ziemne. 
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6. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
 

Lp Rodzaj zagrożenia Czas występowania 

1 

Wpadnięcie do wykopu W okresie wykonywania wykopów dla 
zabezpieczenia istniejących odcinków 
wodociągu 

2 
Zasypanie ziemią w wykopie  
 

Wykonywanie wykopów 
wąskoprzestrzennych 

3 
Potknięcie się na tym samym 
poziomie 

Przez cały rok 

4 
Pośliźnięcie się na tym samym 
poziomie 

5 
Kontakt z przedmiotem będącym w 
ruchu 

6 
Rozerwanie się części narzędzi 
ręcznych 

7 
Najechanie przez środki transportu 
drogowego 

8 
Uderzenie przez części ruchome 
i wirujące 

9 Uderzenie o nieruchome przedmioty 

10 

Porażenie prądem  Przez cały okres budowy oraz 
szczególnie w czasie prowadzenia 
robót w pobliżu i pod czynnymi 
liniami elektrycznymi. 

11 
Hałas  W okresie wykonywania wykopów, 

 zagęszczania gruntu, pracy sprężarki 

12 

Upadek z wysokości  W okresie wykonywania wykopów 
i zasypywania ich, montażu rur 
ochronnych 

13 Spadające przedmioty j.w 

18 Wdychanie substancji szkodliwych W czasie robót malarskich i izolacyjnych 

19 

Wibracje W czasie robót rozbiórkowych nawierzchni 
drogowej przy użyciu narzędzi 
pneumatycznych i zagęszczania mieszanki 
betonowej 

 

7. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 
Celem instruktażu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracowników z warunkami 

bezpieczeństwa i higieny pracy w przebiegu robót. Polega ona na praktycznym i poglądowym 

omówieniu istniejących lub mogących wystąpić zagrożeń, a także wskazania metod i środków 

zapobiegawczych. 
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W czasie instruktażu należy: 

– zapoznać z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie), 

– przeanalizować wspólnie z pracownikami istniejące warunki i zagrożenia na stanowisku pracy, 

– omówić najczęściej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisów i zasad BHP przez 

pracowników i ich związek z wypadkami przy pracy, 

– łączyć zagadnienia zawodowe z problematyką BHP. 

Do zagadnień, które należy omówić w ramach instruktażu należą: 

– zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy, 

– ogólne przepisy dotyczące poruszania się pracowników po drogach i przejściach oraz  

zachowania podczas przewozu środkami transportowymi, 

– zagrożenia wypadkowe związane ze stanowiskiem pracy, 

– wytyczne prawidłowej organizacji pracy, zasady i przepisy dotyczące używania i konserwacji 

narzędzi, 

– kultura miejsca pracy, 

– rodzaj, sposób użycia i przechowywania sprzętu ochrony osobistej, odzieży ochronnej 

i roboczej, 

– obowiązek zgłoszenia uszkodzeń ciała i korzystania z pierwszej pomocy, 

– zawiadomienie kierownictwa o każdym wypadku przy pracy i awarii, 

– higiena osobista (mycie rąk, korzystanie z urządzeń sanitarnych), normy dźwigania 

i podnoszenia ciężarów, 

– ochrona przeciwpożarowa, 

– prawa i obowiązki pracowników, szczególnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy 

zagraża ona życiu lub zdrowiu pracownika. 

Instruktaż przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. Nadzór nad 

prawidłowym szkoleniem pracowników sprawuje kierownik budowy, grup robót itp. 

Szkolenie winno być zaewidencjonowane w książce szkolenia, a jego odbycie winno być 

potwierdzone podpisem pracownika. 

 

8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywana robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

 Środki ochrony osobistej 

Pracownicy wykonujący roboty ziemne w drodze i pasie drogowym zobowiązani są chodzić 

w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy których może nastąpić 

uderzenie przez ruchome bądź nieruchome przedmioty (np. montaż rur ochronnych), zobowiązani są 

do używania kasków ochronnych. Sprzęt i narzędzia używane podczas pracy należy utrzymywać w 

stałej sprawności technicznej. Każda grupa robocza powinna posiadać apteczkę podręczną 

z wyposażaniem materiałów opatrunkowych i pierwszej pomocy. 

 

Należy stosować wyroby i osprzęt posiadający certyfikaty lub deklarację zgodności z normami. 

Stosowanie wyrobów i osprzętu do zabezpieczenia wykopów, ich oznakowania i organizacji ruchu. 

Stosowanie środków ochrony osobistej. Zapewnienie środków łączności do kontaktu ze służbami 

ratunkowymi. 
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 Zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych 
 

− gazy techniczne propan-butan, które należy przechowywać w pomieszczeniach wykonanych 

z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle używane do prac spawalniczych będą 

przemieszczane na wózku dwukołowym, a zawory będą chronione przed uszkodzeniem. Magazyn 

na gazy należy wyposażyć w gaśnicę. 

− rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej należy przechowywać w opakowaniach 

fabrycznych w osobnym-posiadającym wentylację grawitacyjną magazynie. 

 

 Zabezpieczenie wykonawstwa robót 

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz przestrzegać 

przepisów i zasad BHP. 

Kierownik budowy powinien zwrócić uwagę na prawidłowe wykonywanie umocnień wykopów 

wąskoprzestrzennych i innych robót ziemnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne uprawnienia. 

Na terenie budowy powinna być apteczka podręczna. 

Należy dopilnować stosowania kasków i odzieży ochronnej oraz sprawdzać stan podręcznego sprzętu i 

sprzętu ciężkiego. Teren robót sieciowych i drogowych należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami o 

ruchu drogowym. Teren powinien być oznakowany tak, aby zwracał uwagę uczestników komunikacji 

na plac budowy i wynikające z tego powodu niebezpieczeństwa oraz skłaniał ich do ostrożnego 

zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy nie może powodować zakłóceń w ruchu. 

Wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi lub taśmą PE. 

Prace na czynnych urządzeniach energetycznych należy prowadzić po ich wyłączeniu spod napięcia 

i sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uziemieniu. 

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napięcia w odległości mniejszej niż 3 m oraz w 

odległości 5m od linii napowietrznej średniego napięcia, należy wykonywać tylko ręcznie lub przy 

wyłączonym napięciu. 

Roboty ziemne w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia prowadzić pod nadzorem właściciela danego 

uzbrojenia. 

W zakresie zabezpieczenia ppoż. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem istniejące hydranty oraz 

zapewnić do nich swobodny dojazd. 

 


