
Legenda:

- proj. punkt oświetleniowy

- proj. kabel niskiego napięcia

- proj. rura ochronna

- proj. demontaż istniejących urządzeń

- proj. krawężnik

- proj. obrzeże chodnika

- proj. nawierzchnie chodników

- proj. zieleńce

- proj. nawierzchnie jezdni i parkingów

z kostki betonowej

z kostki betonowej

- proj. zabezpieczenie

wymiana studni na studnię typu

SKMP-3 wraz z pokrywą typu

ciężkiego. Studnia wraz z

kołnierzem i pokrywą powinna

charakteryzować się odpornością

na nacisk z góry o wartości co

najmniej 400 kN (obszary

parkingowe dla wszelkich rodzajów

pojazdów drogowych)

wymiana studni na studnię typu

SKMP-3 wraz z pokrywą typu

ciężkiego. Studnia wraz z

kołnierzem i pokrywą powinna

charakteryzować się odpornością

na nacisk z góry o wartości co

najmniej 400 kN (obszary

parkingowe dla wszelkich rodzajów

pojazdów drogowych)

ława betonowa: 3 m

UWAGA!!!

Zabezpieczenie ławą betonową należy

wykonać betonem żwirowym klasy co najmniej

B 20 o grubości minimum 15 cm i o szerokości

odpowiedniej do wystepującego profilu

kanalizacji kablowej.

- proj. wymiana studni

Elementy projektowane wg

odrębnych opracowań:

A

B


