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3. Dane wyjściowe do projektowania 

 
3.1. Przedmiot opracowania 

 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa dotycząca budowy 
oświetlenia drogowego przy ul. Skarbka w Łęcznej.  
 

3.2. Zakres opracowania 
 
Zakres opracowania obejmuje : 
 
- linie oświetleniowe kablowe wraz ze słupami oświetleniowymi 
- szafkę oświetleniową SO 
- demontaż kolidujących latarni oświetleniowych 
 

3.3. Podstawa techniczna opracowania 
 

Podstawę techniczną opracowania stanowią ustalenia z Inwestorem oraz Warunki 
przyłączenia i Usunięcia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A. 
 

3.4. Załączniki : 
 
- Warunki przyłączenia 
- Opinia geotechniczna 
- Umowa z właścicielami gruntów  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 

OPINIA GEOTECHNICZNA 

 

 

Projektowane oświetlenie zaliczono według Rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. Dz. U. z 2012 r. poz. 463 w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych do pierwszej 

kategorii geotechnicznej, która obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie 

wyznaczonym schemacie obliczeniowym (określonym w katalogu producenta), w prostych 

warunkach gruntowych, dla których wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntów.  

Na podstawie wykonanych w terenie oględzin stwierdzono występowanie warstw gruntów 

jednorodnych gliniastych , przy zwierciadle wody poniżej projektowanych wykopów.  

W trakcie oględzin zewnętrznych terenu objętego planowaną inwestycją nie stwierdzono 

objawów niekorzystnych geologicznie.  

W związku z powyższym nie ma przeciwskazań co do projektowanej inwestycji. 

 

 
 
 

 PROJEKTANT : 

                                                                   Michał Tarnas 
                                                                  LUB/0013/POOE/09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 











 

4. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJĄCEGO 
 
 
 
My niżej podpisani : 
 

Michał Tarnas 
Marian Tarnas  

 
Uprawnienia budowlane nr : 

LUB/0013/POOE/09 
 1983/Lb/92 

 
 (Ważne zaświadczenia o przynależności w załączeniu) 

 
na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane  

(Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późn.zm.) 
 
oświadczamy, że projekt : 
 
  

Oświetlenia drogowego ul. Skarbka w Łęcznej  
na działkach nr 2961, 2962/1, 2951, 2952, 2953, 3122, 3123, 3124 

 
dla : 
 

Gmina Łęczna 
pl. Kościuszki 5  
21-010 Łęczna 

 
 

 Sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

 Jest kompletny pod względem celu jakiemu ma służyć 
 Projektowana inwestycja nie narusza praw osób trzecich 
 Rozwiązania techniczne są zgodne ze standardami obowiązującymi w PGE Dystrybucja 

S.A. 
 Teren po którym zaprojektowano trasy kabli jest wolny od utrudnień i zostanie 

zniwelowany do rzędnych docelowych. 
 
 

Łęczna, luty 2017 
 
 

 
SPRAWDZAJĄCY : PROJEKTANT : 

  Marian Tarnas     
 

Michał Tarnas 

     





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-02 roku przez:

Pan Michał  Adam Tarnas o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0269/09

adres zamieszkania ul. Słoneczna  18, 21-010 Łęczna

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-92M-TV8-9NS *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-12 roku przez:

Pan Marian Tarnas o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0002/14

adres zamieszkania ul. Słoneczna 18, 21-010 Łęczna

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-02-01 do 2017-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-YI8-JL8-RHJ *

Podpis jest prawidłowy



 

5. OPIS TECHNICZNY 

       

5.1. Ogólna charakterystyka projektu 

 

Niniejszy projekt obejmuje budowę oświetlenia drogowego oraz demontaż kolidujących 

latarni oświetleniowych  na ul. Skarbka w Łęcznej na działkach nr  2961, 2962/1, 2951, 2952, 2953, 

3122, 3123, 3124.  

   

5.2. Zasilanie obwodów oświetleniowych. 

 

 Zasilanie latarni oświetleniowych zostanie zrealizowane z nowoprojektowanej szafki 

oświetleniowej SO, zlokalizowanej obok złącza kablowo-pomiarowego (ujętego w projekcie PGE) 

przy stacji transformatorowej Łęczna ST-18. Zasilanie szafki SO wykonać kablem YKY 4x10mm2. 

UWAGA: 

Miejsce rozgraniczenia własności oraz nowo wybudowane urządzenia oświetlenia drogowego 

pozostające na majątku Gminy Łęczna oznaczyć w sposób widoczny, umożliwiający szybką ich 

identyfikacje.   

   

5.3. Szafka oświetleniowa SO 

 

 Szafka oświetleniowa SO umieszczona zostanie w złączu kablowym (Rys. nr 6)  i 

przeznaczona jest do zasilania projektowanego oświetlenia drogowego. Jako wyłącznik główny 

szafki SO zastosowano rozłącznik bezpiecznikowy FRX I=25A. Ponadto w/w szafkę wyposażyć 

należy w wyłączniki instalacyjne o parametrach podanych na schemacie strukturalnym (rys.nr 5), 

które stanowić będą zabezpieczenia oraz sterowanie poszczególnych obwodów. 

Zaprojektowano automatyczne sterowanie oświetleniem za pomocą zegara programowalnego typu 

PSO-02 produkcji Automatex oraz ręcznie za pomocą przełącznika zamontowanego w szafce 

oświetleniowej. Na złączu umieścić tabliczkę informacyjną z nazwą właściciela szafki 

oświetleniowej (Gmina Łęczna). 

 

 

 

 

 

 



 
5.4. Bilans mocy  

 

Moc przyłączeniowa P = 9 kW 
Moc projektowana Pi =Ps= 1,04 kW 
Zabezpieczenie przedlicznikowe S303 C16A 
Zabezpieczenie obwodu w szafce oświetleniowej 3xS301 B10A 
Zabezpieczenie w słupie S301B6A 
  
Wartość mocy przyłączeniowej (Pp=9kW) pokryje w całości zapotrzebowanie na energie 
elektryczną.  
 

5.5. Latarnie oświetleniowe 

 

Zaprojektowano słupy oświetleniowe stalowe o wysokości 7m typu S70P/6-3 firmy Elektromontaż. 

Słupy umieścić na prefabrykowanych fundamentach betonowych typu F100/200. Na słupach należy 

zainstalować oprawy oświetleniowe BGP340 LED92-3S/740DM 9200lm firmy Philips.  Płyty 

czołowe każdego z fundamentów powinny znajdować się min. 5 cm ponad projektowanym 

poziomem terenu. Naruszony podczas wykopów grunt należy utwardzić przez dodanie domieszki 

cementu. Do każdego z fundamentów, słupy przytwierdzić z zastosowaniem śrub z blokadą 

zabezpieczającą przed ich odkręceniem.  Krawędzie drzwiczek wyposażyć w uszczelki gumowe dla 

zapewnienia ochrony o stopniu IP43. Słupy wyposażyć w tabliczki bezpiecznikowe w II klasie 

ochronności z wyłącznikami nadprądowymi S301 B6A dla każdej zainstalowanej oprawy 

oświetleniowej na słupie. Oprzewodowanie słupów na odcinku tabliczka bezpiecznikowa - oprawa , 

wykonać dla każdej oprawy oddzielnie, kablem typu YKYżo3x2,5 mm2/750V. Pomiędzy słupami 

zaprojektowano uziom z bednarki FeZn25x4mm układanej 20cm poniżej projektowanych  kabli we 

wspólnym wykopie. Projektowany uziom przyłączyć na końcach do śrub łączących fundament z 

podstawą słupa. Rezystancja uziemienia powinna wynosić Ru≤30Ω. Rezystancję uziemienia należy 

sprawdzić pomiarem i w przypadku nie osiągnięcia wymaganej wartości, rozbudować.  

Latarnie (projektowane oraz istniejące oświetlenie wąwozu) wyposażyć tabliczki informacyjne z 

oznaczeniem słupa i właściciela (np. O1/UG). 

 

5.6. Linia kablowa oświetleniowa  

 

Zasilenie latarni oświetleniowych zaprojektowano liniami kablowymi YAKY 4x16 mm2. 

Zasilanie istniejącego oświetlenia wąwozu wykonać z projektowanego słupa O/7 kablem YAKY 

4x16 mm2.  

 



 
 

5.7. Demontaż istniejących latarni oświetleniowych 

 

           Istniejące latarnie oświetleniowe 24/I/18 – 26/I/18, zaznaczone na rysunku nr 2 należy 

zdemontować. Miejsca po zdemontowanych fundamentach słupów uzupełnić ziemią. Materiały z 

demontażu przekazać do magazynu PGE. Istniejące kable oświetleniowe zasilające demontowane 

latarnie należy obustronnie odłączyć, zabezpieczyć przed wilgocią a następnie pozostawić jako 

nieczynne w ziemi. 

 

5.8.  Sposób układania kabli 

 

Kable należy układać linią falistą z zapasem 3%, na podsypce z piasku grub. ok. 10 cm  

i przysypać warstwą tej samej grubości, a następnie warstwą ziemi rodzimej. Kable należy układać 

na głębokości 0,7 m oznaczając je na całej długości folią koloru niebieskiego, układaną co najmniej 

25 cm nad kablem. Kable na całej długości należy zaopatrzyć w oznaczniki kablowe. 

Na skrzyżowaniach kabla z uzbrojeniem podziemnym stosować rury ochronne. Przepusty kablowe 

uszczelnić rurami termokurczliwymi End-Cap lub masą uszczelniającą OLKIT. Całość robót 

wykonać zgodnie z PN-78/E-05125. Trasy kabli winny być wytyczone i zinwentaryzowane przez 

uprawnionego geodetę. 

 

5.9. Ochrona przeciwporażeniowa 

 

 Jako środek dodatkowy przed dotykiem pośrednim dla projektowanej linii oświetleniowej 

zastosowano samoczynne wyłączanie zasilania w układzie sieci TN. 

 

5.10. Zabezpieczenia przed przedostawaniem się zakłóceń elektrycznych do sieci 

 

 Nie przewiduje się powstawania zakłóceń elektrycznych w sieci przedmiotowego 

oświetlenia drogowego , które mogłyby przedostać się do sieci PGE Dystrybucja S.A. W związku z 

tym na etapie projektowania nie przewidziano żadnych zabezpieczeń w tym zakresie. 

 

 

 

 

 



 
 

5.11. Uwagi końcowe 

 

- całość prac wykonać w zgodnie z PBUiE, BHP, PN i sztuką budowlaną ; 

- zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania wykopów pod kable zasilające w pobliżu 

istniejących oraz nowoprojektowanych urządzeń w ziemi. 

- przed rozpoczęciem demontażu istniejących latarni oświetleniowych sprawdzić pomiarami brak 

obecności napięcia na kablach zasilających. 

- przed przekazaniem do eksploatacji, należy wykonać pomiary rezystancji izolacji, rezystancji 

uziemień, skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim, sporządzić protokoły; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Obliczenia techniczne 

 

Obliczenia : spadków napięć, skuteczności ochrony od porażeń oraz skutków przeciążeń 

przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego obl2002. 

 

Wyniki powyższych obliczeń przedstawiono poniżej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             



Łęczna ST-18

15 / 0,4 kV
400 kVA

B1:1_1

WTN 1 gF
40 A 
5 s
APENA

ZK

Pi=0 kW
Ps=0 kW
cos = 0,93
U = 400 V
UL = 50 V

kj=
1

K1:1

[Al] YAKY4x 35²
       + 35²
10 m

spos. ułoż. D

B1:2_1

S303 C
16 A 
5 s
FAEL

SO

Pi=0 kW
Ps=0 kW
cos = 0,93
U = 400 V
UL = 50 V

kj=
1

K1:2

[Cu] YKY4x 10²
       + 10²
4 m

spos. ułoż. D

B1.1:1_1

S301 B
10 A 
5 s
FAEL

O/1

Pi=0,07 kW
Ps=0,07 kW
cos = 0,93
U = 230 V
UL = 50 V

kj=
1

K1.1:1

[Al] YAKY4x 16²
       + 16²
49 m

spos. ułoż. D

B1.2:1_1

S301 B
10 A 
5 s
FAEL

O/2

Pi=0,07 kW
Ps=0,07 kW
cos = 0,93
U = 230 V
UL = 50 V

kj=
1

K1.2:1

[Al] YAKY4x 16²
       + 16²
81 m

spos. ułoż. D

B1.3:1_1

S301 B
10 A 
5 s
FAEL

O/3

Pi=0,07 kW
Ps=0,07 kW
cos = 0,93
U = 230 V
UL = 50 V

kj=
1

K1.3:1

[Al] YAKY4x 16²
       + 16²
131 m

spos. ułoż. D

     

Nazwa obwodu: 
Licencja nr 73363 wer. 1.00 TN-C

©2002 EL-PRO (www.elpro.poczton.pl), CENTUM (www.centum.pl)   informacje: www.obl2002.pl; info@obl2002.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229221Wiersz 1 Kolumna 1



O/4

Pi=0,07 kW
Ps=0,07 kW
cos = 0,93
U = 230 V
UL = 50 V

kj=
1

K1.1:2

[Al] YAKY4x 16²
       + 16²
146 m

spos. ułoż. D

O/7

Pi=0,07 kW
Ps=0,07 kW
cos = 0,93
U = 230 V
UL = 50 V

kj=
1

K1.1:3

[Al] YAKY4x 16²
       + 16²
154 m

spos. ułoż. D

O/10

Pi=0,07 kW
Ps=0,07 kW
cos = 0,93
U = 230 V
UL = 50 V

kj=
1

K1.1.1:1

[Al] YAKY4x 16²
       + 16²
167 m

spos. ułoż. D

B1.1.1:2_1

S303 B
6 A 
5 s
FAEL

71W

Pi=0,07 kW
Ps=0,07 kW
cos = 0,93
U = 230 V
UL = 50 V

W1.1.1:2

[Cu] Cu 1,5²
       + 1,5²
8 m

spos. ułoż. A

5 x istn.

Pi=0,35 kW
Ps=0,35 kW
cos = 0,93
U = 230 V
UL = 50 V

K1.1.2:1

[Al] YAKY4x 16²
       + 16²
25 m

spos. ułoż. D

O/5

Pi=0,07 kW
Ps=0,07 kW
cos = 0,93
U = 230 V
UL = 50 V

kj=
1

K1.2:2

[Al] YAKY4x 16²
       + 16²
165 m

spos. ułoż. D

O/8

Pi=0,07 kW
Ps=0,07 kW
cos = 0,93
U = 230 V
UL = 50 V

kj=
1

K1.2:3

[Al] YAKY4x 16²
       + 16²
164 m

spos. ułoż. D

B1.2:4_1

S303 B
6 A 
5 s
FAEL

71W

Pi=0,07 kW
Ps=0,07 kW
cos = 0,93
U = 230 V
UL = 50 V

W1.2:4

[Cu] Cu 1,5²
       + 1,5²
8 m

spos. ułoż. A

O/6

Pi=0,07 kW
Ps=0,07 kW
cos = 0,93
U = 230 V
UL = 50 V

kj=
1

K1.3:2

[Al] YAKY4x 16²
       + 16²
166 m

spos. ułoż. D

O/9

Pi=0,07 kW
Ps=0,07 kW
cos = 0,93
U = 230 V
UL = 50 V

kj=
1

K1.3:3

[Al] YAKY4x 16²
       + 16²
169 m

spos. ułoż. D

B1.3:4_1

S303 B
6 A 
5 s
FAEL

71W

Pi=0,07 kW
Ps=0,07 kW
cos = 0,93
U = 230 V
UL = 50 V

W1.3:4

[Cu] Cu 1,5²
       + 1,5²
8 m

spos. ułoż. A

     

Nazwa obwodu: 
Licencja nr 73363 wer. 1.00 TN-C

©2002 EL-PRO (www.elpro.poczton.pl), CENTUM (www.centum.pl)   informacje: www.obl2002.pl; info@obl2002.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229221Wiersz 1 Kolumna 2



Wyniki obliczeń skuteczności ochrony przed skutkami przeciążeń:

     

Nazwa obwodu: Licencja nr 73363 wer. 1.00

Element Opis Sp.ułoż. l [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IB [A] In [A] Iz [A] IB   In   Iz I2 [A] Tolerancja[A] 1.45*Iz[A] I2   1.45*Iz  

66,0K1:1 TAK120,040,0WTN 1 gF 40 A (APENA)B1:1_1YAKY4x 35² 10,0 2,0 ±2,6 174,0 TAKD

23,7K1:2 TAK78,016,0S303 C 16 A (FAEL)B1:2_1YKY4x 10² 4,0 2,0 ±0,9 113,1 TAKD

14,9K1.1:1 TAK93,010,0S301 B 10 A (FAEL)B1.1:1_1YAKY4x 16² 49,0 3,3 ±0,6 134,8 TAKD

14,9K1.1:2 TAK93,010,0S301 B 10 A (FAEL)B1.1:1_1YAKY4x 16² 146,0 2,9 ±0,6 134,8 TAKD

14,9K1.1:3 TAK93,010,0S301 B 10 A (FAEL)B1.1:1_1YAKY4x 16² 154,0 2,6 ±0,6 134,8 TAKD

14,9K1.1.1:1 TAK93,010,0S301 B 10 A (FAEL)B1.1:1_1YAKY4x 16² 167,0 0,7 ±0,6 134,8 TAKD

8,9W1.1.1:2 TAK14,56,0S303 B 6 A (FAEL)B1.1.1:2_1Cu 1,5² 8,0 0,3 ±0,4 21,0 TAKA

14,9K1.1.2:1 TAK93,010,0S301 B 10 A (FAEL)B1.1:1_1YAKY4x 16² 25,0 1,6 ±0,6 134,8 TAKD

14,9K1.2:1 TAK93,010,0S301 B 10 A (FAEL)B1.2:1_1YAKY4x 16² 81,0 1,3 ±0,6 134,8 TAKD

14,9K1.2:2 TAK93,010,0S301 B 10 A (FAEL)B1.2:1_1YAKY4x 16² 165,0 1,0 ±0,6 134,8 TAKD

14,9K1.2:3 TAK93,010,0S301 B 10 A (FAEL)B1.2:1_1YAKY4x 16² 164,0 0,7 ±0,6 134,8 TAKD

8,9W1.2:4 TAK14,56,0S303 B 6 A (FAEL)B1.2:4_1Cu 1,5² 8,0 0,3 ±0,4 21,0 TAKA

14,9K1.3:1 TAK93,010,0S301 B 10 A (FAEL)B1.3:1_1YAKY4x 16² 131,0 1,3 ±0,6 134,8 TAKD

14,9K1.3:2 TAK93,010,0S301 B 10 A (FAEL)B1.3:1_1YAKY4x 16² 166,0 1,0 ±0,6 134,8 TAKD

14,9K1.3:3 TAK93,010,0S301 B 10 A (FAEL)B1.3:1_1YAKY4x 16² 169,0 0,7 ±0,6 134,8 TAKD

8,9W1.3:4 TAK14,56,0S303 B 6 A (FAEL)B1.3:4_1Cu 1,5² 8,0 0,3 ±0,4 21,0 TAKA
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Wyniki obliczeń skuteczności ochrony przed skutkami przeciążeń (cd.):

     

Nazwa obwodu: Licencja nr 73363 wer. 1.00

Program oblicza ww. wielkości zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony przed skutkami przeciążeń.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- dopuszczalna obciążalność prądowa kabli i przewodów instalacyjnych wg „Wytycznych ochrony przewodów przed prądem przeciążeniowym (...)", COBR Elektromontaż 1998
- dopuszczalna obciążalność prądowa typowych przewodów linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980
- dopuszczalna obciążalność prądowa innych elementów wg danych producentów
- prądy wyłączalne dla czasu długotrwałego obciążenia odczytano z charakterystyk czasowo-prądowych wg PN lub danych producentów (tolerancja odczytu ±4%)
* - typ zdefiniowany przez Użytkownika

IB - prąd roboczy, Iz - dopuszczalna obciążalność prądowa, In - prąd znamionowy zabezpieczenia, I2 - prąd wyłączalny zabezpieczenia dla czasu długotrwałego obciążenia

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIĄŻEŃ JEST SKUTECZNA 
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Nazwa obwodu: 

     

Wyniki obliczeń skuteczności ochrony od porażeń:

Licencja nr 73363 wer. 1.00

Element Opis l [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia Czas zadziałania [s] Zs [    ] Ia [A] Zs*Ia [V] Tolerancja[V] U [V] Izw [A]Zs*Ia   U 

±0,15K1:1 3,7799,20,038WTN 1 gF 40 A (APENA)B1:1_1YAKY4x 35² 10,0 5,0 230 TAK 6 056,5

±0,21K1:2 5,2797,50,054S303 C 16 A (FAEL)B1:2_1YKY4x 10² 4,0 5,0 230 TAK 4 256,9

±0,51K1.1:1 12,8445,50,282S301 B 10 A (FAEL)B1.1:1_1YAKY4x 16² 49,0 5,0 230 TAK 815,3

±1,77K1.1:2 44,2445,50,972S301 B 10 A (FAEL)B1.1:1_1YAKY4x 16² 146,0 5,0 230 TAK 236,5

±3,10K1.1:3 77,3945,51,701S301 B 10 A (FAEL)B1.1:1_1YAKY4x 16² 154,0 5,0 230 TAK 135,2

±4,53K1.1.1:1 113,3445,52,491S301 B 10 A (FAEL)B1.1:1_1YAKY4x 16² 167,0 5,0 230 TAK 92,3

±2,98W1.1.1:2 74,6027,32,733S303 B 6 A (FAEL)B1.1.1:2_1Cu 1,5² 8,0 5,0 230 TAK 84,2

±3,31K1.1.2:1 82,7745,51,819S301 B 10 A (FAEL)B1.1:1_1YAKY4x 16² 25,0 5,0 230 TAK 126,4

±0,79K1.2:1 19,7145,50,433S301 B 10 A (FAEL)B1.2:1_1YAKY4x 16² 81,0 5,0 230 TAK 530,9

±2,21K1.2:2 55,2245,51,214S301 B 10 A (FAEL)B1.2:1_1YAKY4x 16² 165,0 5,0 230 TAK 189,5

±3,62K1.2:3 90,5245,51,990S301 B 10 A (FAEL)B1.2:1_1YAKY4x 16² 164,0 5,0 230 TAK 115,6

±2,44W1.2:4 60,9127,32,231S303 B 6 A (FAEL)B1.2:4_1Cu 1,5² 8,0 5,0 230 TAK 103,1

±1,22K1.3:1 30,4745,50,670S301 B 10 A (FAEL)B1.3:1_1YAKY4x 16² 131,0 5,0 230 TAK 343,5

±2,65K1.3:2 66,2045,51,455S301 B 10 A (FAEL)B1.3:1_1YAKY4x 16² 166,0 5,0 230 TAK 158,1

±4,10K1.3:3 102,5845,52,254S301 B 10 A (FAEL)B1.3:1_1YAKY4x 16² 169,0 5,0 230 TAK 102,0

±2,73W1.3:4 68,1427,32,496S303 B 6 A (FAEL)B1.3:4_1Cu 1,5² 8,0 5,0 230 TAK 92,1
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Nazwa obwodu: 

     

Wyniki obliczeń skuteczności ochrony od porażeń (cd.):

Licencja nr 73363 wer. 1.00

Program oblicza ww. wielkości zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony od porażeń prądem elektrycznym.
W obliczeniach uwzględniono wartość impedancji powiększoną o 25%.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatorów, kabli i przewodów linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemysłu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementów wg danych producentów
- wartości skutecznych prądów wyłączalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-prądowych wg PN lub danych producentów (tolerancja odczytu ±4%)
* - typ zdefiniowany przez Użytkownika

OCHRONA OD PORAŻEŃ JEST SKUTECZNA 

Strona: 2/2©2002 EL-PRO (www.elpro.poczton.pl), CENTUM (www.centum.pl)   informacje: www.obl2002.pl; info@obl2002.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229221



     

Nazwa obwodu: 

Wyniki obliczeń spadków napięcia:

Licencja nr 73363 wer. 1.00

Element Opis l [m] U [V] n. k. Pi k. kj k Ps k. Pi k. Po k kj s. Pi w. n w. Pi w. n w. kj w. Pobl cos  kx dU[%] IB [A]Ps k.

1,26K1:1 1,26 0,000,000400YAKY4x 35² 10,0 0,00 1,00 - - - - - 1,26 0,93 1,05 0,01 1,961,26

1,26K1:2 1,26 0,000,000400YKY4x 10² 4,0 0,00 1,00 - - - - - 1,26 0,93 1,02 0,01 1,961,26

0,70K1.1:1 0,70 0,071,001230YAKY4x 16² 49,0 0,07 1,00 - - - - - 0,70 0,93 1,02 0,25 3,280,70

0,63K1.1:2 0,63 0,071,001230YAKY4x 16² 146,0 0,07 1,00 - - - - - 0,63 0,93 1,02 0,67 2,950,63

0,56K1.1:3 0,56 0,071,001230YAKY4x 16² 154,0 0,07 1,00 - - - - - 0,56 0,93 1,02 0,63 2,620,56

0,14K1.1.1:1 0,14 0,071,001230YAKY4x 16² 167,0 0,07 1,00 - - - - - 0,14 0,93 1,02 0,17 0,660,14

0,07W1.1.1:2 0,07 0,071,001230Cu 1,5² 8,0 0,07 1,00 - - - - - 0,07 0,93 1,00 0,03 0,330,07

0,350,35 1,77

1,26K1:1 1,26 0,000,000400YAKY4x 35² 10,0 0,00 1,00 - - - - - 1,26 0,93 1,05 0,01 1,961,26

1,26K1:2 1,26 0,000,000400YKY4x 10² 4,0 0,00 1,00 - - - - - 1,26 0,93 1,02 0,01 1,961,26

0,70K1.1:1 0,70 0,071,001230YAKY4x 16² 49,0 0,07 1,00 - - - - - 0,70 0,93 1,02 0,25 3,280,70

0,63K1.1:2 0,63 0,071,001230YAKY4x 16² 146,0 0,07 1,00 - - - - - 0,63 0,93 1,02 0,67 2,950,63

0,56K1.1:3 0,56 0,071,001230YAKY4x 16² 154,0 0,07 1,00 - - - - - 0,56 0,93 1,02 0,63 2,620,56

0,35K1.1.2:1 0,35 0,351,001230YAKY4x 16² 25,0 0,35 1,00 - - - - - 0,35 0,93 1,02 0,06 1,640,35

0,560,56 1,63

1,26K1:1 1,26 0,000,000400YAKY4x 35² 10,0 0,00 1,00 - - - - - 1,26 0,93 1,05 0,01 1,961,26

1,26K1:2 1,26 0,000,000400YKY4x 10² 4,0 0,00 1,00 - - - - - 1,26 0,93 1,02 0,01 1,961,26

0,28K1.2:1 0,28 0,071,001230YAKY4x 16² 81,0 0,07 1,00 - - - - - 0,28 0,93 1,02 0,17 1,310,28

0,21K1.2:2 0,21 0,071,001230YAKY4x 16² 165,0 0,07 1,00 - - - - - 0,21 0,93 1,02 0,25 0,980,21
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Nazwa obwodu: 

Wyniki obliczeń spadków napięcia (cd.):

Licencja nr 73363 wer. 1.00

Element Opis l [m] U [V] n. k. Pi k. kj k Ps k. Pi k. Po k kj s. Pi w. n w. Pi w. n w. kj w. Pobl cos  kx dU[%] IB [A]Ps k.

0,14K1.2:3 0,14 0,071,001230YAKY4x 16² 164,0 0,07 1,00 - - - - - 0,14 0,93 1,02 0,17 0,650,14

0,07W1.2:4 0,07 0,071,001230Cu 1,5² 8,0 0,07 1,00 - - - - - 0,07 0,93 1,00 0,03 0,330,07

0,280,28 0,64

1,26K1:1 1,26 0,000,000400YAKY4x 35² 10,0 0,00 1,00 - - - - - 1,26 0,93 1,05 0,01 1,961,26

1,26K1:2 1,26 0,000,000400YKY4x 10² 4,0 0,00 1,00 - - - - - 1,26 0,93 1,02 0,01 1,961,26

0,28K1.3:1 0,28 0,071,001230YAKY4x 16² 131,0 0,07 1,00 - - - - - 0,28 0,93 1,02 0,27 1,310,28

0,21K1.3:2 0,21 0,071,001230YAKY4x 16² 166,0 0,07 1,00 - - - - - 0,21 0,93 1,02 0,25 0,980,21

0,14K1.3:3 0,14 0,071,001230YAKY4x 16² 169,0 0,07 1,00 - - - - - 0,14 0,93 1,02 0,17 0,650,14

0,07W1.3:4 0,07 0,071,001230Cu 1,5² 8,0 0,07 1,00 - - - - - 0,07 0,93 1,00 0,03 0,330,07

0,280,28 0,74

 parametry i wyniki obliczeń dla odcinka:
     S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorców komunalnych [kW]
     S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorców komunalnych [kW]
     n k., Pi k., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW]
     Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kjs(k-1) + Ps k

kj w. - wsp. jednoczesności dla odbiorców wiejskich
Pobl - rzeczywiste obciążenie mocą danego odcinka [kW]
kx - współczynnik wpływu reaktancji kx=1+(X/R)*tg fi
IB - prąd roboczy [A]

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatorów, kabli i przewodów linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemysłu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementów wg danych producentów
- wsp. jednoczesności dla odbiorców wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz
* - typ zdefiniowany przez Użytkownika

kj s. - wsp. jednoczesn. styku gałęzi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)
Pi w., n w. - dane odbiorcy wiejskiego [kW]
S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorców wiejskich [kW]
S n w. - suma ilości odbiorców wiejskich
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8. Zestawienie materiałów 
 
  Lp.  Katalog Wyszczególnienie Jedn.  Ilość  Uwagi 

1 2 3 4 5 6 
BUDOWA OŚWIETLENIA 

1.  Kabel YKY 4x10 mm2 m 3  
2.  Kabel YAKY 4x16 mm2 m 541  
3.  

ELEKTROMEX 
 
 

 

LEGRAND 

AUTOMATEX 

LEGRAND 

LEGRAND 

LEGRAND 

LEGRAND 

LEGRAND 

Szafka oświetleniowa SO: 
- złącze kablowe 40*100 z fundamentem 
- tabliczka informacyjna z nazwą właściciela   
   szafki oświetleniowej ”GMINA ŁĘCZNA”
- rozłącznik bezpiecznikowy FRX I=25A,  
- zegar astronomiczny PSO-02P 
- wyłącznik nadprądowy S301 B6A 
- wyłącznik nadprądowy S301 B10A 
- stycznik SM320 
- przełącznik Nr 004385 
- lampki sygnalizacyjne L333 

 
kpl 

 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 

 
1 
 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 

 
 
 
 

Rys. 5 
Rys. 6 

4. ELEKTROMONTAŻ Latarnia oświetleniowa S70P/6-3 l=7m szt. 10  
5.  Fundament F100/200 szt. 10  
6. PHILIPS Oprawa BGP340 LED92-3S/740DM 9200lm szt. 10  
7.  Tabliczka bezpiecznikowa słupowa szt. 10 II klasa 

ochronności 

8.  Zabezpieczenie nadprądowe S301B6A szt. 10  
9.  Kabel YKY 3x2,5 mm2 m 80  
10.  Rura osłonowa SRS 75 m 27  
11.  Rura osłonowa DVK 50 m 137  
12.  Rura osłonowa DVR 50 m 57  
13.  Bednarka FeZn 25x4 mm2 m 234  
14.  Folia koloru niebieskiego szer.0,2m m 489  
15.  Piasek m3 20  
16.  Masa uszczelniająca OLKIT    

DEMONTAŻ 
1.  Latarnia oświetleniowa z oprawą (parkowa) kpl. 3  
  Kabel YAKY 4x35 mm2 m 80 pozostawić 

w ziemi jako 
nieczynny 

 
UWAGA: 

Zwrot materiałów z demontażu uzgodnić z RE Lublin-Teren 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9. Spis rysunków 
 
 
 

 
Lp. 

 
T y t u ł  r y s u n k u 

 
U w a g i 

 
 
 
1. 

 
 
Plan trasy linii kablowych oświetleniowych 

 

 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 

 
Plan trasy linii kablowych oświetleniowych 
 
Schemat strukturalny usunięcia kolizji 
 
Schemat strukturalny oświetlenia 
 
Schemat strukturalny zasilania 
 
Szafka oświetleniowa 

 
 
 
 

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















 

10.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA (BiOZ) 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBIEKT: Przebudowa ul. Skarbka w Łęcznej 

 
 
 
 
 

 

MIEJSCOWOŚĆ: Łęczna; ul. Skarbka  
dz.nr 2961, 2962/1, 2951, 2952, 2953, 3122, 3123, 3124 

  

 
 
 

 

INWESTOR: Gmina Łęczna  
pl. Kościuszki 5  
21-010 Łęczna 

 
 
 
 
 

 

PROJEKTOWAŁ:  Michał Tarnas 
LUB/0013/POOE/09 

 
 
 
 
 
 

Łęczna, luty 2017 
 
 

 



 
10.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji. 
 
 prace skoordynować z przebudowa ul. Skarbka 
 wytyczyć trasę rowów kablowych i słupów oświetleniowych i zabezpieczyć teren wokół 
 wykonać wykopy rowów kablowych 
 ułożyć bednarkę 
 przykryć bednarkę 20cm warstwą ziemi rodzimej 
 wykopy rowu kablowego odpowiednio zabezpieczyć 
 nasypać warstwę piasku na dno wykopu rowu kablowego 
 ułożyć kabel nn oświetleniowy 
 przeprowadzić przejściowy odbiór techniczny robót przed zasypaniem kabla 
 zasypać kable warstwą piasku z przykryciem folią koloru niebieskiego 
 wykonać wykopy pod słupy oświetleniowe 
 zamontować słupy oświetleniowe 
 zainstalować na słupach oprawy oświetleniowe 
 wprowadzić kable nn do słupów 
 zamontować i wyposażyć szafkę oświetleniową 
 wyłączyć istniejącą szafkę oświetleniową spod napięcia 
 odłączyć zasilanie słupów oświetleniowych przeznaczonych do demontażu  
 zabezpieczyć istniejące kable zasilające demontowane słupy oświetleniowe 
 zdemontować istniejące słupy oświetleniowe 
 miejsca po zdemontowanych fundamentach słupów uzupełnić ziemią   
 przeprowadzić kolejny odbiór techniczny robót 
 zasypać wykop rodzimym gruntem 
 nadmiar gruntu wywieźć 
 wykonać odpowiednie pomiary techniczne linii kablowych 
 podłączyć zasilanie oświetlenia 
 odbudować naruszone nawierzchnie terenu 
 przeprowadzić końcowe odbiory robót elektrycznych 

 
10.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
 bloki mieszkalne 

 
10.3. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi 
 
 praca przy istniejących liniach kablowych nn 
 praca sprzętu dźwigowego 

 
10.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 

podczas realizacji robót budowlanych 
 
 roboty ziemne 
 roboty montażowe 
 roboty demontażowe 
 transport, składowanie i przemieszczanie materiałów budowlanych 
 w trakcie wykonywania wykopów należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące 

uzbrojenie podziemne i nadziemne 
 prace w pobliżu urządzeń i w miejscach skrzyżowań wykonywać ręcznie 
 wykopy i miejsca pracy odpowiednio oznaczyć, ogrodzić i zabezpieczyć 

 



 
10.5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń 
 
 Powołać kierownika budowy. Poprawnie zagospodarować plac budowy. Budowę 

wyposażyć w 
 odpowiednie tablice informacyjne i instruktażowe, sprzęt pierwszej pomocy, BHP i 

p.pożarowy 
 Przeprowadzić branżowe szkolenie pracowników z zaświadczeniami kwalifikacyjnymi pod 
 względem BHP przed przystąpieniem do realizacji robót na stanowiskach pracy – 

przeszkolenie 
 potwierdzić podpisami pracowników. Procedury określające zasady bezpiecznej pracy 

zawarte są 
 w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych i innych 

biorących 
 udział w inwestycji, które pracownicy maja obowiązek znać i stosować. Wiedza, o której 

mowa, 
 winna być potwierdzona branżowymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. 
 Ponadto każde przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować 

instrukcje 
 wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa. 

 
W zakresie robót należy: 
 założyć dziennik budowy 
 opracować harmonogram organizacji robót 
 ustawić tablicę administracyjną budowy 
 wyznaczyć i oznakować place składowania materiałów budowlanych 
 wyznaczyć i oznaczyć strefy montażu elementów budowlanych 
 wyposażyć teren budowy w sprzęt BHP i p.poż. 
 zapewnić środki łączności z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej i 
 służb technicznych, straży pożarnej, policji itp. 
 stosować sprawny i odpowiedni sprzęt mechaniczny 
 stosować materiały posiadające odpowiednie atesty techniczne 
 prace w pobliżu istniejących sieci uzbrojenia terenu prowadzić w obecności oraz pod 

nadzorem odpowiednich służb technicznych 
 stosować sprawny i odpowiedni sprzęt techniczno-mechaniczny 
 stosować odpowiedni sprzęt BHP 
 na czas budowy teren budowy odpowiednio oznakować, wygrodzić i zabezpieczyć 




