MODERNIZACJA KUCHNI W PRZEDSZKOLU strona nr: 1
NR 4 W £ECZNEJ - roboty budowlane cz. 1
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé
Kosztorys MODERNIZACJA KUCHNI W PRZEDSZKOLU NR 4 W LECZNEJ - roboty budowlane cz. 1
1 Rozdziat Piwnice, pom. 0/3,0/4,0/5,0/6,0/9
1.1 Element Element
1.1.1  |[NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwnez z ptytek gresowych 19,8x19,8cm na istn podtozu lastrykowym, , stopien
202/2805/5 antyposlizgowosci ptytek R10, kolor szary na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2 m2 3,27
1.1.2 |NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych 19,8x19,8cm na istn podtozu lastrykowym, , stopien
202/2806/5 antyposlizgowosci ptytek R10, kolor szaryna zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2 m2 89,12
1.1.3 |KNNR 2/803/2 |Licowanie scian ptytkami ceramicznymi 20x25cm mocowanymi na klej m2 193,26
1.1.4 |KNR 401/1204/1 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow m2 92,39
1.1.5 |KNR401/532/9 |Obicie blachg nierdzewng drewnianych powierzchni drzwi m2 6,40
1.1.6 |KNRAT Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego alum.
31/702/1 m 10,00
2 Rozdziat Parter pom. 1/21, 1/22, 1/27
2.1 Element Element
2.1.1 |KNNR 2/803/2 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi 20x25cm mocowanymi na klej m2 22,92
2.1.2 |KNR401/1204/1 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow m2 44,84
2.1.3 |KNR 401/1204/2 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych $cian m2 54,82
214 |KNRAT Dodatek za spoinowanie plytek o wymiarach regularnych
22/106/3 m2 15,42
2.1.5 |KNR401/354/13 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt. 1,00
2.1.6 |KNR401/323/2 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt. 1,00
21.7 |KNRAT Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego alum.
31/702/1 m 6,00
3 Rozdziat Pietro - pom. socjalne i technologiczne
3.1 Element Pietro - Pom. 2/19
pom. 2/32
3.1.1  |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 3,00
3.1.2 |KNR401/349/2 |Rozebranie $cian - poszerzenie otw. drzwiowego m3 0,06
3.1.3 |KNR401/323/2 |Zamurowanie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. po kratkach went. z uzupetnieniem tynku szt. 3,60
3.1.4 |KNR401/716/1 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podifozu z gazo- i pianobetonéw na $cianach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2 m2 8,00
3.1.5 |KNNR 2/1104/2 |Montaz o$cieznic drewnianych m2 1,80
3.1.6 |KNNR 2/1103/1 |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych m2 1,80
3.1.7 |KNR401/708/2 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do
25cm m 5,10
3.1.8 |NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr.
202/2806/5 warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 m2 30,72
3.1.9 |NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
202/2809/4 pow.ponad 10 m2 m 40,16
3.1.10 |KNR 401/1204/1 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow m2 30,72
3.1.11 |KNR 401/1204/2 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian m2 126,90
3.1.12 |KNR 401/106/4 |Usunigcie z pietra budynku gruzu m3 0,06
3.1.13 |KNP 01 Reczne przenoszenie gruzu w workach o ciezarze do 40 kg - dodatek za przeniesienie na kazde dalsze 10 m
0104-03.01 przeniesienia
Krotno$¢=3,00 t 0,10
3.1.14 |KNP 01 Reczne przenoszenie tadunkéw w workach o ciezarze do 40 kg - dodatek za kazdy 1 m wysokosci znoszenia
0104-06.01 Krotno$¢=3,00 t 0,10
3.1.15 |KNR 401/108/9 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km m3 0,06
3.1.16 |KNR 401/108/10 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km - dalsze 5 km m3 0,06
3.2 Element Pietro pom. 2/20
3.2.1 |KNR401/819/15 |Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m2 11,36
3.2.2 |KNR401/701/3 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, o powierzchni odbicia do 5 m2 m2 11,36
3.2.3 |NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych 19,8x19,8cm na istn podtozu lastrykowym, , stopien
202/2805/5 antyposlizgowosci ptytek R10, kolor szary na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2 m2 3,33
3.24 |KNNR 2/803/2 |Licowanie $cian wewnetrznych ptytkami glazurowanymi 25x20 cm, mocowanymi na klej m2 12,01
3.2.5 |KNR401/1204/1 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow m2 3,33
3.2.6 |KNR 401/1204/2 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian m2 7,13
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MODERNIZACJA KUCHNI W PRZEDSZKOLU strona nr: 2
NR 4 W £ECZNEJ - roboty budowlane cz. 1

Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé
3.3 Element Pietro - Pom. 2/21 mag. art. spozywczych
2/22 pom porzadkowe
3.3.1 |NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych 19,8x19,8cm na istn podfozu lastrykowym, , stopien
202/2805/5 antyposlizgowosci ptytek R10, kolor bezowy na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2 m2 19,23
3.3.2 |KNNR 2/803/2 |Licowanie $cian wewnetrznych ptytkami glazurowanymi 25x20 cm, mocowanymi na klej m2 40,90
3.3.3 |KNR 401/1204/1 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw m2 19,23
3.3.4 |KNR401/1204/2 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych $cian m2 26,83
3.3.5 |KNR401/333/8 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do kanatéw went.
grawitacyjnej szt. 3,00
3.3.6 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.160 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty
217/113/2 modernizowane m2 1,00
3.3.7 |KNP 02 Obsadzanie kratek wentylacyjnych w gotowych otworach w $cianach z cegty
0111-01.01 szt. 3,00
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