MODERNIZACJA KUCHNI W PRZEDSZKOLU strona nr: 1
NR 4 W £LECZNEJ - wentylacja mechaniczna,
ciepta ct
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys MODERNIZACJA KUCHNI W PRZEDSZKOLU NR 4 W LECZNEJ - wentylacja
mechaniczna, ciepla ct
1 Rozdziat Wentylacja mechaniczna
1.1 Element Demontaz
1.1.1  |[KNRW Demontaz wentylatoréw promieniowych z napedem przez przektadnie pasowa; srednica otworu ssgcego
402/-25324/9 do 1400 mm szt. 2,000
1.1.2 |KNRW Demontaz nagrzewnic trzyrzedowych o powierzchni grzejnej do 107,6 m2
402/-25320/4 szt. 1,000
1.1.3 |KNRW Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub okragtym i
402/-25335/1 obwodzie do 1000 mm m 20,000
1.1.4 |KNRW Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub okragtym i
402/-25335/2 obwodzie do 2200 mm m 12,000
1.1.5 |KNRW Demontaz wieszakéw pojedynczych, podwdjnych lub wspornikdw sciennych przewoddw wentylacyjnych
402/-25334/1 o obwodzie do 1000 mm szt. 10,000
1.1.6 |KNRW Demontaz wieszakéw pojedynczych, podwdjnych lub wspornikéw sciennych przewoddw wentylacyjnych
402/-25334/2 0 obwodzie do 2200 mm szt. 10,000
1.1.7 |KNRW Demontaz okapow wentylacyjnych o obwodzie do 4000 mm
402/-25327/6 szt. 1,000
1.1.8 |KNRW Demontaz kratek ze stali profilowanej z zaluzjami i mechanizmem nastawczym - odkrecenie kratki o
402/-25333/5 obwodzie do 2400 mm szt. 10,000
1.1.9 |KNNR 3/403/2 |Rozbidrka elementéw zelbetowych m3 bet. 1,000
1.1.10 |KNR 404/1107/1 | Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtosc¢ do 1
km t 3,000
1.1.11 |KNNRW 3/307/3 |Przebicia mechaniczne w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3 0,500
1.2 Element Instalacja nawiewna N1
1.21 Centrala wentylacyjna - sekcja nawiewna stojgca z wymiennikiem glikolowym do odzysku ciepta:
- wydatek powietrza nawiew: 6 417 m3/h,
- sprez dyspozycyjny 350Pa,
- wymiennik glikolowy 1 stopien - moc 26,8kW, wlot -20C/wylot -8,4C
- nagrzewnica wodna moc 42kW, spadek ci$nienia 2,3kPa,
Wentylator:
- zasilenie 3x400/50Hz, moc 3,35kW, prad 5,2A,
- obroty 2 7500br/min, przemiennik czestotliwosci.
Chtodnica:
- moc 20,34 kW,
- opory przeptywu 58Pa,
- instalacja chtodnicza 9,52/19,1mm. Centrala
wentylacyjna z kompletng automatyka sterowniczg z funkcjg zabezpieczen oraz okablowniem , firmy
KLIMOR typ MCKS szt. 1,000
1.2.2 |KNR 217/146/4 |Czerpnia powietrza 500x800mm, z zaluzjami i siatkg zabezpieczajaca szt. 1,000
1.2.3 |KNR 217/154/4 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 800x500 L=1000 szt. 1,000
1.24 |KNR 217/134/2 |Przepustnica wieloptaszczyznowa dla kanatéw prostokgtnych 500x500mm/L=120mm szt. 1,000
1.2.5 |KNR217/138/1 |Kratka wentylacyjna prostokatna aluminiowa wywiewna typ ALWS CxD=225x125mm, wymiar
zewnetrzny kratki AxB=270x170, kratka z podwdjnym rzedem kierownic (I rzad kierownic poziomy), - w
obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa
wyzszego szt. 6,000
1.2.6 |KNR217/131/2 |Przepustnica soczewkowa fi 160 szt. 2,000
1.2.7 |KNR217/131/2 |Przepustnica soczewkowa fi 200 szt. 1,000
1.2.8 |KNR217/131/4 |Przepustnica soczewkowa fi 250 szt. 1,000
1.2.9 |KNR217/131/4 |Przepustnica soczewkowa fi 315 szt. 1,000
1.2.10 |[KNR 217/131/4 |Przepustnica soczewkowa fi 355 szt. 1,000
1.2.11 |KNR 217/136/1 |Zawor wentylacyjny o $r. 160 mm szt. 2,000
1.2.12 |KNR 217/136/2 |Zawor wentylacyjny o $r. 200 mm szt. 3,000
1.2.13 |KNR 217/103/6 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat
ksztattek do 65 % m2 95,000
1.2.14 |KNR 217/103/5 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat
ksztattek do 65 % m2 6,400
1.2.15 |KNR 217/103/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat
ksztattek do 65 % m2 7,600
1.2.16 |KNR 217/103/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat
ksztattek do 65 % m2 13,400
1.2.17 |KNR 217/123/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk. , kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek
do 55 % m2 25,000
1.2.18 |KNR 217/123/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 315 mm - udziat ksztattek
do 55 % m2 19,700
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1.2.19 |KNR 217/123/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 400 mm - udziat ksztattek

do 55 % m2 3,000
1.2.20 |[KNR 916/105/6 |lzolacja kanatdw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym samoprzylepng mata

lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL gr 50 mm , obwdd kanatéw do 4500 mm m2 izolacji | 102,000
1.2.21 |KNR 916/105/4 |Izolacja kanatdw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym samoprzylepng matg

lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL gr 50 mm, obwod kanatéw do 2000 mm m2 izolacji 7,400
1.2.22 |KNR 916/105/3 |lzolacja kanatdw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym samoprzylepng mata

lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL gr 50 mm, obwod kanatéw do 1500 mm m2 izolacji 8,700
1.2.23 |KNR 916/105/2 |lzolacja kanatdw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym samoprzylepng mata

lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL gr 30 mm, obwdéd kanatéw do 1000 mm m2 izolacji 16,000
1.2.24 |KNR 916/109/1 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym o $r do fi 200 samoprzylepng

matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL o gr 30 mm m2 izolacji 32,500
1.2.25 |KNR 916/109/2 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym o $r do fi 350 samoprzylepng

matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL o gr 30 mm m2 izolacji 28,200
1.2.26 |1 Uruchomienie centrali i uktadu szt. 1,000
1.3 Element Instalacja wywiewna W1
1.31 Centrala wentylacyjna - sekcja wywiewna stojgca z wymiennikiem glikolowym do odzysku ciepta,

centrala w wykonaniu zewnetrznym (dach budynku):

- wydatek powietrza wywiew: 5 190 m3/h,

- sprez dyspozycyjny 200Pa,

- wymiennik glikolowy - wlot 20C/wylot 7,3C,

Wentylator:

- zasilenie 3x400/50Hz, moc 2,2kW, prad 4,48A,

- obroty 2 8400br/min, przemiennik czestotliwosci

Centrala

wentylacyjna z kompletng automatyka sterowniczg z funkcjg zabezpieczen oraz okablowniem , firmy

KLIMOR typ MCKS szt. 1,000
1.3.2 |KNR 217/134/1 |Przepustnica wieloptaszczyznowa dla kanatéw prostokgtnych 355x500mm/L=120mm szt. 1,000
1.3.3 |KNR 217/134/1 |Przepustnica wieloptaszczyznowa dla kanatéw prostokgtnych 315x400mm/L=120mm szt. 1,000
1.3.4 |KNR217/131/4 |Przepustnica soczewkowa fi 315 szt. 1,000
1.3.5 |KNR217/103/6 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat

ksztaltek do 65 % m2 42,500
1.3.6 |KNR217/103/5 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat

ksztaltek do 65 % m2 3,200
1.3.7 |KNR217/123/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 mm - udziat ksztattek

do 55 % m2 7,000
1.3.8 |KNR217/123/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 400 mm - udziat ksztattek

do 55 % m2 4,200
1.3.9 |KNR217/123/5 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 630 mm - udziat ksztattek

do 55 % m2 5,200
1.3.10 |[KNR 916/105/6 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym samoprzylepng matg

lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL gr 100 mm , obwdd kanatéw do 4500 mm m2 izolacji 24,000
1.3.11 |[KNR 916/105/6 |lzolacja kanatdéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym samoprzylepng matg

lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL gr 30 mm , obwdd kanatéw do 4500 mm m2 izolacji 22,500
1.3.12 |[KNR 916/105/4 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym samoprzylepng matg

lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL gr 30 mm, obwdd kanatéw do 2000 mm m2 izolacji 3,400
1.3.13 |[KNR 916/109/2 |lIzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrggtym o $rdo 350 mm

samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL o gr 30 mm m2 izolacji 11,200
1.3.14 |[KNR 916/109/3 |lIzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraggtym o $r do 500 mm

samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL o gr 30 mm m2 izolacji 8,000
1.3.15 |1 Uruchomienie centrali i uktadu szt. 1,000
1.4 Element Instalacja wywiewna W2
1.4.1 Centrala wentylacyjna - sekcja wywiewna stojaca z wymiennikiem glikolowym do odzysku ciepta,

centrala w wykonaniu wewnetrznym (wentylatornia):

- wydatek powietrza wywiew: 2 187 m3/h,

- sprez dyspozycyjny 300Pa,

- wymiennik glikolowy - wiot 28C/wylot 14C,

Wentylator:

- zasilenie 3x400/50Hz, moc 1,9kW, prad 3A,

- obroty 2 8700br/min, przemiennik czestotliwosci Centrala

wentylacyjna z kompletng automatyka sterowniczg z funkcjg zabezpieczen oraz okablowniem , firmy

KLIMOR typ MCKS szt. 1,000
1.4.2 |KNR217/154/3 |Ttumik szuméw dla kanatéw prostokatnych, 630x315/L=1000mm, szt. 1,000
1.4.3 |KNR217/154/3 |Tlumik szuméw dla kanatéw prostokgtnych, 500x315/L=750 mm, szt. 1,000
144 |KNR217/148/4 |Podstawa dachowa prostokgtna typ A 500x315mm, z prostg przewodowg dtugos¢ catkowita L=2000mm |szt. 1,000
1.4.5 |KNR 217/143/2 |Wyrzutnia dachowa prostokgtna 500x315mm szt. 1,000
146 |KNR217/131/2 |Klapa zwrotna fi 125 szt. 1,000
1.4.7 |KNR217/131/2 |Przepustnica soczewkowa fi 160 szt. 2,000
1.4.8 |KNR217/131/4 |Przepustnica soczewkowa fi 250 szt. 1,000
1.4.9 |KNR217/131/2 |Przepustnica soczewkowa fi 200 szt. 1,000
1.4.10 |KNR 217/136/1 |Zawor wentylacyjny o $r. 125 mm szt. 2,000
1.4.11 |KNR 217/136/1 |Zawor wentylacyjny o $r. 160 mm szt. 2,000
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1.4.12 |KNR 217/136/2 |Zawor wentylacyjny o $r. 200 mm szt. 3,000
1.4.13 |[KNR 217/137/1 |Kratka transferowa z siatkg ostonowg 225x225mm szt. 3,000
1.4.14 |KNR 217/138/1 |Kratka wentylacyjna prostokatna aluminiowa wywiewna typ ALWS CxD=225x125mm, wymiar

zewnetrzny kratki AxB=270x170, kratka z podwdjnym rzedem kierownic (I rzad kierownic poziomy), szt. 5,000
1.4.15 |KNR 217/103/6 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat

ksztattek do 65 % m2 5,000
1.4.16 |KNR 217/103/5 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat

ksztattek do 65 % m2 37,800
1.4.17 |KNR 217/103/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat

ksztattek do 65 % m2 7,100
1.4.18 |KNR 217/103/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat

ksztattek do 65 % m2 15,100
1.4.19 |KNR 217/123/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk. , kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek

do 55 % - m2 22,400
1.4.20 |KNR 217/123/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 315 mm - udziat ksztattek

do 55 % m2 31,500
1.4.21 |KNR 916/105/6 |lzolacja kanatdw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym samoprzylepng mata

lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL gr 50 mm , obwdd kanatéw do 4500 mm m2 izolacji 5,500
1.4.22 |KNR 916/105/4 |Izolacja kanatdéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym samoprzylepng matg

lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL gr 50 mm, obwdd kanatéw do 2000 mm m2 izolacji 43,000
1.4.23 |KNR 916/105/3 |lzolacja kanatdw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym samoprzylepng mata

lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL gr 50 mm, obwdd kanatéw do 1500 mm m2 izolacji 7,800
1.4.24 |KNR 916/105/2 |lzolacja kanatdw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym samoprzylepng matg

lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL gr 30 mm, obwoéd kanatéw do 1000 mm m2 izolacji 16,800
1.4.25 |KNR 916/109/1 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym o $r do fi 200 samoprzylepng

matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL o gr 30 mm m2 izolacji 29,000
1.4.26 |KNR 916/109/2 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym o $r do fi 350 samoprzylepng

matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL o gr 30 mm m2 izolacji 39,000
1.4.27 |1 Uruchomienie centrali i uktadu szt. 1,000
1.5 Element Uklad glikolowego odzysku ciepta
151 Montaz instalaciji glikolowej; rury ,pompa obiegowa, naczynie przeponowe,zawory odcinajgce

kulowe,zawor elektromagnetyczny, odpowietrznik automatyczny,kurek manometrowy,zawor

spustowy,presostat, manometr,zaw6r bezpieczenstwa, napetnienie instalac;ji glikolem - dostawa fy

KLIMOR wraz z centralg kpl. 1,000
1.5.2 |KNR925/104/4 |lIzolacja rurociggow o sr. zewnetrznej 32 mm otulinami kauczukowymi o grubosci 19 mm m 21,000
1.6 Element Szatnia pracownikoéw kuchni - Instalacja wywiewna W3
1.6.1 |KNR217/204/2 |Wentylator wyciggowy energooszczedny:

- zasilenie 230/50Hz,

- pob6r mocy 4-20W,

- prad 0,03-0,16A,

- obroty 1 050-25100br/min,

- diugo$¢ A=258mm, fiB=125mm, szeroko$é X=188mm.

Wentylator z doposazeniem w regulator predkosci obrotowej szt. 1,000
1.6.2 |KNR217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 125 mm - udziat ksztattek do 35 % |m2 1,700
1.6.3 |KNR217/136/1 |Zawor wentylacyjny o $r. 125 mm szt. 2,000
1.7 Element Pomieszczenie socjalne pracownikéw kuchni - Instalacja wywiewna W4
1.7.1 |KNR 217/204/2 |Wentylator wyciggowy energooszczedny:

- zasilenie 230/50Hz,

- pobor mocy 8-49W,

- prad 0,07-0,36A,

- obroty 1 150-26500br/min,

- dtugos$¢ A=295mm, fiB=147mm, szeroko$¢ X=233mm.

Wentylator z doposazeniem w regulator predkosci obrotowe;. szt. 1,000
1.7.2 |KNR217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. 160 mm - udziat ksztattek do 35 % |m2 2,500
1.7.3 |KNR217/136/1 |Zawdr wentylacyjny o $r. 160 mm szt. 2,000
1.8 Element Pomieszczenie sanitarne
1.8.1 |KNR 217/204/1 |Wentylator tazienkowy promieniowy, wykonanie z przepustnicg zwrotna: zasilenie 230V, 50Hz, pobor

mocy 60W, obroty 2200 obr/min. natezenie pradu 0,3A.

Praca wentylatora tazienkowego za pomoc wytgcznika o$wietlenia z op6znieniem czasowym szt. 2,000
1.8.2 |KNR217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk. , kotowe, typ S(Spiro) o $r. 125 mm - udziat ksztaltek do

35 % m2 0,800
1.9 Element Okapy kuchenne
1.91 O1 - okap nawiewno-wyciggowy nad piecem konwekcyjno-parowym, przyscienny, wymiary 130x130cm,

wykonanie stali nierdzewnej w gatunku AISI 304, wyposazenie;kré¢ce nawiewne i wyciggowe, inercyjny

filtr w technologii MICRODrop o skuteczno$ci >98% dla czgsteczek >5um,o$wietlenie wbudowane

higieniczne umieszczone za szybg hartowana,,wytacznik kréciec spustowy,zawiesia np DORA METAL. |szt. 1,000
1.9.2 02 - okap nawiewno-wyciggowy nad kociotkami gazowymi, przyscienny, wymiary 300x80cm wykonanie

stali nierdzewnej w gatunku AISI 304, wyposazenie;kré¢ce nawiewne i wyciggowe, inercyjny filtr w

technologii MICRODrop o skutecznosci >98% dla czgsteczek >5um,oswietlenie wbudowane higieniczne

umieszczone za szyba hartowang,oswietlenie fluorescencyjne w oprawie ,wytgcznik,krociec

spustowy,zawiesia np DORA METAL szt. 1,000
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1.9.3 03 - okap nawiewno-wyciggowy nad blokiem grzewczym: kuchnie gazowe, patelnie elektryczne, okap
centralny, wymiary 210x200cm, wykonanie stali nierdzewnej w gatunku AISI 304, wyposazenie;krééce
nawiewne i wyciggowe, inercyjny filtr w technologii MICRODrop o skutecznosci >98% dla czasteczek
>5um,os$wietlenie wbudowane higieniczne umieszczone za szybg hartowana,,wytgcznik,kréciec
spustowy,zawiesia np DORA METAL szt. 1,000
194 04 - okap nawiewno-wyciggowy nad kociotkami przechylnymi elektrycznymi, przy$cienny, wymiary
200x100cm wykonanie stali nierdzewnej w gatunku AISI 304, wyposazenie;kro¢ce nawiewne i
wyciggowe, inercyjny filtr w technologii MICRODrop o skutecznosci >98% dla czgsteczek
>5um,o$wietlenie wbudowane higieniczne umieszczone za szybg hartowang, o$wietlenie
fluorescencyjne w oprawie ,wytgcznik,kréciec spustowy,zawiesia np DORA METAL szt. 1,000
2 Rozdziat Agregat chlodnicy wentylacyjnej centrali nawiewnej N1 z instalacjg chlodnicza
2.1 Element Element
2.1.1 |KNR724/130/3 |Montaz zewnetrznej jednostki skraplajacej model M/MDV-V200W/DRN1 z modutem sterowania lub
rownowazny, Qcht.=20kW, Qgrz.=22 kW szt. 1,000
2.1.2 |dostawa Dostawa zewnetrznej jednostki skraplajacej j.w. z akcesoriami kpl. 1,000
21.3 Okablowanie od jednostki zew kpl. 1,000
2.1.4 |KNNR 4/405/1 |Rurociagi w instalacjach chtodniczych miedziane o $r. zewnetrznej 9,53 mm o potgczeniach lutowanych
na $cianach w budynkach m 13,000
2.1.5 |KNNR 4/405/5 |Rurociagi w instalacjach chtodniczych miedziane o $r. zewnetrznej 19,1 mm o potgczeniach lutowanych
na $cianach w budynkach m 13,000
2.1.6 |KNR925/103/1 |lzolacja rurociggdw o $r. zewnetrznej 6-12 mm otulinami kauczukowymi o grubosci 13 mm m 13,000
2.1.7 |KNR925/103/2 |lzolacja rurociggow o $r. zewnetrznej 15-22 mm otulinami kauczukowymi o grubosci 13 mm m 13,000
2.1.8 |KNRW Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej na izolacji przewoddw chtodniczych
216/601/11 m2 1,500
2.1.9 |KNR724/513/8 |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydajnosci 15.0 tys.kcal/h kpl. 1,000
2.1.10 |KNR 724/514/8 |Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 15.0 tys.kcal/h kpl. 1,000
2.1.11 |[KNR 724/515/8 |Napeienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu czynnikiem chtodniczym - wydajnosé¢ 15.0 tys.kcal/h kpl. 1,000
2.1.12 |KNR 724/516/8 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 15.0 tys.kcal/h kpl. 1,000
2.1.13 |[KNNR 5/111/4 |Kanaly instalacyjne z PCW o szerokosci podstawy 80 mm m 13,000
2.1.14 |[KNNRW Przepusty z rur o $r. 40-80 mm w Scianach z cegty o gr. 24 cm
9/1103/5 szt 1,000
2.1.15 |[KNNRW Przepusty z rur o $r. 40-80 mm w $cianach z cegty o gr. 60 cm
9/1103/8 szt 1,000
3 Rozdziat Ciepto technologiczne
3.1 Element Element
3.1.1 |KNNR 8/410/3 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.25-32 mm na $cianie m 7,000
3.1.2 |KNNR4/403/4 |Rurociagi w instalacjach c.t. stalowe b/szwu o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach spawanych na
Scianach w budynkach m 16,000
3.1.3 |KNNR 4/411/4 |Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm szt. 3,000
3.1.4 |KNNR4/411/3 |Zawory réwnowazgce STAD-R Dn 25, z precyzyjng nastawg wstepna, odcieciem i odwodnieniem szt. 2,000
3.1.5 |KNNR 4/412/6 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt. 1,000
3.1.6 |KNNR4/411/1 |Zawory spustowe o potgczeniach gwintowanych o sr. nominalnej 15 mm szt. 1,000
3.1.7 |KNNR 4/411/1 |Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt. 2,000
3.1.8 |KNNR4/411/2 |Montaz zaworu trzydrogowego - dostawa z automatykg centrali szt. 1,000
3.1.9 |KNNR 4/531/4 |Termomanometr szt. 1,000
3.1.10 |KNR 707/101/1 |Pompa obiegu nagrzewnicy np Mega 25P0e60C: zasilenie 230V, pobdr mocy 10/85W, pobor pradu
0,09-0,60A kpl. 1,000
3.1.11 |KNRW Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggéw o srednicy
712/101/4 zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B) m2 2,110
3.1.12 |KNRW Odtluszczanie rurociggow
712/105/4 m2 2,110
3.1.13 |KNRW 2xMalowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurociggéw o $rednicy
712/208/4 zewnetrznej do 57 mm m2 2,110
3.1.14 |KNRW Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociggéw o $rednicy zewnetrznej
712/210/4 do 57 mm m2 2,110
3.1.15 |KNR 34/101/19 |Izolacja rurociggéw Dn 32 mm otulinami polietylenowymi gr. 30 mm m 16,000
3.1.16 |KNNR 4/436/1 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz. 1,000
3.1.17 |KNNR 4/406/2 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych m 16,000
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