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Kosztorys MODERNIZACJA KUCHNI W PRZEDSZKOLU NR 4 W ŁĘCZNEJ - wentylacja 
mechaniczna, ciepła ct

1 Rozdział Wentylacja mechaniczna
1.1 Element Demontaż

1.1.1 KNRW 
402/-25324/9

Demontaż wentylatorów promieniowych z napędem przez przekładnię pasową; średnica otworu ssącego
do 1400 mm szt. 2,000

1.1.2 KNRW 
402/-25320/4

Demontaż nagrzewnic trzyrzędowych o powierzchni grzejnej do 107,6 m2
szt. 1,000

1.1.3 KNRW 
402/-25335/1

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i 
obwodzie do 1000 mm m 20,000

1.1.4 KNRW 
402/-25335/2

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i 
obwodzie do 2200 mm m 12,000

1.1.5 KNRW 
402/-25334/1

Demontaż wieszaków pojedynczych, podwójnych lub wsporników ściennych przewodów wentylacyjnych 
o obwodzie do 1000 mm szt. 10,000

1.1.6 KNRW 
402/-25334/2

Demontaż wieszaków pojedynczych, podwójnych lub wsporników ściennych przewodów wentylacyjnych 
o obwodzie do 2200 mm szt. 10,000

1.1.7 KNRW 
402/-25327/6

Demontaż okapów wentylacyjnych o obwodzie do 4000 mm
szt. 1,000

1.1.8 KNRW 
402/-25333/5

Demontaż kratek ze stali profilowanej z żaluzjami i mechanizmem nastawczym - odkręcenie kratki o 
obwodzie do 2400 mm szt. 10,000

1.1.9 KNNR 3/403/2 Rozbiórka elementów żelbetowych m3 bet. 1,000

1.1.10 KNR 404/1107/1 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 
km t 3,000

1.1.11 KNNRW 3/307/3 Przebicia mechaniczne w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3 0,500

1.2 Element Instalacja nawiewna N1

1.2.1 Centrala wentylacyjna - sekcja nawiewna stojąca z wymiennikiem glikolowym do odzysku ciepła:
- wydatek powietrza nawiew: 6 417 m3/h, 
- spręż dyspozycyjny  350Pa,
- wymiennik glikolowy 1 stopień -  moc 26,8kW, wlot -20C/wylot -8,4C
- nagrzewnica wodna moc 42kW, spadek ciśnienia 2,3kPa,
Wentylator: 
- zasilenie 3x400/50Hz, moc 3,35kW, prąd 5,2A,
- obroty 2 750obr/min, przemiennik częstotliwości.
Chłodnica:
- moc 20,34 kW,
- opory przepływu 58Pa,
- instalacja chłodnicza 9,52/19,1mm.                                                                                 Centrala 
wentylacyjna z kompletną automatyką sterowniczą z funkcją zabezpieczeń oraz okablowniem , firmy 
KLIMOR typ MCKS szt. 1,000

1.2.2 KNR 217/146/4 Czerpnia powietrza 500x800mm, z żaluzjami i siatką zabezpieczającą szt. 1,000

1.2.3 KNR 217/154/4 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne 800x500 L=1000 szt. 1,000

1.2.4 KNR 217/134/2 Przepustnica wielopłaszczyznowa dla kanałów prostokątnych 500x500mm/L=120mm szt. 1,000

1.2.5 KNR 217/138/1 Kratka wentylacyjna prostokątna aluminiowa wywiewna  typ ALWS CxD=225x125mm, wymiar 
zewnętrzny kratki AxB=270x170, kratka z podwójnym rzędem kierownic (I rząd kierownic poziomy), - w 
obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa 
wyższego szt. 6,000

1.2.6 KNR 217/131/2 Przepustnica soczewkowa fi 160 szt. 2,000

1.2.7 KNR 217/131/2 Przepustnica soczewkowa fi 200 szt. 1,000

1.2.8 KNR 217/131/4 Przepustnica soczewkowa fi 250 szt. 1,000

1.2.9 KNR 217/131/4 Przepustnica soczewkowa fi 315 szt. 1,000

1.2.10 KNR 217/131/4 Przepustnica soczewkowa fi 355 szt. 1,000

1.2.11 KNR 217/136/1 Zawór wentylacyjny o śr. 160 mm szt. 2,000

1.2.12 KNR 217/136/2 Zawór wentylacyjny o śr.  200 mm szt. 3,000

1.2.13 KNR 217/103/6 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział 
kształtek do 65 % m2 95,000

1.2.14 KNR 217/103/5 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział 
kształtek do 65 % m2 6,400

1.2.15 KNR 217/103/4 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział 
kształtek do 65 % m2 7,600

1.2.16 KNR 217/103/3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział 
kształtek do 65 % m2 13,400

1.2.17 KNR 217/123/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk. , kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek
do 55 % m2 25,000

1.2.18 KNR 217/123/3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 315 mm - udział kształtek 
do 55 % m2 19,700
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1.2.19 KNR 217/123/4 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 400 mm - udział kształtek 
do 55 % m2 3,000

1.2.20 KNR 916/105/6 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą 
lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL gr 50 mm , obwód kanałów do 4500 mm m2 izolacji 102,000

1.2.21 KNR 916/105/4 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą 
lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL  gr 50 mm, obwód kanałów do 2000 mm m2 izolacji 7,400

1.2.22 KNR 916/105/3 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą 
lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL  gr 50 mm, obwód kanałów do 1500 mm m2 izolacji 8,700

1.2.23 KNR 916/105/2 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą 
lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL gr 30 mm, obwód kanałów do 1000 mm m2 izolacji 16,000

1.2.24 KNR 916/109/1 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym o śr do fi 200 samoprzylepną 
matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL o gr 30 mm m2 izolacji 32,500

1.2.25 KNR 916/109/2 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym o śr do fi 350 samoprzylepną 
matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL o gr 30 mm m2 izolacji 28,200

1.2.26 1 Uruchomienie centrali i układu szt. 1,000

1.3 Element Instalacja wywiewna W1

1.3.1 Centrala wentylacyjna - sekcja wywiewna stojąca z wymiennikiem glikolowym do odzysku ciepła, 
centrala w wykonaniu zewnętrznym (dach budynku):
- wydatek powietrza wywiew: 5 190 m3/h, 
- spręż dyspozycyjny  200Pa,
- wymiennik glikolowy - wlot 20C/wylot 7,3C,
Wentylator: 
- zasilenie 3x400/50Hz, moc 2,2kW, prąd 4,48A,
- obroty 2 840obr/min, przemiennik częstotliwości
                                                                                                                                    Centrala 
wentylacyjna z kompletną automatyką sterowniczą z funkcją zabezpieczeń oraz okablowniem , firmy 
KLIMOR typ MCKS szt. 1,000

1.3.2 KNR 217/134/1 Przepustnica wielopłaszczyznowa dla kanałów prostokątnych 355x500mm/L=120mm szt. 1,000

1.3.3 KNR 217/134/1 Przepustnica wielopłaszczyznowa dla kanałów prostokątnych 315x400mm/L=120mm szt. 1,000

1.3.4 KNR 217/131/4 Przepustnica soczewkowa fi 315 szt. 1,000

1.3.5 KNR 217/103/6 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział 
kształtek do 65 % m2 42,500

1.3.6 KNR 217/103/5 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział 
kształtek do 65 % m2 3,200

1.3.7 KNR 217/123/3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 315 mm - udział kształtek 
do 55 % m2 7,000

1.3.8 KNR 217/123/4 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 400 mm - udział kształtek 
do 55 % m2 4,200

1.3.9 KNR 217/123/5 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 630 mm - udział kształtek 
do 55 % m2 5,200

1.3.10 KNR 916/105/6 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą 
lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL gr 100 mm , obwód kanałów do 4500 mm m2 izolacji 24,000

1.3.11 KNR 916/105/6 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą 
lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL gr 30 mm , obwód kanałów do 4500 mm m2 izolacji 22,500

1.3.12 KNR 916/105/4 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą 
lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL  gr 30 mm, obwód kanałów do 2000 mm m2 izolacji 3,400

1.3.13 KNR 916/109/2 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym o śr do  350  mm 
samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL o gr 30 mm m2 izolacji 11,200

1.3.14 KNR 916/109/3 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym o śr do 500 mm  
samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL o gr 30 mm m2 izolacji 8,000

1.3.15 1 Uruchomienie centrali i układu szt. 1,000

1.4 Element Instalacja wywiewna W2

1.4.1 Centrala wentylacyjna - sekcja wywiewna stojąca z wymiennikiem glikolowym do odzysku ciepła, 
centrala w wykonaniu wewnętrznym (wentylatornia):
- wydatek powietrza wywiew: 2 187 m3/h, 
- spręż dyspozycyjny  300Pa,
- wymiennik glikolowy - wlot 28C/wylot 14C,
Wentylator: 
- zasilenie 3x400/50Hz, moc 1,9kW, prąd 3A,
- obroty 2 870obr/min, przemiennik częstotliwości                                                            Centrala 
wentylacyjna z kompletną automatyką sterowniczą z funkcją zabezpieczeń oraz okablowniem , firmy 
KLIMOR typ MCKS szt. 1,000

1.4.2 KNR 217/154/3 Tłumik szumów dla kanałów prostokątnych, 630x315/L=1000mm, szt. 1,000

1.4.3 KNR 217/154/3 Tłumik szumów dla kanałów prostokątnych, 500x315/L=750 mm, szt. 1,000

1.4.4 KNR 217/148/4 Podstawa  dachowa prostokątna typ A 500x315mm, z prostą przewodową długość całkowita L=2000mm szt. 1,000

1.4.5 KNR 217/143/2 Wyrzutnia dachowa prostokątna 500x315mm szt. 1,000

1.4.6 KNR 217/131/2 Klapa zwrotna fi 125 szt. 1,000

1.4.7 KNR 217/131/2 Przepustnica soczewkowa fi 160 szt. 2,000

1.4.8 KNR 217/131/4 Przepustnica soczewkowa fi 250 szt. 1,000

1.4.9 KNR 217/131/2 Przepustnica soczewkowa fi 200 szt. 1,000

1.4.10 KNR 217/136/1 Zawór wentylacyjny o śr. 125 mm szt. 2,000

1.4.11 KNR 217/136/1 Zawór wentylacyjny o śr. 160 mm szt. 2,000
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1.4.12 KNR 217/136/2 Zawór wentylacyjny o śr.  200 mm szt. 3,000

1.4.13 KNR 217/137/1 Kratka transferowa z siatką osłonową 225x225mm szt. 3,000

1.4.14 KNR 217/138/1 Kratka wentylacyjna prostokątna aluminiowa wywiewna  typ ALWS CxD=225x125mm, wymiar 
zewnętrzny kratki AxB=270x170, kratka z podwójnym rzędem kierownic (I rząd kierownic poziomy), szt. 5,000

1.4.15 KNR 217/103/6 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział 
kształtek do 65 % m2 5,000

1.4.16 KNR 217/103/5 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział 
kształtek do 65 % m2 37,800

1.4.17 KNR 217/103/4 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział 
kształtek do 65 % m2 7,100

1.4.18 KNR 217/103/3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział 
kształtek do 65 % m2 15,100

1.4.19 KNR 217/123/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk. , kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek
do 55 % - m2 22,400

1.4.20 KNR 217/123/3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 315 mm - udział kształtek 
do 55 % m2 31,500

1.4.21 KNR 916/105/6 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą 
lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL gr 50 mm , obwód kanałów do 4500 mm m2 izolacji 5,500

1.4.22 KNR 916/105/4 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą 
lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL  gr 50 mm, obwód kanałów do 2000 mm m2 izolacji 43,000

1.4.23 KNR 916/105/3 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą 
lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL  gr 50 mm, obwód kanałów do 1500 mm m2 izolacji 7,800

1.4.24 KNR 916/105/2 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą 
lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL gr 30 mm, obwód kanałów do 1000 mm m2 izolacji 16,800

1.4.25 KNR 916/109/1 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym o śr do fi 200 samoprzylepną 
matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL o gr 30 mm m2 izolacji 29,000

1.4.26 KNR 916/109/2 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym o śr do fi 350 samoprzylepną 
matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL o gr 30 mm m2 izolacji 39,000

1.4.27 1 Uruchomienie centrali i układu szt. 1,000

1.5 Element Układ glikolowego odzysku ciepła

1.5.1 Montaż instalacji glikolowej; rury ,pompa obiegowa, naczynie przeponowe,zawory odcinające 
kulowe,zawór elektromagnetyczny, odpowietrznik automatyczny,kurek manometrowy,zawór 
spustowy,presostat, manometr,zawór bezpieczeństwa, napełnienie instalacji glikolem - dostawa fy 
KLIMOR wraz z centralą kpl. 1,000

1.5.2 KNR 925/104/4 Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 32 mm otulinami kauczukowymi o grubości 19 mm m 21,000

1.6 Element Szatnia pracowników kuchni - Instalacja wywiewna W3

1.6.1 KNR 217/204/2 Wentylator wyciągowy energooszczędny:
- zasilenie 230/50Hz, 
- pobór mocy 4-20W, 
- prąd 0,03-0,16A,
- obroty 1 050-2510obr/min, 
- długość A=258mm, fiB=125mm, szerokość X=188mm.
Wentylator z doposażeniem w regulator prędkości obrotowej szt. 1,000

1.6.2 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. 125 mm - udział kształtek do 35 % m2 1,700

1.6.3 KNR 217/136/1 Zawór wentylacyjny o śr. 125 mm szt. 2,000

1.7 Element Pomieszczenie socjalne pracowników kuchni - Instalacja wywiewna W4

1.7.1 KNR 217/204/2 Wentylator wyciągowy energooszczędny:
- zasilenie 230/50Hz, 
- pobór mocy 8-49W, 
- prąd 0,07-0,36A,
- obroty 1 150-2650obr/min, 
- długość A=295mm, fiB=147mm, szerokość X=233mm.
Wentylator z doposażeniem w regulator prędkości obrotowej. szt. 1,000

1.7.2 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. 160 mm - udział kształtek do 35 % m2 2,500

1.7.3 KNR 217/136/1 Zawór wentylacyjny o śr. 160 mm szt. 2,000

1.8 Element Pomieszczenie sanitarne

1.8.1 KNR 217/204/1 Wentylator łazienkowy promieniowy, wykonanie z przepustnicą zwrotną: zasilenie 230V, 50Hz, pobór 
mocy 60W, obroty 2200 obr/min. natężenie prądu 0,3A.
Praca wentylatora łazienkowego za pomoc wyłącznika oświetlenia z opóznieniem czasowym szt. 2,000

1.8.2 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk. , kołowe, typ S(Spiro) o śr. 125 mm - udział kształtek do
35 % m2 0,800

1.9 Element Okapy kuchenne

1.9.1 O1 - okap nawiewno-wyciągowy nad piecem konwekcyjno-parowym, przyścienny, wymiary 130x130cm, 
wykonanie stali nierdzewnej w gatunku AISI 304, wyposażenie;króćce nawiewne i wyciągowe, inercyjny 
filtr w technologii MICRODrop o skuteczności >98% dla cząsteczek >5um,oświetlenie wbudowane 
higieniczne umieszczone za szybą hartowaną,,wyłącznik,króciec spustowy,zawiesia np DORA METAL. szt. 1,000

1.9.2 O2 - okap nawiewno-wyciągowy  nad kociołkami gazowymi, przyścienny, wymiary 300x80cm wykonanie 
stali nierdzewnej w gatunku AISI 304, wyposażenie;króćce nawiewne i wyciągowe, inercyjny filtr w 
technologii MICRODrop o skuteczności >98% dla cząsteczek >5um,oświetlenie wbudowane higieniczne
umieszczone za szybą hartowaną,oświetlenie fluorescencyjne w oprawie ,wyłącznik,króciec 
spustowy,zawiesia np DORA METAL szt. 1,000
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1.9.3 O3 - okap nawiewno-wyciągowy nad blokiem grzewczym: kuchnie gazowe, patelnie elektryczne, okap 
centralny, wymiary 210x200cm, wykonanie stali nierdzewnej w gatunku AISI 304, wyposażenie;króćce 
nawiewne i wyciągowe, inercyjny filtr w technologii MICRODrop o skuteczności >98% dla cząsteczek 
>5um,oświetlenie wbudowane higieniczne umieszczone za szybą hartowaną,,wyłącznik,króciec 
spustowy,zawiesia np DORA METAL szt. 1,000

1.9.4 O4 - okap nawiewno-wyciągowy nad kociołkami przechylnymi elektrycznymi, przyścienny, wymiary 
200x100cm wykonanie stali nierdzewnej w gatunku AISI 304, wyposażenie;króćce nawiewne i 
wyciągowe, inercyjny filtr w technologii MICRODrop o skuteczności >98% dla cząsteczek 
>5um,oświetlenie wbudowane higieniczne umieszczone za szybą hartowaną, oświetlenie 
fluorescencyjne w oprawie ,wyłącznik,króciec spustowy,zawiesia np DORA METAL szt. 1,000

2 Rozdział Agregat chłodnicy wentylacyjnej centrali nawiewnej N1 z instalacją chłodniczą
2.1 Element Element

2.1.1 KNR 724/130/3 Montaż zewnętrznej jednostki skraplajacej model M/MDV-V200W/DRN1 z modułem sterowania lub 
równoważny, Qchł.=20kW, Qgrz.=22 kW szt. 1,000

2.1.2 dostawa Dostawa  zewnętrznej jednostki skraplajacej  j.w. z akcesoriami kpl. 1,000

2.1.3 Okablowanie od jednostki zew kpl. 1,000

2.1.4 KNNR 4/405/1 Rurociągi w instalacjach chłodniczych  miedziane o śr. zewnętrznej 9,53 mm o połączeniach lutowanych 
na ścianach w budynkach m 13,000

2.1.5 KNNR 4/405/5 Rurociągi w instalacjach chłodniczych  miedziane o śr. zewnętrznej 19,1 mm o połączeniach lutowanych 
na ścianach w budynkach m 13,000

2.1.6 KNR 925/103/1 Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 6-12 mm otulinami kauczukowymi  o grubości 13 mm m 13,000

2.1.7 KNR 925/103/2 Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 15-22 mm otulinami kauczukowymi  o grubości 13 mm m 13,000

2.1.8 KNRW 
216/601/11

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej na izolacji przewodów chłodniczych
m2 1,500

2.1.9 KNR 724/513/8 Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 15.0 tys.kcal/h kpl. 1,000

2.1.10 KNR 724/514/8 Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 15.0 tys.kcal/h kpl. 1,000

2.1.11 KNR 724/515/8 Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu czynnikiem chłodniczym - wydajność 15.0 tys.kcal/h kpl. 1,000

2.1.12 KNR 724/516/8 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 15.0 tys.kcal/h kpl. 1,000

2.1.13 KNNR 5/111/4 Kanały instalacyjne z PCW o szerokości podstawy 80 mm m 13,000

2.1.14 KNNRW 
9/1103/5

Przepusty z rur o śr. 40-80 mm w ścianach  z cegły o gr. 24 cm
szt 1,000

2.1.15 KNNRW 
9/1103/8

Przepusty z rur o śr. 40-80 mm w ścianach z cegły o gr. 60 cm
szt 1,000

3 Rozdział Ciepło technologiczne
3.1 Element Element

3.1.1 KNNR 8/410/3 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.25-32 mm na ścianie m 7,000

3.1.2 KNNR 4/403/4 Rurociągi w instalacjach c.t. stalowe b/szwu o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na 
ścianach w budynkach m 16,000

3.1.3 KNNR 4/411/4 Zawory przelotowe kulowe  o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm szt. 3,000

3.1.4 KNNR 4/411/3 Zawory równoważące STAD-R Dn 25, z precyzyjną nastawą wstępną, odcięciem i odwodnieniem szt. 2,000

3.1.5 KNNR 4/412/6 Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt. 1,000

3.1.6 KNNR 4/411/1 Zawory spustowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm szt. 1,000

3.1.7 KNNR 4/411/1 Zawory zwrotne  o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm szt. 2,000

3.1.8 KNNR 4/411/2 Montaż zaworu trzydrogowego - dostawa z automatyką centrali szt. 1,000

3.1.9 KNNR 4/531/4 Termomanometr szt. 1,000

3.1.10 KNR 707/101/1 Pompa obiegu nagrzewnicy  np Mega 25POe60C: zasilenie 230V, pobór mocy 10/85W, pobór prądu 
0,09-0,60A kpl. 1,000

3.1.11 KNRW 
712/101/4

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy 
zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) m2 2,110

3.1.12 KNRW 
712/105/4

Odtłuszczanie rurociągów
m2 2,110

3.1.13 KNRW 
712/208/4

2xMalowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurociągów o średnicy 
zewnętrznej do 57 mm m2 2,110

3.1.14 KNRW 
712/210/4

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 
do 57 mm m2 2,110

3.1.15 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów Dn 32 mm otulinami polietylenowymi  gr. 30 mm m 16,000

3.1.16 KNNR 4/436/1 Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz. 1,000

3.1.17 KNNR 4/406/2 Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych m 16,000


