MODERNIZACJA KUCHNI W PRZEDSZKOLU strona nr: 1
NR 4 W £ECZNEJ - roboty budowlane cz. 2
Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys MODERNIZACJA KUCHNI W PRZEDSZKOLU NR 4 W LECZNEJ - roboty budowlane
cz.2
1 Rozdziat Pietro - Pom. 2/24 kuchnia wiasciwa
Pom. 2/26 zmywalnia naczyn stotowych
1.1 Element Element
1.1.1 |KNNR 3/801/4 |Rozebranie posadzki lastrykowej pasami z podtozem pod przewody instalacyjne m2 3,20
1.1.2 |KNR401/803/1 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro m2 3,20
1.1.3 |KNR K 4/602/1 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit m2 3,20
1.1.4 |KNR202/121/3 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2 5,78
1.1.5 |KNR401/319/2 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w Scianach wewnetrznych z betonu  |szt 2,70
1.1.6 |NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych 19,8x19,8cm na istn podtozu lastrykowym, , stopien
202/2806/3 antyposlizgowosci ptytek R11, kolor szary na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2 m2 80,25
1.1.7 |KNR 401/819/15 |Rozebranie wykiadziny sciennej z ptytek m2 131,12
1.1.8 |KNR401/701/3 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2 m2 131,12
1.1.9 |KNR401/715/2 |Wyréwnaie pow. $cian tynkiem zwyktym kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z pianobetonéw na
Scianach o pow. podtogi ponad 5 m2 m2 131,12
1.1.10 |KNR 401/716/2 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z pianobetonéw na $cianach o pow.
podtogi ponad 5 m2 m2 11,66
1.1.11 |KNNR 2/803/2 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi 20x25cm mocowanymi na klej m2 142,67
1.1.12 |KNR 401/354/13 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt. 9,00
1.1.13 |KNR 401/323/2 |Zamurowanie otwdréw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. po kratkach went. z uzupetnieniem tynku |szt. 9,00
1.1.14 |KNR 401/1204/1 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow m2 148,79
1.1.15 |KNR 401/1204/2 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian ponad glazurg m2 247,26
1.1.16 |[KNR AT Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego alum.
31/702/1 m 10,00
1.1.17 |KNR 401/106/4 |Usuniecie z pietra budynku gruzu m3 3,60
1.1.18 |KNP 01 Reczne przenoszenie gruzu w workach o ciezarze do 40 kg - dodatek za przeniesienie na kazde dalsze
0104-03.01 10 m przeniesienia
Krotno$¢=3,00 t 5,76
1.1.19 |[KNP 01 Reczne przenoszenie tadunkéw w workach o ciezarze do 40 kg - dodatek za kazdy 1 m wysokosci
0104-06.01 znoszenia
Krotno$¢=3,00 t 5,76
1.1.20 |KNR 401/108/9 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km m3 3,60
1.1.21 |KNR 401/108/10 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km - dalsze 5 km m3 3,60
2 Rozdziat Roboty budowl. do wentylacji Piwnice - pom. 0/7
2.1 Element Element
2.1.1 |KNR401/212/1 |Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm m3 0,04
2.1.2 |KNR401/348/5 |Rozebranie scianki szybu went. z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2 4,42
2.1.3 |KNR401/103/2 |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. llI m3 0,13
2.1.4 |KNR401/203/1 |Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - objetosé elementu w
jednym miejscu do 0.5 m3 m3 0,13
2.1.5 |KNR401/346/3 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegietl na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek
stalowych gniazd. 1,00
2.1.6 |KNR401/203/7 |Uzupetnienie poduszek bet. z betonu monolitycznego m3 0,01
2.1.7 |KNR 205/208/5 |Konstrukcje podparé¢ stropu nad piwnicg do 250 kg, dostawa i montaz t 0,21
2.1.8 |KNR 712/210/3 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji szkieletowych m2 2,25
2.1.9 |KNR401/209/3 |Wyciecie otworéw w stropie nad piwnicami - powiekszenie $wiatta szybu o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2
w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20 cm m2 0,70
2.1.10 |[KNR 401/313/2 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek m3 0,31
2.1.11 |KNR401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do |
NP 140 mm m 4,76
2.1.12 |KNR 202/123/5 |Okfadanie (szpatdowanie) belek stalowych cegtami grubosci 1/4 ceg. m2 4,76
2.1.13 |KNR 401/705/2 |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. lll o szerokosci do 30 cm na murach z cegiet lub Scianach z
betonu m 11,08
2.1.14 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 1,00
2.1.15 |[KNR 401/348/5 |Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2 717
2.1.16 |KNR401/106/4 |Usunigcie z piwnic budynku gruzu m3 2,30
2.1.17 |KNP 01 Reczne przenoszenie gruzu w workach o ciezarze do 40 kg - dodatek za przeniesienie na kazde dalsze
0104-03.01 10 m przeniesienia t 3,68
2.1.18 KNP 01 Reczne przenoszenie tadunkéw w workach o ciezarze do 40 kg - dodatek za kazdy 1 m wysokosci
0104-06.01 wnoszenia
Krotno$¢=3,00 t 3,68
2.1.19 |KNR 401/108/9 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km m3 2,30
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2.1.20 |[KNR 401/108/10 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km - dalsze 5 km m3 2,30
3 Rozdziat Roboty budowl. do wentylacji - pietro i dach
3.1 Element Element
3.1.1 |KNR401/346/3 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek
stalowych gniazd. 4,00
3.1.2 |KNR401/203/7 |Uzupetienie poduszek bet. z betonu monolitycznego m3 0,03
3.1.3 |KNR401/313/3 |Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla belek m3
3.1.4 |KNR401/313/4 |Wykonanie konstrucji podpierajacej strop korytarza pietra - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do
I NP 180 mm m 7,88
3.1.5 |KNR401/209/3 |Przebicie otworéw w stropie pietra o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowego o
grubosci do 20 cm m2 0,70
3.1.6 |KNRW Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
401/518/6 m2 200,00
3.1.7 |KNRW Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa
401/518/7 m2 200,00
3.1.8 |KNR 404/305/7 |Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych o grubosci do 10 cm m3 20,16
3.1.9 |KNRW Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm
401/208/1 szt. 4,00
3.1.10 |KNR 401/303/2 |Obudowa kanatu murowanego z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej na wys.
stropodachu m2 2,58
3.1.11 |KNR 205/208/5 |Konstrukcje podpar¢ centrali went., do 250 kg, dostawa i montaz t 0,23
3.1.12 |[KNR 712/210/3 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji szkieletowych m2 6,68
3.1.13 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna
warstwa m2 28,80
3.1.14 |KNR 401/206/1 |Zabetonowanie otworéw w stropodachu o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci do 10 cm szt. 4,00
3.1.15 |KNR 222/204/1 |Stropodachy z prefabrykowanych zelbetowych korytkowych 60x240cm montowane recznie z elementéw
o masie do 150 kg przy nachyleniu potaci do 10 % elem. 8,00
3.1.16 |[KNRW Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 10 mm zatarte na ostro
202/1104/1 m2 8,64
3.1.17 |[KNR 401/203/8 |Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego - objetos¢ elementu w jednym miejscu
do 0.5 m3 na szalunku traconym z blachy trapezowe;j m3 0,86
3.1.18 |[KNR 22/527/1 |Krycie dachow papa termozgrzewalng dkd na podtozu betonowym m2 200,00
3.1.19 |KNR 22/529/6 |Obrobki dachowe komindw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd mb
obwodu 11,10
3.1.20 [KNR AT Obudowy szybow instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien na konstrukcji nosnej NIDA C50
12/302/1 - system NIDA Szacht 75X50 o odpornosci ogniowej F 0,5/El 30 m2 143,33
3.1.21 |KNR 202/1505/3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem m2 143,33
4 Rozdziat Dzwigi towarowe 100 kg.
4.1 Element Element
411 Dostawa i wymiana dzwigu towarowego 3-przystankowy Dane techniczne:
zatadowanie - 1-stronne
udzwig - 100 kg
maszynownia - nad szybem
predkos¢ podnosz.- 0.2 m/s
wymiary kabiny- 80x60x60cm
Dzwig nr 1 - (piwnice - pietro), 3 przystankowy szt 1,00
4.1.2 Dostawa i wymiana dzwigu towarowego 2-przystankowy  Dane techniczne:
zatadowanie - 2-stronne
udzwig - 100 kg
maszynownia - nad szybem
predkos¢ podnosz.- 0.2 m/s
wymiary kabiny- 80x60x60cm
Dzwig nr 2 - (parter-pietro), 2-przystankowy szt 1,00

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004CBAF)



