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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02457/03/U

z dnia .3 czerwcea 2003 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra facznosci z dnia 10 pazdziemika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr120, poz 581 z p6zn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z péin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Marcina Piéro z dnia 23.10.2002 r., w sprawie nadania uprawnieni budowlanych w telekomunikacji

Nadaje Panu mgr inz. Marcinowi Pidro
urodzonemu 30.10.1969 r.w Lubartowie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
” w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszacs

w zakresie linii, instalacji i urzgdzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie ziozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ 0 uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyina w
postepowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, ze spehit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnieit we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie
i~

Od decyzji odwotanie nie przysluguje, jednak stronic 1'
niezadowolonej z rozstrzygniecia stuzy prawo zlozenia { o
wniosku o0 ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa

Urzedu  Regulacji  Telekomunikacji i  Poczty L
{ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa) w termiinie 14 dni ‘\ 2

od otrzymania decyzji (art.127 § 31 129 § 2 Kpa).
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-TMT-LPA-FV9 *

Pan Marcin Rafat Piéro o numerze ewidencyjnym LUB/BT/0452/05

adres zamieszkania ul. Jana Sawy 6/40, 20-632 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-22 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

Padpis jest
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LONB.OKK.7131/25/06 Lublin, dnia 14 czerwea 2006 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 uxt. ) pkt. 2 ustawy z dnia 15 gudnia 20001 o samorzadach zawodowych architcktéw, inZymicréow
budownictwa omz urbanistbw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42.z péin zm./, ant. 13 ust. | pki 1] 2, el 14 ust | pki. 2¢
ustawy z dnis 7 lipca 1994+, Prawo budowlanc / tekst jednohity: Dz. U'z 2003 1. Nr 207, poz 2016 2 poin.zm/, § 12 pkt. 1, § 22
ust. 2pkt. 1 rozporzadzenia  Ministr  Infrastrukfury z  dnia 18 majan 2005r w  sprawie samodziclnych  funkdgi
lechmicznych w budownictwie / Dz U. Nr 96, poz. 817/

stwierdzamy, z¢
Pan Stawomir Dariusz KOTELBA
magisler inynier
urodzony dnia 05 listopada 1966 r. w Pulawach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0067/Z00T/06

do projektowania
w ograniczonym zakresie I stopnia w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE

W zwinzku z uwzglodnicoicm w calodcs 2qdania strony, na podstawic ark 107, § 4 Kodckm postgpowania administracyjncgo
/De. U. 2 2000 5. Nr 98, poz. 1071 2 péén. zm. / odstepuje si¢ od uzassduionis decyzji.

Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocic decyzji
POUCZENIE

1. Zgodnic zan. 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w bud'xmnidwie slanowi wpis do centralnego rejestru Giwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listp czlonkéw
wlaiciwej izby samarzgdu zawodowego.

2 .Od ninicjuze) decyzji shuty odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjucj Polskici lzby Inzynicréw Budownictwva w Warszawic,
7 podrednictwem Lubelskiej Okr¢gowej Izby Intynieréw Budowni w Lublinic w terminie 14 dnin od daty joj dorgezenia.

Calonek
jgmz anria Kosler

Otrzymugja:

@ Pan Slawomir Kofclba
ul. Wojska Polskicgo 17/8
24-100 Putawy

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. s

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczncy
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowamia w ograniczonym zakresie 1 stopnia
w specjalnosci telekomunikacyjnej

L. Na mocy an. 12 ust. 1 pkt. 1i5 oraz art 13 ust 4 usiawy Prawo budowlane, w zakresic objctym
wyzcj wymicnion specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
- projektowanis , sprawdzania projeltow w specjalnoici objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania
nadzor autorskdego,
~ sprawowania kontroli techniczoej utrzymania obieldéw budowlanych,

H. Na mocy § 22 ust. 2 pkt. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz U, Nr 96, poz. 817 /, ninicjsze uprawnienia
uprawniajg do projcktowania obickin budowlanego zakresic:

- telckomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszacy - w oduiesieniu do obicktéw
budowlanych, takich jak: linie, instalacje i urzqdzenia liniowe oruz urzadzenia stacyjne,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-6HS-MIB-87E *

Pan Stawomir Dariusz Kotelba o numerze ewidencyjnym LUB/BT/0401/06

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 17/5, 24-100 Putawy

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-22 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie efektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ 2a pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynierow
Budownictwa.



Starostwo Powlatowe
Al Jana b a“\: Lgcznej
Al. Jana N 95A, 21-010 teczne
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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego” o$wiadczam, ze powyzsza dokumentacja

projektowa dla zadania:

n»Zabezpieczenie kolizji telekomunikacyjnych operatorow : Netia SA, Orange Polska SA”,
na dziatkach ewidencyjnych 2951, 2952, 2953, 3124 obreb 061003_4.0001, miasto teczna
powiat teczynski woj. lubelskie zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej ( art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie

ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004 ), obowigzujacymi

przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujacymi Polskimi Normami i zostaje wydana

w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzyé.

-revs

Projektant

mgr inz. Marcin Pioro

Uprawnienia budowlane do orojektowania
1 specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji
orzewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w
zakresie linii, instalacji | urzadzen liniowych

Nrewid. 5i-\WBT/02457/03/U

f

[

Sprawdzajac
mgr ,F,),z SLAW@MKZ KOTELBA
upfawnienia budowlane do projektowania
w ograniczonym zakresie | stopnia
speciainoset telekomunikacyjnej
LUB/0067/200T/06



Starostwo Powlstowe
w Locznej
Al, Jana Pawla if 95A, 21
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3.Dane wyjsciowe do projektowania

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zabezpieczenia kolizji telekomunikacyjnych na dziatkach
2951, 2952, 2953, 3124 ( jednostka rejestrowa 061003_4, obreb 061003_4.0001) ziokalizowanych w tecznej przy
ulicy Skarbka .

3.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuije :
¢ Dlainfrastruktury Netia SA

Kolizja nr 1 Netia (dziatki nr 2951, 2952)
- zabezpieczenie kanalizacji kablowej jedno otworowej poprzez zatozenie rury ostonowej dwudzielnej na
odcinku 5,0 m

¢ Dlainfrastruktury Orange Polska SA

Kolizja nr 1 OPL (dziatki nr 2952, 2953)
- zabezpieczenie kanalizacji kablowej jedno otworowej poprzez zatoZenie rury ostonowej dwudzielnej na
odcinku: 5,0 m

Kolizja nr 2 OPL (dziatki nr 2951, 2952)
- zabezpieczenie kanalizacji kablowej jedno otworowej poprzez zatoZenie rury osfonowej dwudzielnej na
odcinku: 5,0 m

Kolizja nr 3 OPL (dziatki nr 2952, 2953, 3124)
- zabezpieczenie kabla ziemnego poprzez zatoZenie rury ostonowej dwudzielnej na
odcinkach: 50mi 50m

Kolizja nr 4 OPL (dziatki nr 2952, 2953)
- zabezpieczenie kanalizacji kablowej jedno otworowej poprzez zatoZenie rury ostonowej dwudzielnej na
odcinkach: 50m 4,0m i10,0m
- wymiana ramy i pokrywy studni kablowej

3.3. Podstawa techniczna opracowania
Podstawe techniczng opracowania stanowia;
- Warunki techniczne, uzgodnienie zabezpieczenia sieci Neti pismo znak DUU-E-C-16-275-PT,

Katowice dn. 03.10.2016

- Warunki techniczne zabezpieczenia sieci Orange pismo znak TODDKLU/ZH.215-28053/16,
Lublin 28 kwiecien 2016

- Warunki techniczne zabezpieczenia sieci Orange pismo znak TODDKLU/ZH.215-25610/16,
Lublin, 19 kwiecien 2016
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3.4. Zataczniki :

- Oéwiadczenie Inwestora

- Warunki techniczne, uzgodnienie, zabezpieczenia sieci Neti pismo znak DUU-E-C-16-275-PT,
Katowice dn. 03.10.2016

- Warunki techniczne zabezpieczenia sieci Orange pismo znak TODDKLU/ZH.215-28053/16,
Lublin 28 kwiecien 2016

- Warunki techniczne zabezpieczenia sieci Orange pismo znak TODDKLU/ZH.215-25610/16,
Lublin, 19 kwiecien 2016

- Uzgodnienie projektu zabezpieczenia sieci Orange pismo znak TODDKLU/ZH.215-12048/17,
Lublin, 24 luty 2017

AO



Os$wiadczenie inwestora
okres$lajace warunki realizacji zadania - rozwigzanie kolizji

ziozone w dniu :21.02.2017 przez Gmine teczna Pl. Koéciuszki 5, 21-010 teczna reprezentowang przez
Burmistrza tecznej w imieniu ktérego dziata Zastepca Burmistrza — mgr Leszek Wiodarski
. o Centralnel Ewidenciilng ..

o-Dzialalnesci-Gospodarczej; REGON 431020055.; NIP 505-001-77-49
zgodnie z-wydrukiemz-CEIDG, decyzja o przyznaniu numeru NIP i REGON NIP i REGON stanowigcym
zatacznik nr 1 do niniejszego O$wiadczenia, zwanym dalej Inwestorem,

dla Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa {(dalej zwana OPL)
o nastepujgcej tresci:

Przedmiotem ofwiadczenia jest wskazanie warunkéw realizacji przez Inwestora przebudowy ~
zabezpieczenia (rozwigzania kolizji) istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w zwigzku z

projektowang: - Przebudowq ulicy Skarbka w tecznej wraz z miejscami postojowymi

§1
1. Realizacja robdt, o ktérych mowa w Oéwiadczeniu nastapi zgodnie z wydanymi przez OPL
warunkami technicznymi pismo znak :
- TODDKLU/ZH.215-25610/16, Lublin 19 kwiecieri 2016
- TODDKLU/ZH.215-28053/16, Lublin 28 kwiecieri 2016
ktdrych kopia stanowi zatacznik 2 do niniejszego O$wiadczenia
§2

inwestor oéwiadcza, Ze wykona przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej, wiasnym
staraniem i na wilasny koszt, pod nadzorem sfuzb technicznych OPL. Inwestor moie korzystaé z
pomocy oséb trzecich — Wykonawcy

§3

Koordynatorem w zakresie realizacji obowiagzkow Inwestor wyznacza Andrzej Szymak
tel. 81 53-58-637

§4
Inwestor przyimuje do wiadomoéci, e zmiany w przebudowywanej infrastrukturze nie stanowi jej
ulepszenia w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego oraz do Ustawy o podatku dochodowym
od os6b prawnych, a wynikajg jedynie z aktualnie obowigzujgcych wymogdw technologicznych.

§5

1. Za szkody powstale w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac zwigzanych z
przebudowq infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach ogéinych odpowiada Inwestor.

2. 2a dziafania lub zaniechania Wykonawcy inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wlasne
dziatania i zaniechania.
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Podstawq rozpoczecia przez Inwestora rob6t zwiazanych z przebudowg infrastruktury
telekomunikacyjnej OPL bedzie protokolarne przekazanie placu budowy dokonane przy udziale

Inwestora, Wykonawey 1 OPL

T, WYy

§7
1. Inwestor po zakosiczeniu robdt zwréci OPL pr rzebudowang infrastrukiuire telekomunlkacyjng.
Z. inwestor najpbiniej w dniu odbioru infrastruktury przekaie OPL takze dokumentacje
powykonawcza wraz z inwentaryzacja geodezyjna a takie kopig pozwolenia na budowe.
3. Zczynnoici przekazania sporzadzony zostanie protokét odbioru technicznego,
4. Protokot odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziaie zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy | OPL.
§8
1. Niniejsze oswiadczenie nie rodzi zadnych zobowigzar finansowych dla OPL
2. Inwestor zrzeka si¢ w zwigzku z wykonanymi robotaml! wszelkich roszczet' finansowych
wobec OPL
§9
1. W sprawach nieuregulowanych maia zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. OQéwiadczenie sporzgdzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dia:
- Inwestora - 1 egz.
-OPL - 2egz,
§1iG
1. Integralng czeéé ninlejszego oéwiadczenia stanowiy nastepujace zalgezniki:
- Dokumenty formaino - prawne Inwestora
- Warunki techniczne
Inwestor
; STRZA /_'_?’
i
(s i
Hasty T,
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o NETIA

3d Miejski w Lecane] ; ;
g'l‘:c Koﬁciuszki s 21-010 teocana I

~9820/16/DG SR acas
2

Wptynelo dn.13-18-2016 - ;
Prayjeto praez: .
Matgorzata Kalinowska i

T o
248288IUW
Netia S.A. Katowice, dn. 03.10.2016r.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13
Adres do korespondencji:
Netis SA
Dziat Utrzymania Using
Okreg Centralno - Wschodni
20411 Lublin, ul Wolska 11A
tel +48 22 352 6540
fax +48 22 352 6566
Urzgd Miejski w L.¢cznej
PL Kosciuszki §
21-010 Leczna

Nasz znsk: DUU-B-C-16-275-PT
Wasz znak: IRG.7013.23.2.2016

Dotyczy: warunki techniczne zabezpieczenia sieci w zwigzkn z przebudows ulicy Skarbka w Lecanej i kolizjg
sieci na dzialce nr 2951 w m. Leczna, gm. Leczna.

W odpowiedzi na pisma z dnia 21.09.2016 firma TEL-GIS Services s.c,
w imieniu Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowe] Netia SA., zwraca po uzgodeieniu
plan sytuacyjny dotyczacy: uzgodnienia wskazanego terenu.
Na plan naniesiono przebieg sieci teletechnicznej. Informujemy, 2e naniesione na zalyg
czony plan sytuacyjny przebiegi urzadzed telekomunikacyjaych majg charakter orientacyj
ny i mie stanowig podstawy do prowadzenia robét ziemnych.
W zwigzku z tym, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom nalezy dla dokladnego ich
usytuowania w terenie wykonaé przekopy kontrolne pod nadzorem technicznym przedsta
wiciela NETII. W przypadku uszkodzeania urzadzefi dochodzi¢ bedziemy odszkodowania 2
tytulu kosztéw paprawy i utraty wplywow wskutek przerw w pracy iaczy telekomunikacyq
nych. Jednoczesnie zastrzegamy si¢, ze wszelkie skrzyzowania i zblizenia z kablami Netii
nalezy wykonaé przy zachowaniu obowigzujacych przepiséw i norm, a szczegdlnie przepi
sé6w prawa budowlanego. Prace w poblizu urzgdzed Netii prowadzi¢ bez uzycia sprzetu
mechaniczoegoe. Skrzyzowania z siecia Nectii zabezpieczy¢é rurg dwudzielng typu
AROT5160.
Wazno$¢ uzgodnienia lgcznie z uzgodnieniem na planie ustala si¢ na okres jednego roku

Zalgczuik: plan sytvacyjny

Wszelkich informacji na temat sieci Netii udzieli:
Piotr Kopacz tel. -+48 22 352 4809

Pawe} Taraska tel. +48 504 231 288

Z powazaniem
%ﬁw ] NOESA
18 Legh

PAWEL TARASKA

TEL-GIS

SERVICES S.C

AD



N4



A5



Orange Polska S.4

Domena Hurt "
Dostarczanie | Serwis Ustug nSKARBEK
Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 1-k6dz ul. Staszica 1
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin 21-010 keczna
tel.: 81 7181465

Lublin, 19 kwiecieri 2016r

Numer pisma: TODDKLU/ZH.215-25610/16
% Temat: Warunki techniczne na zabezpieczenie sieci teletechnicznej przy ul. Skarbka w keczne.

Szanowni Paristwo,

v odpowiedzi.na pismo.z:dn.08-04-2016 dotyczace wydania warunkéw technicznych na zabezpleczenie
sieci teletechnicznej doziemnej kolidujacej w zwigzku z planowana przebudowa ulicy; Skarbka: w tecznej w
zakresie nowych miejsc postojowych ziokalizowanych na dzialce nr 2951 w m. keczna informujemy, ze
» projektowana_inwestycja koliduje z lstmejacq doznemna siecia teletechmczna eksploatowana’ przez ORANGE
S POLSKA SAJ W zwigzku sz ‘tym“nalezy, na koszt naruszajqcego stan istnlejacy ulgonaé zabeszeczeme
‘|stn|ej ch urzadzeﬁ telekomumka‘gyjnych wchodzacych w. kolizig z: proje Pwracam
; szczggélnq tiwage nahormatgne ‘odlegtosci w zakresne”zﬁ]%g\,l sl«zyzowaﬁ“%%%rojema terenu

= Usuniecie kolizZji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wyltycznych:

1. Y lstnlejggq kanalizacje teletechnlczna 1-otw pod projektowang budows nowych miejsc postojowych przy
ulicy Skarbka w tecznej nalezy zabezpieczy¢ rurami przepustowymi dwudzielnymi typu PP iub PE przy
zachowaniu co. riajmniej; OTm glebokosci przykrycia liczony od projektowane] nawierzchni do gérnej
<§7 powuerzchnl rur ostonowych z wyprowadzenlem co najmniej 0,5m poza zewngtrzne krawedzie ulicy oraz
uszczelnié. Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane

zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.

. » W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istniejace] infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.

3. Realizacja powyzszych prac moze odbywaé si¢ na podstawie uzgodmone; zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa dokumentacﬂ pro;ektowej oraz na podstawie zatwierdzonego przez Orange Polska S.A.
- projektu . wykonawczego i kopii pro;ektu budowlanago w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego
potwierdzenie zgodnoéci z oryginaiem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach) i budowlany (w 4
egzemplarzu) prosze skladaé do zatwierdzenia w Dziale Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 1
jednostka terenowa w Lublinie ut. Chodzki'10;

o

Dokumentacja projekiowa powinna zosta¢ sporzadzona przez osobe posiadajgca. uprawnienia
do projektowania zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego

5.% Szczegolowe dane'techniczne dotyczace istniejacej sieci telefonicznej otrzyma Inwestor w Dziale Ewidenciji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 1-£6dz - jednostka terenowa w Lublinie ul. Chodzki 10,

Ab
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sprawe prowadzi p. Dorota Krap tel.81 7404646; 510066995. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska S.A. projektem,
pod scistym nadzorem przedstawicieli shuzb technicznych Orange Poliska S.A.;

Koszty projektu, zabezpieczenia doziemnych urzadzert teletechnicznych wynikajace
Z naruszenia lub konieczno$ci zmian stanu dotychczasowego urzadzers liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwoscl uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniklych z tytulu awari zwigzanych z
przebudowg, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy;

Bokumentacja pro;ektowa,;bedzne mogta byé zaakceptowana pozytywnie fylko po przekazaniu wraz z
Jrzedmiotowa dokumentacja pisemnego Oswladczenia Inwestora okreslajacego warunki realizacji zadania
przebudowy istniejacej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji; ktérego wzér stanowi
zatacznik do niniejszych Warunkéw Technicznych; '

Roboty  budowlano - montazowe nalezy: zieci¢ wylacznie  firmie . specjalizujacej si¢ w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane dosw1adczen ew budo\:vmctwue telekomunikacyjnym;

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

10. lmwestor zg@wuazany jeStp Fié"d,rozpac

° Firma Partnerska "ELMO - Siedice”, ( Zelkéw Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Siedice tel. 25 643 60
75), ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasno$é TP, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysokg jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

. RELACOM Sp. z 0.0. ( Nowy Sgcz ul. Lwowska 220, tel.18 441 01 72), posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgc e wysokg jako$¢ prac oraz duze doSwiadczenle w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

° Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka
jakos$¢ prac oraz duze doéwiadczenie w prowadzeniu prac teiekomunikacyjnych.

ac, ktorych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
'Nystapw Z14:.dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokoiu przekazania
placu budowy). Orange Poiska wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego
odbioru korficowego. Inwestor zobowigzany jest zglosi¢ do Orange Polska prace min. na 14 dni robocze przed
przystapieniem do robot. Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzorow i odbioréw koricowych oraz cennik
tych ustug mozna znaleZ¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange Polska bez
zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska i bedzie zglaszane organom scigania!

11, _Zawiédgmiqnie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3-Lubiin
ul.Chodzki 10

fax. 81718 14 39

Zgioszenie powinno zawiera¢ m.in.:

« informacje o wykonawcy robét

« certyfikat jakosci z serii ISO 9000 iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot
uprawniony do kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych;

« uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby inZzynieréw,

* harmonogram robot,

¢ jeden komplet dockumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez Orange
Polska.,

At
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« inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Optaty za Swiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska
zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgcych nadzoru.
Optaty naliczane s3 za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Poiska. Potwierdzeniem sprawowania
nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiasciclelskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg
przedstawiciele Orange Poiska i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokdt Odbioru  Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego Orange Polska zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel Orange Polska wskazuje w Protokole Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenta oplat ‘za
sprawowanie odpfatnego nadzoru. "

_Zakoriczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury Orange Polska naiezy zgtosi¢ do odbicru
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem 2

Niniejsze warunki techniczne sg wazne przez okres 12 miesiecy od dnia wydania,

Z powazaniem

ToTe bd

Gloéwny Specijalista cs. Ewidencji | Za zania
Danymi o Infrastrukturze

Zalacznik:
1. Oswiadczenia Inwestora
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Orange Polska S.A. Spoldzielnia Mieszkaniowa
Domena Hurt ) Im. Stefana Batorego
Dostarczanie i Serwis Ustug Zabicki

Dzial Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 1-£0dz ul. Zabickiego 1

ul. Chod2ki 10, 20-093 Lublin 21-010 keczna

tel.: 81 7181465

Lublin, 28 kwiecien 2016r

Numer pisma: TODDKLU/ZH.215-28053/16
Temat: Warunki techniczne na zabezpieczenie sieci teletechnicznej przy ul. Skarbka w kgczne;.

Szanowni Paristwa,

w odpowiedzi na pismo z dn.08-04-2016 dotyczace wydania warunkéw technicznych na zabezpieczenie

siecl teletechnicznej doziemnej kolidujacej w zwigzku z planowang przebudowa ulicy Skarbka w ktecznej w
zakresie nowych miejsc postojowych ziokalizowanych na dzialce nr 3124 w m. teczna informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejacg doziemng siecig teletechniczna eksploatowana przez ORANGE
POLSKA S.A. W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejgcy wykonaé zabezpieczenie
istniejacych urzadzen teiekomunikacyjnych wchodzacych w kolizig z projektowang inwestycja, zwracajac
szczegoing uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowari elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1.

Istniejaca siec teletechniczng pod projektowana budowg nowych miejsc postojowych przy ulicy Skarbka w
tecznej nalezy zabezpieczy¢ ruraml przepustowymi dwudzielnymi typu PP lub PE przy zachowaniu co
najmniej 0,7m glebokosci przykrycia liczony od projektowanej nawierzchni do gérnej powierzchni rur
ostonowych z wyprowadzeniem co najmniej 0,5m poza zewngtrzne krawedzie ulicy oraz uszczelnic.
Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.

Realizacja powyiszych prac moze odbywaé sig na podstawie uzgodnionej zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa dokumentacji projektowej oraz na podstawie zatwierdzonego przez Orange Polska S.A.
projektu wykonawczego i kopii projekiu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego
potwierdzenie zgodnosci z oryginalem. Projekt wykonawczy {(w 2 egzemplarzach) I budowlany (w 1
egzemplarzu) prosze skladaé do zatwierdzenia w Dziale Ewidencii i Zarzadzania Danymi o infrastrukturze 1
jednostka terenowa w Lublinie ul. Chodzki 10;

Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzgdzona przez osobg posiadajgca uprawnienia
do projektowania zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego

Szczegotowe dane techniczne dotyczace istniejgcej sieci telefonicznej otrzyma Inwestor w Dziale Ewidencii i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 1-t6d? - jednostka terenowa w Lublinie ul. Chodiki 10,

A8



sprawe prowadzi p. Dorota Krop tel.81 7404646; 510066995. Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od
dokonania wizji tokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska S.A. projektem,
pod Scistym nadzorem przedstawicieli shuzb technicznych Orange Polska S.A.;

Koszty

projektu, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace

z naruszenia lub koniecznoscei zmian stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniklych z tytulu awarii zwiazanych z
przebudowg, pokrywa naruszajacy stan istniejacy;

Dokumentacija projektowa, bedzie mogta by¢ zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowg dokumentacijg pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadania
przebudowy istniejacej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwiazanie kolizji; ktérego wzdr stanowi
zalgcznik do niniejszych Warunkow Technicznych;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym:

©

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

°

Firma Partnerska "ELMO - Siedice”, ( Zeikéw Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Siedice tel. 25 643 60
75), ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiacg wlasnos$é TP, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka iakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

RELACOM Sp. z 0.0. ( Nowy Sacz ul. Lwowska 220, tel.18 441 01 72), posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujac e wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartlomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace wysoka
jakos¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

10. Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczgciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formaine przekazanie placu budowy (spisanie protokotu przekazania
placu budowy). Orange Polska wskaie upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odplatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odpiatnego
odbioru koricowego. Inwestor zobowiazany jest zglosi¢ do Orange Polska prace min. na 14 dni robocze przed
przystapieniem do robot. Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbiordw koricowych oraz cennik
tych uslug mozna znalez¢ na www.orange pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange Polska bez =
zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska i bedzie zgtaszane organom scigania! o

11.

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obsluga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Usfug 1 Infrastruktury 3-Lublin
ul.Chodzki 10

fax. 81718 14 39

Zgloszenie powinno zawieraé m.in.;

s informacje o wykonawcy robot

s certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowainy dokument wydany przez podmiot
uprawniony do kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

« uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

¢ harmonogram robot,

* jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez Orange
Polska.,



» inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska
zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajacych nadzoru.
Oplaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska. Potwierdzeniem sprawowania
nadzoru jest ProtokSt Odbioru” Korficowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja
przedstawiciele Orange Polska i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokét Odbioru  Koricowego/Nadzoru  Wiascicielskiego Orange Polska zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel Orange Polska wskazujie w Protokole Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za
sprawowanie odptatnego nadzoru,

Zakoriczone prace zwiazane z zabezpieczeniem infrastruktury Orange Polska nalezy zglosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem

Niniejsze warunki techniczne s3 wazne przez okres 12 miesiecy od dnia wydania.

Z powazaniem
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Orange Polska

Hurt GMINA LEECZNA 4
Dostarczanie | Serwis Uslug ul. Pl. Kodcluszk! 5

Dziat Ewidenc]i | Zarzgdzania Danymi 21-010 keczna

o Infrastrukturze 1-tédz
ul. Chod&ki 10, 20-093 Lublin
tel.: 81 718 14 65 fax.:

Lublin, 24 luty 2017 r.

Numer plsma: TODDKLU/ZH.215-12048/17
Temat: uzgodnienie

Szanowni Paristwo,

informujemy, Ze uzgadniamy pozytywnle proponowane zabsezpieczenie istniejgce] infrastruktury

teletechnicznej w ramach projektowanej przebudowy ulicy Skarbka w keczne} dz. Nr 2951,2952,2953,3124
wraz z miejscami postojowymi. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spelnienle nastepulacvch
warunkéw, ktére sa integraing czesela uzgodnienla:

1.

Wykonawca Jest zobowigzany zglosi¢é do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunlkacy|nej
min. na 14 dni przed przystgpleniem do robét, powolujgc sle na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wnio: adzor. Wykonywanie prac na sieci
QRANGE POLSKA S.A. bez zgioszenia jest naruszeniemn wiasnodei ORANGE POLSKA S.A. | bedzie
zglaszane organom $cigania. Powiadomienie powinno zawlera¢ nazwg | adres wykonawcy prac oraz
teiefon kontaktowy.

Zgloszenia prosze wysiaé poprzez strone www.orange.pl/wniosekonadzor lub pismo przestaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obsiuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3-Lublin

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
Roboty budowlano ~ montazowe w cbrebie slec! telekomunikacyjne] wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznodci recznis i pod nadzorem upowaznionego

przedstawiclela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanle i Serwis Ustug Obsiugl Technicznej Klienta
w Krakowie;

Lokallzacle podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzic za pomoca
przekopdw kontroinych, a w przyvpadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienanlesionych na
planie nalezy jo zabezpieczyé i powiadomié uZytkownlka oraz inspektora nadzoru. istnielgcy siec
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teletechniczna eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zafgczonym podkiadzie
geodezyjnym kolorem pomararficzowym;

4. W strefie projektowanych wykopdw kanalizacje teletechniczng zabezpleczyé przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzanlem technicznym. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustalié na roboczo
Z naszym przedstawicielem, Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu naleZy wyregulowaé poziom ram studni do projektowane) niwelety.
Zachowad normatywne przykrycie kanalizacii teletechnicznej;

6. Miejsca zblizesi i skrzyzowart oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej, przed ich zasypaniem,
podiegaja obowigzkowi zgloszenia pracownikowi sprawujacego w imieniu Orange Polska nadzdr nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakoriczeniu prac inwsstor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokolu
odbiory lub notatki shuzbowej,

8. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechniczne}, w szczegdinodci w wyniku niedotrzymania wymagarh
i warunkdw okreslonych w ninlejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy sprawce peinyml
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi 2 wyplaconymi bonifikatami i
karami wynikajgacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientamil, a takze innymi karami

administracyjnymi.
kgczna wysoko$é roszezelt ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé

nawet kwoty kilkkuset tyslecy ziotych polskich;
9. Niniejsze uzgodnienie wamne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika w kwocie 144,0 z 4+ 23% VAT,
Naleznos$é nalezy uregulowaé w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng

korespondencig.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danyml o infrastrukturze w kodzi otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Zofia Holody
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4. Opis techniczny

4.1. Stan istniejacy

Na dziatkach zlokalizowanych przy ul. Skarbka w tecznej znajduje sie wydzielona odrebna infrastruktura
telekomunikacyjna dwoch niezaleznych operatoréw publicznych (Netia SA dz 2951, 2952 oraz Orange Polska SA dziatki
2051, 2952, 3124), przebiegajaca pod planowana, przebudowa ulicy oraz miejscami parkingowymi.

Istniejacy stan zagospodarowanie terenu/dziatek nie ulegnie zmianie, nie przewiduje sig rozbiorek obiektow
budowlanych.

Dla dziatek na ktorym realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja Inwestor posiada prawo do dysponowania
nieruchomoécia na cele budowlane.

4.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja niniejsza nie wymaga wykonania dodatkowych urzadzen budowlanych zwigzanych z jej realizacja,
w tym: zapewnienia dostaw wody, energii, gazu oraz utworzenia dodatkowego uktadu komunikacyjnego. Ze wzgledu na
malg szeroko$¢ wykopu nie przewiduje si¢ potrzeby przemieszczenia ziemi wydobytej z wykopu, gdyz zostanie ona
wykorzystana do zasypania wykopu. Nie przewiduje sig konieczno$ci wycinki drzew, krzewéw.

4.3. Powierzchnia terenu

Realizacja projektowego zadania wymaga czasowego zajecia pasa terenu o szerokosci 0,5 — 1,0 m jako pasa
montazowo — budowlanego na facznej dlugosci okofo 55,0 m przy czym roboty bedq prowadzone odcinkami, ktérych
dilugos¢ bedzie uzalezniona od uwarunkowan lokalnych.

4.4. Oddziatlywanie obiektu na dziatki sasiednie

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicy dziatek na ktorych projektowana jest
inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania okre$lono w oparciu o
art.3 pkt.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn. zm.)

4.5 Wplyw inwestycji na otoczenie i Srodowisko naturalne

Inwestycja ta jako telekomunikacyjna zgodnie z Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 2015
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczaco
oddziatlywaé na $rodowisko ( Dz.U 2016 poz 71) nie zostata zaliczona do inwestycji szczegdinie szkodliwych dla
Srodowiska i zdrowia fub mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska, dlatego tez, nie wymagana obowiazku przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko, ponadto wszystkie materiaty uzyte przy zabezpieczeniu
kolizji nie stwarzajg zagrozenia dia $rodowiska.

4.6 Ochrona zabytkéw (dziatki lub terenu)

Teren nie podlega ochronie zabytkéw, niemniej jednak w przypadku odkrycia zabytkowych przedmiotow fakt
ten nalezy niezwiocznie zgtosié do Stuzb Ochrony Zabytkow.

4.7 Informacje dotyczace wplywu eksploatacji gorniczej
Inwestycja nie przebiega w granicach terenu wplywu eksploatacji gérniczej.

4.8 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) wykonanie
zabezpieczenia ninigjszych kolizji zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej ktéra obejmuje posadawianie
niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych, w przypadku kiorych moZliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen
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i jakoSciowych badan geotechnicznych, takich jak: wykopy do glebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m
wykonywane w szczegdinosci przy budowie drég, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociagéw;
Na podstawie wykonanych w terenie ogledzin gruntu stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowych, fj.
warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntow
stabono$nych, gruntéw organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W zwigzku z powyZszym nie ma przeciwwskazan dla realizacji projektowanej inwestycji.

5. Zabezpieczenie kolizji

5.1. W zakresie infrastruktury Netia SA

Kolizja nr 1 Netia (dz nr 2951, 2952)

Istniejaca kanalizacje teletechniczng jednootworowa pod projektowanym miejscem parkingowym przy ul.
Skarbka w tecznej nalezy ostroznie odkopaé, nastgpnie zabezpieczy¢ za pomoca rur ostonowych dwudzieinych typu
AROQOT( A-160-PS) . Korce rur nalezy powigzat z jednej strony z rurg przepustowa (stanowiacq zabezpieczenie przejscia
kanalizacji pod ulica) a z drugiej strony zakoriczy¢ w odiegloéci 0,5 m poza kraweznikiem i doktadne uszczelni¢ piankg
poliuretanowa. Zabezpieczenie rur nalezy wykonac¢ przed przystapieniem do innych robét ziemnych nad kanalizacja,

Prace prowadzic recznie, dla doktadnej lokalizacji przebiegi wykona¢ przekopy kontrolne pod nadzorem
technicznym przedstawiciela Netii. Roboty nalezy realizowacé zgodnie z wydanymi przez Netia SA Warunkami
Technicznymi pismo znak DUU-E-C-16-275-PT z dnia 03.10.2016 ,zataczone do projektu.

5.2. W zakresie infrastruktury Orange Polska SA (OPL SA)

Kolizja nr 1 OPL (dz nr 2952, 2953)

Istniejaca kanalizacje teletechniczng jednootworowa pod projektowanym migjscem parkingowym przy ul.
Skarbka w tecznej nalezy ostroznie odkopa, nastepnie zabezpieczy¢ za pomoca rur oslonowych dwudzielnych typu
AROT( A-160-PS). Konce rur nalezy powiazac z jednej strony z rurg przepustowa (stanowiacg zabezpieczenie przejécia
kanalizacji pod ulica) a z drugiej strony zakoriczy¢ w odlegioéci 0,5 m poza kraweznikiem i doktadne uszczelnié piankg
poliuretanowa. Zabezpieczenie rur nalezy wykona¢ przed przystapieniem do innych robét ziemnych nad kanalizacja.

Kolizja nr 2 OPL (dz nr 2951, 2952)

Istniejacq kanalizacje teletechniczng jednootworowa pod projektowanym migjscem parkingowym przy ul.
Skarbka w tecznej nalezy ostroznie odkopa¢, nastepnie zabezpieczy¢ za pomoca rur ostonowych dwudzielnych typu
AROT( A-160-PS). Konce rur nalezy powiazac z jednej strony z rurg przepustowa (stanowiacg zabezpieczenie przejscia
kanalizacji pod ulica) a z drugiej strony zakoriczy¢ w odleglosci 0,5 m poza kraweznikiem i doktadne uszczelni¢ piankg
poliuretanowa. Zabezpieczenie rur nalezy wykona¢ przed przystapieniem do innych robét ziemnych nad kanalizacja.

Kolizja nr 3 OPL (dz nr, 2952, 2953, 3124)

Istniejacy kabel ziemny pod projektowanym miejscem parkingowym przy ul. Skarbka w tecznej nalezy
ostroznie odkopac, nastepnie zabezpieczy¢ za pomoca rur oslonowych dwudzielnych typu AROT( A-120-PS). Korce rur
nalezy powigza¢ z jednej strony z rurg przepustowa (stanowigcg zabezpieczenie przejscia kanalizacji pod ulicg) a z
drugiej strony zakoriczy¢c w odlegtosci 0,5 m poza kraweznikiem i dokladne uszczelni¢ piankg poliuretanowa,
Zabezpieczenie kabla nalezy wykona przed przystapieniem do innych robot ziemnych nad kanalizacja.

Kolizja nr 4 OPL (dz nr 2952, 2953)

Istnigjacq kanalizacje teletechniczng jednootworowa pod projektowanym migjscem parkingowym przy ul.
Skarbka w tecznej nalezy ostroznie odkopat, nastepnie zabezpieczy¢ za pomoca rur ostonowych dwudzielnych typu
AROT( A-160-PS). Korice rur nalezy powiazac z jednej strony z rurg przepustowa (stanowigcq zabezpieczenie przejscia
kanalizacji pod ulicg) a z drugiej strony zakonczy¢ przy studni kablowej. Zabezpieczy¢ rowniez odcinek przebiegajacy
ukosnie od studni kablowej w kierunku trawnika pod parkingiem. Korce rur doktadne uszczelni¢ piankg poliuretanowa,



swromo P fﬂflu;tbm

Al Jana p Locz
WYDZ1A mm,,“,,?sA 21‘010 toc

Prace zabezpieczajgce nalezy wykona¢ przed przystapieniem do innych rob6t ziemnych nad kanalizacia. Ponadto w
studni kablowej wymieni¢ rame i pokrywe na typ cigzki, i dopasowaé do projektowane] rzednej parkingu , 177,63 npm.

Rury zabezpieczajace uktada¢ na glebokosci zapewniajacej 0,7 m przykrycia pod parkingiem, mierzone
pomigdzy gora rury a rzedna projektowanej nawierzchni przejécia.

Prace nalezy realizowa¢ zgodnie z wydanymi przez Orange Polska Warunkami Technicznymi pismo
znak: TODDKLU/ZH.215-28053/16 Lublin 28 kwiecien 2016, TODDKLU/ZH.215-25610/16 Lublin 19 kwiecier 2016
oraz
Uzgodnieniem: Projektu zabezpieczenia kolizji pismo znak TODDKLU/ZH.215-12048/17, Lublin 24 luty 2017.
Wymienione pisma s3 zataczone do niniejszego opracowania.

Przekazanie placu budowy nastapi na pisemny wniosek Inwestora ziozony z 14 dniowym
wyprzedzeniem na adres wskazany w Warunkach Technicznych/Uzgodnieniu

6. Uwagi koncowe.

Zalecenia dia wykonawcy:

1. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych szczegbtowo zapozna¢ sie z usytuowaniem urzadzen podziemnych
wykazanych na podktadach geodezyjnych.

2. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z ninigjszym projektem oraz Obowigzujacymi przepisami i
normami w zakresie budowy.

3. W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowaé ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwo$¢ napotkania nie

wykazanych urzadzen podziemnych.

Szczegbing uwage nalezy zwracat przy zblizeniach i skrzyzowaniach kablami energetycznymi.

Dia doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych (najczesciej przy niepewnym ich polozeniu) nalezy dokonac

przekopow kontrolnych.

6. Wszystkie skrzyZzowania z obiektami podziemnymi zglosi¢ do odbioru ich wtascicielom i potwierdzic fakt
odbioru wpisem w dzienniku budowy.

7. Zakonczone roboty nalezy przekaza¢ do eksploatacji protokotem odbioru technicznego po uprzednim
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanej kanalizacji kablowej.

8. Materialy z demontazu zwréci¢ wiascicielowi do magazynu na terenie m. Lublin

o~

7. Informacja Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) .

Ze wzgledu na wystepujace zagrozenia zdrowia osob prowadzacych prace budowlane przy budowie zabezpieczen
kolizji oraz wymianie ramy i pokrywy studni kierownik budowy, przed rozpoczeciem budowy, zobowigzany jest sporzadzié
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ) uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego oraz terenu na ktérym
prowadzone bedg roboty ziemne tj. blisko$¢ ulicy. Niezaleznie od stopnia skomplikowania rob6t budowlanych i jego
zakresu kierownik budowy zobowigzany jest dokona¢ zabezpieczenia terenu, przeprowadzenia instruktazu dla
pracownikow na stanowiskach pracy oraz dokona¢ sprawdzenia wyposazenia pracownikow w niezbedne narzedzia i
odziez ochronng. W szczegolnoSci pracownicy powinni by¢ pouczeni w zakresie zasad BHP obowigzujacych przy
robotach liniowych oraz o grozacych niebezpieczefistwach zwigzanych z budowg zabezpieczer ziemnych kabli i
kanalizacji teletechnicznej.

Do podstawowych zagrozen dla zdrowia pracownikéw w miejscu pracy nalezy:

- moziiwo$¢ nieumysinego wpadnigcia do wykopu wykonanego dla utozenia rur ostonowych.

- mozliwos¢ przygniecenia betonowymi elementami ramy, pokrywy studni kablowych, zaréwno w czasie ich
wyladunku z samochodu jak réwniez, w czasie montazu.

- mozliwoSC wystapienia gazu w wykopie, lub w otwieranej studni kablowej. W takim wypadku wykop nalezy
natychmiast opusci¢, zabezpieczy¢ barierami i jak najszybciej zgtosi¢ ten fakt stuzbom eksploatacyjnym gazownictwa.
Prace mozna podja¢ dopiero po usunigciu przyczyn awarii i stwierdzeniu, ze zagrozenie gazem juz nie wystepuje.

- mozliwo$¢ przeciecia czynnego kabla energetycznego, ziemnego. W miejscach wystgpowania czynnych kabli
energetycznych, prace ziemne nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem najwyzszej ostroznosci, odstonigte kable
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odpowiednio zabezpieczy¢. W przypadku uszkodzenia kabla energetycznego, fakt ten nalezy jak najszybciej zglosic
stuzbom ekspioatacyjnym oczyszczalni Sciekdw.

- mozliwo$C uszkodzenia wodociggu, rur kanalizacji $ciekowej i innych rurociggéw. W miejscach wystepowania
tych instalacji prace ziemne, z zachowaniem najwyzszej ostrozno$ci, nalezy wykonywaé recznie, a w przypadku
odkopania rury tych instalacji odpowiednio zabezpieczy¢. W przypadku uszkodzenia fakt ten nalezy jak najszybciej zglosié
ten fakt stuzbom eksploatacyjnym oczyszczalni $ciekow.

- zagrozenie stanowig réwniez pojazdy poruszajace sie po ulicach ziokalizowanych na terenie osiedla.

Nalezy zauwazyé, Zze wystgpujace zagrozenia dotyczg przede wszystkim pracownikéw zaangazowanych
bezposrednio na placu budowy, lecz moga one takze oddziatywaé na osoby postronne ( przechodniéw, mieszkancow).
Wobec powyzszego wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia intereséw oraz zdrowia, o0s6b trzecich nie
bioracych udziatu w procesie budowlanym. Przy specyfice robdt budowlanych, duzym zagroZzeniem dla tych 0sob jest
mozliwos¢ wpadniecia do wykonanego wykopu lub otwartej studni kablowej. Diatego tak wazne jest zabezpieczenie terenu
budowy znakami ostrzegawczymi i zaporami (odgrodzeniem). Teren budowy powinien by¢ niedostepny dla osob
niezatrudnionych. WzdfuZ catego wykopu na terenie otwartym nalezy ustawi¢ bariery pomalowane w biato-czerwone pasy
i wyposazone w lampy o kolorze czerwonym, zapalone od zmierzchu do $witu. Rowy kablowe ¢ szerokosci do 50 cm w
musza by¢, w zaleznosci od lokalnego ruchu pieszych, wyposazone w dostateczng ilos¢ przejs¢ (kladek) z jednej strony
na druga. Kfadki nalezy ukiada¢ tak, aby miaty wystarczajace oparcie po obu stronach wykopu, po 0,5m poza klin
odfamu, i nie rozsuwaty sie.

Na kaZzdym etapie robot, poczynajac od prac przygotowawczych, poprzez prace budowlane, az do odbioru (zakoriczenia
prac) wykonawca zobowigzany jest cisle przestrzegaé obowigzujacych wymagan i isow BHP oraz zalecef, kibre
zostang zawarte w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ).

mgr inz/Marcin Pioro
8. Zestawienie materiatow
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Kolizja nr 1 Netia
1. | Rura A-160 — PS (dwudzielna) m 5,0
2. | Pianka poliuretanowa | 2
Dla przebudowy Orange Poiska SA
Lp. Wyszczegblnienie Jedn. [ llos¢ Uwagi
Kolizjanr 1 OPL
3. | Rura A-160 - PS (dwudzielna) m 5,0
4. | Pianka poliuretanowa | 2
Kolizjanr 2 OPL
5. | Rura A-160 - PS (dwudzielna) m 10,0 50+5,0
6. | Pianka poliuretanowa | 2
Kolizja nr 3 OPL
7. | Rura A-120 —- PS (dwudzielna) m 5,0
8. |Pianka poliuretanowa ] 2,0
Kolizja nr 4 OPL
9. | Rura A-160 - PS (dwudzielna) m 29,0 | 5,0+4,0+20,20
10. | Pianka poliuretanowa | 4,0
11. | Rama i pokrywa ( z wywietrznikiem) typ ciezki ( klasy B 125) kpl 1
Materialy z demontazu
12. | Rama i pokrywa ( podwojna) typ lekki kpl 1

UWAGA :
Wszystkie materialy uzyte do usunigcia kolizji powinny posiadaé certyfikaty jakoSciowe potwierdzone kopia
waznego dokumentu.
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9. Rysunki WYDZIAL BUDOWNICTVA | ARCHTEKTURY

1. Zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej, mapa w skali 1: 500



