PRZEBUDOWA ULICY SKARBKA W tECZNEJ- strona nr: 1
ROBOTY DROGOWE - GMINA ZADANIE 1
Przedmiar roboét
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys PRZEBUDOWA ULICY SKARBKA W LECZNEJ- ROBOTY DROGOWE - GMINA ZADANIE
1
1 Rozdziat ROBOTY DROGOWE
1.1 |Element Roboty rozbiérkowe
1.1.1 |Kalkulacja STWIOR: D-03.00.01
wiasna Rozebranie nawierzchni z asfaltu, grubo$¢ 0-10 cm, mechanicznie poprzez frezowanie z wywiezieniem na
odlegto$¢ do 7 km m2 998,070
1.1.2 |Kalkulacja STWIOR: D-03.00.01
wiasna Rozebranie nawierzchni z asfaltu, grubos¢ 0-10 cm, mechanicznie z wywiezieniem na odlegtos¢ do 7 km m2 424,000
1.1.3 |Kalkulacja STWIOR: D-03.00.01
wiasna Rozebranie podbudowy z kruszywa mineralnego, grubos$¢ 22 cm, mechanicznie z wywiezieniem na odlegtos¢
do 7 km m2 543,900
1.1.4 |Kalkulacja STWIOR: D-03.00.01
wiasna Ciecie pitg nawierzchni bitumicznej m 867,000
1.1.5 |Kalkulacja STWIOR: D-03.00.01
wiasna Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30, recznie z wywiezieniem na odlegtos¢ do 3 km m 443,000
1.2 |Element Roboty pomiarowe i ziemne
1.2.1 |Kalkulacja STWIOR: D-00.00.00
wiasna Roboty pomiarowe przy robotach liniowych. km 0,312
1.2.2 |Kalkulacja STWIOR: D-09.01.01
wiasna Zdjecie humusu gr 20 cm z transportem na placu budowy m2 64,000
1.2.3 |Kalkulacja STWIOR: D-02.03.01
wiasna Formowanie i zaggszczanie nasypow (obsypka skarp) m3 27,210
1.2.4 |Kalkulacja STWIOR: D-02.00.01
wiasna Transport ziemi urodzajnej na placu budowy (z odktadu) m3 14,410
1.2.5 |Kalkulacja STWIOR: D-02.01.01
wiasna Wykonanie wykopéw z wywiezieniem urobku na odlegto$¢ do 7 km m3 54,480
1.3 |Element Roboty wykonczeniowe
1.3.1 |Kalkulacja STWIOR: D-09.01.01
wiasna Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mechanicznej, wraz z
humusowaniem i nawozeniem m2 200,000
1.3.2 |Kalkulacja STWIOR: D-03.02.01
wiasna Regulacja elementéw naziemnych podziemnego uzbrojenia sanitarnego szt 1,000
1.4  |Element Podbudowy, obrzeza i krawezniki
1.4.1 |Kalkulacja STWIOR: D-04.01.01
wiasna Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny m2 316,450
1.4.2 |Kalkulacja STWIOR: D-04.05.01
wiasna Podbudowa ze stabilizacji piasku z cementem o Rm=2,5 MPa — 15cm m2 418,450
1.4.3 |Kalkulacja STWIOR: D-04.05.01
wiasna Podbudowa ze stabilizacji piasku z cementem o Rm=5,0 MPa — 15cm m2 111,55(C
1.4.4 |Kalkulacja STWIOR: D-04.08.05
wilasha Wyréwnanie podbudowy stabilizacjg o Rm=5,0 MPa m3 12,680
1.4.5 |Kalkulacja STWIOR: D-04.04.01
wiasna Podbudowa z mieszanki mineralnej 0-31,5 - 20cm m2 237,000
1.4.6 |Kalkulacja STWIOR: D-05.03.05
wiasna Wyréwnanie nawierzchni betonem asfaltowym m3 28,950
1.4.7 |Kalkulacja STWIOR: D-08.03.01
wlasna Obrzeza betonowe 6x20 szare na tawie z betonu C12/15 z oporem m 233,000
1.4.8 |Kalkulacja STWIOR: D-08.01.01
wiasna Krawezniki betonowe 15x30 na fawie z betonu C12/15 z oporem m 546,000
1.5  |Element Nawierzchnie
1.5.1 |Kalkulacja STWIOR: D-04.03.01
wilasha Oczyszczenie i skropienie podioza pod nawierzchnie bitumiczne m2 4 890,000
1.5.2 |Kalkulacja STWIOR: D-05.03.05
wilasha Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznychasfaltowych standard I, o grubosci 6 cm (warstwa wiazgca) |m2 1 630,000
1.5.3 |Kalkulacja STWIOR: D-05.03.05
wilasha Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznychasfaltowych standard |, o grubosci 4 cm (warstwa
$cieralna) m2 1 630,000
1.5.4 |Kalkulacja STWIOR: D-05.03.23
wiasna Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8’ cm, podsypka z grysu kamiennego 2-7 mm 3 cm, z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 483,480
1.5.5 |Kalkulacja STWIOR: D-05.03.23
wiasna Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, podsypka z grysu kamiennego 2-7 mm 3 cm, z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 69,900
1.6 |Element Oznakowanie
1.6.1 |Kalkulacja STWIOR: D-07.02.01
wiasna Usuniecie stupkow szt 2,000
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1.6.2 |Kalkulacja STWIOR: D-07.02.01
wiasna Usunigcie tarcz znakow szt 4,000
1.6.3 |Kalkulacja STWIOR: D-07.02.01
wilasha Stupki do znakéw pionowych szt 5,000
1.6.4 |Kalkulacja STWIOR: D-07.02.01
wiasna Tarcze znakow drogowych pow. 0,3 m2 szt 5,000
1.6.5 |Kalkulacja STWIOR: D-07.02.01
wiasna Bariery tancuchowe U-12b m 36,000
1.6.6 |Kalkulacja STWIOR: D-07.01.01
wiasna Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne m2 30,500
2 Rozdziat STWIOR: Rozdziat
PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
2.1 |Element STWIOR: Element
Roboty rozbiorkowe
2.1.1 |Kalkulacja STWIOR: D-03.00.01
wiasna Rozebranie nawierzchni z asfaltu, grubo$¢ 0-10 cm, mechanicznie z wywiezieniem na odlegto$¢ do 7 km m2 47,820
2.1.2 |Kalkulacja STWIOR: D-03.00.01
wiasna Rozebranie podbudowy z kruszywa mineralnego, grubo$¢ 22 cm, mechanicznie z wywiezieniem na odlegto$¢
do 7 km m2 47,820
2.1.3 |Kalkulacja STWIOR: D-03.02.01
wiasna Rozebranie wpustéw deszczowych fi 500 mm diugosci 2 m wraz z zasypka wykopu szt 8,000
2.1.4 |Kalkulacja STWIOR: D-03.02.01
wiasna Deklowanie otworéw w rurach kanalizacyjnych fi50 mm szt 8,000
2.2 |Element Roboty ziemne, zasypki, podbudowy
2.2.1 |Kalkulacja STWIOR: D-02.01.01
wiasna Wykonanie wykopow z wywiezieniem urobku na odlegtos¢ do 7 km m3 28,210
2.2.2 |Kalkulacja STWIOR: D-02.01.01
wiasna Wykonanie wykopéw na odktad m3 78,080
223 Wykonanie obsypki z piasku m3 22,730
2.2.4 |Kalkulacja STWIOR: D-04.05.01
wiasna Podbudowa ze stabilizacji piasku z cementem o Rm=2,5 MPa — 15cm m2 47,820
2.2.5 |Kalkulacja STWIOR: D-04.04.01
wiasna Podbudowa z mieszanki mineralnej 0-31,5 - 20cm m2 47,820
2.3 |Element STWIOR: Element
Roboty sanitarne
2.3.1 |Kalkulacja STWIOR: D-03.02.01
wiasna Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"150'mm m 50,500
2.3.2 |Kalkulacja STWIOR: D-03.02.01
wiasna Wpusty deszczowe z osadnikiem z kratg zeliwng szt 8,000
2.3.3 |Kalkulacja STWIOR: D-03.02.01
wiasna Wymiana wytazéw Zeliwnych na nowe wraz z regulacjg na pierscieniach dystansowych szt 6,000
3 Rozdziat ZABEZPIECZENIE SIECI TELETECHNICZNEJ
3.1 |Element Kolizja nr 4 OPL
3.1.1 |Kalkulacja STWIOR: D-01.03.04
wilasha Rura ostonowa dwudzielna A160-PS L=5,0m na dziatce nr 2952, zgodnie z projektem
budowlano-wykonawczym kpl 1,000




