PRZEBUDOWA ULICY SKARBKA W tECZNEJ - strona nr: 1
ROBOTY DROGOWE - SM BATORY ZADANIE
3
Przedmiar robét
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llosé
jednostkowej
Kosztorys PRZEBUDOWA ULICY SKARBKA W LECZNEJ - ROBOTY DROGOWE - SM BATORY
ZADANIE 3
1 Rozdziat ROBOTY DROGOWE
1.1 |Element Roboty rozbiorkowe
1.1.1 |Kalkulacja STWIOR: D-03.00.01
wiasna Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 m 100,50
1.1.2 |Kalkulacja STWIOR: D-09.01.01
wiasna Usuniecie zywoptotu z wywiezieniem i utylizacjg m 70,00
1.2 |Element Roboty pomiarowe i ziemne
1.2.1 |Kalkulacja STWIiOR: D-00.00.00
wiasna Roboty pomiarowe przy robotach liniowych. km 0,09
1.2.2 |Kalkulacja STWIOR: D-09.01.01
wiasna Zdjecie humusu gr 20 cm m2 | 381,00
1.2.3 |Kalkulacja STWIOR: D-02.03.01
wiasna Formowanie i zageszczanie nasypow (obsypka skarp) m3 21,56
1.2.4 |Kalkulacja STWIOR: D-02.00.01
wiasna Wywoz ziemi urodzajnej na odlegtosé 7 km m3 54,64
1.2.5 |Kalkulacja STWIOR: D-02.01.01
wiasna Wykonanie wykopdw z wywiezieniem urobku na odlegtos¢ 7 km m3 32,70
1.3  |Element Roboty wykonczeniowe
1.3.1 |Kalkulacja STWIOR: D-09.01.01
wiasna Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mechanicznej, wraz z
humusowaniem i nawozeniem m2 | 200,00
1.3.2 |Kalkulacja STWIOR: D-03.02.01
wiasna Regulacja elementéw naziemnych podziemnego uzbrojenia sanitarnego szt 3,00
1.3.3 |Kalkulacja STWIOR: D-08.03.01
wiasna Przestawienie istniejgcych obrzezy betonowych 6x20 m 30,00
1.3.4 |Kalkulacja STWIOR: D-05.03.23
wiasna Przetozenie istniejgcych nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr 6 cm m2 89,25
1.4  |Element Podbudowy, obrzeza i krawezniki
1.4.1 |Kalkulacja STWIOR: D-04.01.01
wiasna Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny m2 | 432,21
1.4.2 |Kalkulacja STWIOR: D-04.05.01
wiasna Podbudowa ze stabilizacji piasku z cementem o Rm=2,5 MPa — 15cm m2 | 432,21
1.4.3 |Kalkulacja STWIOR: D-04.05.01
wiasna Podbudowa ze stabilizacji piasku z cementem o Rm=5,0 MPa — 15cm m2 | 283,55
1.4.4 |Kalkulacja STWIOR: D-04.08.05
wiasna Wyréwnanie podbudowy stabilizacjg o Rm=5,0 MPa m3 5,40
1.4.5 |Kalkulacja STWIOR: D-08.03.01
wiasna Obrzeza betonowe 6x20 szare na tawie z betonu C12/15 z oporem m 138,20
1.4.6 |Kalkulacja STWIOR: D-08.01.01
wiasna Krawezniki betonowe 15x30 na fawie z betonu C12/15 z oporem m 163,20
1.5 |Element Nawierzchnie
1.5.1 |Kalkulacja STWIOR: D-05.03.23
wiasna Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8'cm, podsypka z grysu kamiennego 2-7 mm 3 cm, z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 | 436,20
1.5.2 |Kalkulacja STWIOR: D-05.03.23
wiasna Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6°'cm, podsypka z grysu kamiennego 2-7 mm 3 cm, z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 90,66
1.6 |Element Oznakowanie
1.6.1 |Kalkulacja STWIOR: D-07.02.01
wilasna Stupki do znakéw pionowych szt 1,00
1.6.2 |Kalkulacja STWIOR: D-07.02.01
wiasna Tarcze znakow drogowych do 0,3 m2 szt 1,00
1.6.3 |Kalkulacja STWIOR: D-07.02.01
wiasna Tarcze znakow drogowych pow. 0,3 m2 szt 1,00
1.6.4 |Kalkulacja STWIOR: D-07.01.01
wiasna Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne m2 27,88
2 Rozdziat ZABEZPIECZENIE SIECI TELETECHNICZNEJ
2.1 |Element Kolizja nr 3 OPL
2.1.1 |Kalkulacja STWIOR: D-01.03.04
wiasna Rura ostonowa dwudzielna A120-PS L=5,0m na dzialce nr 3124, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym |kpl 1,00




