PRZEBUDOWA ULICY SKARBKA W tECZNEJ - strona nr: 1
ROBOTY DROGOWE - SM SKARBEK
ZADANIE 2
Przedmiar robot
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llosé
jednostkowej
Kosztorys PRZEBUDOWA ULICY SKARBKA W LECZNEJ - ROBOTY DROGOWE - SM SKARBEK
ZADANIE 2
1 Rozdziat Rozdziat 1
1.1 |Element Roboty rozbiorkowe
1.1.1 |Kalkulacja STWIOR: D-03.00.01
wiasna Rozebranie nawierzchni z asfaltu, grubos¢ 0-10 cm, mechanicznie z wywiezieniem na odlegtos¢ do 7 km m2 99,000
1.1.2 |Kalkulacja STWIOR: D-03.00.01
wiasna Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, grubos$¢ 6 cm, recznie z wywiezieniem na odlegtos¢ do 3
km m2 63,650
1.1.3 |Kalkulacja STWIOR: D-03.00.01
wiasna Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm, mechanicznie z utylizacja m 33,500
1.1.4 |Kalkulacja STWIOR: D-03.00.01
wiasna Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm, recznie z wywiezieniem na odlegto$¢ do 3 km m 22,500
1.1.5 |Kalkulacja STWIOR: D-03.00.01
wiasna Ciecie pitg nawierzchni bitumicznej m 84,500
1.1.6 |Kalkulacja STWIOR: D-03.00.01
wiasna Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m 51,00
1.1.7 |Kalkulacja STWIOR: D-09.01.01
wiasna Wyciecie drzew z usunieciem i utylizacjg karp. Wywiezienie drewna na odl. do 5 km. Drzewa o obwodach: 29cm
- 2szt, 52cm - 1szt, 64cm - 1szt, 70cm - 1szt, 116cm - 1szt, 135cm - 1szt, 158cm - 1szt. szt 8,000
1.1.8 |Kalkulacja STWIOR: D-09.01.01
wiasna Usuniecie zywoptotu m 135,00
1.2 |Element Roboty pomiarowe i ziemne
1.2.1 |Kalkulacja STWIiOR: D-00.00.00
wiasna Roboty pomiarowe przy robotach liniowych. km 0,14
1.2.2 |Kalkulacja STWIOR: D-09.01.01
wiasna Zdjecie humusu gr 20 cm m2 559,92
1.2.3 |Kalkulacja STWIOR: D-02.03.01
wiasna Formowanie i zageszczanie nasypow (obsypka skarp) m3 1,64
1.2.4 |Kalkulacja STWIOR: D-02.00.01
wiasna Wywo6z ziemi urodzajnej na odlegtos¢ do 7 km m3 102,74
1.2.5 |Kalkulacja STWIOR: D-02.01.01
wiasna Wykonanie wykopow z wywiezieniem urobku na odlegtos¢ do 7 km m3 144,06
1.3  |Element Roboty wykonczeniowe
1.3.1 |Kalkulacja STWIOR: D-09.01.01
wiasna Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mechanicznej, wraz z
humusowaniem i nawozeniem m2 200,00
1.3.2 |Kalkulacja STWIOR: D-03.02.01
wiasna Regulacja elementéw naziemnych podziemnego uzbrojenia sanitarnego szt 2,00
1.3.3 |Kalkulacja STWIOR: D-08.03.01
wiasna Przestawienie istniejgcych obrzezy betonowych 6x20 m 79,20
1.3.4 |Kalkulacja STWIOR: D-08.01.01
wiasna Przestawienie istniejgcych kraweznikdw betonowych 15x30 m 98,000
1.3.5 |Kalkulacja STWIOR: D-05.03.23
wiasna Przetozenie istniejgcych nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr 8 cm m2 | 245,000
1.3.6 |Kalkulacja STWIOR: D-05.03.23
wiasna Przetozenie istniejgcych nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr 6 cm m2 311,21
1.4  |Element Podbudowy, obrzeza i krawezniki
1.4.1 |Kalkulacja STWIOR: D-04.01.01
wiasna Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny m2 587,85
1.4.2 |Kalkulacja STWIOR: D-04.05.01
wiasna Podbudowa ze stabilizacji piasku z cementem o Rm=2,5 MPa — 15cm m2 587,85
1.4.3 |Kalkulacja STWIOR: D-04.05.01
wiasna Podbudowa ze stabilizacji piasku z cementem o Rm=5,0 MPa — 15cm m2 429,25
1.4.4 |D-04.04.01 STWIOR: D-08.03.01
Palisada betonowa m 8,200
1.4.5 |Kalkulacja STWIOR: D-04.08.05
wilasna Wyréwnanie podbudowy stabilizacjg o Rm=2,5 MPa m3 6,060
1.4.6 |Kalkulacja STWIOR: D-04.08.05
wiasna Wyréwnanie podbudowy stabilizacjg o Rm=5,0 MPa m3 21,05
1.4.7 |Kalkulacja STWIiOR: D-08.03.01
wiasna Obrzeza betonowe 6x20 szare na tawie z betonu C12/15 z oporem m 220,20
1.4.8 |Kalkulacja STWIOR: D-08.01.01
wiasna Krawezniki betonowe 15x30 na fawie z betonu C12/15 z oporem m 173,00
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1.5 |Element Nawierzchnie
1.5.1 |Kalkulacja STWIOR: D-05.03.23
wiasna Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8'cm, podsypka z grysu kamiennego 2-7 mm 3 cm, z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 572,03
1.5.2 |Kalkulacja STWIOR: D-05.03.23
wiasna Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, podsypka z grysu kamiennego 2-7 mm 3 cm, z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 361,68
1.6 |Element Oznakowanie
1.6.1 |Kalkulacja STWIOR: D-07.02.01
wiasna Stupki do znakéw pionowych szt 11,00
1.6.2 |Kalkulacja STWIOR: D-07.02.01
wiasna Tarcze znakow drogowych do 0,3 m2 szt 11,00
1.6.3 |Kalkulacja STWIOR: D-07.02.01
wiasna Tarcze znakow drogowych pow. 0,3 m2 szt 11,00
1.6.4 |Kalkulacja STWIOR: D-07.01.01
wiasna Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne m2 20,55
2 Rozdziat ZABEZPIECZENIE SIECI TELETECHNICZNEJ
2.1 |Element Kolizja nr 1 OPL
2.1.1 |Kalkulacja STWIOR: D-01.03.04
wiasna Rura ostonowa dwudzielna A160-PS L=5,0m na dziatce nr 2953, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym |kpl 1,00
22 |Element Kolizja nr 1 NETIA
2.2.1 |Kalkulacja STWIOR: D-01.03.04
wiasna Rura ostonowa dwudzielna A160-PS L=5,0m na dziatce nr 2951, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym |kpl 1,00
2.3 |Element Kolizja nr 2 OPL
2.3.1 |Kalkulacja STWIOR: D-01.03.04
wiasna Rura ostonowa dwudzielna A160-PS L=5,0m na dziatce nr 2951, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym |kpl 1,00
24  |Element Kolizja nr 3 OPL
2.4.1 |Kalkulacja STWIOR: D-01.03.04
wiasna Rura ostonowa dwudzielna A120-PS L=5,0m na dziatce nr 2953, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym |kpl 1,00
25 |Element Kolizja nr 4 OPL
2.5.1 |Kalkulacja STWIOR: D-01.03.04
wiasna Przebudowa na dziatce nr 2953, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym: 1) Rura ostonowa dwudzielna
A160-PS L=4,0m, 2) Studnia kablowa typu SK-2 - wymiana ramy i pokrywy studni na typ cigzki, 3) Rura
ostonowa dwudzielna A160-PS L=20,0m kpl 1,00




