T-1l/2A BRANZA MOSTOWA Umowa nr IRG.272.7.2015 z dnia 07.04.2015 .

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

DLA ZADANIA:
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rewaloryzacji Rynku Il
w tecznej z przylegtymi ulicami w ramach rewitalizacji Stareqo Miasta w tecznej

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
BUDOWA KLADKI DLA PIESZYCH

KODY CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii Iadowej | wodnej
45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
OBIEKT Rynek [l w m. Leczna
ADRES: 21-010 teczna

OBIEKT POLOZONY NA DZIALKACH O NR EWID.: 1759, 1788, 1789, 1790, 1794, 1806, 1824, 1825, 1826, 1827, 1858, 1869,
1874, 1881, 1886/1, 1886/2, 1886/3, 1887, 1888, 1898, 1909, 1935, 2013, 2160

Gmina Leczna
INWESTOR - Plac Kosciuszki 5
21-010 Leczna

Zespot Projektowania i Obstugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego
TMD »,TOMaR - DROG”, Tomasz Lis, Marek Oleszczuk - spétka jawna

JEDNOSTKA | o

PROJEKTUJACA o ul. Metgiewska 38B/14
20-234 Lublin
ZESPOL PROJEKTUJACY:
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPR.NR DATA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Tadeusz Mazurek 699/Lb/88 09.2015
SPRAWDZAJACY mgr inz. Grzegorz Rakowski ONB 907/23/72 09.2015

ICELAND
LIECHTENSTEIN
NORWAY

N 3@ MINISTERSTWO
eeqa “wia INFRASTRUKTURY

gra ntS [ ROZWOJU

Wspéifinansowane z funduszy EOG, pochodzacych z Islandii, Lichtensteinu
i Norwegii oraz srodkoéw krajowych

LUBLIN, LISTOPAD 2015



Zespot Projektowania i Obstugidynierskiej Budownictwa Drogowego ,ToMaR-DROG”
Tomasz Lis, Marek Oleszczuk — spotka jawna
20-234 Lublin, ul, Melgiewaka 388/14
tel. (81) 749-60-77 fax.746-40-91; e-m&aimardrog@interia.pl www tomardrog.pl

SPIS TRESCI
. PODSTAWA OPRACOWANIA ..ottt e str. 2
. ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJINEGO .......coooiiiiiiiiiiiiiiiiicins e str. 2
. WYKAZ ISTNIEJ ACYCEGO ZAGOSPODAROWANIA ........c.oiiiiiiiiiiiiecai str. 2

. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA WYST EPUJACE PRZY REALIZACJI ROBOT..... str. 3

. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT ......cooiiiiiiiiiiiiiieeeiei i eeeiii e SHL 3

. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH .....ouiiiiiiit i iiit et e et e eee e e e ee it seeeee s aeeaeennnen s ST 4

ROJEKT BUDOLANY (WYKONAWCZY) — BRANZA MOSTOWA 1
BUDOWA KtADKI DLA PIESZYCH



Zespot Projektowania i Obstugidynierskiej Budownictwa Drogowego ,ToMaR-DROG”
Tomasz Lis, Marek Oleszczuk — spotka jawna
20-234 Lublin, ul, Melgiewaka 388/14
tel. (81) 749-60-77 fax.746-40-91; e-m&aimardrog@interia.pl www tomardrog.pl

INFORMACJE DOTYCZ ACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA - BIOZ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— ustawa z dnia 7 lipca 1974 r. — Prawo budowlanelYDz 2003 r. Nr 207 poz.2016 z40 zm.)

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid®&rzenia 1997 r. w sprawie
0g0lnych przepisOw bezpieamdwa i higieny pracy.- (Dz. U. z dnia 2370ziernika 1997 r.)

— Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.11p6/n.zm.)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstera i ochrony zdrowia -
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dhastycznia 2004r. w sprawie zinie
bezpieczastwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchmiowaniu natryskowym i
natryskiwaniu cieplnym (Dz.U.Nr62 poz. 156)

— Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 3Qzgaiernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymaga dotyczcych bezpiecaestwa i higieny pracy w zakresieyikowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz.U. z 2002 r. Nr 182.1596)

— Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. wasgie rodzajow urgdzen
technicznych podlegagych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanyBrz.U.Nr 47 poz. 401).

— Projekt budowlany (wykonawczy) brandrogowej dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j
rewaloryzacji Rynki Il w fgcznej z przylegtymi ulicami w ramach rewitalizajiarego Miasta
w Leczne;.

2. ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowekkiey ramach projektu rewitalizacji
Starego Miasta w¢cznej.
Informacja BIOZ dotyczy wyjcznie rob6t zwjzanych z budowktadki dla pieszych,

3. WYKAZ ISTNIEJ ACYCEGO ZAGOSPODAROWANIA
3.1. Projektowana ktadka dla pieszych

Podstawowe wymiary geometryczne kiadki :

- dtugcé¢ catkowita ktadki ze skrzydtami 78,00 m

- rozpktosc¢ teoretyczna pksta 24,00 m

- wysokas¢ konstrukcyjna ustroju nigsego ktadki 0,73 m

- wysoka¢ dzwigaréw stalowych 0,55 m

- wysokai¢ stalowej balustrady szczeblinkowej z ptaskownikdwyl0 m, 1,20m.
- potlozenie obiektu w planie w tuku R=180m
- potlozenie obiektu w pionie w tuku R=700m
- spadek podiny kladki zmienny

- spadek poprzeczny na pfle dwustronny dérodka 2,73 %

- szeroka¢ przyczotkow 4,20 m

- wysoka¢ przyczotkow ( od niwelety do spodu ) 3,50 m

- $rednica palizelbetowych wierconych 0,90 m

3.2. Uradzenia obce
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Pod piyt zelbetows przewidziane jest miejsce uenie rur PCV na kable energetyczne.
W poreczach balustrad umieszczone jestietlenie ktadki.

3.3. Zakres robot przy budowie kitadki

Zakres robot przy budowie nowej kltadki obejmujekaryanie:

przyczotkbéwsciankowych posadowionych na palaaibetowych,

ustroju niogcego ktadki : stalowa blachownica zespolona z lmtgrptyta,
konstrukcji stalowej z zabezpieczeniem antykorogyjn

cienkowarstwowej hawierzchni na kladceyavicy epoksydowo-poliuretanowej,
jednomodutowego ugzizenia dylatacyjnego,

balustrady na kltadce o wysakix 1,10m (od strony pieszych) i 1,20m (od strony
rowerzystow),

powitok ochronnych na wskazanych powierzchniachrmigch podpér ktadki,
umocnie stazkOw nasypu przy przyczotkach wraz z betonowymi amentami,
uporzdkowanie terenu po robotach budowlanych.

Projekt budowlany (wykonawczy) ktadki nie obejmuije:

technologii i organizacji robét rozbiorkowych i mwlano-montaowych,
rusztowa i deskowa technologicznych wykonania ustrojusnego i podpor,
technologii betonowania, transportu na plac budowy.

4. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA WYST EPUJACE PRZY REALIZACJI ROBOT

porazenie pgdem — elektrownie polowe, sgt nagdzie elektrycznym,
przy prowadzeniu robot palowych i ziemnych spem mechanicznym,
przy zatadunku i roztadunku materiatow,
prace na wysokai ok. 5,0 m
monta, demonta i konserwacja rusztowigechnologicznych,
roboty wykonywane przy ayciu dzwigébw, pomp do podawania betonu i innego stz
mechanicznego — betonowanie piyty i przyczétkow,
roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wpslig dziatania substancji chemicznych lub
czynnikbw biologicznych zagrajacych bezpieczsstwu i zdrowiu ludzi oraz przy
wykonywaniu ktérych wysfpuje ryzyko zatrucia:
- roboty z uyciemzywic epoksydowych przy uktadaniu nawierzchni nadkia
- roboty prowadzone w temperaturze pei10°.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Szkolenia w dziedzinie bezpiedstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionyzh
stanowiskach robotniczych, przeprowadzgako:

- szkolenie wsipne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzarngvs oparciu o programy poszczegolnych rodzajow sakial
Szkolenia wsipne ogolne (,instruktaogolny”) przechodz wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymepisami bhp zawartymi w Kodeksie
Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminadcp, zasadami bhp obayzujgcymi w
danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielaniavpiEsj pomocy.
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Szkolenie wsipne na stanowisku pracy (,Instruktstanowiskowy”) powinien zapozéa
pracownikéw z zagraeniami wysgpujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagpeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pnactym
stanowisku.
Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni lbyzapoznani z ryzykiem zawodowym
zZwigzanym z prag na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkoleniagpstego ogolnego, szkolenia wghego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawgdavpowinien by potwierdzony przez
pracownika na gmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wsipne podstawowe w zakresie bhp, powinng pszeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesgcy od rozpocgcia pracy na okkgonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikétnuzinionych na stanowiskach
robotniczych, powinny hyprzeprowadzane w formie instruktanie rzadziej niraz na 3 - lata,
a na stanowiskach pracy, na ktorych wgsia szczegolne zagtenia dla zdrowia lubycia oraz
zagrazenia wypadkowe — nie rzadziegniaz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatondnawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o nagazie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje. Powgzy wymog nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jedapdwymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny lByudostpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczstwa i higieny pracy dotygze:

- wykonywania prac zvwizanych z zagrgeniami wypadkowymi lub zag#eniami zdrowia

pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych wdzer technicznych,

- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilméepiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
Wi/w instrukcje powinny okrda¢ czynndgci do wykonywania przed rozpogiem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania daneypecaynndci do wykonywania po jej
zakaiczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych stwagegch zagraenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dajmit pracownika do pracy, do ktérej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lpdtrzebnych umiginosci, a take
dostatecznej znajordc przepiséw oraz zasad BHP.
Bezparedni nadzor nad bezpiegstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayvuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) orasstrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Bezparedni nadzor nad bezpiedstwem i higien pracy na stanowiskach pracy spraavuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oradstrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowyadai do powstania bezfrednich
zagraen dlazycia lub zdrowia pracownikow.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkoéw przyapy:

a) niewtgciwa ogolna organizacja pracy

1) nieprawidiowy podziat pracy lub rozplanowanie zada

2) niewlasciwe polecenia przetonych,

3) brak nadzoru,

4) Dbrak instrukcji postugiwania giczynnikiem materialnym,
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5) tolerowanie przez nadzér odpstw od zasad bezpie@séwva pracy,
6) brak lub niewtdciwe przeszkolenie w zakresie bezpiéstzea pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazahibrbez bada lekarskich;
b) niewlaciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewlasciwe usytuowanie uggizei na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przé&tia i dojscia,
3) braksrodkow ochrony indywidualnej lub niewtawy ich dobér
- przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pyac
a) niewlaciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnegddee zrédiem zagreenia,
2) niewlasciwa stateczn@ czynnika materialnego,
3) brak lub niewldciwe urzdzenia zabezpieczaie,
4) braksrodkow ochrony zbiorowej lub nievsiziwy ich dobdér,
5) brak lub niewtdciwa sygnalizacja zagte,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transpddaserwacii lub napraw;
b) niewtaciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatow zagtzych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
c¢) wady materialowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewlaciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujca pracownikami jest obogdana:
- organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadeapibczéstwa i higieny pracy,
- dba o sprawné¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadwgje z
przeznaczeniem,
- organizowd, przygotowywa i prowadzt prace, uwzgldniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymiimi chorobami zwjzanymi z
warunkamisrodowiska pracy,
- dba o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy i wyposzenia technicznego, a tako
sprawng¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnj@zeznaczeniem,
na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wgptijacego przy wykonywaniu robét na danym stanowiskcyra
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- okre&lenia podstawowych wymagidhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpigchkn
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwgely,
- wykazu prac wymagagych szczegoélnej sprawém psychofizycznej
kierownik budowy powinien poglj stosownerodki profilaktyczne majce na celu:
- zapewnt organizacj pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpiecyapracownikdéw przed
zagraeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikowadliwych i ucizliwych,
- zapewnt likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powagtyjch takich zagren.
W razie stwierdzenia bezfredniego zagraenia dlazycia lub zdrowia pracownikow osoba kiegcd,
pracownikami obowgzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i gmajdziata w celu usunicia
tego zagreenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinné lwyposaeni wsrodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tapelorm przydziahérodkéw ochrony indywidualnej oraz odzje
i obuwia roboczego opracowaprzez pracodavec
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony adi@i bezpieczastwa wytkownikow tych
srodkow powinny zapewnéawystarczajca ochrore przed wysgpujacymi zagraeniami (np. upadek z
wysokaci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowizany jest informowapracownikow o sposobach postugiwaniatgimi

srodkami.

Przed przysipieniem do realizacji robot mostowych Kierownik Budy jest zobowizany do
opracowania lub zapewnienia opracowaniagmgicych dokumentacji:

1. Planu bezpieczZstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), ktéry néede sporadzic w oparciu o
niniejsz informacg z wykorzystaniem w &%ci graficznej planu zagospodarowania terenu
( z projektu brany drogowej ), obejmucego bezp&redni rejon wykonywanych robdét
mostowych, w tym:

2. projektu organizacji placu budowy, zawiey@@go dane uniiwiajace tatwe odczytanie
czesci opisowej, a w szczegOlba:

rozmieszczenie ugdzen przeciwpaarowych wraz z parametrami poboru mediéw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcigeymi, drogami dojazdowymi;

rozmieszczenie spgu  ratunkowego, niezidnego przy prowadzeniu robot
budowlanych;

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wawmych i zewgtrznych stref
ochronnych, wynikajcych z przepisow odbnych, takich jak strefy magazynowania i
skltadowania materiatow, wyrobow, substancji oragppratéw niebezpiecznych, strefy
pracy sprztu zmechanizowanego i pomocniczego;

rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takjak wezly produkcji betonu
cementowego, skltadowiska prefabrykatow;

przedstawienie rozwkan ukltadéw komunikacyjnych, transportu na potrzebyldwy
oraz ogrodzenia terenu;

lokalizacg pomieszcze higieniczno-sanitarnych.

3. szczego6towego harmonogramu i projektu technologiganizaciji robo6t w oparciu o przyg
zalazenia projektowe i warunki podane w opisie technyoanoraz w Szczegétowej
Specyfikacji Technicznej,

4. Powadzenie robét budowlanych wymaga:

odpowiedniego oznakowania tablicami informacyjnyrmaakaz wsfpu na teren budowy
osobom nieupowanionym, gkbokie wykopy itp.,

wyznaczenia stref zagrenia pracy spktem mechanicznym gvigi, koparki, itp),
stosowania przepiséw i norm dotgcgch ochronysrodowiska na terenie i wokot
budowy dotycacych hatasu, wibracji i zanieczyszézgodkami toksycznymi,
skladowania materiatéw tatwopalnych zgodnie z pisapi i zabezpieczenia ich przed
dostpem oso6b trzecich,

nie stosowania materiatow szkodliwych dla otoczénia posiadajcych atestow),
nalezytego utrzymania wszelkich wdzen zabezpieczagych i socjalnych znajdagych
sie na placu budowy oraz sgtm i odziezy ochronnej oséb zatrudnionych na budowie.

Projektant:
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