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II CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1 Informacje ogólne 
1.1 Inwestor  

 Inwestorem jest Gmina Łęczna, Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna. 

 

1.2 Cel opracowania 

Dokumentację wykonano w celu przedstawienia rozwiązań techniczno – inwestycyjnych. 

Opracowanie sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462) i ma służyć wykonaniu robót budowlanych  

na podstawie zgłoszenia zgodnie z art. 28 ustawy - Prawo budowlane  

z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186 z późniejszymi zmianami). 

 

1.3 Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania niniejszej dokumentacji stanowią: 

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. „Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186 
z późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (tekst jednolity Dz. U. 2016 
poz. 672 z późniejszymi zmianami),  

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. „o odpadach” (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 21 
z późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. „Prawo Wodne” (tekst jednolity  Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 
z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 
z późniejszymi zmianami), 

- Standardy budowy systemów elektroenergetycznych rekomendowanych w PGE Dystrybucja 
S.A., 

- Norma SEP N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa”, 

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak GGM.6733.21.2019, 
- Mapy do celów projektowych w skali 1:500, 
- Przekazane dane od inwestora oraz zebrane w terenie dane inwentaryzacyjne, 
- Wytyczne do projektowania urządzeń elektroenergetycznych, 
- Protokół narady koordynacyjnej POG-ZUD.430.174.2019.  
- Protokół narady koordynacyjnej POG-ZUD.430.188.2019.  
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2 Projekt zagospodarowania terenu 
2.1 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa odcinka linii kablowych niskiego 

napięcia 0,4 kV typu YAKXS 4x120 mm2 + YAKXS 4x35 mm2 i rozbiórka odcinka linii 

napowietrznej na działkach nr 1794 i 2160 wzdłuż ulicy Lubelskiej w m. Łęczna. 

 

2.2 Zakres rzeczowy inwestycji 

Projekt w swoim zakresie obejmuje budowę linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV na 

działkach nr 1794 i 2160 na wspólnym odcinku o łącznej długości trasowej 57 m, w tym: 

 Linia kablowa YAKXS 4x120 mm
2     - 57 m 

 Linia kablowa YAKXS 4x35 mm
2       - 57 m 

 Budowa słupa krańcowego linii napowietrznej nn 0,4 kV  - 1 szt. 
 
Oraz rozbiórkę linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV  

 Linia napowietrzna 4xAL 70 + 3xAL 25 mm
2    - 55 m 

 Rozbiórka słupa przelotowego linii napowietrznej nn 0,4 kV  - 1 szt. 
 

2.3 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Na działkach, zagospodarowanych według przeznaczenia terenu, na których zaprojektowano 

linię elektroenergetyczną nN, istnieje infrastruktura techniczna podziemna różnych branży. 

Działka 1794 stanowi drogę wojewódzką (ul. Lubelska) a działka 2160 stanowi drogę gminną (ul. 

Świętoduska). Ulice są wykonane z jezdniami asfaltowymi, poboczami utwardzonymi i 

chodnikami z kostki betonowej. Działka 2160 jest własnością Inwestora. Projektowana kładka nie 

koliduje z odcinkiem linii napowietrznej wzdłuż ul. 11-go Listopada. 

 

2.4 Projektowane zagospodarowanie terenu 

Przebieg orientacyjny został pokazany na planie orientacyjnym w skali 1:10 000.  

Szczegółowy przebieg trasowy został graficznie ujęty na kopii map do celów projektowych 

w skali 1:500 zaewidencjonowanych w zasobach geodezyjnych Starosty Łęczyńskiego.  

Linią przerywaną w kolorze czerwonym oznaczone zostały trasy kablowe i urządzenia 

projektowane niskiego napięcia 0,4 kV będące przedmiotem niniejszego opracowania.  

Ujęte w zagospodarowaniu terenu urządzenia elektroenergetyczne obejmują umieszczenie 

w terenie kabli elektroenergetycznych niskiego napięcia 0,4 kV w miejsce rozbiórki odcinka linii 

napowietrznej. 
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3 Projekt wykonawczy 
 

3.1 Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne  

3.1.1 Przebudowa linii napowietrznej nn. 

Istniejący słup nr 115 wzmocnić poprzez zastosowanie rozpórki do słupów rozkracznych. 

Na słupie 115 zainstalować ograniczniki przepięć wg zestawienia montażowego. Słup uziemić 

uzyskując rezystancję uziemienia Ru ≤ 10 Ω.   

Istniejący słup przelotowy nr 116 słup linii napowietrznej niskiego napięcia zasilanej ze 

stacji transformatorowej Łęczna ST-10, wymaga rozbiórki i zastąpienia wybudowanym słupem 

krańcowym.  

Dobór słupa, fundamentu i osprzętu został wykonany na podstawie albumu linii 

napowietrznych niskiego napięcia z przewodami AL 25-95 mm2 na żerdziach strunobetonowych 

wirowanych typu EPV i E, Tom I, układ przewodów prostokątny Lnn I, wydanym przez Elprojekt 

Poznań, październik 1992 oraz na podstawie katalogu do projektowania linii nn z przewodami 

izolowanymi samonośnymi na żerdziach wirowanych i ŻN – Energolinii, Poznań, marzec 2004.  

Słup nr 116 dobrano jako słup krańcowy K-12 z żerdzią EM12/25kN z mocowaniem krańcowym 

przewodów w układzie naprzemianległym z zachowaniem istniejącego 1° obostrzenia.  

Ustojowanie projektowanego słupa dobrano dla gruntu średniego. Dobrano ustój 

prefabrykowany typu SFP 122. Głębokość zakopania 2,4 m. Zabezpieczenie części podziemnej 

słupa i ustoju wykonać lakierem asfaltowym, do wysokości 0,5 m. ponad poziom terenu. Po 

zawieszeniu przewodów wyregulować zwisy w przęsłach. Wszelkie stalowe elementy 

konstrukcyjne powinny być ocynkowane. Szczegóły dotyczące uzbrojenia projektowanego słupa 

oraz sposobu fundamentowania przedstawiono w zestawieniach montażowych oraz 

opracowaniach albumowych. Słup oznakować tablicami ostrzegawczymi oraz identyfikacyjnymi. 

Zdemontowaną ze słupa przelotowego oprawę oświetleniową wraz z wysięgnikiem przenieść na 

wybudowany słup. Na słupie 116 zainstalować ograniczniki przepięć wg zestawienia 

montażowego. Słup uziemić uzyskując rezystancję uziemienia Ru ≤ 10 Ω. 

W trakcie budowy należy wykorzystać zestawienia montażowe które zostały 

przedstawione w dalszej części projektu oraz normy i przepisy branżowe postępując zgodnie 

z obowiązującymi wymaganiami PGE Dystrybucja S.A. Zdemontowane elementy sieci 

napowietrznej przekazać do magazynu PGE Dystrybucja S.A. PE Łęczna. 

3.1.2 Układanie kabli na słupach linii napowietrznej nn 0,4 kV 

Wprowadzenie linii kablowych typu YAKXS 4x120 mm2 + YAKXS 4x35 mm2 na słupy do 

wysokości min 2,5m od powierzchni ziemi i 0,5 m poniżej poziomu gruntu wykonać w rurach 

osłonowych odpornych na promieniowanie UV o średnicy 110/90 odrębnych dla każdego kabla. 

Rury osłonowe mocować do słupa przy użyciu typowych dystansowych uchwytów rurowych 
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podwójnych lub ramek do mocowania rur. Wyprowadzenie kabli z rur osłonowych na słupie 

uszczelnić kapturkami termokurczliwymi z klejem. Po słupie kable prowadzić na typowych 

uchwytach dystansowych dwukablowych. Końce kabli na słupach uszczelnić palczatkami 

termokurczliwymi. 

3.1.3 Układanie kabli w ziemi 

Projektowane linie kablowe nn 0,4 kV wykonać kablami typu YAKXS 4x120 mm2 + 

YAKXS 4x35 mm2. Projektowane kable będą ułożone po nowej trasie. Kable układać na 

głębokości 1,0 m. Zestawienie elementów linii kablowych zamieszczone zostały w tabeli 

montażowej.  

Kable należy układać we wspólnym wykopie. Na wspólnym odcinku kable niskiego 

napięcia układać równolegle z zachowaniem normy N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i 

sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, bez wzajemnego przekładania i 

krzyżowania z zachowaniem właściwych odległości. Roboty ziemne poprzedzić dokładnym 

wytyczeniem w terenie. Prace w obrębie istniejących urządzeń elektroenergetycznych oraz 

urządzeń podziemnych innych branży prowadzić ręcznie, przy zachowaniu szczególnej 

ostrożności. 

Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 

skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabla nie powinna być mniejsza 

niż 0oC. Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 

powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. Kable 

powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem 3% długości wykopu, wystarczającym do 

skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Bezpośrednio w gruncie kabel należy układać na 

głębokości 1,0 m na 10-cio centymetrowej podsypce z piasku z przykryciem 10-cio 

centymetrowej warstwy z piasku. Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż 

całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20 

cm. W miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą techniczną kable należy układać w 

przepustach kablowych z rur w typie DVK 110 dla kabla YAKXS 4x120 mm2 i DVK 75 dla kabla 

YAKXS 4x35 mm2. Końce rur uszczelnić przy pomocy zapinanych płatów termokurczliwych z 

klejem lub np. taśmy samospajalnej winylowo-mastykowej o szerokości min. 0,2 m. W miejscach 

zbliżeń z istniejącym drzewami kable układać metodą podwiertu pod istniejącym systemem 

korzeniowym drzew w rurze w typie SRS 110.  

Kable ułożone w gruncie i na słupach powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe 

oznaczniki (co ok. 10m) oraz w miejscach charakterystycznych (np. na skrzyżowaniach przy 

końcach rur osłonowych). 

 Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające: 

 nazwę użytkownika kabla, 

 napięcie znamionowe i nazwę linii kablowej, 

 typ kabla, 
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 rok ułożenia, 

 nazwę firmy układającej kabel. 

3.1.4 Ochrona przeciwporażeniowa. 

1. Ochrona przeciwporażeniowa sieci 0,4kV 

Ochronę przy uszkodzeniu od porażeń prądem elektrycznym zapewniono poprzez 

samoczynne wyłączanie zasilania w układzie TN-C. Dla oprawy oświetleniowej na słupie i 

wysięgnika zastosować zerowanie. Miejsce zerowania połączyć z wykonanym uziemieniem słupa. 

 

2. Uziomy 

Uziemienia wykonywać zgodnie z wytycznymi budowy uziomów w PGE Dystrybucja S. A. 

według obowiązujących kryteriów. 

Zaprojektowano uziemienia słupów, jako taśmowo-prętowe typu TP 2x10, zapewniając 

wartość uziomu Ru ≤ 10 . 

Po wykonaniu uziemień dokonać pomiarów. W przypadku negatywnych wyników pomiaru, 

należy uziom rozbudować o dodatkowe połączenie taśmą, a pomiary powtórzyć. Uziomy należy 

rozbudować w sposób zapewniający uzyskanie wymaganej wartości rezystancji uziomu. 

3.1.5 Roboty rozbiórkowe - opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych linii 

napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV 

Lokalizacja urządzeń rozbieranej sieci elektroenergetycznej przedstawiona została na mapie, 

która w swym zakresie obejmuje również rozbiórkę: 

Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki wykonawca zobowiązany jest przekazać 

nieodpłatnie do magazynu PE Łęczna. 

3.1.5.1 Demontaż przewodów  

Podczas demontażu przewodów nie wolno ich przecinać na słupach, lecz po ich odłączeniu 

od izolatorów, opuszczać pojedynczo na ziemię przy pomocy liny i zwijać w kręgi na całych 

odcinkach demontowanych lub na odcinkach zawieszenia odciągowego. W przypadku 

niemożności przeciągnięcia ich w całości przez istniejące przeszkody terenowe, dopuszcza się ich 

przecinanie i skracanie.  

3.1.5.2 Demontaż słupów 

Demontowany słup ma wysokość poniżej 8,0m ponad poziomem gruntu. Przed 

odkopaniem, każdy z demontowanych słupów należy zabezpieczyć przed niekontrolowanym 

przewróceniem poprzez umocowanie liny dźwigu samochodowego pod poprzecznikami słupa, 

którą należy lekko naprężyć. Po odkopaniu, słup należy położyć na ziemi i w takiej pozycji 
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demontować izolatory, poprzeczniki i belki ustojowe. 

Wszelkie wykopy związane z demontażem słupów i fundamentów powinny być 

zasypywane gruntem zagęszczanym, co 20 cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu. 

3.1.6 Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia  

Wygrodzenia i zabezpieczenia terenu rozbiórki. 

Zgodnie z ogó1nymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien być 

wygrodzony w sposób, który jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac 

rozbiórkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe 

składowanie porozbiórkowego gruzu betonowego, elementów konstrukcyjnych słupów, miejscem 

na tymczasowe składowanie stali złomowej porozbiórkowej, placami manewrowymi dla maszyn 

załadunkowych oraz postoju samochodów do transportu i uniemożliwi wejście na teren rozbiórki 

osobom postronnym.  

Takie warunki zapewnia wygrodzenie taśmą budowlaną w kolorze czerwonobiałym, 

mocowaną na słupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m. Taśma winna być umieszczona na 

wysokości 80 cm na całym obwodzie terenu wygrodzonego. Przyjęto strefę wygrodzenia min. 6,0 

m wokół rozbieranych konstrukcji słupów i strefę 12,0 m w czasie wyjmowania i układania słupa 

na ziemi za pomocą dźwigu, w której nie powinny znajdować się żadne osoby. Ponadto teren prac 

rozbiórkowych należy oznakować tablicami ostrzegawczymi.  

Od chwili rozpoczęcia prac rozbiórkowych, przez cały czas trwania robót aż do chwili 

całkowitej rozbiórki, wymagane jest całodobowe monitorowanie terenu, na którym prowadzone są 

prace rozbiórkowe, oraz zabezpieczenie przed wejściem na jego teren osób nieupoważnionych.  

 

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólne przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych.  

Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

rozbiórkowych są normowane rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [Dz. U. Nr 

47 poz. 401].  

 

Ważniejsze punkty tego rozporządzenia są następujące: 

 teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego należy ogrodzić i oznakować 

tablicami ostrzegającymi,  

 przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani 

z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,  
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 przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od rozbieranego obiektu sieć 

elektryczną, 

 pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych winni być wyposażeni w sprzęt 

ochrony osobistej, 

 usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub 

zawalania innego,  

 prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji 

przez wiatr, jest zabronione, 

 pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy 

z pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym,  

 w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych metodą mechaniczną, przebywanie ludzi na 

jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione,  

 przy rozbijaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracowników 

i pozostały sprzęt należy usunąć poza strefą niebezpieczną, tzn. na odległość minimum 6,0 

m, 

 podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna być bezwzględnie 

chroniona przez specjalną klatę z prętów stalowych, osłaniającą kabinę i zabezpieczającą 

bezpieczeństwo operatorowi maszyny, jednocześnie nie utrudniającą mu widoczności.  

 

Uwagi ogólne do robót rozbiórkowych 

1. Wykonanie robót rozbiórkowych należy powierzyć firmie posiadającej doświadczenie 

w wykonywaniu robót rozbiórkowych i posiadającej odpowiednie zaplecze sprzętowe. 

2. Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i nadzorem osób posiadających 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doświadczenie przy 

tego typu pracach. 

3 Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać 

aktualne badania lekarskie, dopuszczające do pracy na określonym stanowisku. 

4 Prace demontażowe nad drogami miejskimi prowadzić w sposób nie zagrażający 

bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszych uzyskując wymagane zezwolenia na zajęcie 

pasa drogowego. 

Wykonawca robót zobowiązany jest przy prowadzeniu robót rozbiórkowych do 

zachowania szczególnej ostrożności w okolicach sąsiadujących z terenem rozbiórki budowli. 
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4 Obliczenia i dobory 
 

4.1 Dobór budowanego słupa linii nN nr 116 

Przyjęto: 

- Strefa obciążenia wiatrem   - W 1 

- Strefa obciążenia oblodzeniem   - S 1 

4.1.1 Dobór słupa linii nN dla przewodów nieizolowanych 

Doboru słupa i ustoju dokonano na podstawie albumu linii napowietrznych niskiego 

napięcia z przewodami AL 25-95 mm2 na żerdziach strunobetonowych wirowanych typu EPV 

i E, układ przewodów płaski Tom II – Elprojekt Poznań, październik 1992 oraz na podstawie 

katalogu do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi samonośnymi na żerdziach 

wirowanych i ŻN– Energolinii, Poznań, marzec 2004. 

Podstawowa wysokość żerdzi słupa - 12m. 

 

Obliczenia dla słupa krańcowego K   nr   116 

  - długość żerdzi  12    

  - grunt  Średni    

  - ustój / głębokość zakopania [m]  SFP 122 / 2,4 

  - przewody linii 1   Al 4 x 70 + 3 x 25 

  - przyjęte naprężenia  4x55MPa + 3x75MPa 

  - strefa wiatrowa  W  I 

  - strefa obciążenia sadzią  S  I 

  - kąt  0,0  º 

ag - rozpiętość przęsła  52,0  m 

NP1 - naciąg przewodu linii 1  2107  daN 

hP1 - wysokość minimalna zawieszenia przewodu linii 1  8,30  m 

PS - obciążenie wiatrem słupa  50  daN 

Po - obciążenie wiatrem lampy oświetlenia ulicznego  22,0  daN 

Pu _ obliczone dopuszczalne obciążenie słupa Np+Nr  2107,1  daN 

Pz _ obliczone dopuszczalne obciążenie słupa Ps+Po+Nr  72,0  daN 

Puw _ obliczone dopuszczalne obciążenie słupa  √ (Pu
2+Pz

2)  2108,3  daN 

Puwd - dopuszczalne obciążenie słupa Puwd>Puw 2500,0  daN 
 

Dobrano 
słup -  K-12  12 / 25 kN 

 

 

Dobrano słup krańcowy typu K-12 12/25. Do słupa dobrano fundament typu SFP 122. 
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5 Uwagi końcowe 
Budowę poprzedzić szczegółowym wytyczeniem w terenie lokalizacji projektowanych 

urządzeń oraz istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej (kabli elektroenergetycznych, 

telekomunikacyjnych, przewodów wodociągowych, gazowych, itp.). Przed przystąpieniem do 

robót ziemnych należy szczegółowo zapoznać się z usytuowaniem urządzeń podziemnych 

wykazanych na zaktualizowanych podkładach geodezyjnych. W czasie prowadzenia robót 

ziemnych należy zachować ostrożność ze względu na możliwość napotkania nie wykazanych 

urządzeń podziemnych. W rejonach zbliżeń  z uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace ziemne 

należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracowników właścicieli urządzeń stosując się do 

zaleceń w uzgodnieniach. 

W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń 

elektroenergetycznych oraz urządzeń pozostałych sieci, bezpieczną odległość w jakiej mogą być 

prowadzone te roboty określa Kierownik Budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której 

zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje, podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) rozdział 10, §144 ust. 2.  

Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

normami, zarządzeniami, instrukcjami i przepisami z zachowaniem przepisów BHP i p. poż. 

Przede wszystkim należy stosować się do: 

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. „Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 

1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), 

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492), 

- Wszystkie prace ujęte w projekcie należy wykonać zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 799 

z późniejszymi zmianami) i Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. „o odpadach” (tekst jednolity 

Dz. U. 2018 poz. 21). 

Projektant:    

 

 

 

Sprawdzający:   
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6 ZESTAWIENIA MONTAŻOWE  

 

6.1 Tabela montażowa przebudowy linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji Łęczna ST-10 
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6.2 Tabela montażowa linii kablowych nN zasilanych ze stacji Łęczna ST-10 
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7 ZESTAWIENIA DEMONTAŻOWE  

 

7.1 Tabela demontażowa przebudowy linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji Łęczna ST-10 
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8 ZESTAWIENIA MATERIAŁOWE 
8.1 Zestawienie materiałów przebudowy linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji 

transformatorowej Łęczna ST-10 

 
L. p. Materiał Ilość Jedn. Uwagi 

1 Bednarka FeZn 20x4 m 53 m   
2 Bezpiecznik Biwts 6A 1 szt   
3 Żerdź wirowana mocna EM-12/25 (dw-263; Do-443) 1 szt   
4 Izolator S-115/2 4 szt   
5 Izolator S-80/2 3 szt   
6 Klamerka do taśmy stalowej  20 szt   
7 Konstr. mocna Km-1 (na żerdź o dw-263) 3 szt   
8 Konstr. mocna Km-2 (na żerdź o dw-263) 4 szt   
9 Śruba M10x25 oc.+N+2PO+PS 8 szt   

10 Śruba M16x180oc.+N+2PO+PS 4 szt   
11 Śruba M16x40oc.+2PO+PS 8 szt   
12 Obejma O-4 (na żerdź o dw-263) 7 szt   
13 Ogranicznik przepięć 0,5kV/10kA z rozłącznikiem 12 kpl   
14 Opaska mocująca przewodu do lampy 2 szt   
15 Oprawa bezpiecznikowa słupowa  1 kpl   
16 Palczatka termokurczliwa na kabel YAKXS 4x120 2 szt   
17 Palczatka termokurczliwa na kabel YAKXS 4x35 2 szt   
18 płyta fundamentu PS-160 2 szt   
19 płyta ustojowa (stopowa) U-85 1 szt   
20 Pokrywa izolacyjna  zacisku  odg. Al./Al. 17 szt   
21 Połączenie skręcane do SFP122 1 kpl   
22 Przewód ALYd 16 mm2 1 m   
23 Przewód YKY 2x2,5 mm2 3 m   
24 Przewód izolowany AsXSn 1x25 mm2 6 m   
25 Przewód izolowany AsXSn 1x70 mm2 7 m   
26 Ramka do mocowania rury 6 szt   
27 Rozpórka RS-15 1 szt   
28 Rura osłonowa odporna na prom. UV fi 110/90 12 m   
29 Tabliczka "uziemienie " 2 szt   
30 Taśma AL. dł. 500mm 10x1 7 szt   
31 Taśma stalowa, 20x0.7x1600 20 szt   
32 Termokurcz. kształtka uszczel. sieciowana radiac. 4 szt   
33 Uchwyt do moc. kabla na żerdzi wirowanej 14 szt   
34 Uchwyt do wysięgnika mocowany na taśmę 2 szt   
35 Uchwyt podw. do moc. kabli na sł. ŻN z odsadz. 5 szt   
36 Uchwyt podw. do moc. rur fi 110 na sł. ŻN z odsadz. 3 szt   
37 Uziom ocynk. podstawa fi 16 x 1500mm /OG/ 4 szt   
38 Uziom ocynk. Przedłużka fi 16 x 1500mm /OG/ 20 szt   
39 Zacisk odg. jedn. przebij. Izol. do przew. Al. i Cu 2 szt   
40 Zacisk odgałęźny Al/Al 16-120 mm2 17 szt   
41 Zacisk pętlicowy 25-35 mm2 3 szt   
42 Zacisk pętlicowy 50-70 mm2 4 szt   
43 Zacisk uziemiający śrubowy 15 szt   
44 Złącze krzyż. 2 płytki, 4 x M8, B do 30 mm /OG/ 2 szt   
45 Złącze uziom. 3 płytki, B=40mm, fi16 mm /OG/  4 szt   

 
L. p. Materiał Ilość Jedn. Uwagi 

1 Oprawa oświetleniowa 1 szt z demontażu 
2 Wysięgnik 1 szt z demontażu  
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8.2 Zestawienie materiałów budowy linii kablowych nN zasilanych ze stacji 

transformatorowej Łęczna ST-10 

 

L.p. Nazwa materiału 
Oznaczenie 
Typ 

Ilość jedn Uwagi 

1 
Folia kablowa 
niebieska  

20/0,4 122 m   

2 Kabel  YAKXS 4x120 83 m   
3 Kabel  YAKXS 4x35 83 m   

4 Oznaczniki kablowe Tłoczone 36 szt   

5 Piach   8,5 m3   

6 Rura osłonowa Rura  gładkośc. przepustowa fi 110/99 niebieska 4 m   

7 Rura osłonowa Rura  gładkośc. przepustowa fi 75/66 niebieska 4 m   

8 Rura osłonowa 
Rura  karb. dwuścienna sztywna fi 110/95 niebieska, 
wew. warstwa gładka 

4 m   

9 Rura osłonowa 
Rura  karb. dwuścienna sztywna fi 75/63 niebieska, 
wew. warstwa gładka 

4 m   

10 Taśma uszczelniajaca  samospajalna winylowo-mastykowa szer. 0,2 m 10,5 m   

 
 

9 ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW Z DEMONTAŻU 
9.1 Zestawienie materiałów przebudowy linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji 

transformatorowej Łęczna ST-10 

 

L.P. Materiał 
Oznaczenia - 
typ Ilość Jedn. Uwagi 

1 
Bezpiecznik 
napowietrzny 

  1 szt   

2 Oprawa oświetleniowa   1 szt 
Zamontować na 
przebudowanym słupie nr 116 

3 Izolator N-80 3 szt   
4 Izolator N-95 4 szt   
5 Przewód  Al. 70 212 m   
6 Przewód  Al. 25 159 m   
7 Trzon hakowy THS N-80 3 szt   
8 Trzon hakowy THS N-95 4 szt   

9 
Wysięgnik   1 szt 

Zamontować na 
przebudowanym słupie nr 116 

10 Żerdź betonowa ŻN 10 1 szt   
 
 
 

  



____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Budowa linii kablowych nN 0,4 kV i rozbiórka odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV  

przy budowie kładki dla pieszych nad ul. Lubelską w m. Łęczna. 
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III CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 
Rys. 1.1 Plan orientacyjny 

Rys. 2.1 Projekt zagospodarowania terenu 

Rys. 3.1 Schemat ideowy przebudowy linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV 

Rys. 4.1 Sylwetka słupa K-12 12/25  

Rys. 5.1 Profil skrzyżowania linii napowietrznej nN 0,4 kV z ulicą Świętoduską  
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PROFIL SKRZYŻOWANIA LINII NAPOWIETRZNEJ nN 0,4 kV Z ULICĄ ŚWIĘTODUSKĄ, PO PRZEBUDOWIE SŁUPA NR 116:
Prowil wykonano dla najniżej zamocowanego przewodu linii napowietrznej nn 0,4 kV
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