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MT Projekt Marcin Tymochowicz
Ul. Biskupa Mariana Fulmana 6/34
20-492 Lublin

Ilosé egz. 6

Nr arch. MTP/03/3/2019
Egz. Nr 1

Umowa: IRG.272.37.2017

Inwestor: Gmina Leczna,
Plac Kosciuszki 5,
21-010 Ee¢czna,

Stadium: Projekt wykonawezy

Branza: Elektryczna

Obiekt: Linia napowietrzna nN 0,4 kV Leczna ST-10 sk nr 115 — sk, nr 116.
~ Kategoria obiektu XXVI.

Budowa linii kablowych nN 0,4 kV i rozbiérka odcinka linii napowietrznej

Temat:
nN 0,4 KV przy budowie kladki dla pieszych nad ul. Lubelska w m. L¢czna.

Adres: Y.¢eczna, ul. Lubelska

Dzialki: Jednostka ewidencyjna: 061003 _4, E.eczna - miasto
Obreb ewid.: 0001 E.¢czna - miasto,

Dziatki nr: 1794, 2160.
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PGE Dystrybucja S.A.

/"‘*%\ Oddziat Lublin
PGE Rejon Energetyczny Lublin-Teren
20-349 Lublin, ul. Elektryczna 2

tel.: (81) 445 10 00, fax: (81) 444 04 22
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat.re2.ol@pgedystrybucja.pl

Lublin, dn. 17.02.2020r.
L.dz.:1281/203/130/RM/KR/2020

MT Projekt Marcin Tymochowicz
ul. Biskupa Mariana Fulmana 6/34
20-492 Lublin

Dotyczy: Sprawdzenia projektu wykonawczego przebudowy odcinka napowietrznej sieci
elektroenergetycznej niskiego napigcia na kablowa w zwigzku z budowa kiadki dla pieszych nad

ul. Lubelskg w tecznej.

Odpowiadajac na pismo MTP/105/2019 z dnia 20.12.2019 (data wptywu 28.01.2020.)
informujemy, Ze przestany do nas projekt wykonawczy przebudowy odcinka napowietrznej sieci
elektroenergetycznej niskiego napiecia teczna ST-10 na kablowg w zwigzku z budowa kiadki dla
pieszych nad ul. Lubelska w tgcznej opracowany na podstawie Warunkéw Usuniecia Kolizji

nr 85/RM/2017 sprawdzono z nastepujgcymi uwagami:
1. Zastosowac przewdd typu YKY 2x2,5 do potgczenia oprawy o$wietleniowej z linig
2. Zastosowac ograniczniki przepiec o parametrach 0,5/10
3. Poprawic tabele montazowe i zestawienie materiatéw
4

Na planie trasy:

- podaé nazwe linii zasilajacej

- poda¢ uktad pracy sieci

- opisac typy przewoddw istn. linii

- opisac typ demontowanych przewodéw

- zaznaczyc i opisac oprawe oéwietleniowg na stupie nr 116

- zaznaczy(¢ i opisa¢ ograniczniki przepie¢ oraz wartos¢ uziemienia

- brak podpiséw projektanta i sprawdzajacego

- zaznaczyC i opisac przesto (nr stupdw) i typ przewoddw linii przy ulicy 11 Listopada oraz
zamiescic informacje, ze jest po za zakresem kolizji

5. Na schemacie ideowym
- poda¢ uktfad pracy sieci
- brak podpiséw projektanta i sprawdzajgcego
- zaznaczyC i opisac przesto (nr stupdw) i typ przewodéw linii przy ulicy 11 Listopada oraz
zamie$ci¢ informacje, ze jest po za zakresem kolizji
- zaznaczy( i opisac oprawe oswietleniowg na stupie nr 116

Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objetych obowigzujgcymi przepisami technicznymi
i rozwigzaniami typowymi.
Termin waznosci sprawdzenia ustala sie do dnia 16.02.2022r.

Kserokopig niniejszego pisma zatgczy¢ do poszczegdinych egzemplarzy projektu.

Jednoczesdnie informujemy, ze wazno$¢ w/w Warunkéw Usunigcia Kolizji i sprawdzenia projektu
budowlanego L.dz.:2426/445/272/RM/KR/2018 z dn. 27.06.2018 ustala sie do dnia 16.02.2022r.

Z powazaniem
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Spis zawartosci projektu
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1. Potwierdzenia przyjecia zgloszen robot budowlanych
2. Warunki usunigcia kolizji nr §5/RM/2017
3. Uzgodnienie projektow budowlanych przez PGE Dystrybucja S. A. RE Lublin Teren
4. Protokét z narady koordynacyjnej znak GKN.6630.14.2018
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Budowa linii kablowych nN 0,4 kV i rozbioérka odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV
przy budowie kladki dla pieszych nad ul. Lubelska w m. EL¢czna.
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MT Projekt Marcin Tymochowicz
Ul. Biskupa Mariana Fulmana 6/34
20-492 Lublin

NUMER NIP; 563-163-38-98
NUMER REGON: 061340122
Tel. (+48) 502-722-580

e-mail: mtprojekt@interia.pl

Nr arch. MTP/03/1/2018

w Lublinie
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Lubelski Urzgd Woicwddzki

Wydziatl Infrastruktury
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

Hosé egz. 6
Egz. Nr 1

Budowa linii kablowych nN 0,4 kV w pasie drogi wojewddzkiej nr 820

w km 29+040 i rozbiérka odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV
od km 29+039 do km 29+072 przy ul. Lubelskiej w m. Leczna.

Umowa: IRG.272.37.2017
Zatacznik nr
Inwestor: Gmina Le¢czna, st
Plac KosSciuszki 5,
21-010 Le¢czna,
Stadium: Projekt budowlany
Branza: Elektryczna
Obiekt: Sie¢ elektroenergetyczna.
Kategoria obiektu XXVI.
Temat:
Adres: Leczna, ul. Lubelska
Dzialki: Zakres budowy i rozbidrki:

Jednostka ewidencyjna: 061003_4, L.¢czna - miasto

Obreb ewid.: 0001 Leczna - miasto,
Dziatka nr: 1794.
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Aneta Clesielczuk
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elekiryszpfeh i elekircenergatyCanyc
Nr owfd.: LUB/0278/PWBE/S5
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Budowa linii kablowych nN 0,4 kV i rozbioérka odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV
przy budowie kladki dla pieszych nad ul. Lubelska w m. EL¢czna.




NUMER NIP: 563-163-38-98

R MT P ROJEK-I- NUMER REGON: 061340122

Tel. (+48) 502-722-580

MT Projekt Marcin Tymochowicz

Ul. Biskupa Mariana Fulmana 6/34 e-mail: mtprojekt@interia.pl
20-492 Lublin
Nr arch. MTP/03/2/2018 ) Ilo$¢ egz. 6
PROJEKT BUDOWLANY 1
ZATWIERDZONY Bz o

Umowa: IRG.272.37.2017

Inwestor: Gmina Leczna, Zatacznik do zgloszenia

Plac Ko§ciuszkis, @ 2 0N@ ol e (% ... )
A9 2ong,
21-010 Lgczna, SR & S et i
Stadium: Projekt budowlany
Sta
Branza: Elektryczna rm:vtvzoqszmam

Al. Jana Pawta Il 95A, 21910 toczna
Obiekt:  Sieé elektroenergetyczna. WYDZAL BUDOWNICTWA | ARCHT™ SKTURY

Kategoria obiektu XXVI.

Temat: Budowa linii kablowych nN 0,4 kV i rozbiérka odcinka linii napowietrznéj
nN 0,4 kV na dzialce nr 2160, wzdluz ul. Lubelskiej w m. L¢czna.

Adres: Le¢czna, ul. Lubelska .
W ustawowym terminie

Dzialki: Zakres budowy i rozbiorki: NIE WNIESIONO SPRZECIWU
Jednostka ewidencyjna: 061003_4, L.¢czna - miasto A4y 0. 2018 )

Obreb ewid.: 0001 Leczna - miasto, dala
Dziatka nr: 2160.
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Budowa linii kablowych nN 0,4 kV i rozbioérka odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV
przy budowie kladki dla pieszych nad ul. Lubelska w m. EL¢czna.



PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin
Rejon Energetyczny Lublin-Teren
20-349 Lublin, ul. Elektryczna 2
tel.: (81) 445 10 00, fax: (81) 444 04 22

Lublin, dnia 29 grudnia 2017r.

Nr 85/RM/2017

12559/2193/RM/WP/2017
Gmina teczna

pl. Kosciuszki 5

21-010 tECZNA

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wniosek z dnia 01 grudnia 2017r. okresla sie nastepujgce warunki przeniesienia,
odtworzenia lub przebudowy urzadzen elektroenergetycznych bedgcych wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A.,
kolidujacych z projektowang budowa ktadki dla pieszych nad ul Lubelskg w tecznej.

1. Miejsce wystepujacej kolizji: £eczna, ul. Lubelska (dz. nr 1898, 1794, 2160), gm. teczna.

2.Urzadzenia wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace wiasnoscia Spdétki: linia
napowietrzna nN 0,4kV teczna ST-10 na odcinku Al 4x70mm + 3x25mm st. nr 114 - st. nr 116.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzer elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wyigcznie w przypadku
zawarcia ze Spotka umowy i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przenies¢/odtworzy¢ urzagdzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujgc ,Wytyczne do budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.” , w zakresie:
1. Kolidujgcy odcinek linii napowietrznej przebudowac na linie kablowg typu 2xYAKXS (kabel
zasilajgcy odbiorcéw i kabel oswietlenia ulicznego).

wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$¢ dotyczacy

budowy/przeniesienia urzgdzerni elektroenergetycznych, a takie przewidywaé koniecznosé

zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej. Szczegoty techniczne uzgodni¢ w RE Lublin-

Teren przed przystgpieniem do projektowania.

c) uzgodni¢ dokumentacje projektowg w RE Lublin-Teren, w zakresie przeniesienia/odtworzenia
urzadzen elektroenergetycznych,

d) uzyskaé pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzgdzen lub dokonaé zgtoszenia, o
ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j.
Dz.U.z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.),

e) uzyskac zgody wiascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,
sporzadzone w formie umow, gdy w wyniku usuniecia kolizji przenoszone/odtworzone urzadzenia
zostang umieszczone na nieruchomosci, ktorej wtascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nie
jest Inwestor. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z

b
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Budowa linii kablowych nN 0,4 kV i rozbioérka odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV
przy budowie kladki dla pieszych nad ul. Lubelska w m. EL¢czna.



wtascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie urzadzen na dziaice (ksero z trasy)
potwierdzone podpisami stron,
f) Pozyska¢c  tytut prawny do  nieruchomosci, na  ktérej zlokalizowane zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzgdzenia w postaci:
i nieodpfatnego prawa stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w
Lublinie o tresci wskazanej w umowie usuniecia kolizji. Integralng czescig aktu
notarialnego zawierajacego o$wiadczenie o ustanowieniu stuzebnoéci przesytu bedzie
zatgcznik graficzny okreslajacy potozenie urzgdzern na nieruchomos$ci objetej
stuzebnoscig przesytlu, przy czym akt notarialny zawierajgcy oswiadczenie o
ustanowieniu na rzecz Spotki stuzebnosci przesytu zostanie sporzadzony przed
demontazem urzgdzen lub
ii. decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzgdzen w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu
usuniecia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji zas,
gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sg wyfgcznie na cele zwigzane z
potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takie na cele
zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu, a koszt usunigcia kolizji zgodnie z
przepisami prawa ponies¢ powinna Spodtka - zobowigzanie Inwestora do
nieodptatnego, umownego uzyczenia pasa drogowego w celu lokalizacji urzadzen
elektroenergetycznych lub
iii. pozyskaniu przez Inwestora tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci, na
ktérych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w oparciu o art. 124 lub
art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomosciami lub
iv. pozyskania przez Inwestora decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j
(ZRID) wydany w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2015r.
poz.2031 z péin. zm.);
Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. f) winien zosta¢ dostarczony Spétfce (tacznie z wpisem w
stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw, dla ktérych to mozliwe) przed dokonaniem
demontazu urzadzen.
g) przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,
h) przenie$é/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
i) zdemontowa¢ urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
j) rozliczy¢ sie ze Spotka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z usunieciem
kolizji,
Najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatdéw 36-miesiecznej gwarancji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i dostarczone
urzadzenia elektroenergetyczne.
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia
kolizji oraz zawierajgcej o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem umowy
stanowigcym zatacznik do niniejszych Warunkéw.
Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreélajgcej sposéb i warunki usuniecia kolizji zgodnie z
zatgcznikiem do niniejszych Warunkdw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych
urzadzeniach elektroenergetycznych.
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowig wtasnos¢ Spétki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu

Budowa linii kablowych nN 0,4 kV i rozbioérka odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV
przy budowie kladki dla pieszych nad ul. Lubelska w m. EL¢czna.
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kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz nakfady na
istniejgce urzagdzenia Spotki, urzadzenia odtworzone w catosci bagdz w czgsci z innych elementdw niz
pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wlasnoscig Spotki z chwilg
potfgczenia z siecig elektroenergetyczna Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg
umowy, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usuniecie kolizji wigze sie z
obowigzkiem wydania Spoéice do niezakiéconego posiadania czeéci sieci elektroenergetycznych (w
tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie
wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwiocznie
po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkag umowy, w ktorej zawarte
bedzie oSwiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyisze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spodtke, ze w przypadku wspotfinansowania planow
inwestycyjnych Inwestora ze Srodkdw wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac
inwestycje w sposdb, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spétce do niezaktéconego posiadania
czes¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi
urzadzeniami w ramach usuniegcia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest
do zawarcia ze Spdtkag umowy, w ktdérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza i
akceptuje powyisze.

Termin waznosci Warunkow ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od
daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowig
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujgcych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami.

oowilda e e oo v e

zatwierdzit

opracowat

Budowa linii kablowych nN 0,4 kV i rozbioérka odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV
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PGE Dystrybucija S.A.
7~ ""“-\ Oddziat Lublin
PGE Rejon Energetyczny Lublin-Teren
20-349 Lublin, ul. Elektryczna 2

tel.: (81) 445 10 00, fax: (81) 444 04 22
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat.re2.ol@pgedystrybucja.pl

Lublin, dn. 27.03.2018r.
L.dz.:2426/445/272/RM/KR/2018

MT Projekt Marcin Tymochowicz
ul. Biskupa Mariana Fulmana 6/34
20-492 Lublin

Dotyczy: Sprawdzenia projektu budowlanego przebudowy odcinka napowietrznej sieci
elektroenergetycznej niskiego napiecia na kablowa w zwigzku z budowg ktadki dla pieszych nad ul.
Lubelskg w tecznej.

Odpowiadajgc na pismo MTP/035/2018 z dnia 09.03.2018. informujemy, ze przestany do nas
projekt budowlany przebudowy odcinka napowietrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia
na kablowa w zwigzku z budowg ktadki dla pieszych nad ul. Lubelskg w tecznej opracowany na
podstawie Warunkéw Usunigcia Kolizji nr 85/RM/2017 sprawdzono z nastepujacymi uwagami:

1. W oparciu o projekt budowlany opracowaé projekt wykonawczy, wraz z kosztorysem ktéry
przed przystgpieniem do realizacji robdt podlega sprawdzeniu w RE Lublin-Teren.

2. Projekty wykonawcze opracowac zgodnie z obowigzujgcymi ,Wytycznymi do budowy
systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”, ktére dostepne sg na stronie PGE
Dystrybucja S.A. pod adresem: https://pgedystrybucja.pl/Dla-Klienta/Przydatne-dokumenty

3. Nas stronach tytutowych projektéw wykonawczych podaé nazwy jednostek energetycznych
(nazwe linii).

4. Kabel o$wietleniowy zaprojektowaé o przekroju 35mm? - poprawi¢ w projekcie.
5. Poprawi¢ rozbieznosci dotyczace doboru stupa nr 116.

6. W projekcie nalezy odnies¢ sie do odcinka napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn
zlokalizowanej wzdtuz ul. 11 Listopada. W przypadku wystgpienia kolizji w projekcie nalezy
uwzglednié przebudowe w/w sieci.

7. Kable wyprowadzane na stup nalezy chronié¢ rurg do wysokosci min.2,5m od powierzchni ziemi.

Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objetych obowigzujacymi przepisami technicznymi
i rozwigzaniami typowymi.
Termin waznosci sprawdzenia ustala sie do dnia 26.03.2020r.

Kserokopie niniejszego pisma zatgczy¢ do poszczegdlnych egzemplarzy projektu.

Loty L.
! W, v\\,\,w(j& ANV Z powazaniem

meorinz. Marcin Tymochowiey
lul n hez ;‘_:*‘ iy PGE Dyetrybycja S.A.
Zataczniki: ' ;ql X ‘;__.f"» i e, Rejon ,.3‘3?}22%& Lbin-Teren
Projekt budowalny —2egz. V" €%id.: LUBI0O180/PWOC W R@‘/m’

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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STAROSTA LECZYNSKI

GKN.6630.14.2018

przeprowadzonej na podstawie art. 28b

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJINEJ

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne

i kartograficzne (Dz.U. z 2016 1., poz. 1629 z pézn. zm,) w formie tradycyjne]
Jelektronicznej/ w dniu 2018-02-07 w Starostwie Powiatowym w Eecznej, Wydziat
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami, pokéj nr 8.

1. Przedmiot narady : lokalizacja projektowanej trasy linii energetycznej

2. Lokalizacja: ul. Lubelska, f.¢czna, dz. nr 1794, 2160

3. Whioskodawea : MT Projekt Marcin Tymochowicz

20-492 LUBLIN
B-pa Fulmana 6/34

4. Przewodniczacy narady: Henryk Ganski

5, Uczestnicy narady:

Lp. Nazwa instytucji Osoba Uwagi - stanowisko uczestnika
reprezentujgca narady
Podpis uczestnika
1. |MT Projekt Marcin Tymochowicz,
B-pa Fulmana 6/34, 20-492 LUBLIN .
2. |Zarzad Drég Wojewédzkich w Lublinie |. «% oée:? ”J/(’one(‘ zﬁon z ofec.
' (DM, 4531 231, 7. 2OLP. 35 ek UL
3. |[PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie Tz beo < rep- opinle nzet!
- Oddziat Lublin Ao crk -t oA A Prosleza g
4. [PGKiM Eeczna Sp. z 0.0. w Lgcznej frr/7e 7 gz AR -GS Ha
5&[05 wiha. %c/& L 7%699:6
S. |Burmistrz Lgcznej Z/Mcf Jor eri@o e rmte /me,é Zod:
Kockons A /.{4? P Raleabinst

Podpis przewodniczacego

ef 2. /v B
A%’m ......... 7

WJ‘- T

Budowa linii kablowych nN 0,4 kV i rozbioérka odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV
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Uzgodniono.

Od projektowanej linii energetycznej zachowa¢ minimalne odlegtosci (nie mniej niz 1,5 mb od osi
kabla, krawedzi fundamentu stupa, podpory) pozwalajgce na bezpieczng eksploatacje oraz usuwania
awarii na urzgdzeniach wodociggowych.

Projektowane elementy infrastruktury elektrycznej nalezy lokalizowac tak, aby w razie koniecznosci
wykonania prac na urzadzeniach wodociggowych ich lokalizacja nie zagrazata bezpieczeristwu
pracownikéw wod.-kan. bez naruszenia statecznosci obiektu/urzadzenia.

0 planowanym terminie prowadzenia robdt ziemno-montazowych nalezy pisemnie (minimum na 5
dni robocze)) powiadomié PGKiM teczna Sp. z 0.0., z podaniem danych kontaktowych oraz
numerdw telefonéw do firmy wykonawczej oraz kierownika robot.

Anna Sokotowska

Budowa linii kablowych nN 0,4 kV i rozbioérka odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV
przy budowie kladki dla pieszych nad ul. Lubelska w m. EL¢czna.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Ark. 2

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy gecdezyjnej GKN.6640.506.2015
Dziatka nr. Ul. Rynek Il i inne
Jednostka ewidencyjna Meqhyiieaior Q0103 4
nazwa teczna
. . identyfikator 061003_4.0001
ik L] nazwa teczna Miasto
Skala mapy ) 1:500
Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich 2000/8
wspohzednych wysokosci Kronsztadt 86 |
Mapa aktuaina wg stanu na dzien: 27.05.2015 73 ZgOdﬂOéé mapy z oryginalem Ark ’i Ark 2
Oznaczenie granic obszaru, ktory byl przedmiotem mapy do celéw P rojektowych .
aktualizacji
Stuzebnoscei gruntowe majgce wplyw

na zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych
granicach projektowanej inwestycji

Kontur uzytku gruntowego, ktory nie jest ujawniony w
bazie danych ewidencji gruntow i budynkow

8.153.11.17.1.3, 8.153.11.17.3.1,
Numer sekcji 8.153.11.17.3.2, 8.153.11.17.3.3,

8.153.11’%

Lublin dnia 27.05.2015r.
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ZARZAD DRCG WCJENODZEICH W LUBLINTE
ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin
UDM. 431.23.1.2018.ss tel. 81 749-53-00, fax 749-53-41 Lublin, 2018-02-05

DECYZJA

Na podstawie art. 21 ust. 1a oraz art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz.U.z2017 roku, poz.2222) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postepowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z pozn. zm.), woparciu o uchwale Zarzgdu Wojewbdztwa
Lubelskiego Nr CXI1/2172/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie udzielenia petnomocnictwa Panu Andrzejowi
GwoZzdzie - Dyrektorowi Zarzgdu Drég Wojewdédzkich w Lublinie po rozpatrzeniu wniosku

Pana
Marcina Tymochowicza
MT Projekt Marcin Tymochowicz
ul. B-pa M. Fulmana 6/34
20-492 Lublin

dziatajgcego w imieniu i na rzecz
Gminy teczna
Plac Kosciuszki 5
21-010 Leczna

z dnia 15.01.2018r. (wptyw do ZDW w Lublinie dnia 31.01.2018r.) w sprawie wydania zezwolenia na rozbiérke
napowietrzne;j linii elektroenergetycznej nn oraz zlokalizowanie kablowe] sieci elektroenergetycznej nn w pasie
drogowym drogi wojewddzkiej nr 820 Sosnowica Dwér - teczna (w km okolo 29+040) wm. teczna,
ul. Lubelska.

zezwalam:

1. na rozbiérkg w pasie drogowym (dziatka nr ewid. 1794 obrgb teczna) drogi wojewddzkiej Nr 820
w m. teczna, ul. Lubelska:
e napowietrznej linii elektroenergetycznej nn (odcinek wzdtuz pasa drogowego),

2. na Zzlokalizowanie w pasie drogowym (dziatka nr ewid. 1794 obreb teczna) drogi wojewodzkiej Nr 820
w m. kteczna, ul. Lubelska:
o kablowej sieci elektroenergetycznej nn — kabel YAKXS 4x120, YAKXS 4x25 (odcinek w zielencu).
Lokalizacja inwestycji wediug planu sytuacyjnego, stanowigcego zatgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Warunki
rozbiérki napowietrznej linii elektroenergetycznej nn oraz lokalizacji kablowej sieci
elektroenergetycznej nn w pasie drogowym:

Sie¢ w zielericu mozna utozy¢ metodg rozkopu otwartego, na gtebokosci min. 1,00m liczge od poziomu terenu.

2. Wykopy pod przedmiotowg infrastrukture (w pasie drogowym oraz poza nim) nie mogg narusza¢ znakow
granicznych i punktow geodezyjnych oraz nie mogg negatywnie wptywa¢ na system korzeniowy drzew
rosngcych w pasie drogowym.

3. Po wykonanych robotach rozkopane elementy pasa drogowego nalezy niezwlocznie doprowadzi¢
do nalezytego stanu technicznego, =zgodnie ze sztukg budowlang. Zasypka wykopu piaskiem
z zageszczeniem, warstwy zasypki giéwnej w miejscu budowy nalezy zagesci¢ (wskaznik zageszczenia Is —
0,98). Na zniszczone powierzchnie trawnika nalezy nawiez¢ warstwe humusu grubosci min. 5 cm i obsiaé
nasionami trawy.

4. Przed uzyskaniem Pozwolenia na budowe lub Zgloszenia nalezy uzgodni¢ w tut. Zarzadzie projekt budowlany
(2 egz.+ ptyta CD) budowy powyzszej infrastruktury. W projekcie nalezy poda¢ obmiar inwestycji przewidziane;
do wykonania w pasie drogowym oraz przerywang, zielong linig zaznaczy¢ granice pasa drogowego.

5. Na prowadzenie robét w pasie drogowym drogi wojewddzkiej, Inwestor zadania uzyska odrebne

zezwolenie tut. Zarzadu, przedktadajgc na 1 m-c przed przystgpieniem do rob6t, stosowny wniosek wraz

z nastgpujgcymi zatgcznikami:

a. po 3 egz. mapy sytuacyjno - wysokoSciowej w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesiong lokalizacjg
planowanego zajgcia pasa drogowego oraz kompletny projekt budowlany,

b. kserokopia Pozwolenia na budowe lub Zgtoszenia wydanego przez Lubelski Urzad Wojewoddzki w Lublinie,
ulica Spokojna 4,

c. kserokopia protokotu z narady koordynacyjnej,

d. po 3 egz. kserokopii niniejszej decyzji,

e. informacja o sposobie zabezpieczenia rob6t prowadzonych w pasie drogowym.

-

Budowa linii kablowych nN 0,4 kV i rozbioérka odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV
przy budowie kladki dla pieszych nad ul. Lubelska w m. EL¢czna.
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6. Za uszkodzenia pasa drogowego, ktére mogg by¢ nastepstwem wykonywanych prac zwigzanych z realizacjg
przedmiotowej inwestycji odpowiada Inwestor, na ktérym spoczywa obowigzek naprawy szkody lub pokrycia
kosztéw zwigzanych z jej usunieciem.

7. Po zakoriczeniu robét zwigzanych z wykonaniem powyzszej inwestycji zobowigzuje Inwestora
do przediozenia Rejonowi Drég Wojewodzkich w Parczewie powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjna.

Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wojewoddzkiej wymagac bedzie przetozenia w/w urzgdzen,
ich wiasciciel zobowigzany bedzie do wykonania na swoj koszt niezbgdnych robot majgeych na celu usunigeie
kolizji w terminie dwoch miesiecy od powiadomienia przez Zarzad Drég Wojewddzkich w Lublinie. W wypadku
niewykonania powyzszego, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2222) wtasciciel urzadzen obcigzony zostanie kosztami przetozenia tych urzadzen.

Niniejsza decyzja:

- nie zwalnia inwestora z obowiazku uzyskania dokumentéw wymaganych do realizacji procesu
inwestycyjnego, okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane /t.j. z 2017r.
poz. 1332/,

- stanowi zgody na dysponowanie nieruchomoscia tj. pasem drogowym celem uzyskania
wiasciwych dokumentéw okreslonych prawem budowlanym lecz nie upowaznia do prowadzenia robét
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej.

Decyzja jest wazna przez okres 1 roku od daty wydania.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107, § 4 K.p.a. odstepuje sig od uzasadnienia niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Qd decyzji niniejszej stronom przystuguje prawo wniesienia odwotfania za moim po$rednictwem
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Jednoczesnie informujemy i zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 3 i art. 4, zalgcznik do ustawy, czesé lll, kol. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku
o opfacie skarbowej (t. j. Dz.U. 2016, poz. 1827) decyzja niniejsza zwolniona jest z optaty skarbowe;j.

Z upowaznienia
Zarzgdu Wojewdédztwa Lubelskiego

Zatgcznik:
1. Plan sytuacyjny — 1 szt.

Otrzymuja:
(za potwierdzeniem odbioru)

Petnomocnik - Marcin Tymochowicz

MT Projekt Marcin Tymochowicz e

20-492 Lublin, ul. B-pa M. Fulmana 6/34 ﬂ
2. UDMa/a

Do wiadomosci:
1. RDW w Parczewie

rityija hihiojaza wobed
ez?-,g(a"?eni" stala sie ostateczna
i peediega wykonaniu.
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Lubelski Wojewédzki ZAIW ROTNYM

Konserwator Zabytkow

ODRIORU
ul. ,Al‘cr_widiakoglska 4 POTW\ERDZEN\EM %%PI\KMIST LECZNE]
tel./fax gg;;é-gg, 5[;2-59-37 Plac Kosciyszki 5
21-010 Y.edzna
Nasz znalg
1A.5142.29 .1 2018 data: 2018.04.42

Sprawa: wydanie pozwolenia na roboty budowlane majace polegaé na budowie i rozbudowie
sieci elektrycznej na dzialce nr ew. 2160, wzdtuz ul. Lubelskiej w. m. Leczna
Obiekt: nieruchomodci polozone w obrebie ukladu urbanistycznego miasta Leczna objetego
ochrong konserwatorska poprzez wpis do rejestru zabytkéw woj. lubelskiego pod nt
A/637 na mocy decyzji WKZ z 30 wrzesnia 1972 r., znak: KL.IV-7/65/72 oraz z 10
grudnia 1975 r., znak: KL.IV-7/47/75

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ¢, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 93 ust. 1
ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami /Dz.U. z 2017 r. poz.
2187, tekst jednolity/, art. 39 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. z 2017 poz.
1332, tekst jednolity z p6zn. zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego, po
rozpatrzeniu wniosku z 12 marca 2018 r., znak : MTP/036/2018 zlozonego przez firme MT
PROJEKT Marcin Tymochowicz z siedziba przy ul. Biskupa Mariana Fulmana 6/34 w Lublinie
(data wplywu do kancelarii WUOZ w Lublinie: 2018.03.15) dzialajaca w imieniu Gminy Le¢czna,
na podstawie pelnomocnictwa wydanego przez Burmistrza f.ecznej 20 listopada 2017 r.

Lubelski Wojew6dzki Konserwator Zabytkow
orzeka:

wyda¢ pozwolenie na roboty budowlane majace polegac na przebudowie kolidujacego odcinka
linii napowietrznej niskiego napiecia na kablowy i objetej projektami budowlanymi p.n.: ,,Budowa
linii kablowych nN 0,4 kV w pasie drogi wojewodzkiej nr 820 w km 29+040 i rozbidérka odcinka
linii napowietrznej nN 0,4 kV od km 29+039 do km 29+072 przy ul. Lubelskiej w m. Leczna”;
»Budowa linii kablowych nN 0,4 kV i rozbiérka odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV na dzialce
nr 2160, wzdtuz ul. Lubelskiej w. m. Le¢czna”

- w obrebie ukladu urbanistycznego miasta Leczna objetego ochrona konserwatorska poprzez
wpis do rejestru zabytkéw woj. lubelskiego pod nr A/637

- w sposob 1 w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym:

Stadinm: Projekt budowlany, Branga: elektrycina, Obiekt: siec elektroeneretycyna. Kategoria obiektu XX1/1,
Temat: Budowa linii kablowych nIN 0,4 &V w pasie drogi wojewidzkief nr 820 w km 29+040 i rogbidrka
odeinka linii napowietrsngg nN 0,4 RV od km 29+039 do km 29+072 prgy ul. Lubelskief w m. teczna.”;
yBudowa linti kablowych nIN 0,4 k17 i rozbidrka odcinka linii napowsetrsnef N 0,4 £V na dgatee nr 2160,
wdtng ul. Lubelskiey w. m. ¥ gexna, Adres: ¥ ecxna, ul. Lubelska, Dziatki: Zakres budowa i robidrka,
Jednostka ewidencyina: 061003_4. tecsna — miasto, Obreb ewid.: 0001 Yeczna — miasta, Dziatka nr.: 1794,
proj. mgr inz. Marcin Tymochowicz, MT Projekt Marcin Tymochowicz, Lublin 15.02.2018

przy spetnieniu nastepujacych warunkow:

- podczas realizacji robét ziemnych zwigzanych z inwestycja nalezy prowadzi¢ badania
archeologiczne w zakresie inwestycji. Wykonanie czynnosci badawczych nalezy powierzyc¢
uprawnionemu specjaliScie archeologowi,

- na prowadzenie badan archeologicznych nalezy uzyska¢ odrebne zezwolenie LWKZ zgodnie z
art. 36 ust.1 pkt 5 ustawy z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami.

Pozwolenie jest wazne w terminie roku od dnia uprawomocnienia, chyba ze przed jego upltywem
zostanie wydane pozwolenie na budowe, o ile jest wymagane (w rozmienieniu przepiséw prawa
budowlanego, obejmujace zakres prac na ktére LWKZ udzielil pozwolenia). W takim przypadku
termin wazno$ci pozwolenia ulega przedluzeniu do czasu waznosci ostatecznej decyzji o

pozwoleniu na budowe.

Budowa linii kablowych nN 0,4 kV i rozbioérka odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV
przy budowie kladki dla pieszych nad ul. Lubelska w m. EL¢czna.



Uzasadnienie:

Prace inwestycyjne zwiazane z przedmiotowsa budowa beda realizowane w granicach ukladu
urbanistycznego miasta Leczna objetego ochrong konserwatorska poprzez wpis do rejestru zabytkow woj.
lubelskiego pod nr A/637. Z uwagi na powyzsze planowana inwestycja, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1
ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami, wymaga uzyskania pozwolenia wojewddzkiego
konserwatora zabytkow.

Roboty ziemne zwigzane z instalacja projektowanej linii kablowej wykonywane beda w centralnej,
staromiejskiej strefie miasta feczna. Poczatek rozwoju tej czeSci miasta zwigzany jest z okresem
$redniowiecznym i staropolskim. Dotychczas przeprowadzone badania historyczne i archeologiczne
potwierdzaja funkcjonowanie na tym obszarze dawnej miejskiej osady, ktorej poczatki siggaja XV wieku
(A. Chrzanowska 2003; D. Bednarski 2009, 2010; A. Hunicz 2010; M. Matyjaszewski 2010, R.
Niedzwiadek 2012, 2014). Planowane przedsiewzigcie budowlane zlokalizowane bedzie na terenie, ktore
wg. rekonstruowanego planu Lecznej z XVI w. (R. Szczygiel, Powstanie Leczne 7 jego rozavdj do koiica X171 w,
Leczna, 1989) znajdywaly si¢ dotychczas nie rozpoznane fortyfikacje zabezpieczajace miasto od strony
wschodniej. Istnieja zatem uzasadnione obawy, Ze podczas ingerencji w struktury ziemne podczas
wykonywania projektowanych instalacji podziemnych zostana naruszone archeologiczne substancje
zabytkowe zdeponowane pod poziomem gruntu. W takich okolicznosciach moze nastapi¢ zniszczenie lub
uszkodzenie nieznanych dotychczas sladow dawnego osadnictwa w postaci obiektow archeologicznych,
pozostatosci fortyfikacji, reliktéw zabudowy, zabytkowych nawarstwien kulturowych oraz zabytkéw
ruchomych, takich jak: fragmenty naczyn glinianych, szklanych, kafli, wyrobéw z metalu, narzedzi
krzemiennych itd. Stad tez, LWKZ wskazuje na koniecznos¢ prowadzenia badan archeologicznych w
zakresie inwestycji przy robotach ziemnych zwiazanymi z przedmiotowa budowa. W przypadku
natrafienia na zabytkowe obiekty podziemne, warstwy archeologiczne dzialania budowlane nalezy
wstrzymaé¢ do czasu przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych polegajacych na
zadokumentowaniu odkryc i \vvel\splorowamu obiektow 1 nawarstwien w calo$ci. Badania archeologiczne
zapobiegna ewentualnemu zniszczeniu odslonietych podczas realizacji inwestycji, archeologicznych
substancji zabytkowych.

Do niniejszego pozwolenia wstawiono warunki konserwatorskie na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:
Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowiagzku uzyskania innych pozwoleri wymaganych przepisami prawa. Postepowanie w
sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie w drodze decyzji moze zosta¢ cofnigete lub
zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014, poz. 1446,
ze zmianami).
Na podstawie art. 127 §1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kpa od decyzji niniejszej przystuguje odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji za posrednictwem Lubelskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub
jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwotania (art. 130 §4 Kpa).
Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia
ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i
brak jest mozliwo$ci jej zaskarzenia.
W zakresie odwotania stronie przystuguje zgtoszenie wnioskéw przewidzianych w art. 136 § 1-3 Kpa.
Zgodnie z art. 41 §1 Kpa, w toku postgpowania strony oraz ich przedstawiciele i petnomocnicy majg obowigzek zawiadomic¢ organ
administracji publicznej o kazdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowigzku
okreslonego w §1 doreczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Z-ca Lubelskiegg Wo;ewédzkxe g0

Zal. — 4 egz. proj. bud.
Konserw; abytkéw

mgY in%. arch. Marig Gmyz
Otrzymuja:

adresat
@ Pelnomocnik: P. Marcin Tymochowicz, ul. Biskupa Mariana Fulmana 6/34, 20-492
Lublin
3. a/a

Stwierdzam, ze decyzja stala sie ostateczna
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II CZESC OPISOWA

1 Informacje ogolne
1.1 Inwestor

Inwestorem jest Gmina t.eczna, Plac Kosciuszki 5, 21-010 Leczna.

1.2 Cel opracowania

Dokumentacje wykonano w celu przedstawienia rozwigzan techniczno — inwestycyjnych.
Opracowanie sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462) i ma stuzy¢ wykonaniu robdét budowlanych
na podstawie  zgloszenia zgodnie =z art. 28 ustawy - Prawo budowlane

z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami).

1.3 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowig:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane™ (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186
z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,,Prawo ochrony srodowiska™ (tekst jednolity Dz. U. 2016
poz. 672 z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. ,,0 odpadach” (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 21
z p6zniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. ,,Prawo Wodne” (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1566
z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935
z pdzniejszymi zmianami),

- Standardy budowy systemow elektroenergetycznych rekomendowanych w PGE Dystrybucja
S.A.,

- Norma SEP N SEP-E-004 . FElektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak GGM.6733.21.2019,

- Mapy do celow projektowych w skali 1:500,

- Przekazane dane od inwestora oraz zebrane w terenie dane inwentaryzacyjne,

- Wytyczne do projektowania urzadzen elektroenergetycznych,

- Protokot narady koordynacyjnej POG-ZUD.430.174.2019.

- Protokot narady koordynacyjnej POG-ZUD.430.188.2019.

Budowa linii kablowych nN 0,4 kV i rozbioérka odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV
przy budowie kladki dla pieszych nad ul. Lubelska w m. EL¢czna.
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2  Projekt zagospodarowania terenu
2.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa odcinka linii kablowych niskiego
napiecia 0,4 kV typu YAKXS 4x120 mm? + YAKXS 4x35 mm? i rozbiorka odcinka linii

napowietrznej na dziatkach nr 1794 i 2160 wzdtuz ulicy Lubelskiej w m. Leczna.

2.2 Zakres rzeczowy inwestycji

Projekt w swoim zakresie obejmuje budowe linii kablowych niskiego napigcia 0,4 kV na

dziatkach nr 1794 1 2160 na wspolnym odcinku o tacznej dtugosci trasowej 57 m, w tym:

— Linia kablowa YAKXS 4x120 mm? -57m
— Linia kablowa YAKXS 4x35 mm? -57m
— Budowa stupa krancowego linii napowietrznej nn 0,4 kV - 1 szt.

Oraz rozbiorke linii napowietrznej niskiego napiecia 0,4 kV
— Linia napowietrzna 4xAL 70 + 3xAL 25 mm? -55m
— Rozbidrka stupa przelotowego linii napowietrznej nn 0,4 kV - 1 szt.

2.3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na dziatkach, zagospodarowanych wedlug przeznaczenia terenu, na ktoérych zaprojektowano
lini¢ elektroenergetyczng nN, istnieje infrastruktura techniczna podziemna réznych branzy.
Dziatka 1794 stanowi droge wojewddzka (ul. Lubelska) a dziatka 2160 stanowi droge gminng (ul.
Swietoduska). Ulice sa wykonane z jezdniami asfaltowymi, poboczami utwardzonymi i
chodnikami z kostki betonowej. Dziatka 2160 jest wlasnoscia Inwestora. Projektowana ktadka nie

koliduje z odcinkiem linii napowietrznej wzdhuz ul. 11-go Listopada.

2.4 Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebieg orientacyjny zostal pokazany na planie orientacyjnym w skali 1:10 000.
Szczegotowy przebieg trasowy zostat graficznie ujety na kopii map do celoéw projektowych
w skali 1:500 zaewidencjonowanych w zasobach geodezyjnych Starosty t.eczynskiego.
Linig przerywana w kolorze czerwonym oznaczone zostaly trasy kablowe i urzadzenia
projektowane niskiego napiecia 0,4 kV bedace przedmiotem niniejszego opracowania.
Ujete w zagospodarowaniu terenu urzadzenia elektroenergetyczne obejmuja umieszczenie
w terenie kabli elektroenergetycznych niskiego napiecia 0,4 kV w miejsce rozbidrki odcinka linii

napowietrzne;j.

Budowa linii kablowych nN 0,4 kV i rozbioérka odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV
przy budowie kladki dla pieszych nad ul. Lubelska w m. EL¢czna.
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3  Projekt wykonawczy

3.1 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

3.1.1 Przebudowa linii napowietrznej nn.

Istniejacy stup nr 115 wzmocnié poprzez zastosowanie rozporki do stupow rozkracznych.
Na stupie 115 zainstalowaé ograniczniki przepie¢ wg zestawienia montazowego. Stup uziemié
uzyskujac rezystancje uziemienia Ru < 10 Q.

Istniejacy shup przelotowy nr 116 stup linii napowietrznej niskiego napiecia zasilanej ze
stacji transformatorowej Leczna ST-10, wymaga rozbidrki i zastapienia wybudowanym shupem
krancowym.

Dobor stupa, fundamentu i1 osprzetu zostat wykonany na podstawie albumu linii
napowietrznych niskiego napigcia z przewodami AL 25-95 mm?2 na zerdziach strunobetonowych
wirowanych typu EPV i E, Tom I, uktad przewodow prostokatny Lnn I, wydanym przez Elprojekt
Poznan, pazdziernik 1992 oraz na podstawie katalogu do projektowania linii nn z przewodami
izolowanymi samono$nymi na zerdziach wirowanych i ZN — Energolinii, Poznaf, marzec 2004.
Stup nr 116 dobrano jako stup krancowy K-12 z zerdzig Em12/25kN z mocowaniem krancowym
przewoddéw w uktadzie naprzemianleglym z zachowaniem istniejacego 1° obostrzenia.

Ustojowanie projektowanego stupa dobrano dla gruntu $redniego. Dobrano ustoj
prefabrykowany typu SFP 122. Glebokos$¢ zakopania 2,4 m. Zabezpieczenie cze$ci podziemne;j
stupa i ustoju wykona¢ lakierem asfaltowym, do wysokosci 0,5 m. ponad poziom terenu. Po
zawieszeniu przewodow wyregulowaé zwisy w przestach. Wszelkie stalowe elementy
konstrukcyjne powinny by¢ ocynkowane. Szczegdty dotyczace uzbrojenia projektowanego shupa
oraz sposobu fundamentowania przedstawiono Ww zestawieniach montazowych oraz
opracowaniach albumowych. Stup oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi oraz identyfikacyjnymi.
Zdemontowang ze stupa przelotowego oprawe oswietleniowa wraz z wysiegnikiem przenie$¢ na
wybudowany stup. Na shlupie 116 zainstalowa¢ ograniczniki przepie¢ wg zestawienia
montazowego. Stup uziemié¢ uzyskujac rezystancje uziemienia Ru < 10 Q.

W  trakcie budowy nalezy wykorzysta¢é zestawienia montazowe ktore zostaly
przedstawione w dalszej czgsci projektu oraz normy i przepisy branzowe postepujac zgodnie
z obowigzujacymi wymaganiami PGE Dystrybucja S.A. Zdemontowane elementy sieci

napowietrznej przekaza¢ do magazynu PGE Dystrybucja S.A. PE Leczna.

3.1.2 Ukladanie kabli na stupach linii napowietrznej nn 0,4 kV

Wprowadzenie linii kablowych typu YAKXS 4x120 mm?+ YAKXS 4x35 mm? na stupy do
wysokosci min 2,5m od powierzchni ziemi i 0,5 m ponizej poziomu gruntu wykona¢ w rurach
ostonowych odpornych na promieniowanie UV o Srednicy 110/90 odrgbnych dla kazdego kabla.

Rury ostonowe mocowaé do stupa przy uzyciu typowych dystansowych uchwytéw rurowych

Budowa linii kablowych nN 0,4 kV i rozbioérka odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV
przy budowie kladki dla pieszych nad ul. Lubelska w m. EL¢czna.
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podwojnych lub ramek do mocowania rur. Wyprowadzenie kabli z rur ostonowych na stupie
uszczelni¢ kapturkami termokurczliwymi z klejem. Po stupie kable prowadzi¢ na typowych
uchwytach dystansowych dwukablowych. Konce kabli na stupach uszczelni¢ palczatkami

termokurczliwymi.

3.1.3 Ukladanie kabli w ziemi

Projektowane linie kablowe nn 0,4 kV wykona¢ kablami typu YAKXS 4x120 mm? +
YAKXS 4x35 mm? Projektowane kable beda ulozone po nowej trasie. Kable ukladaé¢ na
glebokosci 1,0 m. Zestawienie elementéw linii kablowych zamieszczone zostaly w tabeli
montazowej.

Kable nalezy uktada¢ we wspolnym wykopie. Na wspolnym odcinku kable niskiego
napigcia uklada¢ rownolegle z zachowaniem normy N SEP-E-004 . FElektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie ibudowa”, bez wzajemnego przekladania i
krzyzowania z zachowaniem wlasciwych odleglosci. Roboty ziemne poprzedzi¢ doktadnym
wytyczeniem w terenie. Prace w obrebie istniejacych urzadzen elektroenergetycznych oraz
urzadzen podziemnych innych branzy prowadzi¢ recznie, przy zachowaniu szczegdlnej
0stroznosci.

Kable powinny by¢ ukladane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabla nie powinna by¢ mniejsza
niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica. Kable
powinny by¢ ulozone w rowie linig falista z zapasem 3% dtugosci wykopu, wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Bezposrednio w gruncie kabel nalezy uktadaé na
glebokosci 1,0 m na 10-cio centymetrowej podsypce z piasku zprzykryciem 10-cio
centymetrowej warstwy z piasku. Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz
calej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktadaé folie koloru niebieskiego szerokosci 20
cm. W miejscach skrzyzowan z istniejaca infrastrukturg techniczng kable nalezy uktadaé w
przepustach kablowych z rur w typie DVK 110 dla kabla YAKXS 4x120 mm?i DVK 75 dla kabla
YAKXS 4x35 mm?. Konce rur uszczelni¢ przy pomocy zapinanych platéw termokurczliwych z
klejem lub np. tasmy samospajalnej winylowo-mastykowej o szerokosci min. 0,2 m. W miejscach
zblizen z istniejacym drzewami kable uklada¢ metoda podwiertu pod istniejacym systemem
korzeniowym drzew w rurze w typie SRS 110.

Kable utozone w gruncie i na slupach powinny by¢ zaopatrzone na calej dtugosci w trwale
oznaczniki (co ok. 10m) oraz w miejscach charakterystycznych (np. na skrzyzowaniach przy
koncach rur ostonowych).

Na oznacznikach powinny znajdowac si¢ trwate napisy zawierajace:
— nazwe uzytkownika kabla,
— napigcie znamionowe i nazwe linii kablowe;j,

— typ kabla,

Budowa linii kablowych nN 0,4 kV i rozbioérka odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV
przy budowie kladki dla pieszych nad ul. Lubelska w m. EL¢czna.
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— rok ulozenia,

— nazwe firmy uktadajacej kabel.

3.1.4 Ochrona przeciwporazeniowa.

1.  Ochrona przeciwporazeniowa sieci 0,4kV
Ochrone przy uszkodzeniu od porazen pradem elektrycznym zapewniono poprzez
samoczynne wylaczanie zasilania w uktadzie TN-C. Dla oprawy oswietleniowej na stupie i

wysiegnika zastosowac zerowanie. Miejsce zerowania polaczy¢ z wykonanym uziemieniem shupa.

2. Uziomy

Uziemienia wykonywaé zgodnie z wytycznymi budowy uzioméw w PGE Dystrybucja S. A.
wedlug obowiazujacych kryteriow.

Zaprojektowano uziemienia slupdéw, jako tasmowo-pretowe typu TP 2x10, zapewniajac
warto$¢ uziomu Ru < 10 Q.

Po wykonaniu uziemien dokonaé¢ pomiaréw. W przypadku negatywnych wynikoéw pomiaru,
nalezy uziom rozbudowa¢ o dodatkowe potaczenie tasma, a pomiary powtdrzy¢. Uziomy nalezy

rozbudowaé w sposdb zapewniajacy uzyskanie wymaganej wartosci rezystancji uziomu.

3.1.5 Roboty rozbiorkowe - opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiérkowych linii
napowietrznej niskiego napiecia 0,4 kV
Lokalizacja urzadzen rozbieranej sieci elektroenergetycznej przedstawiona zostata na mapie,
ktoéra w swym zakresie obejmuje réwniez rozbiorke:
Wszystkie materialy pochodzace zrozbidrki wykonawca zobowigzany jest przekazaé

nieodptatnie do magazynu PE Leczna.

3.1.5.1 Demontaz przewodow

Podczas demontazu przewoddw nie wolno ich przecina¢ na stupach, lecz po ich odtaczeniu
od izolatoréw, opuszczaé pojedynczo na ziemi¢ przy pomocy liny i zwijaé w kregi na calych
odcinkach demontowanych Iub na odcinkach zawieszenia odciggowego. W przypadku
niemoznosci przeciagniecia ich w calosci przez istniejace przeszkody terenowe, dopuszcza sie ich

przecinanie i skracanie.

3.1.5.2 Demontaz stupow

Demontowany shlup ma wysokos¢ ponizej 8,0m ponad poziomem gruntu. Przed
odkopaniem, kazdy z demontowanych stlupow nalezy zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym
przewroceniem poprzez umocowanie liny dzwigu samochodowego pod poprzecznikami stupa,

ktorg nalezy lekko naprezyé. Po odkopaniu, stup nalezy potozy¢ na ziemi iw takiej pozycji

Budowa linii kablowych nN 0,4 kV i rozbioérka odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV 21
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demontowac¢ izolatory, poprzeczniki i belki ustojowe.
Wszelkie wykopy zwigzane z demontazem shupéw i fundamentéw powinny by¢

zasypywane gruntem zageszczanym, co 20 cm i wyrownane do poziomu istniejgcego terenu.

3.1.6 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Wygrodzenia i zabezpieczenia terenu rozbiorki.

Zgodnie z ogdInymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢
wygrodzony w sposob, ktory jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac
rozbiorkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe
sktadowanie porozbidrkowego gruzu betonowego, elementow konstrukcyjnych stupow, miejscem
na tymczasowe sktadowanie stali ztomowej porozbiorkowej, placami manewrowymi dla maszyn
zatadunkowych oraz postoju samochodow do transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozbiorki
osobom postronnym.

Takie warunki zapewnia wygrodzenie tasma budowlang w kolorze czerwonobialym,
mocowang na stupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m. Tasma winna by¢ umieszczona na
wysokosci 80 cm na calym obwodzie terenu wygrodzonego. Przyjeto strefe wygrodzenia min. 6,0
m wokot rozbieranych konstrukcji stupoéw i strefe 12,0 m w czasie wyjmowania i uktadania stupa
na ziemi za pomocg dzwigu, w ktdrej nie powinny znajdowa¢ si¢ zadne osoby. Ponadto teren prac
rozbidrkowych nalezy oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.

Od chwili rozpoczecia prac rozbidrkowych, przez caly czas trwania robot az do chwili
catkowitej rozbidrki, wymagane jest calodobowe monitorowanie terenu, na ktérym prowadzone sa

prace rozbiorkowe, oraz zabezpieczenie przed wejsciem na jego teren 0s6b nieupowaznionych.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot rozbiérkowych

Przy wykonywaniu robot rozbidrkowych maja zastosowanie ogolne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy, obowigzujace przy wykonywaniu robdt budowlanych.

Szczegétowe warunki bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt
rozbidrkowych sg normowane rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych [Dz. U. Nr

47 poz. 401].

Wazniejsze punkty tego rozporzadzenia s nast¢pujace:

— teren, na ktorym odbywa si¢ rozbidrka obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegajacymi,

— przed przystagpieniem do robot rozbiorkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani

z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,
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—  przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych nalezy odlaczyé od rozbieranego obiektu sied
elektryczna,

— pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych winni by¢ wyposazeni w sprzet
ochrony osobistej,

— usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego,

— prowadzenie robot rozbidorkowych, jezeli zachodzi mozliwos$¢ obalenia czesci konstrukeji
przez wiatr, jest zabronione,

— pracownicy znajdujacy sie na wysokosci musza mie¢ kontakt wzrokowy i shuchowy
z pracownikami przebywajacymi na poziomie zerowym,

— w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metoda mechaniczng, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione,

— przy rozbijaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikow
i pozostaly sprzet nalezy usuna¢ poza strefg niebezpieczna, tzn. na odlegto$¢ minimum 6,0
m,

— podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie
chroniona przez specjalng klate z pretow stalowych, ostaniajaca kabing i zabezpieczajaca

bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednoczesnie nie utrudniajgca mu widocznosci.

Uwagi ogolne do robot rozbiorkowych

1. Wykonanie robdt rozbiorkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej doswiadczenie
w wykonywaniu robdt rozbiérkowych i posiadajacej odpowiednie zaplecze sprzgtowe.

2. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem 1 nadzorem o0séb posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doswiadczenie przy
tego typu pracach.

3 Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP 1 posiadaé
aktualne badania lekarskie, dopuszczajace do pracy na okreslonym stanowisku.

4 Prace demontazowe nad drogami miejskimi prowadzi¢ w sposob nie zagrazajacy
bezpieczenstwu ruchu drogowego i pieszych uzyskujac wymagane zezwolenia na zajecie
pasa drogowego.

Wykonawca robdt zobowigzany jest przy prowadzeniu robot rozbidrkowych do

zachowania szczegdlnej ostroznosci w okolicach sasiadujacych z terenem rozbiorki budowli.
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4  Obliczenia i dobory

4.1 Dobor budowanego shupa linii nN nr 116

Przyjeto:
- Strefa obcigzenia wiatrem -Wi1
- Strefa obcigzenia oblodzeniem -S1

4.1.1 Dobor stupa linii nN dla przewodéw nieizolowanych

Doboru stupa i ustoju dokonano na podstawie albumu linii napowietrznych niskiego

napiecia z przewodami AL 25-95 mm?2 na zerdziach strunobetonowych wirowanych typu EPV

i E, uktad przewodéw ptaski Tom II — Elprojekt Poznan, pazdziernik 1992 oraz na podstawie

katalogu do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi samono$nymi na zerdziach

wirowanych i ZN— Energolinii, Poznan, marzec 2004.

Podstawowa wysoko$¢ zerdzi stupa - 12m.

Obliczenia

P:

PI.IW

Puwd

Dobrano

dla stupa krancowego K nr 116

- dtugos$¢ zerdzi 12

- grunt Sredni

- ustdj / gtebokos¢ zakopania [m] SFP 122 24

- przewody linii 1 Al4x70 + 3x25

- przyjete naprezenia 4x55MPa + 3x75MPa

- strefa wiatrowa w I

- strefa obcigzenia sadzig S I

- kat 0,0 °

- rozpietos¢ przesta 52,0 m

- naciag przewodu linii 1 2107 daN

- wysoko$é minimalna zawieszenia przewodu linii 1 8,30 m

- obciazenie wiatrem stupa 50 daN

- obciazenie wiatrem lampy oswietlenia ulicznego 22,0 daN

_ obliczone dopuszczalne obciazenie stupa Np+Nr 2107 1 daN

_ obliczone dopuszczalne obcigzenie stupa Ps+Po+Nr 72,0 daN

_ obliczone dopuszczalne obciazenie stupa V (P.2+P.?) 2108,3 daN

- dopuszczalne obciazenie stupa Puwa>Puw 2500,0 daN
stup - K-12 12 | 25kN

Dobrano stup krancowy typu K-12 12/25. Do stupa dobrano fundament typu SFP 122.

Budowa linii kablowych nN 0,4 kV i rozbioérka odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV
przy budowie kladki dla pieszych nad ul. Lubelska w m. EL¢czna.
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5  Uwagi koncowe
Budowe poprzedzi¢ szczegdlowym wytyczeniem w terenie lokalizacji projektowanych

urzadzen oraz istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej (kabli elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, przewodéw wodociggowych, gazowych, itp.). Przed przystgpieniem do
robot ziemnych nalezy szczegdétowo zapoznaé si¢ z usytuowaniem urzadzen podziemnych
wykazanych na zaktualizowanych podkladach geodezyjnych. W czasie prowadzenia robot
ziemnych nalezy zachowaé ostroznos$¢ ze wzgledu na mozliwos¢ napotkania nie wykazanych
urzadzen podziemnych. W rejonach zblizen z uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace ziemne
nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem pracownikéw wiascicieli urzadzen stosujac sig¢ do
zalecen w uzgodnieniach.

W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen
elektroenergetycznych oraz urzadzen pozostatych sieci, bezpieczng odlegtos¢ w jakiej moga by¢
prowadzone te roboty okresla Kierownik Budowy w porozumieniu z wlasciwag jednostka, w ktorej
zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje, podstawa prawna: Rozporzqdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) rozdziat 10, §144 ust. 2.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
normami, zarzadzeniami, instrukcjami i przepisami z zachowaniem przepisow BHP i p. poz.

Przede wszystkim nalezy stosowac si¢ do:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.
1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492),

- Wszystkie prace ujete w projekcie nalezy wykonaé¢ zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. ,,Prawo ochrony srodowiska™ (tekst jednolity Dz. U.2018 poz. 799
z pozniejszymi zmianami) i Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ,,0 odpadach” (tekst jednolity
Dz. U. 2018 poz. 21).

Projektant:

Sprawdzajacy:

Budowa linii kablowych nN 0,4 kV i rozbioérka odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV
przy budowie kladki dla pieszych nad ul. Lubelska w m. EL¢czna.
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Zasilanie z Leczna ST-10

Stup linii napow. Nr 115
Stup linii napow. Nr 115

Lp.

1

2

Razem

Budowa linii kablowych nN 0,4 kV i rozbiérka odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV

przy budowie kladki dla pieszych nad ul. Lubelska w m. L¢czna.



7  ZESTAWIENIA DEMONTAZOWE

71 Tabela demontazowa przebudowy linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji Y.¢czna ST-10
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Budowa linii kablowych nN 0,4 kV i rozbiérka odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV
przy budowie kladki dla pieszych nad ul. Lubelska w m. L¢czna.



8 ZESTAWIENIA MATERIALOWE
8.1 Zestawienie materialow przebudowy linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji
transformatorowej Y.¢czna ST-10
L. p. | Materiat llo$¢ | Jedn. | Uwagi
1 |Bednarka FeZn 20x4 m 53| m
2 | Bezpiecznik Biwts 6A 1|szt
3 | Zerdz wirowana mocna EM-12/25 (dw-263; Do-443) 1| szt
4 |lzolator S-115/2 4 szt
5 |lzolator S-80/2 3 |szt
6 | Klamerka do tasmy stalowej 20 | szt
7 | Konstr. mocna Km-1 (na zerdz o dw-263) 3| szt
8 | Konstr. mocna Km-2 (na zerdZ o dw-263) 4 | szt
9 [Sruba M10x25 oc.+N+2P0O+PS 8 | szt
10 | Sruba M16x1800c.+N+2PO+PS 4| szt
11 | Sruba M16x400c.+2PO+PS 8 | szt
12 | Obejma O-4 (na zerdz o dw-263) 7| szt
13 | Ogranicznik przepie¢ 0,5kV/10kA z roztgcznikiem 12 | kpl
14 | Opaska mocujgca przewodu do lampy 2 | szt
15 | Oprawa bezpiecznikowa stupowa 1| kpl
16 | Palczatka termokurczliwa na kabel YAKXS 4x120 2 | szt
17 | Palczatka termokurczliwa na kabel YAKXS 4x35 2| szt
18 | ptyta fundamentu PS-160 2 | szt
19 | ptyta ustojowa (stopowa) U-85 1|szt
20 | Pokrywa izolacyjna zacisku odg. AL/Al 17 | szt
21 | Potgczenie skrecane do SFP122 1| kpl
22 | Przewod ALYd 16 mm2 1/m
23 | Przewdd YKY 2x2,5 mm2 3|m
24 | Przewdd izolowany AsXSn 1x25 mm2 6lm
25 | Przewdd izolowany AsXSn 1x70 mm2 7im
26 | Ramka do mocowania rury 6 | szt
27 |Rozpérka RS-15 1|szt
28 | Rura ostonowa odporna na prom. UV fi 110/90 12|m
29 | Tabliczka "uziemienie " 2| szt
30 |Tas$ma AL. di. 500mm 10x1 7 | szt
31 | Taséma stalowa, 20x0.7x1600 20 | szt
32 | Termokurcz. ksztaltka uszczel. sieciowana radiac. 4 | szt
33 | Uchwyt do moc. kabla na zerdzi wirowane;j 14 | szt
34 | Uchwyt do wysiegnika mocowany na tasme 2| szt
35 | Uchwyt podw. do moc. kabli na st. ZN z odsadz. 5| szt
36 | Uchwyt podw. do moc. rur fi 110 na st. ZN z odsadz. 3| szt
37 | Uziom ocynk. podstawa fi 16 x 1500mm /OG/ 4 | szt
38 | Uziom ocynk. Przedtuzka fi 16 x 1500mm /OG/ 20 | szt
39 | Zacisk odg. jedn. przebij. I1zol. do przew. Al. i Cu 2| szt
40 | Zacisk odgatezny AlI/Al 16-120 mm2 17 | szt
41 | Zacisk petlicowy 25-35 mm2 3| szt
42 | Zacisk petlicowy 50-70 mm2 4| szt
43 | Zacisk uziemiajacy Ssrubowy 15| szt
44 | Ztacze krzyz. 2 piytki, 4 x M8, B do 30 mm /OG/ 2| szt
45 | Ztacze uziom. 3 plytki, B=40mm, fi16 mm /OG/ 4| szt
L. p. | Materiat llo§¢ | Jedn. | Uwagi
1 | Oprawa o$wietleniowa 1|/szt |z demontazu
2 | Wysiegnik 1|szt |z demontazu

Budowa linii kablowych nN 0,4 kV i rozbioérka odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV
przy budowie kladki dla pieszych nad ul. Lubelska w m. EL¢czna.
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8.2  Zestawienie materialow budowy linii kablowych nN zasilanych ze stacji
transformatorowej Y.¢czna ST-10
L.p. | Nazwa materiatu %z;aczeme llos¢ | jedn | Uwagi
1 |Folia kablowa 20/0,4 122 |m
niebieska
2 | Kabel YAKXS 4x120 83| m
3 | Kabel YAKXS 4x35 83| m
4 | Oznaczniki kablowe Tioczone 36 | szt
5 |Piach 8,5 m3
6 | Rura ostonowa Rura gtadkosc. przepustowa fi 110/99 niebieska 4im
7 | Rura ostonowa Rura gtadkosc. przepustowa fi 75/66 niebieska 4im
8 IR Rura karb. dwuscienna sztywna fi 110/95 niebieska,
ura ostonowa 4im
wew. warstwa gtadka
9 | Rura ostonowa Rura karb. dwuscienna sztywna fi 75/63 niebieska, 4lm
wew. warstwa gtadka
10 | Taséma uszczelniajaca |samospajalna winylowo-mastykowa szer. 0,2 m 10,5|m
9 ZESTAWIENIA MATERIALOW Z DEMONTAZU
9.1 Zestawienie materialow przebudowy linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji
transformatorowej Y.¢czna ST-10
Oznaczenia -
L.P. Materiat typ llosé | Jedn. | Uwagi
Bezple_cznlk 1| szt
1 napowietrzny
Zamontowac na
2 Oprawa o$wietleniowa 1| szt przebudowanym stupie nr 116
3 Izolator N-80 3| szt
4 Izolator N-95 4| szt
5 Przewéd Al. 70 212|m
6 Przewéd Al. 25 159 | m
7 Trzon hakowy THS N-80 3| szt
8 Trzon hakowy THS N-95 4 szt
Lo Zamontowac na
9 Wysiggnik 1|zt przebudowanym stupie nr 116
10 Zerdz betonowa ZN 10 1| szt

Budowa linii kablowych nN 0,4 kV i rozbioérka odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV

przy budowie kladki dla pieszych nad ul. Lubelska w m. EL¢czna.
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Plan orientacyjny

Projekt zagospodarowania terenu

Schemat ideowy przebudowy linii napowietrznej niskiego napiecia 0,4 kV
Sylwetka stupa K-12 12/25

Profil skrzyzowania linii napowietrznej nN 0,4 kV z ulica Swictoduska

Budowa linii kablowych nN 0,4 kV i rozbioérka odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV
przy budowie kladki dla pieszych nad ul. Lubelska w m. EL¢czna.
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