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Lublin, 31.08.2013 r. 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane  

(tj. Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) niniejszym oświadczamy, że: 

 

Projekt budowlany-wykonawczy na przebudowę ulicy Armii Krajowej  

w Łęcznej 

 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 
 

Projektant: Sprawdzający 
mgr inż. Małgorzata Wierzchowska  

nr upr. LUB/0042/PWOD/06 
 
 
 
 

mgr. inż. Sławomir Poniewozik 
nr upr. LUB/0156/POOD/09 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Uprawnienia projektanta i sprawdzaj ącego oraz przynale żność do izby 
inżynierów budownictwa 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 

 
 



 
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 

 



 

 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Część opisowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
 
1. Podstawa opracowania 
 

Podstawę opracowania stanowią: 
 Umowa z Gminą Łęczna, na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy 

Armii Krajowej w Łęcznej, 
 Mapa przekazana przez inwestora, 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz. 

1623 z późn. zm.), 
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 
nr 81 z dnia 27.04.2012 poz. 462), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz.U. Nr 202 poz 2072 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430), 

 własne pomiary i obserwacje w terenie. 
 

2. Dane ogólne 
 
 

2.1 Określenie przedmiotu i zakresu inwestycji 
 
Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa drogi gminnej - ulicy Armii Krajowej  
w Łęcznej, powiat łęczyński, województwo lubelskie. 
Ulica Armii Krajowej oznaczona symbolem 105202L ma długość 223,88 m i szerokość 6 m. 
Do drogi przylegają zatoki parkingowe. 
W ramach inwestycji zostaną przeprowadzone następujące roboty: 
ułożenie betonowej kostki brukowej na istniejącej nawierzchni asfaltowej przy czym na 
odcinku 55 m od skrzyżowania z ul. Braci Wójcickich w kierunku południowo – zachodnim 
rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową celem wykonania nowej 
wzmocnionej konstrukcji jezdni; przebudowa chodników zlokalizowanych wzdłuż 
przedmiotowej drogi, remont istniejących i wykonanie nowych miejsc postojowych; 
przestawienie 4 szt. słupów oświetleniowych; przebudowa 2 studni telekomunikacyjnych  
i wpustów deszczowych. 
 

2.2 Uzasadnienie inwestycji 
 
Celem niniejszej inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi gminnej dla: poprawienia 
stanu nawierzchni, dostępności komunikacyjnej, parametrów technicznych oraz 
bezpieczeństwa ruchu. 



Realizacja inwestycji zapewni bezpieczeństwo ruchu drogowego pojazdów i pieszych,  
a także przyczyni się do uporządkowania przyległych terenów oraz do powstania 
maksymalnej ilości miejsc postojowych. 
Przebudowywana ul. Armii Krajowej jest położona na terenie miasta Łęczna i oznaczona nr 
105202L. Przeznaczona jest do obsługi lokalnego ruchu pojazdów. 
 

2.3 Nazwa Inwestora 
 
Inwestorem projektowanej inwestycji jest Gmina Łęczna. 
 

2.4 Nazwa jednostki projektowania 
 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Sparkpol" Andrzej Szczupak, ul. Popiełuszki 12/9, 

21-100 Lubartów 

Dokumentację na ww. inwestycję zaprojektowali: 

 

Projektant: mgr in ż. Małgorzata Wierzchowska  – uprawnienia budowlane 

LUB/0042/PWOD/06 do projektowania w specjalności dróg – 

kopie w załączeniu 

Sprawdzający: mgr in ż. Sławomir Poniewozik  – uprawnienia budowlane 

LUB/0156/POOD/09 do projektowania w specjalności dróg – 

kopie w załączeniu 

Asystent Projektanta: mgr in ż. Andrzej Szymak 

 
 

3. Charakterystyka techniczna obiektu 
 
1. Szerokość jezdni – 6,00 m, 

2. Długość drogi – 223,88 m, 

Ulica Armii Krajowej posiada nawierzchnię bitumiczną na podbudowie z tłucznia. Wzdłuż 
ulicy, po stronie południowej, zlokalizowane są chodniki o nawierzchni z kostki brukowej na 
podsypce cementowo – piaskowej. Natomiast po północnej stronie drogi znajdują się 
zieleńce. Miejsca postojowe usytuowane są w pasie drogowym. 
 

4. Opis istniej ącego stanu zagospodarowania terenu 
 
Ulica Armii Krajowej przebiega przez teren zabudowany i stanowi obsługę komunikacyjną 
Osiedla Niepodległości. Położenie przedmiotowego odcinka drogi w obszarze zwartej typu 
miejskiego (wielorodzinne budynki mieszkalne i budynki handlowo – usługowe) generuje 
duży ruch pieszych i pojazdów. W chwili obecnej brak jest całkowicie bezpiecznych 
rozwiązań dla zaspokojenia potrzeb w zakresie parkowania. Dojazd do istniejących miejsc 
postojowych nie jest w żaden sposób ograniczony oznakowaniem. Ulica Armii Krajowej jest 
ulicą jednojezdniową, dwukierunkową. Dostępność przedmiotowej ulicy jest nieograniczona. 



Początek opracowania znajduje się na skrzyżowaniu z ul. Braci Wójcickich w km 0+0,00, 
koniec zaś na włączeniu do ulicy Obrońców Pokoju w km 0+223,88 m. Przebieg osi 
istniejącej ulicy Armii Krajowej jest nieregularny, dostosowany do stanu istniejącego terenu  
i parametrów działki. 
Na długości 223,88 m projektowana droga posiada nawierzchnię bitumiczną w złym stanie 
technicznym o szerokości ok. 6,00 m. Jezdnia obrzeżona jest obustronnie krawężnikami 
betonowymi z licznymi ubytkami. Na nawierzchni bitumicznej występują spękania siatkowe, 
poprzeczne, ubytki i przełomy sięgające podbudowy. Istniejąca warstwa ścieralna posiada 
znaczne ubytki remontowane w latach ubiegłych przy użyciu asfaltu lanego. Odwodnienie 
drogi odbywa się za pomocą sieci kanalizacji deszczowej. Zewnętrzne elementy 
odwodnienia takie jak kratki ściekowe, studzienki zlokalizowane są w sposób chaotyczny, 
często umiejscowione są w jezdni, a ich lokalizacja zdaje się być przypadkowa. 
Oznakowanie pionowe jest niekompletne i w złym stanie technicznym. Oznakowania 
poziomego brak. 
Teren jest uzbrojony. W pasie drogowym przebudowywanej drogi znajduje się: 
 Podziemna linia energetyczna wysokiego napięcia, 
 Wodociąg ∅150, kanał sanitarny ∅150 i ∅200 z przyłączami do budynków, kanał 

deszczowy ∅500, 
 Gazociąg ∅150, 
 Linia telefoniczna. 
 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

5.1 Plan sytuacyjny 
 
Podstawowym zadaniem planowanej inwestycji jest poprawa stanu technicznego ulicy Armii 
Krajowej, a zatem poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych na analizowanym 
odcinku. Drugim bardzo ważnym celem inwestycji jest zwiększenie liczby miejsc 
postojowych co nastąpi poprzez remont istniejących i budowę nowych miejsc postojowych 
zlokalizowanych prostopadle wzdłuż drogi.  
Wzdłuż drogi zlokalizowane jest istniejące włączenie do  ciągu pieszojezdnego. 
Planowany zakres przebudowy obejmuje również m.in.: 
 ułożenie betonowej kostki brukowej na istniejącej nawierzchni asfaltowej, 
 na odcinku 55 m od skrzyżowania z ul. Braci Wójcickich w kierunku południowo – 

zachodnim rozebranie istniejącej nawierzchni z asfaltu wraz z podbudową i wykonanie 
nowej wzmocnionej konstrukcji jezdni, 

 przebudowa chodników zlokalizowanych wzdłuż przedmiotowej drogi, 
 remont istniejących i budowę nowych miejsc postojowych, 
 przestawienie 4 szt. słupów oświetleniowych, 
 przebudowę 2 studni telekomunikacyjnych, 
 wymianę zewnętrznych elementów odwodnienia (włazy i kraty żeliwne) oraz wymianę 

wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, 
W przyjętych założeniach projektowych uwzględniono następujące parametry techniczne 
nowego rozwiązania: 
 szerokość jezdni – 6,0 m, 
 spadek jezdni daszkowy – 2%, 
 miejsca parkingowe prostopadłe – długość: 5,0 m, szerokość: 3,0 m, 
 miejsca parkingowe dla inwalidów – długość: 5,0 m, szerokość: 3,60 m. 
Nie przewiduje się generalnej zmiany zagospodarowania terenu. Przyjęto szerokość jezdni 
6 m. Projektuje się nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego. Należy 
zastosować kostkę o powierzchni gładkiej i zróżnicowanej wielkościowo przynajmniej w 



trzech grupach wielkości. Jezdnia obrzeżona krawężnikiem o wymiarach 15x30x100 cm na 
ławie z betonu C12/15. 
Trasa projektowanego odcinka ul. Armii Krajowej składa się z 3 odcinków prostych i 3 
łuków. Na włączeniu należy dowiązać się wysokościowo do istniejącej nawierzchni 
włączenia z ul. Braci Wójcickich i ul. Obrońców Pokoju. Przebieg osi projektowanej ulicy 
Armii Krajowej zakłada jak największe wykorzystanie istniejącej konstrukcji jako 
podbudowy. 
Rozbiórce podlega 100% krawężników. Przed przystąpieniem do rozbiórki krawężników 
należy wykonać cięcie nawierzchni bitumicznej piłą w odległości 20 cm od lica krawężnika  
w celu uniknięcia połamania krawędzi jezdni podczas prowadzenia prac rozbiórkowych. Po 
ustawieniu nowego krawężnika pozostałą przestrzeń należy wypełnić betonem C12/15 do 
poziomu istniejącej nawierzchni. 
Miejscowe nierówności nawierzchni bitumicznej należy rozebrać przy użyciu frezarki do 
nawierzchni bitumicznych. 
Na istniejących zatokach parkingowych o nawierzchni bitumicznej projektuje się wykonanie 
wyrównania z kruszywa mineralnego łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5. 
Następnie ułożyć warstwę ścieralną z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm koloru szarego na 
podsypce z grysu kwarcytowego 2/7 gr. 3 cm. Pasy rozdzielające miejsca postojowe należy 
ułożyć z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego. Po dokonaniu wymiany krawężnika 
przyległe chodniki należy w całości przebudować. Należy zastosować kostkę o powierzchni 
gładkiej i zróżnicowanej wielkościowo przynajmniej w trzech grupach wielkości koloru 
grafitowego. Projektuje się ustawienie obrzeży na stabilizacji o Rm = 2,5 Mpa. Wszystkie 
zewnętrzne załamania krawężnika należy wyokrąglić krawężnikami łukowymi o promieniu 
0,5 lub 1m. 
Na istniejących chodnikach do przełożenia po zdjęciu kostki należy oczyścić podbudowę, 
wykonać wyrównanie kruszywem mineralnym łamanym i ułożyć kostkę z rozbiórki na 
warstwie z grysu kwarcytowego 2/7 gr. 3 cm.  
Projektuje się wykonanie trawników w pasie o szerokości 1 m, obustronnie na całej długości 
ulicy. 
 

5.2 Rozwiązanie wysoko ściowe 
 
Nie przewiduje się znacznych zmian wysokościowych. Zaprojektowano niewielką korektę 
wysokościową niwelety w celu sprawniejszego odprowadzenia wód opadowych, a także 
utrzymanie istniejącej niwelety jezdni skorygowanej o grubość projektowanej warstwy 
ścieralnej i koniecznego wyrównania. Rozwiązanie przedstawia rys. profil podłużny. 
 

5.3 Przekroje normalne i konstrukcyjne 
 
W przekroju normalnym wyróżnić można jezdnię o szerokości 6 m i przekroju daszkowym. 
Nachylenie połówek jezdni w kierunku krawędzi posiada wartość 2%. Jezdnią obrzeżoną 
obustronnie krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm na ławach betonowych z oporem.  
 

5.4 Projektowane konstrukcje 
 
Zaprojektowano następujące konstrukcje: 
 
a) Jezdnia – nowa nawierzchnia na odcinku 55m od sk rzyżowania z ul. Braci 

Wójcickich: 
 warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, 
 warstwa podsypki z grysu kwarcytowego 2/7 gr. 3 cm, 
 górna warstwa podbudowy z chudego betonu o Rm=6-9 MPa grubość 20 cm, 



 dolna warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa 
gr. 15 cm, 

 wzmocnienie podłoża gruntowego piaskiem stabilizowanym cementem o Rm=2,5 
MPa gr. 15 cm. 

 
b) Jezdnia – przebudowa istniej ącej nawierzchni: 

 warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, 
 warstwa z grysu kwarcytowego 2/7 gr. 3 cm, 
 warstwa wyrównawcza z kruszywa mineralnego 0-31,5, grubość zmienna od 0 

do 10 cm na podbudowie z istniejącej konstrukcji jezdni. 
 
c) Chodniki – przebudowa: 

 warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6 cm (nowa kostka), 
 warstwa z grysu kwarcytowego 2/7 gr. 3 cm, 
 piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa, warstwa grubości 15 cm. 

 
d) Chodniki – remont: 

 warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6 cm (kostka z rozbiórki), 
 warstwa z grysu kwarcytowego 2/7 gr. 3 cm, 
 warstwa wyrównawcza z kruszywa mineralnego 0-31,5, grubość zmienna od 0 

do 10 cm na podbudowie z istniejącej konstrukcji. 
 
e) Miejsca parkingowe – nowowybudowane: 

 warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, 
 warstwa podsypki z grysu kwarcytowego 2/7 gr. 3 cm, 
 górna warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa 

gr. 15 cm, 
 dolna warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa 

gr. 15 cm. 
f) Miejsca parkingowe – przebudowane: 

 warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, 
 warstwa z grysu kwarcytowego 2/7 gr. 3 cm, 
 warstwa wyrównawcza z kruszywa mineralnego 0-31,5, grubość zmienna od 0 

do 10 cm na podbudowie z istniejącej konstrukcji jezdni. 
 

6. Odwodnienie 
 
Odwodnienie ulicy Armii Krajowej odbywa się za pomocą istniejącej sieci kanalizacji 
deszczowej. Projektuje się wymianę zewnętrznych elementów odwodnienia (włazy i kraty 
żeliwne) oraz wymianę wpustów deszczowych wraz z przykanalikami. 
 

7. Oznakowanie pionowe i poziome 
 
Szczegółowy opis oznakowania pionowego i poziomego ul. Armii Krajowej w Łęcznej jest 
zawarty w opracowaniu „Projekt stałej organizacji ruchu”. 
 

8. Urządzenia obce 
 
W pasie drogowym ulicy Armii Krajowej zlokalizowane są instalacje infrastruktury 
technicznej: sieć kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieć elektroenergetyczna, 
sieć gazowa, sieć wodociągowa oraz sieć kabli telefonicznych. 



8.1. Kolizje 
 
Stwierdzono kolizje z linią teletechniczną i elektroenergetyczną. Usunięcie kolizji zostanie 
zrealizowane na podstawie odrębnej dokumentacji projektowej. 
 

9. Obszary chronione 
 
Projektowane przedsięwzięcie jest położone poza obszarem objętym programem Natura 
2000 i nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Przedmiotowe przedsięwzięcie 
nie wymaga konieczności i potrzeby ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania.  
 

10. Tereny górnicze 
 
Projektowana droga nie znajduje się na terenach objętych obszarami górniczymi. 
 

11. Ochrona środowiska  
 
Przebudowana droga nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko i nie zachodzi 
potrzeba wykonania zabezpieczeń ochronnych z tego tytułu. 
 

12. Zieleń 
 
Wzdłuż ulicy Armii Krajowej, między nawierzchnią jezdni a chodnikami projektuje się pasy 
zieleni o zmiennej szerokości. Miejsca przeznaczone do wykonania zieleńców należy 
uzupełnić warstwą humusu o gr. 5 cm, a następnie obsiać trawą. Na działce nr 2926/3 
projektuje się nasadzenie 5 szt. świerka srebrnego (picea pungens), 3 szt brzozy 
brodawkowatej (betula pendula youngii) i 2 sz brzozy omszonej (betula pubescens). 
Sadzonki projektuje się o wielkości w przedziale 2,00-2,50m. 
 

13. Bilans terenu 
Zakres robót związanych z przebudową wykracza poza granice wyznaczonego geodezyjnie 
pasa drogowego. 
 

14. Zestawienie powierzchni obj ętych opracowaniem 
Orientacyjna powierzchnia projektowanego zagospodarowania wynosi 4617,69 m2, a w tym: 

1. jezdni i zatok parkingowych -   2887,52 m2 
2. chodników do przebudowy -   1089,92 m2 
3. chodników do remontu  -     308,75 m2 
4. zieleńców    -     331,50 m2 

 
15. Zalecenia technologiczne 
Zaleca się aby: 
 wszystkie elementy betonowe winny być docięte na styk przy użyciu piły tarczowej, 
 istniejące nawierzchnie bitumiczne należy rozebrać przy użyciu frezarki, 
 przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych miejsce wywiezienia materiałów z rozbiórki 

należy uzgodnić z przedstawicielem inwestora, 
 wykopy powstałe po wykonaniu przykanalików i wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej 

należy zasypać piaskiem, 
 należy przestrzegać wymogów następujących norm: 

• PN-B-11112:1996. Kruszywa łamane do nawierzchni dro gowych.  



• PN-B-19701:1997. Cement. Cement powszechnego u żytku.  
• PN-S-02204:1997. Drogi samochodowe. Odwodnienie dró g. 
• PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
• PN-S-06102:1997. Drogi samochodowe. Podbudowy z kru szyw stabilizowanych 

mechanicznie. 
• Załącznik nr 1: „Szczegółowe warunki techniczne dla zna ków drogowych 

pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”, 
 
Wszystkie u żyte do wykonania materiały i wyroby musz ą posiada ć niezbędne atesty  
i certyfikaty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Część rysunkowa 
 
1. Plan orientacyjny     skala 1:10 000  
2. Plan sytuacyjny     skala 1:500 
3. Profil podłu żny      skala 1:100/1000 
4. Przekroje poprzeczne     skala 1:50 
5. Przekroje normalne    skala 1:50 
6. Szczegóły     skala 1:50 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


