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Lublin, 31.08.2013 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 199ku Prawo budowlane
(. Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z2m0 zm.) niniejszym éwiadczamyze:

Projekt budowlany-wykonawczy na przebudaomcy Armii Krajowej

w tecznej

zostat wykonany zgodnie z obaaujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant: Sprawdzagy
mgr inz. Matgorzata Wierzchowska mgr. inz. Stawomir Poniewozik
nr upr. LUB/0042/PWOQOD/06 nr upr. LUB/0156/POOD/09



Uprawnienia projektanta i sprawdzaj gcego oraz przynale znos$é do izby
inzynieréw budownictwa

M. LUBELSKA
/i3] OKREGOWA
el Z B A Lublin, dnia 14 czerwca 2006 .
<7 INZYNIEROW
2y BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/10-7132/15 206

DECYZJA

Na podstawic art 24 ust. | pkt 2 uuwy z dnia 15 gudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architckiow. inzymicrow
budownictwa oraz urbamistow Dz, U, 2001 r. Nr 5, por. 42, z poin zm/,at. 12 ust. 3, art. 13 wi. 1 pld. 1§ 2, wrt. 14
ust. 1 pht. 2a ustawy z dma 7 lipca 19'94lr Prawo budowlanc / tekst jednolity: Dz U.z 2003 r. Nr 207, por.'.HZG pokn, zm. |
oraz § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w spr ielnych funkeji
technicznych w budownictwie / Dz. U. 2 2006 r. Nr 283, poz. 578 /, wzqukuz 53-!.1.{13 pit. 10 § 18 ust. 1 pu.l'l 2

mu\\lmnmlnﬁasmﬂctwyxdruwmnzlwhw P ych funkei technicznych w budownictwie / Dz, U,
Nr 96, poz 817/ oraz art. 104 Kodeksu postep —,,_gofl')whz'zmnr Nr 9%, poz. 1071 z péim. zm. /

stwierdzamy, ze
Pani Malgorzata Barbara WIERZCHOWSKA
magister inzynicr budownictwa
ur. dnia 13 lipca 1964 r. w Gliwicach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0042/PWOD/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer

w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W rwigzku z uwzglednieni w ¢cal dania strony, na podstawic art. 107 § 4 K. pa odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji
Zakres nadan ychupnwmd:hﬁowhnwhwdumomodmdwma
POUCZENIE
1. 7;0&1”:&1 IZuﬂ wawusuwy Prawo budowlane -~ podstawg do wykonywama lziclnych funkep techni
1 wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspekiora Nadeoru Buduwlu\egowu wpuhhstqcz.lwkéw

wldﬁwq lzby samorzadu zawodowego.
2. Od ninicjszej decyzji stuly odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskiej Izby In2ynieréw Budownictwa w  Warszawie,

7a podfrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskicj Okrggowej Izby InZynierdw Budownictwa w Lublinie

W lermume 14 dnia od daty jej dorgczenia

Sklad orzekajgcy Okrggowqej Komisji Kw.

mgr inz J

Otrryroujy:

1./ Pani Malgorzala Wierzchowska
ul. Marianska 1/17
20-142 Lublin

2. Gk Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa



Pani Malgorzata Barbara Wierzchowska upowazniona jest

I. Napodstawie art. 12 ust.] pkt.112, art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresic
objetym w/w specjalno$cia , ninicjsze uprawnienia stanowia podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskicgo,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- Kicrowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrolg
techniczng wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia, w zwiazku z § 3ust. 11 § 18
ust. 1 pkt. 1 1 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2003 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 96, poz. 817/,
nini¢jsze uprawnienia uprawniaja do:

- sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obicktu budowlanego i kicrowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak:
1. droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektéw inZynierskich oprécz przepustéw; -

2. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.



T | _  LUBELSKA
,.% ¥~ | OKR

™ Lﬁ [ zEGso w: Lublin, dnia 8 grudnia 2009 r.
. INZYNIEROW
' BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/14/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42,zezm/, ant. 12 ust. 3, art, 13 ust. 1 pkt 1,art. 14 ust. 1, pkt 2a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc / tckst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péén. zm/, § 12 pkt.i§ 18 ust. 1 pke 1§ 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodziclaych funkcji technicznych w
budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pbin. zm. /

stwierdzamy, ze:

Pan Slawomir PONIEWOZIK

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 6 czerwca 1964 r. we Wiodawie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0156/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednicniem w calosci 2adania strony, na podstawic ant. 107 § 4 K.pa odsigpuje si¢ od uzasadnicnia decyzji.
Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyz).

Pouczenie :

I. Zgodnie z ant. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w
budownictwic stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralncgo rejestru Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na listg
czlonkédw wiadciwe) izby samorzadu z jowego, potwierdzony zaéwiadczeniem wydanym przez 1¢ izbe. z okreslonym w nim
terminem waznosci,

2. Od decyzji ninicjszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby Inzynicrow Budownictwa w Warszawic,
za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
cztemastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Cz

mgrinz Je asperek

Otrzymuja:

@ Pan Klawomir Poniewozik
ul. Orzeszkowej 42,
22-200 Wiodawa

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

Pan Stawomir PONIEWOZIK

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawiec samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnicnia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektéw inZynierskich oprécz przepustéw;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami.




POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-KSF-OGV-WDN *

Pani Malgorzata Barbara Wierzchowska o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0338/06

adres zamieszkania ul. Szwajcarska 8/9, 20-860 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2012-10-01 do 2013-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-10-03 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaséwiadczeniu mozna sprawdzic 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowe) Izby Inzynierdw
Budownictwa.



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O NUMerze “Ml‘l‘!‘l‘l‘l:

LUB-IEF-VOP-MZR *

Pan Stawomir Poniewozik o numerze ewidencyjnym LUB/BO/3557/02

adres zamieszkania 1000-lecia P.P. 19/37, 22-200 Wlodawa

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-11 roku przez:

Wojclech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu <3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowe) Izby Inzynierow
Budownictwa.



Wypis | wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wypls PGM.6727.2.29.2013

a0 Pl S LA poislizaiiias ol Eoe dot. ulicy Armi Krajowej o symbolu 022KD

na — [ etap uchwalonego przez Rade Migjska w Lecznej Uchwalg pal. W m. Ll;czna
Nr XLVI/376/97 z dnia 10.12.1997 r. ogl. w Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 3
. poz. 47 z dnia 16.02.1998 r.

Egcezna dnia 06 luty 2013 r.

UCHWALA NR XLVI1/376/97
RADY MIEJSKIEJ W EECZNEJ
z dnia 10. 12. 1997 r.

w sprawie uchwalenia I etapu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Leczna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzadzie terytorialnym (Dz. U, Nr 13, poz. 74 z 1996 r. tekst jednolity z péZniejszymi
zmianami) oraz art. 7, art. 8 ust. 1, art. 26, art. 28 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89,
poz. 415 z pézniejszymi zmianami) - po zaopiniowaniu przez Komisje Planu Miejscowego
RADA MIEJSKA
uchwala
§1
1.Uchwala sig¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Legczna - etap I, zwany dalej
planem.
2.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lgczna - etap I obejmuje granice
administracyjne miasta z wylaczeniem obszaru w obowigzujacym planie projektowanego szpitala i ulicy
klasy gléwnej oznaczonej symbolem 02 KG w granicach oznaczonych na rysunku planu w skali
1:2000 i 1:5000, ktory bedzie stanowit etap II.
3.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Leczna - etap I stanowia:
1) ustalenia planu - bgdace trescig niniejszej uchwaly,
2) rysunek planu w skali 1:5000 - bedgcy zalgcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaty
z wylaczeniem planu w skali 1:2000 w granicach oznaczonych na rysunku,
3) rysunek planu w skali 1:2000 - bedacy zalacznikiem nr 2 do niniejszej uchwaty.



KD i KDX - ulice dojazdowe o ustaleniach:
a) ustala si¢ nastepujgce parametry techniczne ulic:
sszerokos¢ jezdni - 3,0 - 5,0 metréw,
eszeroko$é w liniach rozgraniczajgcych 8,0 - 12,0 metréw,
edostepnosé nieograniczona,
b) pozostate wymogi ustala si¢ analogicznie jak dla ulic lokalnych.
KL - ulice lokalne o ustaleniach:
a) ustala si¢ nastepujgce parametry techniczne ulic:
eszerokosé jezdni - 3,5 - 5,5 metréw,
sszerokod¢ w liniach rozgraniczajacych 12,0 - 20,0 metréw,
edostepnosé nicograniczona,
b) ustala sie¢ minimalne odleglodei budynkdw od krawedzi jezdni:
sdomy mieszkalne i obiekty ustugowe 1- i 2-kondygnacyjne - 15 metrow,
edomy mieszkalne i obiekty ustlugowe o wigkszej liczbie kondygnacji - 20 metréw,
eszpitale, sanatoria i inne obiekty wymagajace szczegdlnej ochrony - 80 metréw,
c) ustala sie minimalne odleglosci od krawedzi jezdni ulic obiektéw budowlanych nie
przeznaczonych na pobyt ludzi:
ena obszarach zabudowanych - 6 metrow,
epoza terenami zabudowanymi - 15 metrow

d) do ulic lokalnych stosuje sie odpowiednio ustalenia dla terendw KG - lit. ), ), g), h).

KG - ulice gléwne o ustaleniach:

a) ustala sie nastepujace parametry techniczne drég;
eszerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 30-40 metrow,
sobowigzuje jednoczesna realizacja drog zbiorczych i dojazdowych,
eszerokosé jezdni 7,0 - 14,0 metrow,
edostepnosé na skrzyzowaniach,

b) ustala si¢ minimalne odlegtosdci budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi od krawedzi
jezdni ulic glownych:
1) domy mieszkalne i obiekty ushugowe 1- i 2-kondygnacyjne - 30 metréw,
2) domy mieszkalne i obiekty uslugowe o wigkszej liczbie kondygnacji - 40 metrow,
3) szpitale, sanatoria i inne obiekty wymagajace szczegblnej ochrony - 130 metréw,

c) ustala sig¢ minimalne odleglodei od krawedzi jezdni ulic gldéwnych obiektéw budowlanych
nie przeznaczonych na pobyt ludzi:

na obszarach zabudowanych - 10 metrdéw,



SKI

poza terenami zabudowanymi - 25 metrow, —

d) wprowadza sig¢ niekonieczno$é nasadzania zieleni izolacyjnej, w szezeg6lnosei krzewow,
wzdtuz nowo budowanych ulic,

¢) dopuszcza si¢ zmniejszenie podanych w lit. b) i ¢) odleglosci nie wigeej niz o 30%, pod
warunkiem wykazania przez inwestora mozliwosci zachowania warunkéw odpowiednich
do zamieszkania ludzi i uzyskania zgody organu zarzadzajacego droga; ocena warunkow
zamieszkania musi byé oparta na analizie $redniorocznego ruchu drogowego z okresu
poprzedzajacego wniosek o pozwolenie na budowe, a takze uwzgledniaé mozliwosé
zastosowania §rodkéw ochrony przed ucigzliwoscia drogi,

f) w terenach zabudowanych, gdzie wyksztalcona zostala linia zabudowy, dopuszcza sig
lokalizowanie budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi w odlegltosci od krawedzi jezdni
wyznaczonej przez te linie,

g) okreélenie granic obszaréw zabudowanych nastepuje zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym,

h) podane odleglodci nie dotyczg ogrodzen, obiektéw wodnych melioracji oraz budownictwa
komunikacyjnego (w tym chodnikéw, zatok i wiat przystankowych); nie dopuszeza sie
jednak lokalizowania ogrodzen wewngtrz obszaru lezacego wewngtrz linii

rozgraniczajgeych drog,

1 MW, MNj - o nastepujacych ustaleniach:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa wielorodzinna.
Funkeja uzupelniajgca: zabudowa jednorodzinna.
2) Zasady zagospodarowania terenu
a) obowigzuje zabudowa zgodnie z planem realizacyjnym,
b)stopniowa likwidacja rozproszonych kioskéw lokalizowanych w przypadkowych
migjscach,

¢) ochrona przed probami dogeszczania zabudowy.

Zwolniono z oplaty na podstawie Ustawy o opfacie skarbowej
z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. UNr 225, poz.1633 z poin.zm) art, 7 pht3.
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II. Czes¢€ opisowa



|. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

0 Umowa z Gming teczna, na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy
Armii Krajowej w tecznej,

[0  Mapa przekazana przez inwestora,

[0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz.
1623 z p6zn. zm.),

[0  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
nr 81 z dnia 27.04.2012 poz. 462),

[0  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. Nr 202 poz 2072 ze zm.),

[0  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okres$lenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389),

[0 Rozporzadzenie Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430),

[0  wilasne pomiary i obserwacje w terenie.

2. Dane ogodlne

2.1 Okreslenie przedmiotu i zakresu inwestycji

Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa drogi gminnej - ulicy Armii Krajowe]
w Lecznej, powiat teczynski, wojewodztwo lubelskie.

Ulica Armii Krajowej oznaczona symbolem 105202L ma dtugos¢ 223,88 m i szerokos¢ 6 m.
Do drogi przylegajg zatoki parkingowe.

W ramach inwestycji zostang przeprowadzone nastepujgce roboty:

utozenie betonowej kostki brukowej na istniejgcej nawierzchni asfaltowej przy czym na
odcinku 55 m od skrzyzowania z ul. Braci Wéjcickich w kierunku potudniowo — zachodnim
rozebranie istniejgcej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowg celem wykonania nowej
wzmocnionej konstrukcji jezdni; przebudowa chodnikéw zlokalizowanych wzdiuz
przedmiotowej drogi, remont istniejgcych i wykonanie nowych miejsc postojowych;
przestawienie 4 szt. stupow oswietleniowych; przebudowa 2 studni telekomunikacyjnych
i wpustow deszczowych.

2.2 Uzasadnienie inwestycji

Celem niniejszej inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi gminnej dla: poprawienia
stanu nawierzchni, dostepnosci komunikacyjnej, parametrow technicznych oraz
bezpieczenstwa ruchu.



Realizacja inwestycji zapewni bezpieczenstwo ruchu drogowego pojazdéw i pieszych,
a takze przyczyni sie do uporzadkowania przylegtych terenédw oraz do powstania
maksymalnej ilosci miejsc postojowych.

Przebudowywana ul. Armii Krajowej jest potozona na terenie miasta teczna i oznaczona nr
105202L. Przeznaczona jest do obstugi lokalnego ruchu pojazdow.

2.3 Nazwa Inwestora

Inwestorem projektowanej inwestycji jest Gmina teczna.

2.4 Nazwa jednostki projektowania

Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowe ,Sparkpol" Andrzej Szczupak, ul. Popietuszki 12/9,
21-100 Lubartow
Dokumentacje na ww. inwestycje zaprojektowali:

Projektant: mgr in z. Matgorzata Wierzchowska — uprawnienia budowlane
LUB/0042/PWOD/06 do projektowania w specjalnosci drog —

kopie w zatgczeniu

Sprawdzajacy: mgr inz. Stawomir Poniewozik — uprawnienia budowlane
LUB/0156/POOD/09 do projektowania w specjalnosci droég —

kopie w zatgczeniu

Asystent Projektanta:  mgr in z. Andrzej Szymak

3. Charakterystyka techniczna obiektu

1. Szeroko$c¢ jezdni — 6,00 m,
2. Dtugosc¢ drogi — 223,88 m,

Ulica Armii Krajowej posiada nawierzchnie bitumiczng na podbudowie z tlucznia. Wzdtuz
ulicy, po stronie potudniowej, zlokalizowane sg chodniki o nawierzchni z kostki brukowej na
podsypce cementowo — piaskowej. Natomiast po potnocnej stronie drogi znajdujg sie
zielence. Miejsca postojowe usytuowane sg w pasie drogowym.

4. Opis istnie] gcego stanu zagospodarowania terenu

Ulica Armii Krajowej przebiega przez teren zabudowany i stanowi obstuge komunikacyjng
Osiedla Niepodlegtosci. Potozenie przedmiotowego odcinka drogi w obszarze zwartej typu
miejskiego (wielorodzinne budynki mieszkalne i budynki handlowo — ustugowe) generuje
duzy ruch pieszych i pojazdéw. W chwili obecnej brak jest catkowicie bezpiecznych
rozwigzan dla zaspokojenia potrzeb w zakresie parkowania. Dojazd do istniejgcych miejsc
postojowych nie jest w zaden sposdb ograniczony oznakowaniem. Ulica Armii Krajowej jest
ulicg jednojezdniowa, dwukierunkowg. Dostepno$¢ przedmiotowej ulicy jest nieograniczona.



Poczatek opracowania znajduje sie na skrzyzowaniu z ul. Braci Wéjcickich w km 0+0,00,

koniec za$ na wigczeniu do ulicy Obroncow Pokoju w km 0+223,88 m. Przebieg osi

istniejgcej ulicy Armii Krajowej jest nieregularny, dostosowany do stanu istniejgcego terenu

i parametrow dziatki.

Na dtugosci 223,88 m projektowana droga posiada nawierzchnie bitumiczng w ztym stanie

technicznym o szerokosci ok. 6,00 m. Jezdnia obrzezona jest obustronnie kraweznikami

betonowymi z licznymi ubytkami. Na nawierzchni bitumicznej wystepujg spekania siatkowe,

poprzeczne, ubytki i przetomy siegajgce podbudowy. Istniejgca warstwa Scieralna posiada

znaczne ubytki remontowane w latach ubiegtych przy uzyciu asfaltu lanego. Odwodnienie

drogi odbywa sie za pomocg sieci kanalizacji deszczowej. Zewnetrzne elementy

odwodnienia takie jak kratki sciekowe, studzienki zlokalizowane sg w sposob chaotyczny,

czesto umiejscowione sg w jezdni, a ich lokalizacja zdaje sie by¢ przypadkowa.

Oznakowanie pionowe jest niekompletne i w zlym stanie technicznym. Oznakowania

poziomego brak.

Teren jest uzbrojony. W pasie drogowym przebudowywanej drogi znajduje sie:

[0 Podziemna linia energetyczna wysokiego napiecia,

0 Wodocigg 00150, kanat sanitarny (1150 i (0200 z przylgczami do budynkow, kanat
deszczowy 1500,

[0 Gazocigg 0150,

[0 Linia telefoniczna.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1 Plan sytuacyjny

Podstawowym zadaniem planowanej inwestycji jest poprawa stanu technicznego ulicy Armii
Krajowej, a zatem poprawy bezpieczenstwa ruchu pojazdoéw i pieszych na analizowanym
odcinku. Drugim bardzo waznym celem inwestycji jest zwiekszenie liczby miejsc
postojowych co nastgpi poprzez remont istniejgcych i budowe nowych miejsc postojowych
zlokalizowanych prostopadle wzdtuz drogi.

Wzdtuz drogi zlokalizowane jest istniejgce wigczenie do ciggu pieszojezdnego.

Planowany zakres przebudowy obejmuje rowniez m.in.:

[0 utozenie betonowej kostki brukowej na istniejgcej nawierzchni asfaltowej,

0 na odcinku 55 m od skrzyzowania z ul. Braci Wojcickich w kierunku potudniowo —
zachodnim rozebranie istniejgcej nawierzchni z asfaltu wraz z podbudowg i wykonanie
nowej wzmocnionej konstrukcji jezdni,

przebudowa chodnikow zlokalizowanych wzdtuz przedmiotowej drogi,

remont istniejgcych i budowe nowych miejsc postojowych,

przestawienie 4 szt. stupdéw oswietleniowych,

przebudowe 2 studni telekomunikacyjnych,

wymiane zewnetrznych elementow odwodnienia (wtazy i kraty zeliwne) oraz wymiane
wpustow deszczowych wraz z przykanalikami,

W przyjetych zatozeniach projektowych uwzgledniono nastepujgce parametry techniczne
nowego rozwigzania:

0 szeroko$¢ jezdni— 6,0 m,

[0 spadek jezdni daszkowy — 2%,

[0 miejsca parkingowe prostopadte — dlugosc¢: 5,0 m, szerokosé: 3,0 m,

[0 miejsca parkingowe dla inwalidéw — dtugosé: 5,0 m, szerokos¢: 3,60 m.

Nie przewiduje sie generalnej zmiany zagospodarowania terenu. Przyjeto szerokos¢ jezdni
6 m. Projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego. Nalezy
zastosowaé kostke o powierzchni gtadkiej i zréznicowanej wielko$ciowo przynajmniej w
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trzech grupach wielkos$ci. Jezdnia obrzezona kraweznikiem o wymiarach 15x30x100 cm na
tawie z betonu C12/15.

Trasa projektowanego odcinka ul. Armii Krajowej skiada sie z 3 odcinkéw prostych i 3
lukéw. Na wigczeniu nalezy dowigza¢ sie wysokosciowo do istniejgcej nawierzchni
wigczenia z ul. Braci Wojcickich i ul. ObroAcow Pokoju. Przebieg osi projektowanej ulicy
Armii  Krajowej zaklada jak najwieksze wykorzystanie istniejgcej konstrukcji jako
podbudowy.

Rozbidérce podlega 100% kraweznikow. Przed przystgpieniem do rozbiorki kraweznikow
nalezy wykonac ciecie nawierzchni bitumicznej pitg w odlegtosci 20 cm od lica kraweznika
w celu unikniecia potamania krawedzi jezdni podczas prowadzenia prac rozbiorkowych. Po
ustawieniu nowego kraweznika pozostatg przestrzen nalezy wypetni¢ betonem C12/15 do
poziomu istniejgcej nawierzchni.

Miejscowe nierdwnosci nawierzchni bitumicznej nalezy rozebra¢ przy uzyciu frezarki do
nawierzchni bitumicznych.

Na istniejgcych zatokach parkingowych o nawierzchni bitumicznej projektuje sie wykonanie
wyroéwnania z kruszywa mineralnego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5.
Nastepnie utozy¢ warstwe Scieralng z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm koloru szarego na
podsypce z grysu kwarcytowego 2/7 gr. 3 cm. Pasy rozdzielajgce miejsca postojowe nalezy
utozy¢ z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego. Po dokonaniu wymiany kraweznika
przylegte chodniki nalezy w catosci przebudowac. Nalezy zastosowac kostke o powierzchni
gtadkiej i zroznicowane] wielkosciowo przynajmniej w trzech grupach wielkosci koloru
grafitowego. Projektuje sie ustawienie obrzezy na stabilizacji o Rm = 2,5 Mpa. Wszystkie
zewnetrzne zatamania kraweznika nalezy wyokragli¢ kraweznikami tukowymi o promieniu
0,5 lub 1m.

Na istniejgcych chodnikach do przetozenia po zdjeciu kostki nalezy oczysci¢ podbudowe,
wykona¢ wyréwnanie kruszywem mineralnym tamanym i utozy¢ kostke z rozbiorki na
warstwie z grysu kwarcytowego 2/7 gr. 3 cm.

Projektuje sie wykonanie trawnikéw w pasie o szerokosci 1 m, obustronnie na catej dlugosci
ulicy.

5.2 Rozwiagzanie wysoko sciowe

Nie przewiduje sie znacznych zmian wysokosciowych. Zaprojektowano niewielkg korekte
wysokosciowg niwelety w celu sprawniejszego odprowadzenia wéd opadowych, a takze
utrzymanie istniejgcej niwelety jezdni skorygowanej o grubos¢ projektowanej warstwy
Scieralnej i koniecznego wyréwnania. Rozwigzanie przedstawia rys. profil podtuzny.

5.3 Przekroje normalne i konstrukcyjne

W przekroju normalnym wyrozni¢ mozna jezdnie o szerokosci 6 m i przekroju daszkowym.
Nachylenie potdéwek jezdni w kierunku krawedzi posiada wartos¢ 2%. Jezdnig obrzezong
obustronnie kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm na tawach betonowych z oporem.

5.4 Projektowane konstrukcje
Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje:

a) Jezdnia — nowa nawierzchnia na odcinku 55m od sk rzyzowania z ul. Braci
Wojcickich:
0  warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,
0  warstwa podsypki z grysu kwarcytowego 2/7 gr. 3 cm,
O  gorna warstwa podbudowy z chudego betonu 0 Rm=6-9 MPa grubos¢ 20 cm,



0 dolna warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa
gr. 15 cm,

0  wzmocnienie podtoza gruntowego piaskiem stabilizowanym cementem o Rm=2,5
MPa gr. 15 cm.

b) Jezdnia — przebudowa istniej agcej nawierzchni:
0  warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,
0  warstwa z grysu kwarcytowego 2/7 gr. 3 cm,
0  warstwa wyréwnawcza z kruszywa mineralnego 0-31,5, grubo$¢ zmienna od 0
do 10 cm na podbudowie z istniejgcej konstrukcji jezdni.

c) Chodniki — przebudowa:
0  warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 6 cm (nowa kostka),
0  warstwa z grysu kwarcytowego 2/7 gr. 3 cm,
0  piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa, warstwa grubosci 15 cm.

d) Chodniki — remont:
0  warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 6 cm (kostka z rozbiorki),
0  warstwa z grysu kwarcytowego 2/7 gr. 3 cm,
0  warstwa wyréwnawcza z kruszywa mineralnego 0-31,5, grubo$¢ zmienna od O
do 10 cm na podbudowie z istniejgcej konstrukcji.

e) Miejsca parkingowe — nowowybudowane:
0  warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,
0  warstwa podsypki z grysu kwarcytowego 2/7 gr. 3 cm,

0 gorna warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa
gr. 15 cm,

0  dolna warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa
gr. 15 cm.

f)  Miejsca parkingowe — przebudowane:

0  warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,

0  warstwa z grysu kwarcytowego 2/7 gr. 3 cm,

0  warstwa wyréwnawcza z kruszywa mineralnego 0-31,5, grubo$¢ zmienna od O
do 10 cm na podbudowie z istniejgcej konstrukcji jezdni.

6. Odwodnienie
Odwodnienie ulicy Armii Krajowej odbywa sie za pomocg istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej. Projektuje sie wymiane zewnetrznych elementéw odwodnienia (wlazy i kraty
zeliwne) oraz wymiane wpustow deszczowych wraz z przykanalikami.

7. Oznakowanie pionowe i poziome

Szczego6towy opis oznakowania pionowego i poziomego ul. Armii Krajowej w tecznej jest
zawarty w opracowaniu ,Projekt statej organizacji ruchu”.

8. Urzadzenia obce
W pasie drogowym ulicy Armii Krajowej zlokalizowane sg instalacje infrastruktury

technicznej. sie¢ kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sie¢ elektroenergetyczna,
sieC gazowa, sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kabli telefonicznych.



8.1. Kolizje

Stwierdzono kolizje z linig teletechniczng i elektroenergetyczng. Usuniecie kolizji zostanie
zrealizowane na podstawie odrebnej dokumentaciji projektowej.

9. Obszary chronione

Projektowane przedsiewziecie jest potozone poza obszarem objetym programem Natura
2000 i nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Przedmiotowe przedsiewziecie
nie wymaga koniecznosci i potrzeby ustanawiania obszaru ograniczonego uzytkowania.

10. Tereny gornicze
Projektowana droga nie znajduje sie na terenach objetych obszarami gérniczymi.
11. Ochrona srodowiska

Przebudowana droga nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko i nie zachodzi
potrzeba wykonania zabezpieczeh ochronnych z tego tytutu.

12. Zielen

Wzdtuz ulicy Armii Krajowej, miedzy nawierzchnig jezdni a chodnikami projektuje sie pasy
zieleni o zmiennej szerokosci. Miejsca przeznaczone do wykonania zielencéw nalezy
uzupetni¢ warstwg humusu o gr. 5 cm, a nastepnie obsia¢ trawg. Na dzialce nr 2926/3
projektuje sie nasadzenie 5 szt. Swierka srebrnego (picea pungens), 3 szt brzozy
brodawkowatej (betula pendula youngii) i 2 sz brzozy omszonej (betula pubescens).
Sadzonki projektuje sie o wielkosci w przedziale 2,00-2,50m.

13. Bilans terenu

Zakres robét zwigzanych z przebudowg wykracza poza granice wyznaczonego geodezyjnie
pasa drogowego.

14. Zestawienie powierzchni obj etych opracowaniem
Orientacyjna powierzchnia projektowanego zagospodarowania wynosi 4617,69 m?, a w tym:

1. jezdnii zatok parkingowych - 2887,52 m?
2. chodnikow do przebudowy - 1089,92 m?
3. chodnikéw do remontu - 308,75 m?
4. zielencéw - 331,50 m?

15. Zalecenia technologiczne

Zaleca sie aby:

[0 wszystkie elementy betonowe winny by¢ dociete na styk przy uzyciu pity tarczowej,

[0 istniejgce nawierzchnie bitumiczne nalezy rozebrac¢ przy uzyciu frezarki,

0 przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych miejsce wywiezienia materiatdw z rozbiorki
nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem inwestora,

[0 wykopy powstate po wykonaniu przykanalikow i wpustow ulicznych kanalizacji deszczowej
nalezy zasypac piaskiem,

O nalezy przestrzega¢ wymogdéw nastepujgcych norm:
* PN-B-11112:1996. Kruszywa tamane do nawierzchni dro  gowych.



* PN-B-19701:1997. Cement. Cement powszechnego u zytku.

e PN-S-02204:1997. Drogi samochodowe. Odwodnienie dré6  g.

 PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne.  Wymagania i badania.

*  PN-S-06102:1997. Drogi samochodowe. Podbudowy z kru  szyw stabilizowanych
mechanicznie.

e Zalacznik nr 1. ,Szczegdétowe warunki techniczne dla zna  kow drogowych
pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”,

Wszystkie u zyte do wykonania materiaty i wyroby musz g posiada ¢ niezb edne atesty
i certyfikaty.
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