PRZEBUDOWA ULICY ARMII KRAJOWEJ (caty strona nr: 1
zakres)
Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢

Kosztorys PRZEBUDOWA ULICY ARMII KRAJOWEJ (caly zakres)
1 Rozdziat ROBOTY DROGOWE
1.1 Element Roboty pomiarowe
1.1.1  |[KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,223
1.2 Element Roboty rozbiérkowe i ziemne
1.2.1 |AT 3/104/2 + Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ do 6°km,

dodatek za nawierzchnia grubosci 7°'cm

transport m2 713,020
1.2.2 |AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cigecie na gtebokos$¢ 6-10°cm m 675,000
1.2.3 |AT 3/102/2 + Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos$¢ do

dodatek za 6°km, nawierzchnia gr. 4'cm

transport m2 46,120
1.2.4 |KNNR 6/803/8 + |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, recznie z

dodatek za transportem materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ do 3'km

transport m2 993,010
1.2.5 |KNNR 6/805/8 + |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowej,

dodatek za ptyty 35x35x5 cm z transportem materiatu z rozbiorki na odlegtosé do 3'km

transport m2 52,000
1.2.6 |KNNR 6/806/2 + |Rozebranie kraweznikdw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe 15x30 na podsypce

dodatek za cementowo-piaskowej z transportem materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ do 3'km

transport m 591,500
1.2.7 |KNNR 6/806/7 + |Obrzeza trawnikowe 6x20°cm na podsypce piaskowej - rozebranie z transportem materiatu z rozbiorki na

dodatek za odlegtos¢ do 3'km

transport m 172,500
1.2.8 |KNR 404/301/4 |Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci ponad 15 cm, z wywozem materiatu z rozbiorki na

+ dodatek za odlegtos¢ do 6°km.

transport m3 10,000
1.2.9 |KNNR 6/801/4 + |Rozebranie podbudowy, z piasku stabilizowanego cementem, grubo$¢ 10°cm, mechanicznie, z wywozem

dodatek za materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ do 6°km.

transport m2 20,000
1.2.10 |[KNNR 6/801/2+ |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 20°cm, mechanicznie, z wywozem materiatu z rozbiorki na

dodatek za odlegto$¢ do 6°km.

transport m2 713,020
1.2.11 |KNNR 1/202/4 + |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami

dodatek za samowytadowczymi na odlegtos¢ do 6'km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu Ill

transport m3 416,180
1.3 Element Podbudowa
1.3.1 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane

(1) mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny m2 2 328,820
1.3.2 |KNNR6/109/3 |Podbudowy betonowe Rm = 6-9 MPa, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu 20°cm m2 498,000
1.3.3 |KNNR6/109/2 |Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem, Rm=5 MPa, warstwa po zageszczeniu 15'cm m2 1 144,700
1.3.4 |KNNR6/109/2 |Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem, Rm=2,5 MPa, warstwa po zageszczeniu 15°'cm m2 2 896,820
1.3.5 |KNNR6/109/1 |Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem, Rm=2,5 MPa, warstwa po zageszczeniu 5'cm m2 308,750
1.3.6 |[KNNR 6/107/1 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), kruszywem mineralnym 0-31,5 m3 117,200
1.4 Element Krawezniki i obrzeza
1.4.1 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa betonowa, podsypka

cementowo-piaskowa m 628,000

1.4.2 |KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawag cementowa,

analogia obrzeza kolorowe m 395,500
1.4.3 |KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawa cementowa,

analogia, (obrzeza z odzysku)

obrzeza

inwestora m 73,000
1.5 Element Nawierzchnie
1.5.1 |KNNR 6/1005/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu m2 1260,520
1.5.2 |KNNR 6/502/3 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, podsypka z grysu gr. 3 cm, z wypetnieniem

(1) analogia spoin piaskiem, kostka szara m2 2 794,520
1.5.3 |KNNR 6/502/3 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka z grysu gr. 3 cm z wypetnieniem

(2) analogia spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 93,000
1.5.4 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6'cm, podsypka z grysu gr.3 cm, z wypetnieniem spoin

(2) analogia piaskiem, kostka kolorowa m2 1 089,920
1.5.5 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6'cm, podsypka z grysu gr.3 cm, z wypetnieniem spoin

(2) analogia, piaskiem, (kostka z odzysku)

kostka inwestora m2 308,750
1.6 Element Oznakowanie i urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu
1.6.1 |KNNR6/702/8 |Zdjecie znakéw lub drogowskazow szt 14,000
1.6.2 |KNNR 6/808/8 |Stupki do znakdw - rozebranie szt 10,000




PRZEBUDOWA ULICY ARMII KRAJOWEJ (caty strona nr: 2
zakres)
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢

1.6.3 |KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych

(1) szt 30,000
1.6.4 |KNNR 6/702/4 |Pionowe znaki drogowe o powierzchni do 0,3'm2 szt 13,000
1.6.5 |KNNR6/702/5 |Pionowe znaki drogowe o powierzchni ponad 0,3'm2 szt 35,000
1.6.6 |KNNR 6/705/6 |Oznakowanie poziome jezdni masg chemoutwardzalng grubowarstwowe.

analogia m2 346,981
1.6.7 |KNNR 6/702/1 |Stupki przeszkodowe U-12c

(2) analogia szt 4,000
1.7 Element Roboty wykonczeniowe i nasadzenia
1.7.1  |KNNR 1/507/1 |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5'cm m2 331,500
1.7.2 |KNR 221/302/7 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii lll, z

(2) zaprawg dotéw catkowita, $rednica i gtebokos¢ dotéw 1/0,7, ziemia zyzna szt 5,000
1.7.3 |KNR 221/323/6 |Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim grunt kategorii lll, z zaprawg dotéw, $rednica i

(2) gtebokos¢ dotéw 1,0/0,7°'m, ziemia zyzna szt 5,000
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2 Rozdziat ODWODNIENIE
2.1 Element Roboty rozbiérkowe i ziemne
2.1.1  |KNNR 6/802/4 + |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 7°cm, mechanicznie, z wywozem materiatu

dodaek za z rozbidrki na odlegto$¢ do 6°km.

grubosc¢ i

transport m2 19,750
2.1.2 |KNNR 6/801/2+ |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 20°cm, mechanicznie, z wywozem materiatu z rozbiorki na

dodatki za odlegtos¢ do 6'km

grubosc¢ i

transport m2 19,750
2.1.3 |KNR 404/705/12 |Demontaz wpustéw deszczowych ulicznych Fi 500 z osadnikiem z zatadunkiem i transportem materiatu z

analogia + rozbioérki na odlegto$¢ do 3 km

dodatek za

transport szt 7,000
2.1.4 |KNNR 6/807/4 |Rozebranie odwodnienia ACO, z zatadunkiem i transportem materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ do 3 km

analogia +

dodatek za

transport m 4,000
2.1.5 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokosc¢

(1) do 3'm, kategoria gruntu IlI-1V m3 24,200
2.1.6 |KNNR 1/202/4 + |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami

dodatek za samowytadowczymi na odlegto$¢ do 6°km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu lll

transport m3 15,120
2.1.7 |KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych,

(1) spycharki, z zageszczeniem, grubosé w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu lll-IV m3 24,200
2.2 Element Roboty sanitarne
2.2.1 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku, grubo$¢ 20°cm m3 6,050
2.2.2 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC, Fi'200'mm m 60,500
2.2.3 |KNNR 4/1411/4 |Obsypka rurociagéw i zasypka wykopow z piasku wraz z zaggszczeniem

analogia m3 9,075
2.2.4 |KNNR 4/1424/2 |Studzienki $ciekowe uliczne i podworzowe, Fi'500°'mm, z osadnikiem z nasada zeliwng z zawiasem i

ryglem szt 6,000

2.25 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000"'mm, gtebokos$¢ 3'm, z wlazem

(1) zeliwnym typu ciezkiego szt 1,000
226 |KNNR 4/227/5 |Wymiana wtazu kanatowego zeliwnego, okragtego na nowy typu ciezkiego

analogia szt 3,000
2.2.7 |KNR 231/606/3 |Odwodnienie liniowe typu ACO, na tawie z betonu C8/10

analogia m 5,000
2.2.8 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi'315-425'mm z wtazem zeliwnym, do przytgcza

(1) odwodnienia typu ACO szt 1,000
2.29 |KNNR 6/1305/2 |Regulacja pionowa studzienek urzgdzen podziemnych oraz naprawy urzadzen (elementéw) z betonu,

analogia studzienki, beton 0,1-0,2°'m3 w jednym miejscu szt 15,000
2.3 Element Odtworzenie podbudowy drogowej
2.31 |KNNR6/109/2 |Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem, Rm=5 MPa, warstwa po zageszczeniu 15°cm m2 30,250
2.3.2 |KNNR6/109/2 |Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem, Rm=2,5 MPa, warstwa po zageszczeniu 15'cm m2 30,250
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3

Rozdziat

ROBOTY ELEKTRYCZNE

3.1

Element

Przebudowa elementéw oswietlenia drogowego

3.1.1

Kalkulacja
indywidualna
zgodnie z
projektem
technicznym

"Demontaz punktu oswietleniowego o wyposazeniu:

- stup oswietleniowy betonowy typu WZ 9 z wysiegnikiem
- oprawa sodowa ze zrodtem Swiatta typy drogowego

- zabezpieczenie oprawy

-przewdd zasilajgcy oprawe"

kpl

1,000

3.1.2

Kalkulacja
indywidualna
zgodnie z
projektem
technicznym

"Demontaz punktu o$wietleniowego o wyposazeniu:
- stalowy stup parkowy

- oprawa parkowa ze zrédtem $wiatta

- zabezpieczenie oprawy

-przewdd zasilajacy oprawe"

kpl

3,000

Kalkulacja
indywidualna
zgodnie z
projektem
technicznym

"Budowa punktu o$wietlenia drogowego z demontazu o wyposazeniu:
- stup oswietleniowy betonowy typu WZ 9 z wysiegnikiem

- oprawa sodowa ze zrodtem Swiatta typy drogowego

- zabezpieczenie oprawy

-przewdd zasilajgcy oprawe"

kpl

1,000

Kalkulacja
indywidualna
zgodnie z
projektem
technicznym

"Budowa punktu o$wietlenia drogowego z demontazu o wyposazeniu:
- stalowy stup parkowy

- oprawa parkowa ze zrédtem $wiatta

- zabezpieczenie oprawy

-przewdd zasilajacy oprawe"

kpl

3,000

3.2

Element

Przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych

3.21

Kalkulacja
indywidualna
zgodnie z
projektem
technicznym

Demontaz kabla nN YAKY4x70mm2 z robotami ziemnymi i zageszczeniem zasypki

43,000

322

Kalkulacja
indywidualna
zgodnie z
projektem
technicznym

Demontaz kabla nN YAKY4x25mm2 z robotami ziemnymi i zageszczeniem zasypki

1

31,000

3.23

Kalkulacja
indywidualna
zgodnie z
projektem
technicznym

Demontaz kabla SN HAKnFta 3x240mm2 z robotami ziemnymi i zageszczeniem zasypki

22,000

3.24

Kalkulacja
indywidualna
zgodnie z
projektem
technicznym

Wykonanie podsypki z piasku

m3

35,000

3.25

Kalkulacja
indywidualna
zgodnie z
projektem
technicznym

Utozenie kabla nN YAKY4x70mm2 z robotami ziemnymi i zageszczeniem zasypki

48,000

3.26

Kalkulacja
indywidualna
zgodnie z
projektem
technicznym

Utozenie kabla nN YAKY4x25mm2 z robotami ziemnymi i zageszczeniem zasypki

1

22,000

3.27

Kalkulacja
indywidualna
zgodnie z
projektem
technicznym

Montaz mufy kablowej nN przelotowej typu POLJ-01/4x70-120

kpl

2,000

3.2.8

Kalkulacja
indywidualna
zgodnie z
projektem
technicznym

Montaz mufy kablowej nN przelotowej typu POLJ-01/4x10-35

kpl

4,000

3.29

Kalkulacja
indywidualna
zgodnie z
projektem
technicznym

Utozenie kabla SN typu 3xXRUHAKXS 1x240/50 z robotami ziemnymi i zageszczeniem zasypki

31,000

3.2.10

Kalkulacja
indywidualna
zgodnie z
projektem
technicznym

Montaz mufy kablowej SN typu TRAJ 24/120-240-3SB

kpl

2,000

3.2.1

Kalkulacja
indywidualna
zgodnie z
projektem
technicznym

Montaz uziomu pretowego pogrgzanego typu Galmar

4,000




PRZEBUDOWA ULICY ARMII KRAJOWEJ (caty

zakres)

strona nr: 5

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llosé

3.2.12

Kalkulacja
indywidualna
zgodnie z
projektem
technicznym

Utozenie rury ostonowej HDPE 110 (np. typu SRS110)

120,000

3.2.13

Kalkulacja
indywidualna
zgodnie z
projektem
technicznym

Utozenie rury ostonowej HDPE 110 (np. typu DVK110)

45,000

3.2.14

Kalkulacja
indywidualna
zgodnie z
projektem
technicznym

Utozenie rury ostonowej HDPE 110 (np. typu A110PS)

80,000

3.2.15

Kalkulacja
indywidualna
zgodnie z
projektem
technicznym

Utozenie rury ostonowej HDPE 160 (np. typu SRS160)

80,000

3.2.16

Kalkulacja
indywidualna
zgodnie z
projektem
technicznym

Utozenie rury ostonowej HDPE 160 (np. typu A160PS)

54,000

3.2.17

Kalkulacja
indywidualna
zgodnie z
projektem
technicznym

Oznakowanie trasy kabla tasma koloru niebieskiego

130,000

3.2.18

Kalkulacja
indywidualna
zgodnie z
projektem
technicznym

Oznakowanie trasy kabla tasmg koloru czerwonego

30,000

3.2.19

Kalkulacja
indywidualna
zgodnie z
projektem
technicznym

Wykonanie pomiaréw powykonawczych

kpl

1,000

3.3

Element

Odtworzenie podbudowy drogowej

3.3.1

KNNR 6/802/4 +
dodaek za
grubosc¢ i
transport

Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 7°cm, mechanicznie, z wywozem materiatu
z rozbidrki na odlegto$¢ do 6°km.

m2

20,600

3.3.2

KNNR 6/801/2+
dodatki za
grubosc¢ i
transport

Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosé 20°cm, mechanicznie, z wywozem materiatu z rozbioérki na
odlegtos¢ do 6°'km

m2

20,600

3.3.3

KNNR 6/109/2

Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem, Rm=5 MPa, warstwa po zageszczeniu 15°cm

m2

20,600

3.34

KNNR 6/109/2

Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem, Rm=2,5 MPa, warstwa po zageszczeniu 15°cm

m2

20,600
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4 Rozdziat ROBOTY TELEKOMUNIKACYJNE
4.1 Element Zabezpieczenia sieci TP SA
411 |KNR502/201/3 |Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii lll,
przepust rurg dwudzielng HDPE 0122/110 m 4,000
4.1.2 |Kalkulacja Wykonanie zabezpieczenia tawg betonowg z betonu zwirowego co najmniej klasy B 20 o grubosci
indywidualna minimum 15 cm
zgodnie z
projektem
technicznym m 36,000
4.1.3 |ZN-97/TP Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKMP-3 przeznaczonych do stosowania w
S.A.-040 obszarach parkingowych dla wszelkich rodzajéw pojazdéw drogowych w gruncie kategorii Il1.
0301-06 szt 2,000
4.1.4 |KNR 501/503/2 |Mechaniczna rozbiérka studni kablowych z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ do 6'km
+ dodatek za
transport szt 2,000
4.2 Element Zabezpieczenia sieci NETIA SA
4.2.1 |KNR502/201/3 |Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii 11,
przepust rurg dwudzielng HDPE 0122/110 m 5,000
4.2.2 |Kalkulacja Wykonanie zabezpieczenia tawg betonowg z betonu zwirowego co najmniej klasy B 20 o grubosci
indywidualna minimum 15 cm
zgodnie z
projektem
technicznym m 15,000
4.3 Element Zabezpieczenia sieci innych operatorow
4.3.1 |KNR 502/201/3 |Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii lll,
przepust rurg dwudzielng HDPE 0160/141 m 15,000
44 Element Odtworzenie podbudowy drogowej
441 |KNNR 6/802/4 + |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 7°cm, mechanicznie, z wywozem materiatu
dodaek za z rozbidrki na odlegto$¢ do 6°km.
grubosc¢ i
transport m2 12,600
4.4.2 |KNNR 6/801/2+ |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 20°cm, mechanicznie, z wywozem materiatu z rozbioérki na
dodatki za odlegtos¢ do 6'km
grubosc¢ i
transport m2 12,600
443 |KNNR6/109/2 |Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem, Rm=5 MPa, warstwa po zageszczeniu 15°cm m2 12,600
444 |KNNR 6/109/2 |Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem, Rm=2,5 MPa, warstwa po zageszczeniu 15°cm m2 12,600




