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Opis techniczny. 
 
1. Podstawa opracowania. 
 
Podstawę opracowania niniejszej dokumentacji, stanowią: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r, w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(Dz.U.2003.220.2181 zał.). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r, w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz.U.2003.177.1729). 

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 
z późn. zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1999-03-02 (Dz.U. 
1999r. nr 43, poz. 430) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie, 

5. Własne pomiary i obserwacje w terenie – inwentaryzacja istniejącego oznakowania 
poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie 
przedmiotowej inwestycji. 

6. Mapa przekazana przez Inwestora. 
 

2. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze 
 

Ulica Armii Krajowej przebiega przez teren zabudowany i stanowi obsługę komunikacyjną 
Osiedla Niepodległości. Położenie przedmiotowego odcinka drogi w obszarze zwartej typu 
miejskiego (wielorodzinne budynki mieszkalne i budynki handlowo – usługowe) generuje 
duży ruch pieszych i pojazdów. 
Ulica Armii Krajowej jest ulicą jednojezdniową, dwukierunkową. Dostępność przedmiotowej 
ulicy jest nieograniczona. 
Początek opracowania znajduje się na skrzyżowaniu z ul. Braci Wójcickich w km 0+0,00, 
koniec zaś na włączeniu do ulicy Obrońców Pokoju w km 0+223,88 m. Przebieg osi 
istniejącej ulicy Armii Krajowej jest nieregularny, dostosowany do stanu istniejącego terenu  
i parametrów działki. 
Oznakowanie pionowe jest niekompletne i w złym stanie technicznym. Istniejące 
oznakowanie poziome ogranicza się do linii podwójnej ciągłej P-4 rozdzielającej kierunki 
ruchu w obrębie skrzyżowania z ul. Braci Wójcickich, a także do oznakowania miejsc dla 
pojazdu osoby niepełnosprawnej P- 20 koperta. 
Natężenie ruchu kołowego i pieszego jest niewielkie – ulice używane są przede wszystkim 
przez mieszkańców przyległych do nich wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 
Istniejące oznakowanie pionowe na ul. Armii Krajowej reguluje ruch drogowy na 
skrzyżowaniu z ul. Braci Wójcickich, włączeniu do ciągu pieszego, włączeniu do ulicy 
Obrońców Pokoju oraz ogranicza ruch drogowy do obciążenia 7t. 
Na skrzyżowaniu z ul. Braci Wójcickich zlokalizowano przejście dla pieszych oznaczone 
odpowiednim oznakowaniem pionowym i poziomym. Po zjeździe z ronda i przed 
skrzyżowaniem z ul. Armii Krajowej ustawiony jest znak ograniczający ruch drogowy do 
obciążenia 7t. Na wysokości włączenia ulicy z ciągiem pieszym biegnącym w kierunku 
Obrońców Pokoju projektuje się wyniesione przejście dla pieszych z kostki brukowej. Na 
włączeniu tym ustawione zostaną słupki blokujące U-12c. Z kolei włączenie do ciągu 
pieszego od strony ulicy Obrońców Pokoju oznaczono oznakowaniem pionowym: „droga bez 
przejazdu”, „nakaz jazdy w prawo za znakiem”, „zakaz ruchu w obu kierunkach” wraz  
z tabliczką T-22 „Nie dotyczy służb komunalnych i zaopatrzenia na czas dostawy towaru”. 
Natomiast skrzyżowanie z ul. Obrońców Pokoju oznaczone jest odpowiednim oznakowaniem 
pionowym i poziomym: „stop”, „przejście dla pieszych”, „nakaz jazdy w prawo za znakiem”. 



Ponadto wzdłuż ulicy Armii Krajowej projektuje się także budowę 6 przejść dla pieszych  
w tym jedno na zasadzie przejścia wyniesionego na wysokości włączenia ciągu pieszego. 
Oznakowanie pionowe ulicy reguluje maksymalną prędkość ruchu pojazdów do 30 km/h. 
 
3. Przedmiot inwestycji i przeznaczenie obiektu. 
 
Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa drogi gminnej – ulicy Armii Krajowej  
w Łęcznej, powiat łęczyński, województwo lubelskie. 
Ulica Armii Krajowej oznaczona symbolem 105202L ma długość 223,88 m i szerokość 6 m. 
Do drogi przylegają zatoki parkingowe. Przedmiotowa droga przeznaczona jest do obsługi 
lokalnego ruchu pojazdów. 
Celem niniejszej inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi gminnej dla: poprawienia stanu 
nawierzchni, dostępności komunikacyjnej, parametrów technicznych oraz bezpieczeństwa 
ruchu. 
Realizacja inwestycji zapewni bezpieczeństwo ruchu drogowego pojazdów i pieszych,  
a także przyczyni się do uporządkowania przyległych terenów oraz do powstania 
maksymalnej ilości miejsc postojowych. Zostaną właściwie oznakowane przejścia dla 
pieszych i miejsca dla pojazdów niepełnosprawnych. Zastosowane ograniczenie parkowania 
znakiem B-36 poprawi przejezdność ulicy. Zmiana oznakowania na skrzyżowaniu z ulicą 
Obrońców Pokoju podniesie bezpieczeństwo wszystkich użytkowników. 
 
4. Opis wyst ępujących zagro żeń lub utrudnie ń. 
 
W związku z przebudową ulicy Armii Krajowej w Łęcznej nie przewiduje się występowania 
istotnych utrudnień dla ruchu pojazdów poruszających się jezdniami ulic. Stan techniczny  
i funkcjonalny istniejącego oznakowania pionowego i poziomego jest zły. Oznakowanie jest 
niepełne, nie reguluje ruchu pojazdów we właściwy sposób przez co wymaga niezbędnych 
zmian i uzupełnień. 
 
5. Stan pasa drogowego po zrealizowaniu robót. 
 
Stan pasa drogowego wraz z pozostałymi elementami po zrealizowaniu robót związanych  
z przebudową ulicy Armii Krajowej w Łęcznej ulegnie zmianie zgodnie z projektem 
budowlanym w zakresie części przewidzianej pod realizację inwestycji. Dzięki nowemu 
oznakowaniu polepszy się bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych. Ograniczenie ruchu 
pojazdów do 7 t przedłuży trwałość ulicy i zmniejszy uciążliwość dla mieszkańców. 
 
6. Projektowane zmiany w stałym oznakowaniu. 
 
Dla zapewnienia właściwego oznakowania ulicy Armii Krajowej w Łęcznej zaprojektowano 
wykonanie znaków pionowych i poziomych zapewniających bezpieczne poruszanie się 
uczestników ruchu drogowego. 
Zaprojektowano wprowadzenie nowego oznakowania pionowego i poziomego poprzez: 
ustawienie znaków nowych i wymianę istniejących. 
Szczegółowe rozwiązania projektowe zawierają rys. nr 2 „Plan sytuacyjny”. 
 
Znaki pionowe: 

 
Istniejące znaki pionowe – do wymiany: 

 
L.p. Symbol znaku Tre ść znaku Ilo ść [szt.] 

1 B - 1 zakaz ruchu w obu kierunkach” 1 
2 D - 6 „przejście dla pieszych” 1 
                                                                 RAZEM 2 szt. 

 
Łącznie należy wymienić 2 szt. znaków pionowych, zamontowanych na 2 słupkach. 



Istniejące znaki pionowe – do usunięcia: 
 

L.p. Symbol znaku Tre ść znaku Ilo ść [szt.] 
1 A - 7 „ustąp pierwszeństwa” 2 
2 B - 1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” 1 
3 B - 36 „zakaz zatrzymywania się” 1 
 C - 2 „nakaz jazdy w prawo za znakiem”  1 
 D - 6 „przejście dla pieszych” 1 
4 D – 18 „parking”  3 

5 T-29 
„tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla 
pojazdu samochodowego uprawnionej osoby 
niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej” 

3 

                                                                 RAZEM 12 szt. 
Łącznie należy usunąć 12 szt. znaków pionowych, zamontowanych na 8 słupkach. 
 
Projektowane znaki pionowe: 
 

L.p. Symbol znaku Tre ść znaku Ilo ść [szt.] 
1 A - 7 „ustąp pierwszeństwa” 1 
2 B - 2 „zakaz wjazdu” 1 
3 B - 20 „stop” 1 
4 B - 33 „ograniczenie prędkości” 2 
5 B - 36 „zakaz zatrzymywania się” 2 
6 C - 2 „nakaz jazdy w prawo za znakiem” 2 
7 D - 3 „droga jednokierunkowa” 1 
8 D – 4a „droga bez przejazdu”  1 
9 D - 6 „przejście dla pieszych” 11 
10 D - 18 „parking” 11 
11 T - 22 „nie dotyczy służb komunalnych i zaopatrzenia” 1 

12 T - 27 „tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie 
uczęszczane przez dzieci” 

2 

13 T - 29 
„tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu 
samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej 
sprawności ruchowej” 

9 

14 T – 30b „oznacza postój całego pojazdu na parkingu prostopadle do 
krawężnika” 

2 

15 U – 12c „słupek” 4 
                                                                 RAZEM 47 szt. 

Łącznie należy zamontować 47 szt. znaków pionowych, na 28 słupkach. 
 
 Zaprojektowane znaki pionowe należy wykonać z folii odblaskowej typu 2, wszystkie 
znaki w grupie wielkości znaków małe. 
 
Znaki poziome: 
Oznakowanie poziome w ilości 85,98 m2 wykonać w technologii grubowarstwowej przy 
użyciu masy chemoutwardzalnej. Na przedmiotowych drogach zaprojektowano następujące 
oznakowanie poziome:  
− linia P-12 bezwzględnego zatrzymania - stop – 3,25 m2, 
− linia P-24 miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej – 6,84 m2, 
− linia podwójna ciągła P-4 – 1,2 m2. 
− linia P-13 warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów –1,69 m2 
− linia P-10 oznaczenie przejść dla pieszych – 73 m2, 
 
 
 
7. Wykonanie elementów oznakowania. 
 
Zaprojektowane oznakowanie pionowe powinno być wykonane zgodnie z niniejszym 
projektem. 



Powinno charakteryzować się dobrą widocznością w dzień i w nocy, dobrą i jednoznaczną 
czytelnością znaków, z zachowaniem prawidłowości wymiarów geometrycznych. Należy 
zastosować tarcze znaków z krawędzią podwójnie giętą. 
Wymiary zaprojektowanych drogowych znaków pionowych z grupy wielkości małe powinny 
być zgodne z zasadami zawartymi w Załączniku nr 1: ”Szczegółowe warunki techniczne dla 
znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach” – do Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 
roku) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 
Znaki powinny charakteryzować się wysoką trwałością, odpornością na ścieranie  
i zabrudzenie, oraz posiadać właściwości odblaskowe. 
Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729). 
 
 
 
 
Termin wprowadzenia zmiany stałej organizacji ruchu  określa si ę na  
3 kwartał 2014 roku. 


