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PROJEKT ROZBIORKI OBIEKTOW.
ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Strona tytutowa

2. Zawarto$¢ opracowania
3. Opis techniczny.

4. Czes¢ rysunkowa:

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
1. Umowa z Inwestorem zawarta przez BP ARCONEL Sp. z o.0..
2. Ogledziny, odkrywki elementéw konstrukcyjnych oraz dodatkowe pomiary
inwentaryzacyjne podczas wizji lokalnej na budynkach.
3. Przepisy i Polskie Normy.

2. Przedmiot i zakres inwestycji oraz opis stanu istniejacego.

Przedmiotem inwestycji jest rewaloryzacja budynku przy ulicy Rynek II 19 w Lecznej
na dziatkach nr 1849, 1850/1, 1850/2, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1854, 1857 o lacznej
powierzchni 359 m” (0,0359 ha).

Przewiduje si¢ wykonanie nastgpujgcych prac:

a) calkowitg rozbiorke wszystkich czesci budynku przy Rynku IT i ulicy, tj cze$é wyzsza
1 nizsza;

b) prace odkrywkowe dla sprawdzenia ewentualnej obecnosci wystepowania piwnic, przy ich
wystepowaniu zasypanie drugiego poziomu i przygotowaniu pod fundamentowanie
obiektu

¢) budowa kompleksowego obiektu pietrowego z poddaszem uzytkowym w obrysie
istniejacych murdéw, z instalacjami wewnetrznymi i przylaczami.

3. Opis stanu istniejacego.

Przedmiotowy budynek sklada si¢ z trzech przylegajacych do siebie bryl usytuowanych
naroznie w potudniowo-wschodniej pierzei rynku, z dluzsza elewacjg od strony uliczki
prowadzgcej na rynek z ulicy Partyzanckiej i z elewacjg potudniowo-wschodnig réwnolegta
do ulicy Partyzanckiej. Najwyzsza z czesci to dwukondygnacyjna bryla gldwna (parter i
pigtro oraz poddasze nieuzytkowe). W tej czesci mieszcezg si¢ pomieszczenia pelnigee niegdys
funkcje mieszkalng i ustugowa (na parterze). Jej wysoko$¢ wynosi maksymalnie ok. 8 m od
terenu (w kalenicy). Do wnetrza prowadzg trzy wejscia od strony potnocno-zachodniej (od
rynku), trzy wejscia od strony potudniowo-zachodniej (od uliczki) oraz jedno wejscie od
strony potudniowo-wschodniej (od podworza). Pie¢ wejs¢ prowadzi do samodzielnych
pomieszczen na parterze, ktore nie lacza si¢ z pozostalymi czesciami budynku. Na pietro
prowadzi klatka schodowa w czgsci pétnocno-zachodniej. Prawdopodobnie niegdy$ istnialy
rowniez schody od podwoérza, lecz nie zachowaly sie do chwili obecnej. Budynek posiada
dwa balkony — jeden od strony pétnocno-zachodniej, drugi od potudniowo-zachodniej. Bryla
przekryta jest dachem dwuspadowym z kopertowym przetamaniem na polaci potudniowo-
zachodnie;j.

Bryla srodkowa jest najnizsza czescia budynku i przylega do wyzszej od strony poludniowo-
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wschodniej. W tej czesci mieszcza si¢ pomieszezenia pelnigce niegdy$ funkcje mieszkalna.
Obiekt jest parterowy, czesciowo podpiwniczony z nieuzytkowym poddaszem. Wejscie
prowadzi do wnetrza z uliczki od strony potudniowo-zachodniej. Drugie wejscie prowadzi z
podworza, tj. od strony péinocno-wschodniej. Wewnatrz, przy Scianie dzielacej czes$é nizsza
od wyzszej, znajdujg si¢ schody drewniane prowadzace do dwoch pomieszczen mieszkalnych
potozonych na pietrze w czgsci wyzszej. Dach budynku jest jednospadowy z kalenica
rownolegla do uliczki. Od strony podwoérka dobudowany ganek o konstrukcji drewnianej —
daszek pulpitowy oparty na $cianie zewngtrznej i czterech stupkach. Trzecia z bryl zamyka
pierzeje ulicy Rynek II od strony potudniowo-wschodniej i jest usytuowana naroznie u zbiegu
ulicy Rynek II i Partyzanckiej. Wejscie do niej zlokalizowane jest od strony podworka na
elewacji ponocno-wschodniej. Przekryta jest — podobnie jak bryla $rodkowa -
dwuspadowym dachem z kalenicg réwnolegta do ulicy Rynek II.
W czesci polnocno-wschodniej znajduje si¢ podwoérko oddzielone od sgsiednich posesji
murem z betonu komérkowego (od strony pin-wsch.) oraz furtkg (od ulicy Partyzanckie;j).
W chwili obecnej czgs¢ od strony rynku oraz $rodkowa sa nieuzytkowane, natomiast czes¢
potudniowo-wschodnia pelni funkcje¢ mieszkalng jednorodzinng.

Istniejgce rozwigzania konstrukcyjno — materialowe

iUklad W czescei wstzéj uktad mieszany, w nizszej poprzeczﬁ};. o ]
konstrukcyjny ‘

'Opis elementow KonstrukCJa budynku bazuje na murowanych $cianach nosnych z cegly pelneﬂ
‘konstrukcji (gdzieniegdzie widoczne ,,wstawki” z kamienia wapiennego). Stropy w wigkszosci
| ‘z czasOw powstania budynku drewniane belkowe, z wyjatkiem czes$ci poinocno-
zachodmej gdzie wspotczesnie - w miejsce stropu drewnianego - wykonano strop |
Kleina z monolitycznymi podciggami zelbetowymi. Sciany piwnicy murowane
‘z cegly petnej. Schody w czgsci pdtnocno-zachodniej wspoétezesne monolityczne
‘zelbetowe. Schody w czesci nizszej drewniane. Do piwnicy prowadza schody;
z cegly ceramicznej. Przekrycie piwnicy pod srodkowg czescig budynku stanowi
‘ceglane sklepienie kolebkowe, a nad czg¢scig potudniowo-wschodnig odcinkowy
'strop Kleina z ceglanym wypelnieniem. Balkony wsparte na belkach stalowych 01
‘przekroju dwuteowym. Dachy o konstrukcji krokwiowej. Konstrukcja budynku
zostala miejscami doraznie wzmacniana stalowymi $ciggami, tzw. ankrami,

| | kotw10nym1 w Scianach zewne;trznych |

‘Sciany Smany murowane z cegiy ceramicznej petnej. Wewnatrz niektére z pomieszczen
‘ wydzielone wspolczesnie $cianami z betonu komodrkowego oraz smankaml;
drewmanyml 17 piyt gipsowo- kartonowych 1

Wykonczenie Sc1any tynkowane. Na stropach drewnianych na tynk trzcinie. W przewazaje}cej
‘$cian i sufitow ‘czeScl pomieszczen wykonano lamperie z farby olejnej. W nlektorychT
pomieszczeniach wystepuje boazeria z drewnianych listew lub z ptyt pil$éniowych.
| W czgdci nizszej w pomieszczeniach pelnigcych niegdy$ funkcje kuchni

1 sanitariatdw na Scianach wytozono glazur¢. W niektorych pomleszczemach‘
‘ sc1any pokryto plytami gipsowo-kartonowymi (tzw. suchy tynk). W cze;scf
L poiudnlowo-wschodnlej Wystqpujq rowmez drewniane boazerle

‘Posadzki, podesty Podlogl réznego rodzaju — drewniane, cementowe, terakotowe z wyktadziny PCV \
| | % plwmcy brak posadzki. Podest przy wejs sc1ach betonowe. |
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‘Stolarka, $lusarka Wigkszos¢ okien w  budynku drewniana dwu- i  tréjskrzydlowa.
‘W pomieszczeniach na pietrze trzy okna oraz drzwi balkonowe wspdlczesne
'z profili PCV. Z PCV wykonana jest réwniez stolarka okienna w czesci
poludniowo-wschodniej. Drzwi zewnetrze i wewnetrzne drewniane. Zewnqtrzne‘
‘przewazenie  dwuskrzydlowe z  drewnianymi = progami, pochodzace
| ‘prawdopodobnie jeszcze z czas6w powstania obiektu. Niektére drzwi z
| ‘przeszkleniami w gornej czesci skrzydel, plycinami w dolnej oraz z nad$wietlem.
} ‘Drzwi zewnetrzne od strony rynku i uliczki zabezpieczone dodatkowo kratami
‘stalowymi badz drewnianymi petnymi skrzydtami z desek. Jedno z okien na\
parterze w czesci wyzszej budynku zabezpieczone ozdobng sktadang kutg kratg. W
czgsci nizszej okno posiada dwuskrzydiowe tamane okiennice. Cze$¢ otwordw
okiennych pozbawiona elementéw stolarki, ostonieta szczelnie deskami.

Pokrycie dachu  Pokrycie dachu w czeéci wyzszej stanowi w wiekszosci stalowa blacha falista.
W czesci pdinocno-zachodniej dach pokryto wspdlczesnie blacho dachowka
(wymieniono przy tym elementy wiezby). Zadaszenie czesci Srodkowej oraz
potudniowo-wschodniej pokryte blachg plaskg taczonag na rabek, a na werandzie
papa. Daszek nad wejsciem do czgsci s'rodkowej pokryty stalowg blachg trapezowa
‘ocynkowana, a nad Wejsc1em do czescei potudniowo- wschodmej pohwe;glanem

}VOfynnowahie, 1Rynny, rury spustowe oraz obrobki blacharskie z blachy plaskiej staloweJ
‘obrdbki ocynkowanej. W czgsci pdinocno-zachodniej wraz z wymiang pokrycia

| ‘Zamontowano rynng 1rure spustows z PCV. w

iDetale Oprawa archltektomczna elewacji bardzo skromna \W% czqsm wyzszeJ od strony
‘architektoniczne ‘uhczkl na wysokosci stropu parteru przebiega gzyms pasowy glerowany‘
na krotkim odcinku na elewacj¢ od strony rynku. Gzyms o bogatszym profilu
wienczy pod okapem S$ciang potudniowo-zachodnig czesci nizszej budynku.
‘Na elewacji w czesci pdinocno-zachodniej wykonano wspolczesnie obramienia
‘otworow okiennych i otworu drzwiowego z kamieni wapiennych o meregularnych
‘ksztattach. 3

Instalacje ‘Budynek wyposazony w 1nstalaCJe wod- kan gazowq i energetycznq, Wentylaqa
‘ pomleszczen grawitacyjna. |

Inne Parapety drewniane. Schody w czgsci WyZSZCJ budynku bez balustrad, w cze;sm
‘nlzszej balustrady drewniane. W niektérych pomieszczeniach wystepuja piece
‘kaflowe. Budynek gospodarczy w potludniowo wschodniej czesci posesp
murowany z dachem pulpltowym krytym blachg trapezows.

4. Wytyczne robot rozbiérkowych.

4.1. Dane ogdlne.

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB z dn. 15 grudnia 1994 r.
w sprawie warunkow i trybu postepowania przy robotach rozbidrkowych nie uzytkowanych,
zniszczonych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz. U. z 1995 r. nr 10 poz. 47).
4.1.1 Teren, na ktérym prowadzone s3 prace rozbiérkowe, powinien byé ogrodzony
i oznakowany w sposéb zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem
na teren obiektu.

4.1.2 Prace rozbiérkowe prowadzone beda metoda rgczng oraz mechanicznie za pomoca
sprzgtu budowlanego. Rozbierane beda poszczegdlne warstwy obiektu przeznaczonego
do rozbiérki od warstw dachu po poziom terenu i warstwe fundamentow.
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4.1.3 Wszystkie prace zwiazane z rozbiorka wykona¢ z zachowaniem przepiséw BHP.
W sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano -
montazowych i rozbidrkowych obowigzuja przepisy zawarte w Dzienniku Ustaw 47/2003
poz. 401.

Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy odlaczyé wszelkie instalacje i media. Miejsca
odigczenia, wylgczniki, zawory, winny znajdowaé si¢ poza obrebem robét budowlanych.
Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostala naruszona stateczno$é rozbieranego
obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotlato utraty
statecznosci i przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji. Nie dopuszczalne jest
dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu. W czasie
rozbiorki niedozwolona jest praca na réznych poziomach obiektu. Gruz i materiaty
drobnicowe nalezy usungé przez specjalne kryte zsypy zabezpieczajace przed pyleniem. W
zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucaé przez okna na zewnatrz. Niedopuszczalne jest
okresowe gromadzenie wigkszych ilosci materialéw i gruzu na stropach.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolaé nieprzewidzianego uszkodzenia
lub zwalania innego elementu. Prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwosé
przewrocenia czesci konstrukceji przez wiatr, jest zabroniona.

4.1.4 Wszystkie prace rozbiérkowe beda prowadzone na obiekcie ktéry jest naroznym
1 sgsiaduje z uzytkowanymi budynkami. W zwigzku z tym nalezy wykonaé zabezpieczenie
przylegajacych obiektow poczawszy od fundamentdw.

4.2. Kolejnos¢ wykonywania prac rozbidrkowych.

4.4.1. Demontaz urzadzen i przewoddow instalacyjnych.

Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegajg rozbidrce w pierwszej
kolejnosci, w tym réwniez piece. Do rozbidrki instalacji mozna przystapi¢ dopiero
po potwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaly odlgczone od sieci zewnetrznych
(zaktadowych, miejskich) przez pracownikéw wiasciwych instytucji. Elementy stalowe
pocigé na odcinki do transportu do punktu ztomu. W ramach robét wstepnych usunaé nalezy
zdemolowany sprzet i fragmenty wyposazenia obiektow.

4.42. ~ Rozbidrka stolarki drzwiowej i okiennej.
Skrzydta drzwiowe i okienne zdja¢ z zawiaséw, o$cieznice wykué¢ z muru. Elementy
Slusarskie poodcinac pita mechaniczna.

443. Rozbidrka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich.

Na obiekcie nalezy zdemontowaé wierzchnia warstwe pokrycia dachowego tj. papa na lepiku

asfaltowym, deskowanie.

W przypadku wystapienia plyt azbestowych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dn. 02.04.2004 r. ,,W sprawie sposobu

i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania materialow zawierajacych Azbest”

(Dz. Ust. 71, poz. 649) usunig¢cie plyt azbestowych mysi przeprowadzi¢ wyspecjalizowana

firma.

Roboty rozbiérkowe elementéw konstrukcyjnych:

a) stropy nalezy demontowa¢ réwnoczesnie z rozbiorkg $cian rozpoczynajac od
najwyzszej kondygnacji, po wyburzeniu wiencow;

b) wszystkie elementy wielkogabarytowe zdemontowal za pomocg dzwigu bezposrednio
na samochdd transportowy lub w miejsce wyznaczone.

W przypadku stropéw z plyt kanatlowych lub pityt korytkowych nalezy zastosowad

rozwigzanie jw. z pomocg dzwigu.

=3,
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Obcigzanie wszelkich podpdr tymczasowych powinno odbywaé sie w sposob statyczny
w miar¢ demontowania rozbieranego fragmentu konstrukcji. Rozbiorke pokrycia prowadzié
od géry kalenicy w kierunku okapu.

Z wyjatkiem dachu istnieje mozliwo$¢ uzycia cigzkiego sprzetu (nozyce, mloty)
do Dbezposredniego wyburzania i kruszenia ceglanych i zelbetowych elementow
z przeznaczeniem na gruz. Dla wykonania rozbiérki wykonawca powinien przygotowac plan
obejmujacy kolejnosé robdt i zabezpieczen oraz zastosowany sprzet.

W przypadku konstrukcji stalowych, elementy wycina¢ mechanicznie, wezesniej podpierajac
wycinany element lub podczepia¢ do zawiesi dzwigu.

4.4.4. Rozbioérka kominéw murowanych, kanatéw wentylacyjnych
Rozbiorke prowadzi¢ od gory odspajajac pojedyncze cegly. Korzystaé z lekkich rusztowan.
Rozbiorka poprzez przewrdcenie jest niedopuszczalna.

4.4.5. Rozbidrka scian konstrukcyjnych i dzialowych. stupdw, stropéw.

Po zdemontowaniu konstrukcji dachowej i stropowej mozna przystapi¢ do sukcesywnego
demontazu $cian murowanych, zelbetowych oraz stupow.

Sciany murowane: do rozbiérki stropéw 1 $cian uzy¢ sprzetu mechanicznego na ramieniu
hydraulicznym., uzyskane fragmenty $cian skruszy¢ w kruszarce.

Stropy zelbetowe: prefabrykowane rozbiera¢ w catosci, monolityczne kruszy¢ a miejscu.

44.6. Rozbidrka elementdéw stalowych.

Wszelkie elementy stalowe rozcinaé¢ lub rozkrecaé, zaczynajgc od pokrycia, Konstrukeji
dachu, $cian. Gabarytowe elementy podczepi¢ do zawiesi dzwigu, przetransportowaé na
wolny plac, gdzie bezpiecznie mozna dokonac dalszej rozbiorki. Wszelkie profile stalowe, po
oczyszczeniu i sprawdzeniu stanu technicznego mozna wykorzystaé przy budowie.

4.4.7. Rozbidrka fundamentow.

Po wyburzeniu $cian i stropéw i innych elementéw konstrukeji mozna przystapi¢ do rozbiorki
fundamentéw 2z calkowitym usunigciem law. Powstale wykopy zasypaé piaskiem
gruboziarnistym.

5. Segregacja odpadéw, transport, utylizacja.

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty nalezy segregowacé i oddzielaé te, ktore
moga by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy metalowe i szkto.

W budynku wbudowane materialy zawierajace azbest, wymagajace spelnienia szczeg6lnych
wymogow podczas rozbiorki i utylizacji.

6. Uwagi koncowe.
Prace rozbidrkowe budynku mozna rozpocza¢ po uzyskaniu decyzji administracyjnej
z odpowiedniego urzedu. (pozwolenie na rozbidrke). Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem
osoby posiadajacej wlasciwe uprawnienia budowlane.

Opracowata: (ﬂ“" P

mgr inz. arch. Ewa Lebiedzka
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7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tl ZAKRES ROBOT W KOLEINOSCI REALIZACIJI
Przygotowanie placu budowy.

Rozbiérka budynku.

(. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Obiekt kubaturowy zgodnie ze spisem w punkcie 3 i 4.

7.3 NA TERENIE INWESTYCJI NIE WYSTEPUJA ELEMENTY,
KTORE MOGA STWAZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
I ZDROWIA LUDZI

74 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE POD-
CZAS REALIZACIJI ROBOT BUDOWLANYCH

1. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak barierki),

2. zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sig¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

3. potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robo6t
na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

4. upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu, brak balustrad
ochronnych przy podestach roboczych rusztowania),

5. przygniecenie pracownika elementem konstrukcji dachu podczas wykonywania robét
rozbiérkowych (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia tj. w obszarze rownym
rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony o 6 m,

6. uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej, korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

7. porazenie pradem przy pracach isntalacyjnych,

porazenie pragdem od urzadzen elektrycznych,

9. prowadzenie robot rozbidrkowych przy silnych wiatrach.

75 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIE-
NIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZ-
PIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

1. Szkolenie wstepne.
2.Szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstegpne ogdlne (,,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie

pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy™) powinien zapoznad

pracownikdw z zagrozeniami wystgpujagcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami

ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym

zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
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Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie

nie dluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczgcia pracy na okres§lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —

lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych

maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymodg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz

silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

— udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania

po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz

zasad BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

7.6 SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIE-
GAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz ,,majster” budowlany, stosownie do

zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

7.6.1 Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:
7.6.1.1. Niewlasciwa ogolna organizacja pracy:
1. nieprawidtowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,
2. niewtasciwe polecenia przetozonych,
3. brak nadzoru,

4. brak instrukcji poshugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

5

6

7.

7.

tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.
6.1.2. Niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
1. niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
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2. nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3. brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.
7.6.2 Przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:
7.6.2.1. Niewlasciwy stan czynnika materialnego:
e wady konstrukcyjne bedace zrédtem zagrozenia,
e niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
e niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.
7.6.2.2. Niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
a) zastosowanie materialow zastgpczych,
b) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.

7.6.2.3. Wady materiatowe czynnika materialnego:

a) ukryte wady materialowe czynnika materialnego.
7.6.2.4. Niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1. nadmierna eksploatacja,

2. niedostateczna konserwacja,
3. niewlasciwe naprawy i remonty.

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:
- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,
= dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie Z przeznaczeniem,
- organizowa¢, przygotowywa¢ 1  prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi
1 innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i1 wyposazenia

technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Na podstawie:

1. oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy,
2. wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
3. okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,
4. wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
5. wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy
powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:
- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pra-
cownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow glownie przez
stosowanie technologii, materialéw i substancji niepowodujacych takich zagrozen.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziahi $rodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony 1ndyw1dualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi $rodkami.

Podstawa prawna opracowania:

e ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.

zm.),
e art2],a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126  z
pézn. zm.),

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z péz.zm.),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow
robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151
poz.1256),

®  rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285),

®  rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287),

e  rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288),

e  rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcOw do spraw bezpieczefistwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania cztonkéw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290),

®  rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojoéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278),

®  rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.),

®  rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263),

e rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzefi technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021),

®  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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