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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyere wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem przdzy: wodocigowego i kanalizacji sanitarnej. Inwestycja dotyqawpjektowanego
budynku przy ul. Rynek Il 19 wdcznej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgmuijaca podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zieica
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t awanych z wykonaniem
przylaczy: wodocagowego i kanalizacji sanitarnej.

1.4. Okreslenia podstawowe
74232000-4Jstugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Definicje i okreslenia wedtug

~Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci #dokhgowych” zeszyt 3 wydanie COBRTI INSTAL -
09.2001r.

~Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci nalizacyjnych” zeszyt 9 wydanie COBRTI INSTAL —
08.2003r.

1.5.1. Kanalizacja grawitacyjna— system kanalizacyjny, w ktorym przeplyw rasiie dzeki sile ciezkosci.
1.5.2.Kanalizacja poddnieniowa - system kanalizacyjny, w ktorym przepiydciekéw nasfpuje wskutek
podcknienia wytworzonego przez uklad priowy. Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane grawitacyjnie
budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej,tar&j poprzez zawér optdiajacy, przewodami podgénieniowymi
odprowadzaneasdo stacji podénieniowej.

1.5.3. Studzienka zbiorcza zbiornik umaliwiajacy gromadzenie doptywagych sciekdw bytowo-gospodarczych do
czasu zebrania ich dostatecznejéion celu uruchomienia zaworu oprdajacego.

1.5.4. Komora robocza— zasadnicza €z studzienki lub komory przeznaczona do czyunaeksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odlegi® pomidzy rzdng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, agdm spocznika.

1.5.5. Komin wtazowy— szyb paiczeniowy komory roboczej z powierzchrdiemi, przeznaczony do Zeja obstugi
do komory roboczej.

1.5.6. Plyta przykrycia studzienki lub komory— ptyta przykrywajca komog robocz.

1.5.7. Wlaz kanatowy — elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieiek lub komor,
umazliwiajacy dostp do uradzen.

1.5.8. Kineta— wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznay do przeptywu w nindciekéw.

1.5.9. Spocznik- element dna studzienki lub komory kanalizacypanicdzy kinet asciam komory roboczej.

1.5.10. Zawor opré@niajacy — zawdr, ktory umeliwia przeptyw sciekdw i powietrza do zbiorczego przewodu
podcgnieniowego poprzez przewdd boczny.

1.5.11. Pozostale okektenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami, normami
brarnzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbionbét.

1.6. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Podstaw rozpoczcia prac jest projekt oraz zgtoszenie dosesiaego terenowo organu wiadzy budowlane;.
Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwesporad jej przekazaniem na budppowinna by sprawdzona
w przedstbiorstwie wykonawczym, w szczegokwd pod kitem maliwosci technicznych realizacji zgodnie
Z obowhzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych mateniai6 rozwiazan konstrukcyjnych. Wszelkie
uzasadnione zmiany i ogdpstwa proponowane przez wykonaw@owinny by obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniagcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmidmawprowadzonych w czasie wykonawstwa,
powinny by kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzordziennika budowy, a w przypadku uznanych
przez niego za konieczne réwhnigotwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zgiamdstpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgowodow& obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli
dotycz zmiany materialdw i elementéw oktenych w dokumentacji technicznej na inne, nie m@gwodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej i winny kiyuzgodnione z autorem projektu.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Wszystkie materiaty, unzizenia i elementy sieci m

usz by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednestfio stosowania w budownictwie zgodnie z ugtaw
wyrobach budowlanych z dn.16 kwietnia 2004r. (DzNYJ 92, poz 881).
Materiaty do budowy poszczegoinych elementow nalmgns przez Wykonawe u wytwoércy. Kady materiat musi



posiada atest wytworcy, stwierdzajy zgodndéé¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.
Przy budowie wodoggu i kanalizacji naley stosowd rury i inne materialy uzgodnione z Wéicielem Sieci oraz
zgodne z DokumentacProjektovy.

2.2. Przewody zewgtrzne

2.2.1.Rury, ksztaltki, uszczelki, studzienka i inne eletyeprojektowanych przykzy powinny by sprawdzone przed
montaem, czy spetniajwymagania projektowe, czy ®znakowane i czy niesiszkodzone.

2.2.2.Do wykonania przyicza wodocigowego wykorzystano:
Rury wodocigowe PE100RC SDR17 PN10, PE 63 (dz x g = 63 xri38.

2.2.3.Do wykonania kanalizacji sanitarnej wykorzystano:
Rury kanalizacyjne z litego PCV klasy SN8rednicach dn 160mm.
Rury do kanalizacji podgnieniowej PELI0ORC SDR17 PN10, PE 90 (dz x g = 904xmm).

2.3. Studzienka zbiorcza
a) Konstrukcja

Studzienka zbiorczo-zaworowa (studzienka zaworowgkonana jest w konstrukcji prefabrykowanej
zelbetowej o wymiarach w planie 1,0 x 1,0méglgdkasci 2,05m lub 2,55m.

Grubé¢ scianek bocznych wynosi 10cm, dna 50cm (z quisa $cieki 40 x 40 x 40cm) i plyty wierzchniej
grubasci 14cm (z wkazenzeliwnym typu lekkiego na terenach nieutwardzonytypu ckzkiego w drogach).

Wscianach bocznych w trakcie prefabrykacii studnietahowane winny hy szczelne przégia tulejowe dla
przewodow oraz stopnigeliwne (typ krakowski) wg rysunku. Wewtnzna powierzchnia studzienki powinnacby
gtadka.

Studzienka powinna odpowiaglaormie PN-92 B-10729.

b) Beton

Studzienk naleey wykona z betonu B30 F75 W4 PN-88 B-06250, czyli z betamiyklego klasy B30,
mrozoodpornéci F75, stopnia wodoszczekw W4 zgodnie z normmPN-88 B-06250 ,Beton zwykly”.

Do betonu stosowadomieszk uszczelniajca w ilosci zgodnej z kaet wyrobu w stosunku do giaru
cementu. Domieszki uszczelriag winny odpowiada normie PN-EN 934-2 ,Domieszki do betonu, zaprawy i
zaczynu”.

Badania betonu ngciskanie, stopi@ mrozoodpornéci i stopier wodoszczelngci przeprowadz wedtug PN-
88 B-06250 pkt 6.

c)  Zbrojenie
Studzienk zazbrot pretami A8 co 15cm ze stali clgtej A0 StOS, wedtug rysunku konstrukcyjnego.
Otulenie petéw 3 cm.

d) Proba szczeldoi studzienki
Szczelné¢ studzienki nalgy bad@ metody W (z wyciem wody) wedtug rozdziatlu 13 normy PN-EN1610
.Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

e)  lzolacje wodoszczelne studzienki
Sciany zewntrzne studzienki powlec dwukrotnie Bitizolem R. Wsikie wefcia i wyjscia przewodow
wykona& jako wodoszczelne. Niewykorzystane otworgciankach studzienki szczelnie zadekléwa

2.3.6. Roboty ziemne
Dla poszczegdinych elementow robéyio nasgpujacych materiatow:
- bale iglaste obrzynane nasycone g&eb60-64 mm klasy Il wedtug BN- 75/9222-02 i PN/D596000
- drewno iglaste, okgte nasycone na stemple wedtug BN-75/9222-02 i BID-R6000
- stupki drewniane iglaste @wednicy 70 mm wedtug BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000
- stupki drewniane iglaste @ednicy 120 mm wedtug BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000
- pospotka wedtug PN-B-11111:1996 i PN-B-11113:1996
- piasek na podsypgk obsyple wedtug PN-B-11113:1996

2.3.7..Materiaty do robé6t towarzygeych drogowych
W obrbie projektu drogowego nadg kierowa si¢ wytycznymi tego projektu.

2.4. Armatura

Wiaczenie do istnieicej sieci nalgy wykona za pomog opaski do nawiercania z odejem gwintowanym dn150/2".
Za opask zamontowa zasuw zeliwna 2". Zasuwe wyposay¢ w teleskopow obudowe i skrzynke uliczra. Pod
zasuw umiesci¢ ptyte betonowd o wymiarach 50x50x10 cm. Zasuwaeliwa sferoidalnego jednostronnie gwintowana



i ze zhczem ISO min. GGG40, zabezpieczone antykorozyjyweca epoksydow nakladaa metod, elektrostatycza
lub fluidyzacyjra 0 grubdci warstwy min 250m na zewatrz i od wewntrz, na cénienie PN 16, owiercenie kotnierzy
zgodnie z norm wrzeciona ze stali nierdzewnej z gwintem walcoyvanna zimno, co najmniej z podwojnym
uszczelnieniem oringowym, klin zeliwa sferoidalnego obustronnie pokryty powtok EPDM. Dobrana armatura
zgodna lub réwnowana z projektem oraz Zgiznikiem nr 1 wydanym przez PGKIiM i dgkzonym do Warunkéw
Technicznych.odomierz ofipsciowy DN25 zamontow@ na konsoli z dcznikami redukcyjnymi, przed i za
wodomierzem znajdowasi¢ beda zawory odcinajce, grzybkowe, proste DN32. Za zestawem wodomieypow
znajdowd sie bedzie redukcja 32/40 oraz zawor antys@iowy typu EA DN40. Za zaworem antyskaiowym
zamontowa zawor odcinajcy, grzybkowy, prosty DN40. Konsola ze stali nisrdnej dtugéci 380 mm.

Wszystkie ksztattki i armatura powinny owykonane zeliwa sferoidalnego min GGG40,
na cknienie PN16 (1,6MPa), wg normy PN-EN 545:2010. Zpieczenie antykorozyjne elementGeliwnych
wewnatrz i na zewatrz zywica epoksydow.

2.5. Skladowanie materiatow
2.5.1. Rury

Rury naley chront przed uszkodzeniami pochedgmi od podiga. Rury skladowa na rownym podtau,
na podktadach drewnianych o szeré&iamin. 10 cm i w odgpach od 1 do 2 m. Wysokb sktadowania 1 m. Rury
o réznychsrednicach skladowaoddzielnie. Kace rur zabezpieczaleklami.

2.5.2. Kregi

Kregi mazna sktadowa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiesmm,nacisk kegéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu elementowateeswysoké¢ skladowania nie powinna przekraézh8 m.
Sktadowanie powinno unbwia¢ dostp do poszczegoinych stoséw wyrobow lub pojedyncdgebow.

2.5.3.Kruszywo
Kruszywo naley skladow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposob zabezpieczey przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRZET
Sprzt do wykonania robot.
Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t przewidzianych w projekciewpoen wykazé sic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki, taty, tamy stalowe i ruletki,

- koparka podsbierna

- ciagnik kotowy

- samochaod skrzyniowy

- sprzarka spalinowa

- spycharka gsienicowa

- zag:szczarka wibracyjna, spalinowa 10&im

- wciggarka eczna 3-5t

- beczkowo6z 4 t

- zuraw samochodowy do 4 t

- betoniarka wolnospadowa elektryczna

- drobny sprzt montaowy
Wykonawca jest zobowtany do uwywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jaka¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajdd sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, w terminie przeaianym umow. Sprzt bedacy wlasndcia
Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotodad do pracy. Bdzie
on zgodny z normami ochrodyodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

4. TRANSPORT

Materialy na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz zasiaBHP.
Rodzaj oraz liczba&rodkoéw transportu powinna gwarantaiv@rowadzenie rob6t zgodnie z zasadami zawartymi
w dokumentacji projektowej, wskazaniami Inwestorazow terminie przewidzianym w kontrakcie.

Materiaty naleéy przewozt $rodkami krytymi, zabezpieczgjymi przed uszkodzeniami mechanicznymi
i wptywami atmosferycznymi. Opakowania mud®c zabezpieczone przed przesuwaniegn si

Przewiduje si transport zdjtego humusu na sktadowisko przyobiektowe w celo jgd@niejszego
wykorzystania.

Grunty z wykopow naley przewozé w sposdb uniemidiwiajacy wysypywanie & przewa@nego materiatu na
drog: lub nanoszenie gruntu na kotach samochodéw nai dijgzdowe. W wypadku wysgpienia zanieczyszczania
drég dojazdowych przewonym materialtem Wykonawca podejmiégodki w celu upratniecia materialu oraz
uniemaliwienia dalszego zanieczyszczania drég lub poeigsiszty tych czynriei wykonanych przez odpowiednie



stuzby lub innych Wykonawcéw.

4.1.Srodki transportu
Przy realizacji inwestycji naly zastosowé nastpujace srodki transportu:
- samochdd samowytadowczy do 5 t
- samochdd skrzyniowy do 5 t

4.2. Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegszajie przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Transport powinien hywykonywany pojazdami o odpowiedniej diégp tak, aby wolne kiice wystajce poza
skrzynie tadunkow nie byly diwesze nk 1 m. Rury o diugéci 12 m powinny by przewaone pojazdami
przystosowanymi do przewozu dtugich elementéw, wdige w specjalnych pojemnikach. Rury przewoai pozycji
poziomej, zabezpieczone przed przesuwaniem i przatéem podczas jazdy. Zabezpieczenia przed przesem st
dolnej warstwy rur, mana dokoné za pomog kotkéw i klinbw drewnianych. Przy wielowarstwowyuoktadaniu rur
gorna warstwa nie nie przewysza& $cian srodka transportu o weej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Nalgy
zwrécié uwag: aby rury nie stykaly giz ostrymi przedmiotami i nie zostaty w wyniku tegszkodzone mechanicznie.
Podczas prac przetadunkowych rur nie maleuca. Ksztattki w opakowaniach nieodpornych na opadycesferyczne
nalery przewozt krytymi srodkami transport. Na materiatach z polichlorku wielno przewozi innych materiatow.
W lecie transport materiatow powiniendtak wykonany, aby zapobiecéwdetlaniu i nagrzewaniu rur #€znikow.
Wytadunek rur w wizkach wymaga aycia podnénika widlowego z ptaskimi widetkami lubzdignia z bella
umazliwiajaca zaciskanie gizawiesin na wizce.

Nie wolno stosowé& zawiesin z lin metalowych lub dauchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury oejszej
srednicy wewntrz rur o wigkszejsrednicy) przed roztadowaniem azki nalezy wyjac¢ rury ,wewrgtrzne”.
Z uwagi na specyficzne wdeiwosci rur PVC naley przy transporcie zachowywanastpujace dodatkowe wymagania:

° przewoz rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,

° przew6z powinno si wykona& przy temperaturze powietrza °C5do + 30C, przy czym powinna Iy
zachowana szczeg6lna osimos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi nagkazona kruch& tworzywa,

° na platformie samochodu rury powinnyzéé kielichami naprzemianlegle, na podkladach drewyghn
0 szerokéci co najmniej 10 cm i grulioi co najmniej 2,5 cm, ufmnych prostopadle do osi rur,

° wysokdas¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradzan,

° rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek podntauchy
spinajce bocznéciany skrzydet samochodu,

° przy zatadowaniu rur nie nana ich rzucé ani przetacziapo pochyini,

° przy diugdciach wikszych nk diugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mee przekraczal m,

° ksztaltki kanalizacyjne natg przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astoéci jak dla rur
PVC.

4.3. Transport kregow

Transport kggébw powinien odbywé& sig w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycjiudbwania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem zyaje usztywné przez zastosowanie elementéw unigéhwadajacych
przesuwanie podczas jazdy. W celu usztywnieniaemi@ elementéw oraz zabezpieczenia stykyci@namisrodka
transportowego natg stosowd przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub ymhh odpowiednich materiatléw oraz
ciegna z drutu do podktadow lub zaczepdéw éradkach transportowych. Podnoszenie i opuszczanigOl
wykonywat za pomog minimum 3 lin rozmieszczonych réwnomiernie po olsie prefabrykatu.

4.4, Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndrodkami komunikacyjnymi. Wiazy natg podczas transportu
zabezpiecz§ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy tigikiego mog by¢ przewaone luzem natomiast
typu lekkiego nalgy ukliad& na paletach iakzy¢ tasma stalovy.

4.5, Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w spos6b zabezpieszajje przed
zanieczyszczeniem i rozsypaniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewkietsrodki transportowe, ktére nie spowodluj
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszankijemyszczenia mieszanki i obenia temperatury przekraczeg)
granig; okreslonag w wymaganiach technologicznych. Transport cemeptaechowywanie zgodnie z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotycgce wykonania robét

Podczas rob6t przestrzeégprzepisow BHP zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpiearswa i higieny pracy podczas wykonywania robét mddaych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt OrgagjizaHarmonogram Rob6t uwzglniajacy wszystkie warunki



w jakich keda wykonywane Roboty zwrzane z budowprzylczy wodocigowego i kanalizacyjnego.

5.2. Roboty przygotowawcze

Na 7 dni przed rozpoeziem robét wykonawca zoboggany jest do pisemnego powiadomienia o terminie
rozpoczcia i sposobie wykonywania rob6t wszystkichytkownikédw urzdzen podziemnych istnigtych na tym
terenie.

Przed przysipieniem do robd6t naly w terenie wytycz§ geodezyjnie przez geoder uprawnieniami. ©
przewodu wyznaczyw sposob trwaly i widoczny, z zaeniem cagow reperow roboczych. Punkty na osi trasy hale
oznaczy za pomog drewnianych palikéw, tzw. Kotkdéw osiowych z gidziami. Kotki osiowe naltey wbi¢ na
kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co36k0 m. Na kadym prostym odcinku natg utrwalic co
najmniej 3 punkty. Kotkiwiadki wbija st po dwu stronach wykopu, tak aby istniatlaztiwos¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanyraryerobocze nafy osadzt w scianach budynkéw w postaci
hakow lub bolcéw. Gig reperéw roboczych natg nawhzat do reperéw sieci gstwowej. Przed przygpieniem do
rob6t ziemnych naly wykona urzadzenie odwadniage, zabezpieczaje wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Uetlzenie odprowadzgje naleéy kontrolowa& i konserwowa przez caly czas
trwania robot.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy i ich zabezpieczenie wykahagodnie z BN-83/8836-02 “Roboty ziemne. Wykopy ati® pod przewody
wodocihgowe i kanalizacyjne”, oraz PN-EN 16¥@ykopy chroné przed zalewaniem wad Roboty prowadZi
w wykopach suchych.

Projektuje st wykopy otwarte oscianach pionowych, umocnionych za pomguyt wykopowych lub przy
zastosowaniu szalunku tradycyjnego z wyprasek \ad#ie poziomym. Zastosowany szalunek musi alimw@aé jego
sukcesywne podnoszenie lub demantal dotu w miag wykonywania zasypki. Deskowanigian wykopu nalgy
prowadzé w miar jego pogtbiania.

Roboty obejmuj wykonanie:
a) odtworzenia dla potrzetkDmentacji Projektowej:
- punktéw osi trasy,

- reperéw roboczych,
b) uzupetnienia osi trasy adwymi punktami,
¢) wyznaczenia dodatkowychkiaw osi w rejonie obiektéw i zatenie reperéw roboczych przy tych

obiektach,
d) stabilizacji punktow w S chronicy je przed zniszczeniem,
e) pomiaru XYZ wszystkich vimczonych punktow,

f) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszozch lub uszkodzonych punktéw osnowy
geodezyjneji ustalenie ich wspotrzednycaitzhie z ich zgtoszeniem do i&awowego Zasobu
Geodezyjnego

h) utrzymywanie zastabilizowanych punktow wzikgnym zakresie,

i) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie kajatych z przepisow Prawa Geodezyjnego

Technologia wykonania wykopu musi usfizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveaRiobot
ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji prdgwany sposdb odwodnienia wykopdéw oraz gpido tego
przewidziany.

Spéd wykopu naley pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym,
a gruncie nawodnionym ok. 20 cm. Wykopy rglevykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pagled
wykopu do projektowanej ezinej naley wykona bezpdrednio przed uteeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrdednych dna.

tawy naley montow& nad wykopem na wysokoi 1,0 m nad powierzchaiterenu w odgpach co 30 m. Lawy
powinny mi& wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu

Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno dyvykonane z chwil osiagnigcia gkbokasci wigkszej nz 1 m
od poziomu terenu, w odledld nie przekraczapej co 20 m. Dno wykopu powinno dyréwne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Przewody uktadana poditau odwodnionymw temperaturac od 5 dc 3C°C.

5.3.1. Roboty ziemne i technologia uktadania rur PE
Na potrzeby budowy przewody uktadev wykopie waskoprzestrzennym, &cianach pionowych
odeskowanych i rozpartych. Szerékalna wykopu wynosi min 90 cm. Wykopy mechaniczng@oblizu uzbrojenia
terenu wykopy prowadgirgcznie (min 2,0m), z zachowaniem szczegdlnej astixi. Odklad urobku w odlegkui
co najmniej 60 cm od krasdzi wykopu.

Wodochg uktad& ne gltebokasci zapewniajce] przykrycie grunten minimunm 1,€ m nac wierzchen rur zgodnie
znormam PN-78/9192-0 i PN-97/B-1072t Przewody PE mugzby¢ ukladane takzeby podparcie ich byto jednolite.
Niedopuszczalne jest wyrownywanie padi@iems z urobku lub podktadania pod rury kawatkow drevkamieni lub
gruzu. Rury nalgy uktad& na podsypce z piasku minimum 10 cm. Materiat ppkisyie ma@e zawierd czstek
o wymiarach powsej 20 mm oraz ostrych kamieni lub innego matedafanego.

Po utazeniu rur naley dokona zasypu ruroaigu sktadajcy sie z dwoch warstw:



- obsypki (warstwa ochronna rury);

- zasypki wypetniajcej do powierzchni terenu.

Zasyp rurocigu przeprowad#ziw trzech etapach:

1. Wykonanie obsypki z wyfkiem odcinkéw na ziczach.

2. Po prébie szczeldoi wykonanie obsypki w miejscach poken.

3. Zasyp wykopu warstwami z jednoczesnymesagzaniem i rozbiérka odeskofivarozpdrscian wykopu.

Obsypk wykona do wysokdci 30 cm ponad wierzch przewodu. Na obsymtosowd piasek sypki drobno-
i srednioziarnisty bez grud i kamieni. Zggczanie prowadgi z zachowaniem szczegélnej osmosci, aby nie
uszkodzt rur. Obsypka musi Wystarannie ubita po obu stronach przewodu. Podprss naley zwrdcié uwag; na
zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem podcypsetmiania i zagszczania wykopu. 4tza naley pozostawd
odkryte do czasu przeprowadzenia préb szczeinbbijanie mechaniczne jest dopuszczalne dopperprzykryciu rur
30 cm warstw piasku.

Na warstwie obsypki tj. okoto 30 cm nad wierzchamyr naley utozy¢ wzdiuwz wodochgu tame ostrzegawczo-
lokalizacyjm koloru niebieskiego.

Po wykonaniu obsypki mima zasypywawykop:

pod jezdniami, eigami pieszo-jezdnymi, parkingami — piaskignednioziarnistym (wymiana gruntu), zggi¢

do Is=1,00 SPD do ¢ghokasci 1,2m, a poriej 1s=0,98 SPD (standardowej skali Proctora).
pod chodnikami - piaskiegrednioziarnistym (wymiana gruntu), zggi¢ do 1s=0,97 SPD.
w terenie zielonym - (grunt rodzimy nieorganiczrgag:sci¢ do 1s=0,95 SPD.

Zagzszczenie gruntu w pasie drogowym zgodnie z projektieogowym. Stopig zag:szczenia podlega odbiorowi
technicznemu.
Po zakaczeniu robdt teren natg przywréct do stanu pierwotnego.

5.3.2. Roboty ziemne i technologia uktadania rur PVC
Przewody uktadaw gotowym wykopie o szerokoi 90 cm, szeroki@d& wykopu powinna zapewfiwolna
przestrzé co najmniej 30 cm po obu stronach przewodu. Ptojekse wykopy otwarte oscianach pionowych,
umocnionych za pomacptyt wykopowych lub przy zastosowaniu szalunkudyieyjnego z wyprasek w ukiadzie
poziomym. Wykopy prowadzi mechanicznie, w rejonie istnigiych uradzen podziemnych wykopyeczne (min
2,0m), z zachowaniem szczegolnej aataci. Odklad urobku w odlegkai co najmniej 60 cm od kraudzi wykopu.
Rury naley uktad& tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Materiat podsyplé ma.e zawieré czastek o wymiarach
powyzej 20 mm oraz ostrych kamieni lub innego materi@nanego. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskamigpowiedniego spadku ruragu lub wyréwnania kierunku
utozenia przewodow. W przypadku wgpbwania gruntu piaszczystego na dnie wykopuzmao zrezygnowa
Z podsypki. Po ulzeniu rur naley wykona obsypk do wysokdci co najmniej 30 cm (po zagzczeniu) nad
powierzchni rury. Nas¢pnie wykon& zasypk. Zag:szczanie obsypki i zasypki powinno odbywsie warstwami
o grubgci 10 - 30 cm, rownomiernie po obu stronach rury.
Po wykonaniu obsypki nima zasypywawykop:
0 pod jezdniami, @gami pieszo-jezdnymi, parkingami — piaskiefrednioziarnistym (wymiana gruntu),
zagsci¢ do 1s=1,00 SPD do gbokasci 1,2m, a poriiej 1s=0,98 SPD (standardowej skali Proctora).
0 pod chodnikami - piaskiegrednioziarnistym (wymiana gruntu), zggi¢ do 1s=0,97 SPD.
Stopieh zag;szczenia podlega odbiorowi technicznemu. Podczas mprykonawczych naly zwrdcik uwag;
na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem pedogzetniania i zagszczania wykopu.

Studzienki uktadaw gotowym wykopie o szerokoi wystarczajcej dla swobodnego wykonania pctenia rur ze
studzienly. Przygotowa podiaze gruntowe na powierzchni dna wykopu w promienimimum 50 cm liczc od lica
$ciany elementu dennego studni.

W gruntach sypkich (pospoétka, piaselir), podtaze zagsci¢ ubijakiem wibracyjnym.

W gruntach spoistych (stanie zwartym, potzwartytwardoplastycznym) wykorapogkbienie wykopu o 25 cm.
Podiae pod studzienkzasipi¢ dobrze zagszczalnym gruntem sypkim (wskak uziarnienia U> 5).

W gruntach w stanie plastycznym,ekioplastycznym (grunty organiczne) wyk@naogkbienie wykopu o 50 cm,
a usungty grunt zastpi¢ dobrze zagszczalnym piaskiem z dodatkiem cementu w propardf.

Przygotowane podi® pod studzienkzag$ci¢ do wskanika Is nie mniejszego od 0,98.

Studzienk obsyp& dobrze zagszczalnym gruntem sypkim (piaskiem). Obsypkalery zagszcz& warstwami
o grubdci maksymalnej 20 cm, umtbwiajacej dokladne zagszczenie. Zagszczenie warstw piasku winno &y
wykonywane réwnomiernie na catym obwodzie studni.

Do obsypki przyi¢ materiat zgodnie z norgrPN-EN 1997-1:2008:

- wskaznik réznoziarnistéci — U > 6

- wskaznik krzywizny uziarnienia—C=1+3
Wskaznik zag;szczenia obsypki nie me by mniejszy od Is=1,0 (w jezdni) lub 1s=0,95 (w tdeerielonym)
Studzienki 4czy¢ z rurochgami za pomagkrétkich odcinkéw rur (o diugai ok. 0,5 m).

5.4. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym



W poblizu wystpowania istnigjcego uzbrojenia podziemnego terenu roboty ziemn&omgwa: recznie ze
szczeglla ostraznoscia.

5.5. Roboty montaowe przylacza wodocijgowego

Dostawa wody do obstugi projektowanego budynkuizeelana kdzie zgodnie z Warunkami wydanymi przez
Przedsibiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowejczna sp. z 0. 0. za pompgprojektowanego przytza
zasilanego z istniggej sieci wodocigowej dn 1504eliwo).

Wiaczenie do istnigcej sieci (wzet W1) naley wykona& za pomog opaski do nawiercania z odeiem
gwintowanym dnl150/2". Za opaskzamontowa zasuwe zeliwng 2”. Zasuwe wyposay¢ w teleskopow obudove i
skrzynke uliczra. Pod zasuw umieici¢ ptyte betonow o wymiarach 50x50x10 cm. Zasuwazeliwa sferoidalnego
jednostronnie gwintowana i ze agkem ISO min. GGG40, zabezpieczone antykorozyjyeica epoksydow
naktadan metod, elektrostatycza lub fluidyzacyjra o grubdci warstwy min 250m na zewatrz i od wewntrz, na
cisnienie PN 16, owiercenie kotnierzy zgodnie z ngrmvrzeciona ze stali nierdzewnej z gwintem walcoyvama
zimno, co najmniej z podwdéjnym uszczelnieniem ooingm, klin z zeliwa sferoidalnego obustronnie pokryty
powloka z EPDM. Dobrana armatura zgodna lub réwniaveaz rysunkiem S/WK/5 oraz Zaknikiem nr 1 wydanym
przez PGKiM i dadczonym do Warunkow Technicznych. Miejscegdenia do sieci na dziatce nr 1824.

Przyhcze do projektowanego budynku wykér@zewodem énhieniowym z PE100 SDR 17 PN1063 (dz x g =
63 x 3,8 mm).

Wszystkie ksztaltki i armatura powinny dwykonane zeliwa sferoidalnego min GGG40,
na cknienie PN16 (1,6MPa), wg normy PN-EN 545:2010. Zalierzenie antykorozyjne elementdsliwnych
wewnatrz i na zewatrz zywica epoksydow.

Przyhcze prowadz w rurze ostonowej PE100 SDR 17 PN190 (dz x g = 90 x 5,4 mm). Na wysckd 30 cm nad
rurociaggami, na calej diugei nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo — sygnalizacyjmv kolorze niebieskim z wktadk
metalova.

Materialy i armatura winna speldiawymagania zawarte w ,Danych technicznych” azabnych do Warunkéw
technicznych wydanych przez PGKiM wdznej, ewentualne zmiany najeuzgadnid z Zarzadca sieci.

Budynek nie wymaga zaprojektowania instalacji wogigowej przeciwpgarowej zgodnie z §19.1
rozdziat 5 Rozporglzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w spi@ ochrony
ppaz. budynkéw. Najbliszy hydrant podziemny znajdujez siv ul. Rynek Il w odlegtéci ok. 5,5m od zewgirznej
sciany budynku kilka kolejnych w odlegici do 150 m.

Po ukaiczeniu rob6t teren poza granicami dziatki przywé@n stanu pierwotnego.

Na kadym etapie robdt od wytyczenia do odbudowy navalenz naley uwzgkdniat uwagi i zalecenia zawarte w
opinii ZUDP.

Wodomierz gtéwny zlokalizowanyelzie za pierwsz zewretrzng $ciamg budynku w piwnicy, w pomieszczeniu
technicznym. Wodomierz ofipsciowy DN25 zamontow& na konsoli z dcznikami redukcyjnymi, przed i za
wodomierzem znajdowasic beda zawory odcinajce, grzybkowe, proste DN32. Za zestawem wodomieyrow
znajdowa sie bedzie redukcja 32/40 oraz zawér antys@iowy typu EA DN40. Za zaworem antyskaiowym
zamontowd zawor odcinajcy, grzybkowy, prosty DN40. Odcinki proste przexhiwodomierzem pelfiibeda taczniki
kompensacyjne zawarte w konsoli ze stali nierdz¢wfensola dtugéci 380 mm.

Podejcie pod wodomierz montowany zegarem do goryayaamontowd w pozycji poziomej  w ten sposéb, by w
przyfaczu nie gromadzito sipowietrze. Zestaw wodomierzowy umieszczorgaie na wysokéci okoto 0,7 m nad
posadzk.

5.6. Roboty montazowe kanalizacji sanitarne;j

Odprowadzenigciekdéw sanitarnych socjalno-bytowych z projektowgméudynku nagpi w oparciu o istniejca sie
kanalizacji sanitarnej podtiieniowej w systemie LISEKI”. Miejscem wézenia lkdzie zbiorczy ruroeig
podcknieniowy [10)zlokalizowany w ul. Partyzanckiej, wskazany przeGKMM w warunkach technicznych.
Przewiduje si jedno wyfcie kanalizacji sanitarnej z budynkscieki odprowadzaneebla z przyboréw sanitarnych
(umywalki, natryski, ptuczki zbiornikowe), a&t ich sklad nie &dzie przekraczat waréoi dopuszczalnych jak dla
sciekoéw sanitarnych. Nie przewiduje: idprowadzenidciekow deszczowych wraz Zeiekami sanitarnymi.

Scieki grawitacyjnie odprowadzone zosiado studzienki zaworowej znajdogj st w chodniku na
dzialce 1824. Wjczenie do studni wykoidaza pomog przefcia szczelnego przexiarg studni. W studni znajdowa
sie bedzie zawdr opréniajacy $r. 90 mm kompatybilny z zaworamiytkowanymi na terenie miastaézna. Ze studni
scieki odprowadzone zostarprzewodem podénieniowym do zbiorczego ruragju i wlaczone za pomactrdjnika
skasnego z PE. Zastosowaury PE100 SDR 17 PN1090 (dz x g = 90 x 5,4 mrbezkielichowe w technologii
dwuwarstwowej. hczenie ksztaltek za pomptechnologii zgrzewania doczotowego. Za stgdr@worows, na odcinku
podcinieniowym znajdowé sie bedzie zasuwa odcingia z przedhzonym trzpieniem i skrzynkuliczra (armatura
zgodna z rys. S/WK/7 lub rownowaa).

Przykanalik kanalizacji sanitarnej zaprojektowanuzo srednicy 11160 z litego PCV typu eikiego
klasy S — SN 8 zgodnie z PN-EN 1401-01:2009. Bezedo budynku w rurze ostonowgj 250, dtugéci 0,5 m.

Pozostate odcinki przytza wykond z PE RC zgodnych z PAS 1075:2009-4.

5.7. Roboty zwjzane
Po zasypaniu przewodow najeteren przywro@ do stanu istniegego.



5.8. Roboty budowlane
Roboty budowlane dotyazwykonania podbudowy z betonu chudego i posypkskmavej dla posadowienia
studzienki.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrole wykonania i badania przeprowaélzezgodnie z normp PN-B-10725:1997 oraz  “Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci wodggdwych” zeszyt 3
“Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Siea@alizacyjnych” zeszyt 9(wyd. COBRTI INSTAL).

6.1. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérnaadania materialéw do wyrobu betonu i zapraw
oraz ustalt receptug.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowrany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyrob6t w zakresie
i z czestotliwoscia okreSlonymi w przepisach szczegétowych oraz zaakceptymaprzez Inwestora.
Kontrola wykonania przgcza wodocigowego na sprawdzeniu zgodob budowy z projektem. Naitg
sprawdzt:
- wytyczenie osi przewodu,
- szerokdé¢ wykopu,
- glebokas¢ wykopu,
- odwodnienie wykopu,
- szalowanie wykopu,
- odlegta¢ od budowli gsiadupcej,
- zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,
- rodzaj podtaa,
- rodzaj rur, ksztaltek i armatury,
- sktadowanie materiatow,
- utozenie przewodu,
- zag:szczenie obsypki przewodu,
- szczelné&¢ przewodu,
- zag:szczenie zasypki wginej i gtéwnej przewodu,
- armatue na wodocigu poniej terenu,
- przewody i armatgrzamontowas wewratrz budynku,
- przewody ut@one w rurze ochronnej,
- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodéw.
Dla kanalizacji sanitarnej kontrola powinna obejnadw
0 sprawdzanie rgdnych zatéonych faw celowniczych w nawianiu do podanych statych punktéw
wysokdciowych z doktadngcia do 1 cm,
0 badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
0 badanie i pomiary szeroka, grubgci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego
lub betonu,
badanie odchylenia osi i spadku kanatow,
sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektows utozenia przewodow i studzienek,
sprawdzenie prawidtowai utozenia i uszczelnienia przewodow,
badanie wskanikéw zagszczenia poszczegdllnych warstw zasypu,
sprawdzenie rdnych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
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6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykama powinno wynosi wiecej niz
+-5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nz 10 cm,

- odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéat+- 3 cm,

- odchylenie szerokoi warstwy podtaa nie powinno przekracéa- 5 cm,

- odchylenie kolektora w planie, odchylenie odléglasi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach
celowniczych nie powinna przekrac¢zé- 5 mm,

- odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie niewipno przekracza -5 %
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkd)0i % projektowanego spadku (przy zkgzonym spadku),

- wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugid 100 m powinien by zgodny
Z projektem,

- rzedne pokryw studzienek powinny dywykonywane z doktadrigia do +- 5 mm.



6.4. Badanie szczelriui

Sie¢ wodocigowa

W celu sprawdzenia szczekod i wytrzymataci przewoddw, naley przeprowadz proby szczelngi. Proby
szczelnéci nalezy wykon& dla kazdego odbieranego odcinka osobno, alegtanie Inwestora natg przeprowad#i
probe szczelnéci calej instalacji. W czasie préby przewdd niezedoy¢ nastoneczniony, a powierzchnia nie z@o
mie¢ temperatury pouaej 1°C. Wg PN-81/B-10725 przy badaniu szczétnavodochgu naley stosowa metod: proby
hydraulicznej. Dla préby hydraulicznej niezaiée od srednicy przewodu énienie na manometrze, p- 1,5 pr. nie
mniejsze ni 1,0 MPa nie mze spa¢ w ciagu 30 minut poriiej wartgci po.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow najespis& protokot.
Rurociag przed oddaniem do eksploatacji podlega doktadnpreeptukaniu czygtwoda, przy szybkéci przeptywu
dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszemechanicznych. Po ptukaniu rurgginaley zdezynfekowa
roztworem wapna chlorowego lub roztworem podchlargadu w czasie 24 godzin.
Po zakaczeniu dezynfekcji, naky przewodd ponownie przeptukavods z predkoscia okoto 1,0 m/s, w iléci 5 krotnej
objetosci ptukanego odcinka.
Wode wodochgowa, po zakaczeniu prob, naley podd& badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym.

Kanalizacja

Préba szczelngi przylcza kanalizacji sanitarnej i odbior rob6t wedtug giinkéw Technicznych Wykonania
i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” - Wymagania Teatmrie COBRTI INSTAL — Zeszyt 9 i z PN-EN 1610. Sdoms¢
przewodu kanalizacji powinna gwarantdwatrzymanie przez okres 30 minut$mienia probnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka przewodu yvdd poziomu terenu. &iienie to nie mge by mniejsze ni 10 kPa i
wieksze nk 50 kPa, licac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotycrce szczelnéri przewoddw g spetnione, jéi uzupetnienie wody do poatkowego jej poziomu
nie przekracza dla powierzchni ziohej 0,15 I/m dla przewodow.

Prob; przeprowadza sipo ut@eniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z po@n rur z obu stron
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed peniesm przewodu. Wszystkieagzka powinny by odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar wykonanych robo6t spaidza s¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami pgigyni w kosztorysowaniu.
Przedmiary robdt spogdza s¢ zgodnie z nagpujacymi zasadami:
- dlugas¢ rurocagu mierzy st wzdtwz jego osi,
- do ogolnej diugéci rurociagu wlicza s¢ dtugas¢ armatury 4czonej na gwint igcznikow,
- do dhugdci rurociagdéw nie wlicza si armatury kotnierzowej, wydhek i uradzen,
- zwezki wlicza sk do rurocagéw o wikszychsrednicach,

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest:
m - dla montau rur i préb szczelriwi z doktadnécia do 0,01
szt - dla armatury i ksztattek z doktadoi do 1

m3 - dla wielkaci wykopoéw z dokladngxia do 0,01

m2 - dla wykonywanej nawierzchni z doktadee do 0,01

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr przeprowadzizgodnie z:

~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Siecioddchgowych” - Wymagania Techniczne COBRTI

INSTAL — Zeszyt 3.

~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Siecamalizacyjnych” - Wymagania Techniczne COBRTI

INSTAL — Zeszyt 9.

Odbidér techniczny robét sktadaesi odbioru technicznego €ziowego dla robét zanikagych i odbioru technicznego
koncowego po zakiczeniu budowy.

Roboty prowadz zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t mddaych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Roboty mad®/¢
wykonywane zgodnie z wymaganiami oberujacych przepiséw i wytycznych producentédw. Niewyszgdaienie
w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek aktow prayeh nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Przed zasypaniem rurag winien by zinwentaryzowany przez uprawnionego geedetaniesiony na mapy
sytuacyjne bdace w zasobach.

Montaz studzienek kanalizacyjnych, uenie rur kanalizacyjnych i przykanalikéw, podlegajdbiorowi robét
ulegapcych zakryciu oraz kecowemu.

Odbiér wykonanych robét powinien byrzeprowadzony w czasie udliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich ppst



8.1. Odbiér techniczny cgsciowy

Badania przy odbiorze egciowym:

- zbadanie zgodroi usytuowania i diugiei przewodu z dokumentagj inwentaryzacj geodezyja,

- zbadanie podt@ naturalnego przez sprawdzenie nienaruszeniawgrunt

- zbadanie podt@ wzmocnionego przez sprawdzenie jego géabiaodzaju,

- zbadanie materiatu ziemneggytego do podsypki i obsypki przewodu

- zbadanie szczeldoi przewodu.

Wyniki bada nalezy wpisa do dziennika budowy, ktéry z protokétem préby stomsci przewodu, inwentaryzagj
geodezyjn oraz certyfikatami i deklaracjami zgodwwo z normami i aprobatami technicznymi, a #ak atestami
higienicznymi dotycacymi rur jest przedimony do odbioru technicznego gziowego. Odbidr ogciowy stanowi
podstaw do zasypania odebranego odcinka rumai

Kierownik budowy jest zobowkzany przy odbiorze technicznym —eéziowym przewodu, zgto§ilnwestorowi do
odbioru roboty ulegape zakryciu, zapewai dokonanie préby i sprawdzenia przewodu, zapéwgeodezyja
inwentaryzagj przewodu, przygotowadokumentagj powykonawc3.

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej maiai i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robainhe
geotechniczne obejmige; zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategag PN-86/B-02480; wyniki bada
gruntow, ich uwarstwig, glebokasci przemarzania, warunki posadowienia i ochronytqiad gruntowego wg PN-
81/B-03020; poziom wodd gruntowych i powierzchnioWwyomraz okresowe wahania poziomoéw; stépie
agresywnéci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wuomaych; stan terenu olkdleny przed
przystpieniem do rob6t przez podanie znakéw wysclawvych reperéw, uzbrojenia podziemnego
przebiegajcego wzdta i w poprzek trasy przewodu, a f&k przekroje poprzeczne i przekréj padty terenu,
zadrzewienie;

e Dziennik Budowy,

Dokumenty dotycace jakdci wbudowanych materiatow,

e Dane okrélajace obgtos¢ wod deszczowych, ktére megprzenikg w grunt, stwierdzenie konieczéw
przeprowadzenia bafisszczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltrgoflane okréajace dopuszczalnobijetosé
wad infiltracyjnych.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych
Odbiér robét zanikagych obejmuje sprawdzenie:
e spos6b wykonania wykopow pod wedém: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zatamiedh gruntowa
i z opaddw atmosferycznych,

e przydatné¢ podiaza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj pedjstopié agresywnéci, wilgotnasci),

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodowosderzchni terenu,

e za@gszCzenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétino

e podiaza wzmocnionego, w tym jego grudmd, usytuowania w planie, ¢gdnych i gkbokasci utozenia,

e jakasci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodcioz wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz

atestami producenta i normami przedmiotowymi,

e utozenie przewodu na podto naturalnym i wzmocnionym;

e dlugadici i srednicy i przewodow oraz sposobu wykonaniagognia rur i prefabrykatow;

e szczelnéci przewodow i studzienek na infiltrag

e materiatéw uytych do zasypu i stanu jego ubicia,

e izolacji przewodow i studzienek.

Odbiér czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoo z dokumentagj projektowa i ST, wycia wiaciwych
materiatow, prawidtowéci montau oraz szczelrimi. Dlugas¢ odcinka podlegafego odbiorom cgciowym nie
powinna by mniejsza ni odlegtg¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych hagewinny by ujete
w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Odbiér techniczny kaicowy

Badania przy odbiorze koowym:

- zbadanie zgodroi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznynwentaryzacj powykonawcaz,

- zbadanie zgodroi protokétdéw odbioru: préby szczelfm, wynikéw bada bakteriologicznych oraz wynikéw

stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadanie wykonania studzienek kanalizacyjnych,

- zbadanie szczeldoi przegé¢ przez przegrody,

Wyniki bada nalezy wpis& do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbior@aesciowych, projektem,
wynikami bada bakteriologicznych, wynikami stopnia zsgczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacj
geodezyjn jest przedteony podczas spisywania protokétu odbiortidémwego, na podstawie ktérego przekazuge si
Inwestorowi wykonany przewdéd praygiza wodocigowego. Do dziennika wpisavykonanie odbioru kicowego.

Kierownik budowy jest zobowrany ztay¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu ruroeigu zgodnie z projektem i WTWIiO oraz powotanymi nami i przepisami.

- 0 doprowadzeniu do najgéego stanu i porglku terenu budowy.



Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze gxiowym;

- protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,

- protokét przeprowadzonego badania szczahoatego przewodu,

- $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow;

inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektowpleach sytuacyjnych wykonana przez uprawnionagstig

geodezyjn.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdz:
zgodné¢ wykonania z Dokumentagjprojektova oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy datgymi
zmian i odstpstw od Dokumentaciji projektowej,

- protokoty z odbiorow ogciowych i realizagj postanowié dotyczica usungcia usterek,

- aktualn@¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszysstkiniany i uzupetnienia;

- protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatngci ustala Inwestor w warunkach przetargu.
Nalezne ptatnéci wyliczone leda za wykonane Roboty zgodnie z Dokumengd®jojektovs, Obmiarem Rob6t i ocan
jakosci wykonania Robdt - w oparciu o ceny jednostki @mowej, podane w Wycenionym Przedmiarze Robot.
Cena robo6t obejmuije:
° roboty pomiarowe przygotowawcze w tym ugli@nie istniejcej kanalizacji
dostarczenie materiatow,
wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozgacian wykopu,
zabezpieczenie wdzer w wykopie i pod wykopem,
odwodnienie wykopu,
przygotowanie podia
utozenie rur ochronnych,
utozenie rur kanatowych,
wykonanie studzienek,
badanie szczelgoi kanatow,
wykonanie izolacji rur i studzienek,
whaczenie do istniegej sieci wraz z jej udémieniem,
zasypanie wykopu,
transport nadmiaru urobku,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawgaggbiegu przewodow wod.-kan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

WODOCI AGI

PN-B-01060:1987 Stewodocihgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypagenia. Terminologia
PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwgwowa budynkoéw. Przeciwparowe zaopatrzenie wodne. Sie

wodochgowa przeciwpgarowa

PN-B-02863:1997/Az1:2001 Ochrona przeciwamwa budynkéw. Przeciwparowe zaopatrzenie wodne. Sie
wodocihgowa przeciwpgarowa (Zmiana Az1)

PN-B-02864:1997 Ochrona przeciwmowa budynkéw. Przeciwparowe zaopatrzenie wodne. Zasady
obliczania zapotrzebowania na wodo celéw przeciwpgarowych do zewgtrznego
gaszenia pa@ru

PN-B-02864:1997/Az1:2001 Ochrona przeciw@mwa budynkéw. Przeciwparowe zaopatrzenie wodne. Zasady
obliczania zapotrzebowania na wodo celéw przeciwpmarowych do zewgtrznego
gaszenia pmru (Zmiana Az1)

PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczaaipmewodach wodagjowych

PN-B-10720:1998 Wodog@ii zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjaabdocagowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10725:1997 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodagowa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzge. Cz$¢l:
Wymagania ogélne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodagowa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzge. Cz$¢2:
Armatura zaporowa

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodagowa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzge. Cz$¢3:
Armatura zwrotna

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tyar sztucznych do przesytania wody Polietylen

(PE) Czs$¢ 1: Wymagania ogodlne
PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodéw rurowych z myar sztucznych do przesytania wody Polietylen



PN-EN 13077:2005

PN-EN 14154-1:2007
PN-EN 14154-2:2007
PN-EN 1717:2003
PN-EN 545:2005

PN-1SO 4064-1:1997

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997

PN-1SO 4064-3:1997

PN-M-54900:1988

PN-M-54901-00:1988
PN-M-54901-03:1992
PN-M-54901-05:1988

KANALIZACJA
PN-87/B-01070
PN-B-02710:1971
PN-B-10729:1999
PN-B-10735:1992
PN-B-12037:1976
PN-B-12037:1998
PN-C-89205:1980
PN-EN 124:2002

PN-EN 12889:2003
PN-EN 13101:2005
PN-EN 13380:2004

PN-EN 13476-1:2008

PN-EN 13476-2:2008

PN-EN 13476-3:2008

PN-EN 13566-1:2004

PN-EN 13566-2:2006

PN-EN 13566-3:2004

PN-EN 13566-4:2004

PN-EN 13598-1:2005

(PE) Czs¢ 2: Rury

Urglzenia zapobiegaje zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptyw
zwrotnego. Przerwa powietrzna z przelewem o prZakroniekotowym
(nieograniczonym). Rodzina A - typ B

Wodomierze €& 1: Wymagania ogélne

Wodomierze €& 2: Instalacja i warunkizytkowania

Ochrona przed wtérnym zanieczysiemerw instalacjach wodogjowych i ogoine
wymagania dotycgce uradzen zapobiegajcych zanieczyszczaniu przez przeptyw
zwrotny

Rury, ksztattki i wypasmnie zzeliwa sferoidalnego oraz ichazkza do rurocigéw
wodnych. Wymagania i metody bada

Pomiar abpsci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnejrzimn Wymagania

Pomiar ebpsci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnejrzén Wymagania
instalacyjne

Pomiar aipsci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej raén Metody
bada i wyposaenie

Wodomierze. Terminologia

Elementyazizne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania

Elementyarizne wodomierzy skrzydetkowychaézniki

Elementyarizne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki

Siekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypaosania. Terminologia

Kanalizacja zewtrzna. Przekroje poprzeczne zamitpch kanatowsciekowych

Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyjn

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjilgmagania i badania przy odbiorze

Cegta petna wypalana z gliny — kaaayjna

Wyroby budowlane ceramiczne. Ceglyakizacyjne

Rury kanalizacyjne z nieplastifikoago poli (chlorku winylu)

Zwigczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxdhni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znedoie, sterowanie jakoia

Bezwykopowa budowa i badanie prdéwokanalizacyjnych

Stopnie do studzienek wtazowychmatyania, znakowanie, badania i ocena zgézno

Wymagania ogdllne dotgz elementéw stosowanych do renowacji i napraw
zewretrznych systemow kanalizacyjnych

Systemy przewodow rurowych z twar sztucznych do podziemnego
bezcénieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy praééw rurowych dciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorkymwlu) ( PVC-U), polipropyleny
(PP) i polietylenu (PE). G&¢ 1: Wymagania ogélne i wdaiwosci uzytkowe

Systemy przewodow rurowych z mwar sztucznych do podziemnego
bezcénieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy praééw rurowych dciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorkymwlu) ( PVC-U), polipropyleny
(PP) i polietylenu (PE). G#¢ 2: Specyfikacje rur i ksztaltek o gtadkich powigaiach
wewrgtrznych i zewgtrznych oraz systemu, typ A

Systemy przewodow rurowych z fwar sztucznych do podziemnego
bezcénieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy praééw rurowych gciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorkymwlu) ( PVC-U), polipropyleny
(PP) i polietylenu (PE). G#¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkiej powiehnni
zewrgtrznej oraz systemu, typ B

Systemy przewoddéw rurowych z mymr sztucznych do renowacji podziemnych
bezcénieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanital@es¢ 1: Postanowienia ogélne

Systemy przewodow rurowych z mwer sztucznych do renowacji podziemnych
bezcinieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitpr@es¢ 2: Wykladzina z rur
ciagtych

Systemy przewoddéw rurowych z mmr sztucznych do renowacji podziemnych
bezcinieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitpr@es¢ 3: Wyktadzina z rur
scisle pasowanych

Systemy przewodow rurowych z mmr sztucznych do renowacji podziemnych
bezcénieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitar8es¢ 4: Wyktadzina z rur
utwardzanych na miejscu

Systemy przewodow rurowych z rmyar sztucznych do podziemnej beggeniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfilw poli(chlorek wynylu) ( PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE). €& 1. Specyfikacje techniczne ksztattek



PN-EN 1401-1:1999

PN-EN 14802:2007

PN-EN 14830:2007

PN-EN 14982:2007

PN-EN 1610:2002

pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami inspekgyhi

Systemy przewodowe z tworzyw sztych. Podziemne beZoieniowe systemy
przewodowe z niezrgkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniani
i kanalizacji. Wymagania dotyaee rur, ksztaltek i systemu

Systemy przewodoéw rurowych z twerzyztucznych. Trzony lub rury wznegse
z termoplastycznych tworzyw sztucznych do studZemazowych lub niewtazowych.
Oznaczenie odporioi na obcizenie powierzchniowe i wywotane ruchem kotowym

Podstawy studzienek wlazowych iwlsicowych z termoplastycznych tworzyw
sztucznych. Badania odpoitd na odksztatcenie

Systemy przewodoéw rurowych i rdomm@wvych z tworzyw sztucznych. Trzony lub rury
wznosace z termoplastycznych tworzyw sztucznych do semk wlazowych
i niewtazowych. Oznaczenie sztywiodo obwodowej

Budowa i badania przewodéw kanafjpgch

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewo#&amalizacyjnych

PN-EN 1917:2004

Studzienki wtazowe i niewlazowe zoba niezbrojonego, z betonu zbrojonego
witoknem stalowym felbetowe

PN-EN 1917:2004/AC:2006 Studzienki wlazowe i niewlar z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego

widknem stalowym #elbetowe

PN-EN 1917:2004/AC:2007 Studzienki wlazowe i niewlar z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego

PN-EN 752-1:2000
PN-EN 752-2:2000
PN-EN 752-3:2000
PN-EN 752-4:2001
PN-EN 752-5:2001
PN-H-74086:1964
PN-EN 1091

ROZNE
PN-B-01700:1999
PN-B-10736:1999

BN-75/9222-02
PN-75/D-96000
PN-B-01800:1980

PN-B-01805:1985
PN-B-06712:1986

PN-B-06712:1986/A1:1997

PN-B-32250:1988

PN-EN 1295-1:2002

PN-H-74051-00:1987
PN-H-74051-2:1994

PN-90/B-14501
PN-71/H-04651
BN-88/6731-08

BN-62/6738-03,04,07

BN-83/8836-02
BN-86/8971-08

witoknem stalowym felbetowe
Zewdtrzne systemy kanalizacyjne. Bdip ogolne i definicje
Zewdtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
Zewitrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie
Zewitrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydraukczn
Zewdtrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja
Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych
Zewetrzne systemy kanalizacji podnieniowej

Wodoggi i kanalizacja. Urgdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia graficzne
Roboty ziemne — Wykopy otwarte aieeprodéw wodoegigowych i kanalizacyjnych —
Waki techniczne wykonania
Drewaedniowymiarowe kopalniakowe i na stemple budowlane
Tarcica igtaeg6lnego przeznaczenia
Antykorozyjne zabezpieczenia w budoiwie. Konstrukcje betonowe ielbetowe.
Klasyfikacja i okrélenie srodowisk
Antykorozyjne zabezpieczenia w butdotwie. Ogdélne zasady ochrony
Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne do bet(#miana Al)
Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
Obliczenia statyczne ruggéw utazonych w ziemi w rénych warunkach obgienia.
Cze$¢ 1: Wymagania ogolne
Wiazy kanatowe. Ogélne wymagabedania
Wiazy kanatowe. Klasy B 125, C 250
Zaprawy budowlane zwykte
Ochrona przed korazKlasyfikacja i okrélenie agresywnixi korozyjnejsrodowisk.
Cement. Transport i przechowywanie
Beton hydrotechniczny
Przewody podziemne. Roboty ziemne. \femia i badania przy odbiorze.
Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe zelbetowe

10.2. Inne dokumenty.
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@1)
- “Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci weothgowych” Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.
Zeszyt 3

—  “Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kamatyjnych” Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.
Zeszyt 9

Opracowat;
mgr inz. Jacek Piekarczyk



