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SPIS ZAWARTOSCI
Spis tresci
Opis techniczny
Spis rysunkéw
Rys. Z1 Projekt zagospodarowania terenu
Rys. 2 Rzut piwnic
Rys. 3 Rzut parteru
Rys. 4 Rzut I pigtra
Rys. 5 Rzut poddasza
Rys. 6 Rzut dachu
Rys. 7 Przekrdj A-A
Rys. 8 Przekroje B-B, C-C
Rys. 9 Elewacja poiocno-zachodnia, potudniowo— zachodnia
Rys. 10 Elewacja ponocno-wschodnia, potudniowo— wschodnia
Rys. 11 Wykaz stolarki 1 Slusarki
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1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa NrIRG.272.21.2017 zawarta pomigdzy Urzedem Gming t.¢czna, 21-010 Legczna
Plac Kosciuszki 5 w dniu 11.04.2017 a Biurem Projektowym ARCONEL Sp. z o.o.
ul. Sielankowa 14/9, 20-802 Lublin.

1.2. Pozwolenie na budowe — Decyzja nr 134/16 znak BA.6740.78.4.2016.11 z dnia
10.05.2016

1.3. Uchwata NR XLVI/376/97 RADY MIEJSKIEJ W LECZNEJ z dnia 10.12.1997 1.

1.4. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

1.5. Inwentaryzacja.

1.6. Obowiazujace przepisy.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest rewaloryzacja budynku przy ulicy Rynek II 19 w kLecznej
na dziatkach nr 1849, 1850/1, 1850/2, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857 o tacznej
powierzchni 359 m? (0,0359 ha).

3. Stan istniejacy.

Obiekt jest w wigkszo$ci budynkiem nieuzytkowanym, pelniacym niegdy$ funkcje
mieszkalng oraz ustugowa. Jedynie w poludniowo-wschodniej czgsci posesji (dz. nr 1856 1
1856) zabudowa jest uzytkowana — znajduje si¢ tam cze¢s$¢ mieszkalna jednorodzinna oraz
komorka gospodarcza.

Zestawienie powierzchni

Piwnica
K01  Schody 2,06 m?
01/1  Piwnica 8,76 m’
K02  Schody 2,03 m?
01/2  Piwnica 9.94 m?

piwnica w sumie: 22,79 m’

Parter
Kl Schody 1,94 m
1/1 Pomieszczenie 1 14,08 m’
1/2 Pomieszczenie 2 2,34 m?
1/3 Pomieszczenie 3 18,16 m?
1/4 Pomieszczenie 4 ~9,00 m?
1/5 Pomieszczenie 5 ~12,20 m?
1/6 Pomieszczenie 6 16,60 m?
1/7 Pomieszczenie 7 18,33 m?
1/8 Pomieszczenie 8 21,07 m?
K2 Schody 1,78 m?
1/9 Pomieszczenie 9 17,53 m?
1/10  Pomieszczenie 10 1,48 m’
1/11  Pomieszczenie 11 1,22 m’
1/12  Pomieszczenie 12 4,06 m’
1/13  Pomieszczenie 13 1,56 m?
1/14  Pomieszczenie 14 ~3927 m?
1/15  Przedsionek 4,61 m’
1/16  Lazienka 8,43 m?
1/17  Kuchnia 18,72 m?
1/18  Pom. gosp. 0,78 m?
1/19  Pokdj 19.38 m?
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parter w sumie: ~193,27 m’

I pietro/poddasze

2K1  Schody 2,50 m?
2/1 Pomieszczenie 1 38,99 m?
2/2 Pomieszczenie 2 ~49.65 m?
2/3 Pomieszczenie 3 ~39.86 m?
2/4 Pomieszczenie 4 23,42 m?
2/5 Pomieszczenie 5 12,96 m?
2/6 Pomieszczenie 6 1,82 m’
2/7 Strych 21,07 m?
2K2  Schody 3,78 m’
2/8  Pokdj 8,17 m’
2/9  Pom. gosp. 13,70 m’
2/10  Toaleta 525 m?
2/11  Pokoj 13,74 m?
2K3  Schody 2,62 m?
I pigtro w sumie: ~201,53 m’
— powierzchnia uzytkowa netto ~417,59 m’
— powierzchnia zabudowy 322,73 m?
— kubatura ~1735m’
— maksymalna wysoko$¢ czesci pin-zach. 6,0 m (do okapu), ~8,0 m (do kalenicy)
— maksymalna wysoko$¢ czgsci ptd-wsch. 4,5 m (do okapu), ~6,9 m (do kalenicy)
— liczba kondygnac;ji: 3 w tym jedna podziemna
— komorka gospodarcza pow. uzytkowa 3,99 m*
pow. zabudowy 4,97 m*
kubatura 12,40 m®

Forma i funkcja

Przedmiotowy budynek sklada si¢ z trzech przylegajacych do siebie bryt usytuowanych
naroznie w potudniowo-wschodniej pierzei rynku, z dluzsza elewacja od strony uliczki
prowadzacej na rynek z ulicy Partyzanckiej i z elewacja potudniowo-wschodnia réwnolegta
do ulicy Partyzanckiej. Najwyzsza z czgsci to dwukondygnacyjna bryta gtowna (parter i
pigtro oraz poddasze nieuzytkowe). W tej czg$ci mieszcza si¢ pomieszczenia petnigce niegdys
funkcje mieszkalng 1 ustugowa (na parterze). Jej wysoko$¢ wynosi maksymalnie ok. 8 m od
terenu (w kalenicy). Do wnetrza prowadza trzy wejscia od strony poinocno-zachodniej (od
rynku), trzy wejScia od strony poludniowo-zachodniej (od uliczki) oraz jedno wejscie od
strony potudniowo-wschodniej (od podworza). Pig¢ wejs¢ prowadzi do samodzielnych
pomieszczen na parterze, ktore nie lacza si¢ z pozostatymi czg$ciami budynku. Na pigtro
prowadzi klatka schodowa w czgéci pdtnocno-zachodniej. Prawdopodobnie niegdys$ istnialy
rowniez schody od podworza, lecz nie zachowaly si¢ do chwili obecnej. Budynek posiada
dwa balkony — jeden od strony péinocno-zachodniej, drugi od potudniowo-zachodniej. Bryta
przekryta jest dachem dwuspadowym z kopertowym przetamaniem na potaci potudniowo-
zachodniej.

Bryla srodkowa jest najnizsza czgscia budynku 1 przylega do wyzszej od strony potudniowo-
wschodniej. W tej czgs$ci mieszcza si¢ pomieszczenia pelnigce niegdy$ funkcje¢ mieszkalna.
Obiekt jest parterowy, czgsciowo podpiwniczony z nieuzytkowym poddaszem. Wejscie
prowadzi do wnetrza z uliczki od strony potudniowo-zachodniej. Drugie wejscie prowadzi z
podworza, tj. od strony potnocno-wschodniej. Wewnatrz, przy $cianie dzielacej czg$¢ nizsza
od wyzszej, znajduja si¢ schody drewniane prowadzace do dwoch pomieszczen mieszkalnych
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potozonych na pigtrze w czgSci wyzszej. Dach budynku jest jednospadowy z kalenica
rownolegta do uliczki. Od strony podworka dobudowany ganek o konstrukcji drewnianej —
daszek pulpitowy oparty na §cianie zewnetrznej i czterech stlupkach. Trzecia z bryt zamyka
pierzeje ulicy Rynek II od strony potudniowo-wschodniej 1 jest usytuowana naroznie u zbiegu
ulicy Rynek II i Partyzanckiej. Wejscie do niej zlokalizowane jest od strony podwoérka na
elewacji poOtlocno-wschodniej. Przekryta jest — podobnie jak bryta $rodkowa -
dwuspadowym dachem z kalenica réwnolegta do ulicy Rynek II.

W czesci potnocno-wschodniej znajduje si¢ podworko oddzielone od sasiednich posesji
murem z betonu komérkowego (od strony ptn-wsch.) oraz furtka (od ulicy Partyzanckiej).
W chwili obecnej cze¢$¢ od strony rynku oraz §rodkowa sa nieuzytkowane, natomiast czgs¢

poludniowo-wschodnia peini funkcje¢ mieszkalng jednorodzinna.

Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe

Uktad
konstrukcyjny

W czgsci wyzszej uktad mieszany, w nizszej poprzeczny.

Opis elementow
konstrukcji

Konstrukcja budynku bazuje na murowanych $cianach nos$nych z cegly pelnej
(gdzieniegdzie widoczne ,,wstawki” z kamienia wapiennego). Stropy w wigkszos$ci
z czasOw powstania budynku drewniane belkowe, z wyjatkiem czgSci pdtnocno-
zachodniej, gdzie wspolczesnie - w miejsce stropu drewnianego - wykonano strop
Kleina z monolitycznymi podciagami zelbetowymi. Sciany piwnicy murowane

z cegly pelnej. Schody w cze$ci potnocno-zachodniej wspotczesne monolityczne
zelbetowe. Schody w cze$ci nizszej drewniane. Do piwnicy prowadza schody

z cegly ceramicznej. Przekrycie piwnicy pod $rodkowa cze$cia budynku stanowi
ceglane sklepienie kolebkowe, a nad czgscia potudniowo-wschodnia odcinkowy
strop Kleina z ceglanym wypelnieniem. Balkony wsparte na belkach stalowych o
przekroju dwuteowym. Dachy o konstrukcji krokwiowej. Konstrukcja budynku
zostala miejscami doraznie wzmacniana stalowymi S$ciagami, tzw. ankrami,
kotwionymi w §cianach zewngtrznych.

Sciany

Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej. Wewnatrz niektére z pomieszczen
wydzielone wspotczesnie $cianami z betonu komoérkowego oraz $ciankami
drewnianymi i z plyt gipsowo-kartonowych.

Wykonczenie
$cian i sufitow

Sciany tynkowane. Na stropach drewnianych na tynk trzcinie. W przewazajacej
czgSci pomieszczen wykonano lamperie z farby olejnej. W niektorych
pomieszczeniach wystepuje boazeria z drewnianych listew lub z ptyt pilsniowych.
W czgéci nizszej w pomieszczeniach pelniacych niegdy$ funkcje kuchni

1 sanitariatow na $cianach wylozono glazurg. W niektorych pomieszczeniach $ciany
pokryto ptytami gipsowo-kartonowymi (tzw. suchy tynk). W czg$ci potudniowo-
wschodniej wystepuja rowniez drewniane boazerie.

Posadzki, podesty

Podtogi r6znego rodzaju — drewniane, cementowe, terakotowe, z wyktadziny PCV.
W piwnicy brak posadzki. Podest przy wejsciach betonowe.

Stolarka, Slusarka

Wigkszos¢ okien w budynku drewniana dwu- 1 trojskrzydiowa.

W pomieszczeniach na pigtrze trzy okna oraz drzwi balkonowe wspotczesne
z profili PCV. Z PCV wykonana jest rowniez stolarka okienna w czgsci
poludniowo-wschodniej. Drzwi zewngtrze i wewngtrzne drewniane. Zewngtrzne
przewazenie  dwuskrzydtlowe z  drewnianymi  progami,  pochodzace
prawdopodobnie jeszcze z czasOw powstania obiektu. Niektore drzwi z
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przeszkleniami w goérnej czesci skrzydet, ptycinami w dolnej oraz z nad$wietlem.
Drzwi zewngtrzne od strony rynku i uliczki zabezpieczone dodatkowo kratami
stalowymi badz drewnianymi pelnymi skrzydtami z desek. Jedno z okien na
parterze w czesci wyzszej budynku zabezpieczone ozdobna sktadana kuta krata. W
czesci nizszej okno posiada dwuskrzydtowe lamane okiennice. Czg$¢ otworow
okiennych pozbawiona elementéw stolarki, ostonigta szczelnie deskami.

Pokrycie dachu

Pokrycie dachu w czeéci wyzszej stanowi w wigkszosci stalowa blacha falista.
W czeéci potnocno-zachodniej dach pokryto wspodtczesnie blacho dachowka
(wymieniono przy tym elementy wigzby). Zadaszenie czesci Srodkowej oraz
poludniowo-wschodniej pokryte blacha ptaska taczona na rabek, a na werandzie
papa. Daszek nad wejsciem do czg¢sci sSrodkowej pokryty stalowa blacha trapezowa
ocynkowana, a nad wejsciem do czgsci potudniowo-wschodniej poliwgglanem.

Orynnowanie,
obrobki

Rynny, rury spustowe oraz obrobki blacharskie z blachy ptaskiej stalowej
ocynkowanej. W czgsci poOinocno-zachodniej wraz z wymiana pokrycia
zamontowano rynng i rurg spustowa z PCV.

Detale
architektoniczne

Oprawa architektoniczna elewacji bardzo skromna. W czgsci wyzszej od strony
uliczki na wysokos$ci stropu parteru przebiega gzyms pasowy gierowany
na krétkim odcinku na elewacje od strony rynku. Gzyms o bogatszym profilu
wienczy pod okapem $ciang potudniowo-zachodnia czg$ci nizszej budynku.
Na elewacji w czgsci potnocno-zachodniej wykonano wspodlczesnie obramienia
otworow okiennych i otworu drzwiowego z kamieni wapiennych o nieregularnych
ksztattach.

Instalacje

Budynek wyposazony w instalacje wod-kan. gazowa i energetyczna, Wentylacja
pomieszczen grawitacyjna.

Inne

Parapety drewniane. Schody w czg$ci wyzszej budynku bez balustrad, w czgsci
nizszej balustrady drewniane. W niektorych pomieszczeniach wystepuja piece
kaflowe. Budynek gospodarczy w potudniowo wschodniej czg$ci posesji
murowany z dachem pulpitowym krytym blacha trapezowa.

4. Opis zagospodarowania terenu oraz funkcji obiektu.

Zaktada si¢ powierzchni¢ zabudowy zblizona do istniejacej z utrzymaniem dotychczasowe;j
linii zabudowy oraz z pozostawieniem niezabudowanego podworza.

Zaprojektowano budynek pigtrowy z poddaszem uzytkowym. Na parterze przewidziano
trzy wigksze lokale ustugowe z wlasnym zapleczem, jedno mieszkanie socjalne na parterze,
sze$¢ na pigtrze i pie¢ na poddaszu — tacznie 12 lokali mieszkalnych.

Wejscia do lokali ustugowych zalozono bezposrednio z Rynku II i ulicy Rynek II. Do lokali
mieszkalnych prowadza dwa wejscia — jedno z ulicy Rynek II, drugie od strony podworza.

Na poszczegdlne kondygnacje prowadza dwie wydzielone klatki schodowe. Jedna z nich

(w czesci potudniowo-wschodniej) wyposazona bedzie w platformg dla osob
niepelnosprawnych.

Budynek bedzie podpiwniczony, piwnice bgda miaty funkcje¢ komodrek lokatorskich,
pomieszczen dla przylaczy medidw oraz pomieszczen gospodarczych. Pod czgscia pdtnocno-
zachodnia w piwnicy zlokalizowano sanitariaty, do ktorych prowadza schody

z zainstalowanym krzesetkiem przy$ciennym dla oséb niepelnosprawnych.
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Bilans terenu.

Powierzchnia opracowania 0,03594 ha = 359,4 m*
w tym:
*powierzchnia zabudowy 315,35 m?
*powierzchnia terenu wolnego 44,05 m?

S. Rozbiorka budynku i odtworzenie zabudowy pierzejowej (obiekt objety ochrona

konserwatorska)

Przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych prac:

a) catkowita rozbiorke wszystkich czgsci budynku przy Rynku II i ulicy.

b) prace odkrywkowe dla sprawdzenia ewentualnej obecnosci wystgpowania piwnic, przy ich
wystgpowaniu zasypanie drugiego poziomu i przygotowaniu pod fundamentowanie
obiektu

c) budowa nowego obiektu pigtrowego z poddaszem uzytkowym w obrysie istniejacych
murow, z instalacjami wewngtrznymi i przytaczami.

6. Parametry budvnku.

Powierzchnia uzytkowa

piwnice 228,10 m?

parter 254,09 m?

I pietro 252,98 m?

poddasze 178.68 m?
tacznie 913,85 m?

Kubatura budynku brutto 2929,22 m’

Zestawienie powierzchni pomieszczen 1 lokali na poszczegdlnych kondygnacjach
przedstawiono na rys. 2, 3, 4, 5.
7. Opis konstrukcji.(_szczegélowy opis w proj. konstrukecyjnym)
e Sciany zewngtrzne i noSne wewngtrzne gr. 24cm, murowane z ceglty E24S na
zaprawie cementowo — wapiennej na parterze, pigtrze i poddaszu;
e S$ciany zewngtrzne 1 no$ne wewngtrzne w piwnicy zelbetowe

8. Roboty wykonczeniowe.

a) Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna:

e folia PE gr. 0.2mm — warstwa ochronna na styropianie w warstwach posadzkowych
folia PE gr. 0.5mm i 0.2mm — izolacja przeciwwilgociowa podlogi na gruncie podtogi
W pomieszczeniach wc, natryskach, przedsionkach wc, pomieszczeniach
porzadkowych, zabezpieczy¢ ptynna folia z wywinigciem jej na $ciany do wysokosci
20cm,

e masa uszczelniajaca jako pionowa izolacja przeciwwilgociowa na $cianach
fundamentowych do wys. 30cm nad terenem,;

e w warstwach dachowych pod izolacja termiczna paroizolacja folia PE 0.2mm.

b) Izolacja termiczna:
o styropian EPS 100-038 w warstwach podlég na gruncie o wspotczynniku
A<0.038W/mK
e polistyren ekstrudowany XPS o wspotczynniku A <0.036W/mK o gr.10cm na
$cianach zewngtrznych fundamentowych do wysokosci 30cm powyzej terenu
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e welna mineralna o wspétczynniku A <0.036W/mK gr.16cm na $cianach zewnetrznych
e plyta izolacyjna z betonu komorkowego o A <0.042W/mK gr.5cm przy klatce
schodowe;j
e wela mineralna o wspotczynniku A <0.035W/mK  pod dachem nad ostatnia
kondygnacja. gr.30cm.
¢ balkony montowane za pomoca tacznikdéw termoizolacyjnych

¢) Izolacja akustyczna:
e styropian EPS 100-038 gr. 4cm w warstwach podtog
e wszystkie $ciany murowane z materialow spelniajacych wymagana izolacyjnos¢
akustyczna.

d) Podlogi i posadzki:

e plytki gresowe szkliwione, min. w klasie 4 odpornosci na $cieranie, z gresowymi
listwami cokolowymi (na klatce schodowej w budynku - stopnice ryflowane) w
pomieszczeniach
z natryskami o wspolczynniku antyposlizgowo$ci min R12,

e panele podtogowe.

e Dbetonowa pozostate pomieszczenia piwnicy.

e) Scianki wewnetrzne
e Sciany dzialowe oddzielajace mieszkania gr. 18cm, murowane z ceglty E18A,
e Sciany dzialowe gr. 8cm 1 przy pomieszczeniach mokrych gr.12cm,
e $ciana wydzielajaca cz¢$¢ poddasza z ptyt gipsowo — kartonowych.

f) Tynki wewnetrzne:
e tynki cementowo-wapienne kat III + gladz gipsowa

g) Okladziny wewnetrzne i malowanie:
e glazura do wysokos$ci 2.05m — w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych;
e cmalia lateksowa odporna na szorowanie w holach wejsciowych, korytarzach,
klatkach schodowych;
e pozostale powierzchnie $cian 1 sufitow farby akrylowe.

h) Sufit podwieszany:
e Podsufitka — na poddaszu ptyty gipsowo-kartonowe.

i) Tynki zewne¢trzne i okladziny:
e tynk mozaikowy, akrylowy ( spoiwo — przezroczysta zywica, wypetniacz — kolorowy
zwirek 0.8-1.2mm ) na cokotach budynku
e tynk silikonowy, cienkowarstwowy na pozostatych czg$ciach elewacji

j) Stolarka i Slusarka zewne¢trzna i wewnetrzna:
e drzwi wewngtrzne: drewniane, plaskie, z okleing drewnopodobna;
e drzwi p.pozarowe EI 30, EI 60 pelne, aluminiowe;
e okna i drzwi na parterze aluminiowe w okleinie teak;
e oknaidrzwina I pigtrze PCV w okleinie teak;
e drzwi aluminiowe harmonijkowe w pom. ustugowych na parterze.
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e okna potaciowe w dachu;
e wylaz na dach

Ze wzgledu na wymagania zwiqzane z oszczednosciq energii nalezy wykonac sprawdzenie
szczelnosci na przenikanie powietrza. Zalecana szczelnos¢ powietrzna budynkow wynosi
w budynkach z wentylacjq mechanicznq lub klimatyzacjq - n50 < 1,5 I/h. Zalecane jest, by po
zakonczeniu budowy budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej
i produkcyjny zostat poddany probie szczelnosci przeprowadzonej zgodnie z Polskq Normq
dotyczqcq okreslania przepuszczalnosci powietrznej budynkow w celu uzyskania zalecanej
szczelnosci budynkow okreslonej w pkt 2.3.3

k) Balustrady klatek schodowych i balkondéw
e Schody beda wyposazone w balustrady stalowe wys. 110 cm — wybor wg uznania
Inwestora,
e Balkony — balustrady kute stalowe wys. 110 cm w stylu tzw. staromiejskim.

1) Wentylacja:

e Przyjeto kominy z ksztaltek ceramicznych obudowanych cegla silikatowa gr 8cm,
powyzej ostatniego stropu cegla ceramiczng petna, przekryte czapkami betonowymi z
wykonaniem otworow na wylot, na nich deflektory,

e Nawiew poprzez nawiewniki higrosterowane w oknach,

e Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna wg proj. branzowego.

D Pokrycie dachu
e Blacha tytanowo-cynkowa ptaska na rabek stojacy, w kolorze grafitowym.

m) Wycieraczki :
e Przy wejsciach gldéwnych — wewngtrzne 1 zewngtrzne — systemowe aluminiowe

n) Odprowadzenie wody deszczowej z dachu
e Rynny 1 rury spustowe z blachy stalowej powlekanej odprowadzajace wodg
deszczowa powierzchniowo,
e Obrodbki blacharskie — blacha tytanowo-cynkowa,
e Kolor blach rynien, rur spustowych i obrébek - jak kolor dachu.

o) Parapety:
e  Wewngtrzne - z konglomeratu marmuru gr.3cm
e Zewngtrzne - blacha stalowa powlekana.

p) Klamry wylazowe, drabina:
e Klamry wytazowe na dach stalowe 1 drabina z aluminium.

r) Czapy kominowe
e (Czapy wszystkich kominow betonowe gr. 8 cm na brzegach (najciensze miejsce)
1 czterospadowym spadkiem. Czapy pokryte po obwodzie obrobka blacharska z blachy
tytanowo-cynkowej, gruntowane S$rodkiem do izolacji przeciwwilgociowe;,
Na kominach styropian gr. 5 cm z wyprawa tynkarska na siatce.
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s) Inne

e Drzwiczki szafek instalacyjnych na elewacjach w stylu tzw. staromiejskim (dostepne
gotowe w ofercie producentéw — dedykowane do obiektow objetych ochrona
konserwatorska).

e Obudowy pionéw wod-kan na klatce schodowej K2 z plyt gipsowo-kartonowych na
ruszcie systemowym.

e Na dachu na wybranych wywiewach wentylacji grawitacyjnej zamontowane nasady
obrotowe A 150, wspomagajace ciag kominowy przez wytwarzanie podcisnienia

9.0chrona p.poz.
Budynek niski (N). Podzielony zostat na trzy strefy pozarowe:

e Strefa 1 - piwnice bez klatek schodowych - PM (klasa odpornosci ,,C”)

e Strefa 2 - klatka schodowa na wszystkich kondygnacjach, lokale mieszkalne
na parterze, pigtrze i poddaszu — ZLIV (klasa odpornosci ,,D”)

e Strefa 3 - lokale ustugowe 1 wiatrotap na parterze ZLIII (klasa odpornosci ,,C”)

* W budynku nie przewiduje sie skladowania i wykorzystywania materialow niebezpiecznych
pozarowo w rozumieniu przepisow przeciwpozarowych, tj. rozporzqdzenia MSWiA z dnia 7 czerwca
2010 r. ws. ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

LC” .D”
e gldéwna konstrukcja nosna R 60 R30
e konstrukcja dachu R15 -
e stropy REI 60 REI 30
e Sciany zewngtrzne EI 30 EI 30
e $ciany wewngtrzne EIl5 -
e przekrycie dachu REI15 -

Zakres opracowania obejmuje trzy strefy o powierzchniach wewngtrznych:
strefa 1 PM 105,64 m?

strefa 2 ZLIV 694,70 m?

strefa 3 ZLIII 232,52 m?

z wydzielona kotlownia gazowa o mocy 60kW.

Kondygnacja podziemna oddzielona stropem REI120 z otworami zamykanymi drzwiami
EI60.
Budynek wyposazony w instalacj¢ odgromowa.

Ewakuacja z pomieszczen

Z kazdego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku drogami komunikacji ogélnej. Zachowane zostaly
dopuszczalne parametry wymagane dla dtugos$ci przejs¢ dla ZLIII —30m i dla ZLIV - 60m
przy jednym kierunku ewakuacji.

Szeroko$¢ korytarza min.1.40 m z dopuszczalnym zmniejszeniem do 1.20 m przy ewakuacji
nie wigcej niz200s6b.

W otworach okiennych i drzwiowych, ktore wystgpuja w pasie szer. 2 m wzdtuz granicy z
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dziatka 1848 przewidziano zastosowanie §lusarki p.poz. - zgodnie z § 235 ust. 2.

Parametry schodow ewakuacyjnych:

e szeroko$¢ biegdéw min. 120 cm w Swietle migdzy pochwytami
e szeroko$¢ spocznikéw min. 150 cm

e wysokos$¢ balustrad min. 110 cm.

e wysokos$¢ stopni nie przekracza 17,5 cm.

Wodg do zewngtrznego gaszenia zapewniajq istniejace hydranty znajdujace si¢ w odleglosci
jeden mniejszej niz 75 m, drugi mniej niz150 m.

Droga pozarowa dla przedmiotowego obiektu nie jest wymagana.

Budynek wyposazony w przeciwpozarowy wyltacznik pradu i oswietlenie awaryjne.

10. Ochrona srodowiska

Brak negatywnego oddziatywania na $rodowisko (hatas, wibracje itp.)

1.

Rozwiazania chroniace srodowisko.
Realizacja w/w zamierzenia inwestycyjnego wykonana zostanie z nalezyta troska o
ochrong $rodowiska naturalnego.

Rodzaje i przewidywane ilo$ci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwiazan chroniacych srodowisko.

Scieki sanitarne zostana odprowadzone szczelnymi kanatami do kanalizacji miejskiej, a
dalej do oczyszczalni Sciekow, nie wplywaja wigc na emisj¢ substancji
zanieczyszczajacych do  érodowiska. Scieki deszczowe odprowadzane beda
powierzchniowo, poniewaz nie wystepuje na omawianym terenie kanalizacja deszczowa ,
a omawiany obiekt nie wymaga budowy tej kanalizacji.

Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko.
Inwestycja nie wptywa na pogorszenie stanu srodowiska naturalnego ani lokalnie, ani tez
w zakresie transgranicznym.

Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,p0z.880 z p6zn. zm.) znajdujace si¢ w zasiggu
znaczacego oddziatywania przedsigwzigcia.

Inwestycja nie wplywa na pogorszenie stanu srodowiska naturalnego, w tym obszaréw
podlegajacych ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Czy dla projektowanej inwestycji planuje si¢ utworzenie obszaru ograniczonego
uzytkowania (dla przedsigwzi¢¢ wymienionych w art. 135 Prawa ochrony srodowiska)?
Dla planowanej inwestycji nie planuje si¢ utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowaniem.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji nie wystapi bezposredni oraz posredni
wzrost emisji gazow cieplarnianych i ich prekursoréw, poniewaz nie sa projektowane
parkingi 1 ulica dla pojazdow zmechanizowanych. Nie nastapi utrata siedlisk
zapewniajacych sekwestracj¢ CO, poniewaz nie istnieja obecnie. (Sekwestracja CO,
{CCS z ang. Carbon Capture and Storage} to proces polegajacy na oddzieleniu i
wychwyceniu dwutlenku wegla ze spalin w celu ograniczenia jego emisji do atmosfery).



https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spaliny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dwutlenek_w%C4%99gla
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Inwestycja nie wplynie na zmiang klimatu. W projektowanym obiekcie bgda zastosowane
rozwiazania materiatowe minimalizujace skutki zmian klimatycznych. Teren objety
opracowaniem nie podlega Naturze 2000. Inwestycja nie begdzie oddzialywac
niekorzystnie na istniejaca bior6znorodnosc.

11. Dostep dla oséb niepelnosprawnyvch

Dostgp do pomieszczen budynku osobom niepetnosprawnym zapewniono dzigki

zastosowaniu nastepujacych rozwiazan:

e Drzwi wejsciowe do budynku dostgpne sa z poziomu chodnika — bez schodow
zewngtrznych czy podestow.

e W czesdci ustugowej komunikacja odbywa sig¢ na jednym poziomie posadzki.

e Dostgp do sanitariatow czesci ustugowej mieszczacych si¢ w piwnicy umozliwia
osobie niepelnosprawnej krzesetko przyscienne zainstalowane wzdluz schodow
prowadzacych z kondygnacji parteru.

e W potudniowo-wschodniej klatce schodowej przewidziano montaz platformy
przystosowanej dla oséb poruszajacych si¢ na wozkach. Platforma umozliwia dostep
na kazda kondygnacjg.

Opracowatl:

mgr inz. Pawetl Kawka



	



