
±0.00

-tynk

24
0

31 5

10x
16,

85x
30

-1.53

+1.685

±0.00=179,16

+3.37

-2.87

+6.24

+4.720

7x1
9.1

3x2
6

10x16,85x30

8x19.13x26

9x16.88x30

8x16.88x30

-gres na kleju
-płyta żelbetowa

-gres na kleju

-tynk
-płyta żelbetowa

-gres na kleju

-tynk
-płyta żelbetowa

-styropian EPS100-038 gr.4cm

-podkład cementowy

-strop żelbetowy gr.20cm

-gres

-folia PE 0.2mm

10cm
-piasek ubity
-wylewka betonowa C8/10 
-folia PE 0.5mm

15cm

-betonowa
-podkład betonowy
-styropian  EPS100-038

6cm

5cm

}

-folia PE 0.2mm

-tynk

-styropian EPS100-038 gr.4cm

-podkład cementowy

murłata

-folia PE 0.2mm
-styropian EPS100-038 gr.4cm

7cm-gres/panele
-podkład cementowy

-strop żelbetowy gr.20cm
-wełna mineralna gr.10cm
-tynk(metoda ociep. ,,lekka mokra'')

-strop żelbetowy gr.20cm

7cm-gres/panele

}

-wełna mineralna gr.30cm o   ≤0,035W/mK

-płyta gipsowo-kartonowa

-krokwie

-folia PCV-paroizolacja

-folia PCV-wiatroizolacja

-blacha tytanowo-cynkowa płaska na rąbek stojący

-kontrłaty 24x48 co 50cm
-deskowanie
-mata strukturalna

-gres

-folia PE 0.5mm

-piasek ubity
-wylewka betonowa C8/10 10cm

-styropian  EPS100-038

6cm
-podkład betonowy

8cm

28
7

-wełna mineralna gr.30cm o   ≤0,035W/mK

-płyta gipsowo-kartonowa

-krokwie

-folia PCV-paroizolacja

-folia PCV-wiatroizolacja

+3,26

+2,42

+5,77

+6,61

+7,49

27.65°=52.4%

-3,40

} 7cm

-wylewka betonowa C8/10 
-piasek ubity

10cm
15cm

-gres }

-folia PE 0.5mm

7cm
-podkład betonowy

-styropian XPS                      5cm
-folia PE 0.5mm

dotyczy  pom. nr 01/2, 01/5-8

-3,40 -3,40

16

25
6

-tynk

}

}

14
5

14

17
3

54
24

2

29
6

41
25

6
20

-wylewka betonowa C8/10 
-piasek ubity

10cm
15cm

-gres }

-folia PE 0.5mm

7cm-podkład betonowy

+11,06

+11,39

33
7

28
7

13
4

15
3

16
8.

5
30

4
15

2

-folia PE 0.2mm
-styropian EPS100-038 gr.4cm

-tynk

-podkład cementowy

-strop żelbetowy gr.20cm

7cm
-gres

}

-2.80

-3.10

4 2 1

-2.88

±0.00=179.16

-wełna mineralna gr.30cm o   ≤0,035W/mK

-płyta gipsowo-kartonowa

-krokwie

-folia PCV-paroizolacja

-folia PCV-wiatroizolacja

-blacha tytanowo-cynkowa płaska na rąbek stojący

-kontrłaty 24x48 co 50cm
-deskowanie

25°=47,4%

-mata strukturalna

+2.88

+5,76

25°=47,4%

-0,96

+1,92

+4,80

-1,92

+0,96

+3,84

6x16x29

6x16x29

6x
16

x2
9

6x
16

x2
9

6x
16

x2
9

+7,19

+6,17

+5,28

+3,73

+2,40

+0,85

+2,88

+7,19

+6,17

+2,88

-wylewka betonowa C8/10 
-piasek ubity

10cm
15cm

-gres }

-folia PE 0.5mm

7cm
-podkład betonowy

-tynk

-styropian EPS100-038 gr.4cm
-folia PE 0.2mm

-strop żelbetowy gr.20cm

-podkład cementowy
-panele

7cm

-tynk

-styropian EPS100-038 gr.4cm
-folia PE 0.2mm

-strop żelbetowy gr.20cm

-podkład cementowy
-panele

7cm}

}

-tynk

-styropian EPS100-038 gr.4cm
-folia PE 0.2mm

-strop żelbetowy gr.20cm

-podkład cementowy
-panele

7cm}

-tynk

-gres na kleju
-płyta żelbetowa

-tynk

-gres na kleju
-płyta żelbetowa

-tynk

-gres na kleju
-płyta żelbetowa

25
7

85
15

5
17

85
15

5
17

12
5

17

31
25

7
31

25
7

31
14

2

+9,85

28
8

28
8

28
8

-3,40 -3,40

-2,93
głębokość podszybia

-folia PE 0.2mm
-styropian EPS100-038 gr.4cm

-tynk

-podkład cementowy

-strop żelbetowy gr.20cm

7cm
-gres

}
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