
PRZEDMIAR ROBÓT - Roboty drogowe ( bez ulic ) 
NAZWA INWESTYCJI  :     Rewaloryzacja Rynku II z ulicami przyległymi w Łęcznej 
ADRES INWESTYCJI  :     Łęczna
INWESTOR  :                     Gmina Łęczna
ADRES INWESTORA  :     Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna
BRANŻA  :     drogowa

SPORZĄDZIŁ  :             Krzysiak Mirosław 

Data opracowania  15.12..2020

Nazwa i kod CPV:    45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw
77300000-3 Usługi ogrodnicze



PRZEDMIARY

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ROBOTY DROGOWE (bez ulic)

1 ROBOTY KWALIFIKOWANE
1.1 Roboty przygotowawcze

1
d.1.

1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w te-
renie równinnym

km

1.75 km 1.750
RAZEM 1.750

1.2 Roboty rozbiórkowe
2

d.1.
2

SEK 6-01
S601010304
0000

Frezowanie nawierzchni jezdni asfalt.na zimno na głęb.4 cm,przy użyciu frezar-
ki z odwiezieniem kory asfalt.na place składowe,samochodem samowył.5-10t

m2

5198.60 m2 5198.600
RAZEM 5198.600

3
d.1.

2

KNNR 6
0802-08

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z podbudowy z trylinka  o grubości 14
cm, z odwiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5km

m2

5198.6 m2 5198.600
RAZEM 5198.600

4
d.1.

2

KNNR 6
0802-02

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa o grubości 10 cm, z odwiezie-
niem materiałów z rozbiórki na odl. 5km
Krotność = 0.67

m2

36.8 m2 36.800
RAZEM 36.800

5
d.1.

2

KNNR 6
0803-06

Ręczne rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej regularnej na pod-
sypce cementowo-piaskowej, z odwiezieniem materiałów z rozbiórki na odl.
5km

m2

107.5 m2 107.500
RAZEM 107.500

6
d.1.

2

KNNR 6
0802-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdu z mas mineralno-bitumicznych o
grubości 4 cm, z odwiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5km

m2

10.8 m2 10.800
RAZEM 10.800

7
d.1.

2

KNNR 6
0803-06

Ręczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej regularnej na pod-
sypce cementowo-piaskowej, z odwiezieniem materiałów z rozbiórki na odl.
5km

m2

653.1 m2 653.100
RAZEM 653.100

8
d.1.

2

KNNR 6
0805-05

Rozebranie chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej, z odwiezie-
niem materiałów z rozbiórki na odl. 5km

m2

1134.06 m2 1134.060
RAZEM 1134.060

9
d.1.

2

KNNR 6
0802-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchnia chodnika z mas mineralno-bitumicznych
o grubości 4 cm, z odwiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5km

m2

920.8 m2 920.800
RAZEM 920.800

10
d.1.

2

KNNR 6
0802-06

Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnika z betonu o grubości 15 cm, z
odwiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5km

m2

1.4+3.9+2.5 m2 7.800
2.2 m2 2.200
9.5+19.7 m2 29.200

RAZEM 39.200
11

d.1.
2

KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, z
odwiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5km

m

1731.2 m 1731.200
RAZEM 1731.200

12
d.1.

2

KNNR 6
0806-07

Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm,na podsypce cemento-
wo-piaskowej, z odwiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5km

m

747.5 m 747.500
RAZEM 747.500

13
d.1.

2

KNR 4-04I
404I0104010
000

Rozebranie murków z bloczków betonowych, z odwiezieniem materiałów z roz-
biórki na odl. 5km

m3

(6.4+3.6+3.9)*0.35*0.45+20.2*0.7*0.45 m3 8.552
15.7*0.4*0.85 m3 5.338

korekta ob-
miaru

-0.005 m3 -0.005

RAZEM 13.885
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14

d.1.
2

KNR 4-04
0302-02

Rozebranie fundamentu betonowego, z odwiezieniem materiałów z rozbiórki na
odl. 5km

m3

39*1*0.2 m3 7.800
RAZEM 7.800

15
d.1.

2

KNNR 6
0808-04

Rozebranie ogrodzeń słupki betonowe połączone pretami stalowymi,z odwie-
zieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5km

m

6.8 m 6.800
RAZEM 6.800

16
d.1.

2

KNNR 6
0808-04

Rozebranie ogrodzeń z przeseł stalowych, oraz fundamentów i cokołu z cegły,
z odwiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5km

m

71 m 71.000
RAZEM 71.000

17
d.1.

2

AW AW Rozbiórka budynku (kontener -plac Rynek II, budynek nr 1 dz. nr 1885/3, budy-
nek nr 2 dz. nr 1885/4), z odwiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5km

szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
18

d.1.
2

KNR 4-04I
404I0305030
000

Rozebranie stropu studni typu Claina, opartego na dwóch belkach stalowych z
teowników h=14cm, z odwiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5km

m3

3.14*1.2*1.2*0.15 m3 0.678
korekta ob-
miaru

0.002 m3 0.002

RAZEM 0.680
1.3 Roboty ziemne
19

d.1.
3

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie, głęb.33 cm,na całej szerokości jezdni,
skrzyżowań wyniesonych, ścieków  w gruntach kat.II-IV, przy użyciu równiarki i
walca wibracyjnego samojezdnego
Krotność = 1.1

m2

6302.88 m2 6302.880
RAZEM 6302.880

20
d.1.

3

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie, głęb.51 cm,na całej szerokości nowych
miejsc postojowych, placu, w gruntach kat.II-IV, przy użyciu równiarki i walca
wibracyjnego samojezdnego
Krotność = 1.7

m2

4390.07 m2 4390.070
RAZEM 4390.070

21
d.1.

3

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie, głęb.28 cm,na całej szerokości zjazdu, w
gruntach kat.II-IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego
Krotność = 0.93

m2

244.24 m2 244.240
RAZEM 244.240

22
d.1.

3

KNNR 6
0101-09

Koryta wykonywane ręcznie,o głębokości 28 cm,na całej szerokości
chodników, pochylni w gruntach kategorii III-IV
Krotność = 0.93

m2

3194.65 m2 3194.650
RAZEM 3194.650

23
d.1.

3

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi5-10 t na odl.do 1
km.Grunt kat.III-IV

m3

5145.23 m3 5145.230
RAZEM 5145.230

24
d.1.

3

KNNR 1
0208-02

Nakłady uzup.do tablic za nastepne 9km odl.transportu ponad 1km samocho-
dami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt
I-IV
Krotność = 9

m3

5145.23 m3 5145.230
RAZEM 5145.230

1.4 Krawężniki, obrzeża betonowe
25

d.1.
4

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe 15x30cm, wraz z wykonaniem ław betonowych,na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m

441.35 m 441.350
RAZEM 441.350

26
d.1.

4

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe najazdowe 15x22cm, wraz z wykonaniem ław betono-
wych,na podsypce cementowo-piaskowej

m

25.3 m 25.300
RAZEM 25.300
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27

d.1.
4

KNNR 6
0403-04

Krawężniki betonowe odwrócone - tor zjazdowy o wymiarach 20x30 cm,wraz z
wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej

m

135.9 m 135.900
RAZEM 135.900

28
d.1.

4

KNNR 6
0403-03

Opornik betonowy 12x25cm, wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce
cementowo-piaskowej

m

693.7 m 693.700
RAZEM 693.700

29
d.1.

4

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe 8x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypeł-
niane zaprawą cementową

m

700.05 m 700.050
RAZEM 700.050

30
d.1.

4

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe 6x20cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypeł-
niane zaprawą cementową

m

344.45 m 344.450
RAZEM 344.450

31
d.1.

4

KNNR 6
0403-03

Palisada betonowa 12x18x60cm koloru szarego, typu NOSTALIT, wraz z wyko-
naniem ław betonowych

m

16.9+12.3+7.7+1.1+1.1 m 39.100
3.35*8+4*8 m 58.800

RAZEM 97.900
1.5 Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnj
32

d.1.
5

KNR 2-01I
201I0701080
200

Ręczne kopanie rowów dla kabli, o głębokości do 1,0 m i szerokości dna wyko-
pu do 0,8 m. Grunt kategorii III

m

1312.5 m 1312.500
RAZEM 1312.500

33
d.1.

5

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi5-10 t na odl.do 1
km.Grunt kat.III-IV

m3

1050 m3 1050.000
RAZEM 1050.000

34
d.1.

5

KNNR 1
0208-02

Nakłady uzup.do tablic za następne 9km odl.transportu ponad 1km samocho-
dami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt
I-IV
Krotność = 9

m3

1050 m3 1050.000
RAZEM 1050.000

35
d.1.

5

KNR 5-10
0301-02

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,8m i gru-
bości 10cm

m

1312.5 m 1312.500
RAZEM 1312.500

36
d.1.

5

KNR 5-10
0303-02

Układanie rur ochronnych typu AROT o średnicy do 120/6,3mm  w wykopie m

1312.5 m 1312.500
RAZEM 1312.500

37
d.1.

5

KNR 2-01I
201I0318010
000

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość
wykopu do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii I-II

m3

930.15 m3 930.150
RAZEM 930.150

1.6 Regulacja urządzeń naziemnych uzbrojenia podziemnego
38

d.1.
6

KNR 2-31I
231I1406030
000

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanało-
wych

szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

39
d.1.

6

KNR 2-31I
231I1406040
000

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodocią-
gowych

szt

49 szt 49.000
RAZEM 49.000

40
d.1.

6

KNR 2-31I
231I1406040
000

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów gazo-
wych

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000
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41

d.1.
6

KNR 2-31I
231I1406050
000

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefo-
nicznych

szt

65 szt 65.000
RAZEM 65.000

1.7 Podbudowa
42

d.1.
7

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni jezdni, skrzyżowań wyniesionych, pieszo-jezdni, ścieków, miejsc
postojowych, placu. Kategoria gruntu I-IV

m2

9972.05 m2 9972.050
RAZEM 9972.050

43
d.1.

7

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni zjazdów, nawierzchni Psiej Górki. Kategoria gruntu I-IV

m2

251.37 m2 251.370
RAZEM 251.370

44
d.1.

7

KNR 2-31
0103-02

Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni chodnika, pochylni, schodów Kategoria gruntu III-IV

m2

3194.65 m2 3194.650
RAZEM 3194.650

45
d.1.

7

KNNR 6
0109-01

Warstwa chodnika, pochylni z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,
5MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 10 cm

m2

3194.65 m2 3194.650
RAZEM 3194.650

46
d.1.

7

KNNR 6
0109-01

Warstwa zjazdów, nawierzchni Psiej Górki z piasku stabilizowanego cementem
o Rm=1,5MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm

m2

251.37 m2 251.370
RAZEM 251.370

47
d.1.

7

KNNR 6
0109-01

Warstwa jezdni, skrzyżowań wyniesionych pieszo-jezdni, ścieków miejsc posto-
jowych, placu z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa, pielęgnacja
podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

10272.03 m2 10272.030
RAZEM 10272.030

48
d.1.

7

KNNR 6
0109-02

Podbudowa jezdni, skrzyżowań wyniesionych pieszo-jezdni, ścieków, miejsc
postojowych, placu z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, pielęg-
nacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

9898.7 m2 9898.700
RAZEM 9898.700

49
d.1.

7

KNNR 6
0113-06

Podbudowa zasadnicza jezdni, skrzyżowań wyniesionych, pieszo-jezdni, ście-
ków, miejsc postojowych, placu, zjazdów, placyku na skwerze, pochylni z kru-
szywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po
zagęszczeniu 15 cm

m2

13536.18 m2 13536.180
RAZEM 13536.180

1.8 Nawierzchnie
50

d.1.
8

KNNR 6
0502-04

Warstwa ścieralna nawierzchni jezdni, skrzyżowań wyniesionych z kostki bru-
kowej betonowej wibroprasowanej grubości 8cm, koloru szarego, układane na
podsypce grysowej 2-5mm, spoiny wypełniane piaskiem

m2

553.70 m2 553.700
RAZEM 553.700

51
d.1.

8

KNNR 6
0502-04

Warstwa ścieralna nawierzchni pieszo - jezdni z kostki brukowej betonowej wi-
broprasowanej grubości 8cm, koloru szarego, układane na podsypce grysowej
2-5mm, spoiny wypełniane piaskiem

m2

4921.7 m2 4921.700
RAZEM 4921.700

52
d.1.

8

KNNR 6
0502-04

Warstwa ścieralna ścieku z kostki granitowej grubości 8cm, koloru szarego,
układane na podsypce grysowej 2-5mm i ławie betonowej C8/10, spoiny wypeł-
niane piaskiem

m2

221.2 m2 221.200
RAZEM 221.200

53
d.1.

8

KNNR 6
0502-01

Warstwa ścieralna nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej wibopra-
sowanej grubości 6 cm, koloru granito oraz nero,, układane na podsypce gry-
sowej 2-5mm, spoiny wypełniane piaskiem

m2

2953.76 m2 2953.760
RAZEM 2953.760

54
d.1.

8

KNNR 6
0502-01

Warstwa ścieralna nawierzchni chodnika przy ul. Świętoduskiej, z kostki bruko-
wej betonowej wiboprasowanej grubości 6 cm, koloru piaskowego, układane na
podsypce grysowej 2-5mm, spoiny wypełniane piaskiem

m2

50+7.6+26.7 m2 84.300
RAZEM 84.300

55
d.1.

8

KNNR 6
0502-01

Warstwa ścieralna nawierzchni  pochylni z kostki brukowej betonowej wibopra-
sowanej grubości 6 cm, koloru granito oraz nero,, układane na podsypce gry-
sowej 2-5mm, spoiny wypełniane piaskiem

m2
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36 m2 36.000
29.8+16 m2 45.800

RAZEM 81.800
56

d.1.
8

KNNR 6
0502-04

Warstwa ścieralna nawierzchni zatok postojowej z kostki brukowej betonowej
wibroprasowanej grubości 8cm, koloru grafitowego, układane na podsypce gry-
sowej 2-5mm, spoiny wypełniane piaskiem

m2

71.1 m2 71.100
RAZEM 71.100

57
d.1.

8

KNNR 6
0502-04

Linie segregacyjne na zatoce postojowej z kostki brukowej betonowej wibropra-
sowanej grubości 8cm, koloru piaskowego, układane na podsypce grysowej 2-
5mm, spoiny wypełniane piaskiem

m2

4.8 m2 4.800
RAZEM 4.800

58
d.1.

8

KNNR 6
0502-04

Warstwa ścieralna nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej wibropra-
sowanej grubości 8cm, koloru grafitowego, typu, układane na podsypce gryso-
wej 2-5mm, spoiny wypełniane piaskiem

m2

241.27 m2 241.270
RAZEM 241.270

59
d.1.

8

KNNR 6
0503-06

Nawierzchnie placu z płyt betonowych typu - geometryczna forma, pergamino-
wa biel, o wymiarach 80x80x8cm,układane na podsypce grysowej spoiny wy-
pełniane piaskiem

m2

8*8*30+14*8*2+16*8-2*4*4+4*4*6 m2 2336.000
4*8*0.8*0.8 m2 20.480

RAZEM 2356.480
60

d.1.
8

KNNR 6
0503-06

Nawierzchnie placu z płyt betonowych- geometryczna forma, antracyt, o wy-
miarach 80x80x8cm,układane na podsypce grysowej spoiny wypełniane pias-
kiem

m2

50.8*0.8*8+17.2*0.8+9.2*0.8*40+13.9*0.8*2+4*4*6 m2 751.520
4*8*0.8*0.8 m2 20.480

RAZEM 772.000
61

d.1.
8

KNNR 6
0503-01

Nawierzchnie placu z kostki - , nero o wymiarach 20x30x8cm układane na pod-
sypce grysowej spoiny wypełniane piaskiem

m2

9.2*0.6*60+15.2*0.6*4+17.2*0.6*3+16.6*0.6*2+17.2*0.5+8*0.6*66+3.6*3.6*0.5*
2+12*0.6*2+52*0.6+70.8*0.6*2+13.3*1*2+52*1

m2 966.080

2*6.4*0.4+2*7.2*0.4 m2 10.880
RAZEM 976.960

1.9 Oznakowanie pionowe i poziome
62

d.1.
9

KNNR 6
0702-08

Zdjęcie znaków drogowych szt

44 szt 44.000
RAZEM 44.000

63
d.1.

9

KNNR 6
0808-08

Odkopanie i wyjęcie słupków do znaków szt

29 szt 29.000
RAZEM 29.000

64
d.1.

9

KNNR 6
0808-02

Rozebranie barier łańcuchowych U-12b_typ1 m

22+22+34+34 m 112.000
RAZEM 112.000

65
d.1.

9

KNNR 6
0808-01

Rozebranie ogrodzeń segmentowych - barier rurowych U 12b_typ5 m

16.5 m 16.500
44 m 44.000

RAZEM 60.500
66

d.1.
9

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm szt

26 szt 26.000
RAZEM 26.000

67
d.1.

9

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze, tabliczki do znka-
ów o powierzchni do 0,3 m2

szt

34 szt 34.000
RAZEM 34.000

68
d.1.

9

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe,znaki informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000
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69

d.1.
9

KNNR 6
0702-07

Tablice prowadzące U3c, U3d 1200mm szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

70
d.1.

9

KNNR 6
0702-07

Zapora drogowa U-20b 3000mm szt

0 szt 0.000
RAZEM 0.000

71
d.1.

9

KNNR 6
0702-01

Słupki blokujące U-12c szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

72
d.1.

9

KNNR 6
0703-02

Bariery ochronne stalowe jednostronne U14a ,masa 1 m barier 39,0 kg m

0 m 0.000
RAZEM 0.000

73
d.1.

9

KNNR 6
0701-07

Poręcze ochronne łańcuchowe U12b_typ1, podwójne o rozstawie słupków z rur
śr.60 mm,co 1,5 m

m

0 m 0.000
RAZEM 0.000

74
d.1.

9

KNNR 6
0705-06

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową,linie na skrzyżowaniach
i przejściach dla pieszych,malowane mechanicznie

m2

10.5 m2 10.500
RAZEM 10.500

1.10 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych ( schody, pochylnia )
75

d.1.
10

KNNR 6
0701-03

Poręcze ochronne sztywne przy schodach z pochwytem z rur śr.56 mm, o roz-
stawie słupków z rur śr.56 mm, max co 1,5 m

m

2.2+2.2 m 4.400
6.15+6.15+2.8+2.8+3.2+3.2 m 24.300
12.8+11.6+14.8+15.7+17.6+20 m 92.500

RAZEM 121.200
76

d.1.
10

KNNR 6
0701-03

Poręcze ochronne sztywneprzy pochylniach z pochwytem z rur śr.56 mm, prze-
ciągiem z rur śr.32 mm i śr.38 mm,o rozstawie słupków z rur śr.56 mm, max co
1,5 m

m

18.2+8.3 m 26.500
12.9+2.1+10.9+10.3+0.7+8.3 m 45.200

RAZEM 71.700
1.11 Murki i Ławki z kamienia warstwowego

77
d.1.

11

AW AW Ławki z kamienia warstwowgo z zadaszniem, w kolorze piasku pustyni, wyso-
kość muru h=0,45m szerokośc muru=0,35m, szrokość zadaszenia h=45cm,
wypełnienie oraz fundament z betonu C8/10

m

1.5+1.2+1.2+1.2 m 5.100
RAZEM 5.100

78
d.1.

11

AW AW Łukowe ławki z kamienia warstwowgo z zadaszniem, w kolorze piasku pustyni,
wysokość muru h=0,45m szerokośc muru=0,35m, szrokość zadaszenia h=
45cm, wypełnienie oraz fundament z betonu C8/10

m

6.4+6.4+2.2+2.2 m 17.200
RAZEM 17.200

79
d.1.

11

AW AW Stół z kamienia warstwowgo z zadaszniem, w kolorze piasku pustyni, wyso-
kość muru h=0,65m wymiary 1x1m, wypełnienie oraz fundament z betonu C8/
10

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

80
d.1.

11

AW AW Mury oporowe przy schodach oraz przy placyku, z kamienia warstwowgo z za-
daszniem, w kolorze piasku pustyni, wysokość muru min. h=1,2m od strony zie-
leńca szerokośc muru=0,35m, szrokość zadaszenia h=45cm, wypełnieniez be-
tonu oraz wysokośc fundamentu z betonu C8/10 min. 1m, fundament zbrojony
siatką z pretów fi=10mm, o oczku 10cm

m

3.6+1.5+1.05+3.6+1.5+1.05+2.8+3+11.85+3.35+3.35 m 36.650
RAZEM 36.650

1.12 Betonowy mór oporowy, ogrodzenie na skwerze miejskim
81

d.1.
12

KNR 2-02I
202I2204030
000

Ścianka betonowa z elementów prefabryowanych T-KANT h=200cm, b=
100cm, d=15cm

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

82
d.1.

12

KNR 2-02I
202I1802020
000

Ogrodzenia panelowe w kolorze zielonym z siatki wysokości 1,5 m montowane
na słupkach stalowych o rozstawie 2,6m, ustawione w betonowych łacznikach,
podmurówka systemowa z betonowych płyt  o wys 20cm

m

- 7 -
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26+22.2 m 48.200

RAZEM 48.200
83

d.1.
12

AW AW Montaż kosza na śmieci, wraz z transportem elementu szt

2 szt 2.000
1 szt 1.000
8 szt 8.000

RAZEM 11.000
84

d.1.
12

AW AW Montaż ławki z opraciem, wraz z transportem elementu szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

85
d.1.

12

AW AW Montaż ławki bez opracia,  wraz z transportem elementu szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

86
d.1.

12

AW AW Montaż ławki łukowej bez opracia typu, wraz z transportem elementu szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

87
d.1.

12

AW AW Montaż donicy, wraz z transportem elementu szt

27 szt 27.000
RAZEM 27.000

88
d.1.

12

AW AW Montaż kosza na śmieci, wraz z transportem elementu szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

89
d.1.

12

AW AW Montaż ławki, wraz z transportem elementu szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

90
d.1.

12

AW AW Montaż tablicy informacyjnej, wraz z transportem elementu szt

1 szt 1.000
1 szt 1.000
1 szt 1.000

RAZEM 3.000
91

d.1.
12

AW AW Montaż pompy ulicznej, wraz z transportem elementu szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

92
d.1.

12

KNNR 4
1413-05

Prefabrykowana płyta stropowa z otwtorem do montażu pompy wodnej, gr.
250mm, śr. wew. 2500mm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

93
d.1.

12

AW AW Montaż zdroju ulicznego, wraz z transportem elementu szt

1 szt 1.000
1 szt 1.000

RAZEM 2.000
94

d.1.
12

AW AW Montaż zegara słonecznego z płyty granitowej o grub. min 10cm z grawerowa-
nym cyframi i napisami, gnomon ze stali nierdzewnej , wraz z transportem ele-
mentu

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

95
d.1.

12

KNKRB 2
0207-02

Płyta betonowa pod zegar słoneczny z betonu C20/25 o grubości płyty 15 cm m2

3.14*1.25*1.25 m2 4.906
korekta ob-
miaru

0.004 m2 0.004

RAZEM 4.910
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96

d.1.
12

AW AW Montaż tabliczki z nazwą ulicy 10251, słupki, wraz z transportem elementów szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

2 ZIELEŃ
2.1 Karczowanie
97

d.2.
1

KNNR 1
0101-01

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew  <15 cm szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

98
d.2.

1

KNNR 1
0101-02

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 16-25 cm szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

99
d.2.

1

KNNR 1
0101-03

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 26-35 cm szt

23 szt 23.000
RAZEM 23.000

100
d.2.

1

KNNR 1
0101-04

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 36-45 cm szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

101
d.2.

1

KNNR 1
0101-05

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 46-55 cm szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

102
d.2.

1

KNNR 1
0101-06

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 56-65 cm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

103
d.2.

1

KNNR 1
0101-07

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 66-100 cm szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

104
d.2.

1

KNNR 1
0107-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m-p

19.33 m-p 19.330
RAZEM 19.330

105
d.2.

1

KNNR 1
0107-02

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km m-p

17.75 m-p 17.750
RAZEM 17.750

106
d.2.

1

KNNR 1
0107-03

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km m-p

41.09 m-p 41.090
RAZEM 41.090

107
d.2.

1

KNNR 1
0107-04

Wywożenie dłużyc. Dodatek za każdy nastepne 8 km transportu ponad pierw-
sze 2 km
Krotność = 8

m-p

31.33 m-p 31.330
RAZEM 31.330

108
d.2.

1

KNNR 1
0107-05

Wywożenie karpiny i gałęzi. Dodatek za nastepne 8 km transportu ponad pier-
wsze 2 km
Krotność = 8

m-p

86.94 m-p 86.940
RAZEM 86.940

109
d.2.

1

KNNR 1
0104-10

Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności ka-
tegorii III-IV. Średnice pni 10-15 cm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

110
d.2.

1

KNNR 1
0104-11

Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności ka-
tegorii III-IV. Średnice pni 16-25 cm

szt

14 szt 14.000
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RAZEM 14.000
111
d.2.

1

KNNR 1
0104-12

Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności ka-
tegorii III-IV. Średnice pni 26-35 cm

szt

9 szt 9.000

RAZEM 9.000
112
d.2.

1

KNNR 1
0104-13

Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności ka-
tegorii III-IV. Średnice pni 36-45 cm

szt

7 szt 7.000

RAZEM 7.000
113
d.2.

1

KNNR 1
0104-16

Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności ka-
tegorii III-IV. Średnice pni 66-75 cm

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

114
d.2.

1

KNNR 1
0104-17

Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności ka-
tegorii III-IV. Średnice pni 76-100 cm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

115
d.2.

1

KNNR 1
0108-01

Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym. Średnica pni 10-15 cm szt

1 szt 1.000
2 szt 2.000

RAZEM 3.000
116
d.2.

1

KNNR 1
0108-02

Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym. Średnica pni 16-25 cm szt

1 szt 1.000
2 szt 2.000

RAZEM 3.000
117
d.2.

1

KNNR 1
0108-03

Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym. Średnica pni 26-35 cm szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

118
d.2.

1

KNNR 1
0109-04

Nakłady dodatkowe za wywóz pni i korzeni za nastepne 8 km zwiększonej od-
ległości transportu ponad pierwsze 2 km.
Krotność = 8

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

119
d.2.

1

AW AW Ręczne karczowanie żywopłotu m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

2.2 Nasadzenia
120
d.2.

2

KNR 2-21
0301-05

Sadzenie drzew - robini kulistej na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą
dołów całkowitą, ziemia urodzajna o średn.I głęb. 0,5 m

szt

33 szt 33.000
RAZEM 33.000

121
d.2.

2

KNR 2-21
0301-05

Sadzenie drzew - lipy kulistej na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą
dołów całkowitą, ziemia urodzajna o średn.I głęb. 0,5 m

szt

83 szt 83.000
RAZEM 83.000

122
d.2.

2

KNR 2-21
0301-05

Sadzenie drzew - klonu kulistego na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zapra-
wą dołów całkowitą, ziemia urodzajna o średn.I głęb. 0,5 m

szt

8 szt 8.000
3 szt 3.000

RAZEM 11.000
123
d.2.

2

KNR 2-21
0301-05

Sadzenie krzewów - Conica na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą do-
łów całkowitą, ziemia urodzajna o średn.I głęb. 0,5 m

szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

124
d.2.

2

KNR 2-21
0301-05

Sadzenie krzewów - Tuja na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów
całkowitą, ziemia urodzajna o średn.I głęb. 0,5 m

szt

- 10 -



 PRZEDMIARY

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
50 szt 50.000

RAZEM 50.000
125
d.2.

2

KNR 2-21
0301-05

Sadzenie jałowców odm. miniaturowe w donicach, wypełnienych ziemią uro-
dzajną oraz kruszywem dekoracyjnym (otoczakami) o grubości 5cm

szt

54 szt 54.000
RAZEM 54.000

126
d.2.

2

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników (humusowanie, torfowanie, obsianie trawą). m2

3113 m2 3113.000
RAZEM 3113.000

3  ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE
3.1 Roboty rozbiórkowe

127
d.3.

1

SEK 6-01
S601010304
0000

Frezowanie nawierzchni jezdni asfalt.na zimno na głęb.4 cm,przy użyciu frezar-
ki z odwiezieniem kory asfalt.na place składowe,samochodem samowył.5-10t

m2

75 m2 75.000
RAZEM 75.000

128
d.3.

1

KNNR 6
0802-08

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z podbudowy z trylinka  o grubości 14
cm, z odwiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5km

m2

75 m2 75.000
RAZEM 75.000

129
d.3.

1

KNNR 6
0805-05

Rozebranie chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej, z odwiezie-
niem materiałów z rozbiórki na odl. 5km

m2

7.81 m2 7.810
RAZEM 7.810

130
d.3.

1

AW AW Rozbiórka schodów betonowych, z odwiezieniem materiałów z rozbiórki na odl.
5km

szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

3.2 Roboty ziemne
131
d.3.

2

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie, głęb.51 cm,na całej szerokości nowych
miejsc postojowych, placu, w gruntach kat.II-IV, przy użyciu równiarki i walca
wibracyjnego samojezdnego
Krotność = 1.7

m2

37.02 m2 37.020
RAZEM 37.020

132
d.3.

2

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie, głęb.28 cm,na całej szerokości zjazdu, w
gruntach kat.II-IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego
Krotność = 0.93

m2

7.13 m2 7.130
RAZEM 7.130

133
d.3.

2

KNNR 6
0101-09

Koryta wykonywane ręcznie,o głębokości 28 cm,na całej szerokości
chodników, pochylni w gruntach kategorii III-IV
Krotność = 0.93

m2

257.73 m2 257.730
RAZEM 257.730

134
d.3.

2

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi5-10 t na odl.do 1
km.Grunt kat.III-IV

m3

93.04 m3 93.040
RAZEM 93.040

135
d.3.

2

KNNR 1
0208-02

Nakłady uzup.do tablic za nastepne 9km odl.transportu ponad 1km samocho-
dami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt
I-IV
Krotność = 9

m3

93.04 m3 93.040
RAZEM 93.040

3.3 Krawężniki i obrzeża betonowe
136
d.3.

3

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe 15x30cm, wraz z wykonaniem ław betonowych,na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m

1.85 m 1.850
RAZEM 1.850

137
d.3.

3

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe 8x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypeł-
niane zaprawą cementową

m

228.85 m 228.850
RAZEM 228.850

138
d.3.

3

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe 6x20cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypeł-
niane zaprawą cementową

m
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25.25 m 25.250

RAZEM 25.250
3.4 Podbudowa

139
d.3.

4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni jezdni, skrzyżowań wyniesionych, pieszo-jezdni, ścieków, miejsc
postojowych, placu. Kategoria gruntu I-IV

m2

344.13 m2 344.130
RAZEM 344.130

140
d.3.

4

KNR 2-31
0103-02

Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni chodnika, pochylni, schodów Kategoria gruntu III-IV

m2

257.73 m2 257.730
RAZEM 257.730

141
d.3.

4

KNNR 6
0109-01

Warstwa chodnika, pochylni z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,
5MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 10 cm

m2

257.73 m2 257.730
RAZEM 257.730

142
d.3.

4

KNNR 6
0109-01

Warstwa jezdni, skrzyżowań wyniesionych pieszo-jezdni, ścieków miejsc posto-
jowych, placu z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa, pielęgnacja
podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

44.15 m2 44.150
RAZEM 44.150

143
d.3.

4

KNNR 6
0109-02

Podbudowa jezdni, skrzyżowań wyniesionych pieszo-jezdni, ścieków, miejsc
postojowych, placu z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, pielęg-
nacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

57.6 m2 57.600
RAZEM 57.600

144
d.3.

4

KNNR 6
0113-06

Podbudowa zasadnicza jezdni, skrzyżowań wyniesionych, pieszo-jezdni, ście-
ków, miejsc postojowych, placu, zjazdów, placyku na skwerze, pochylni z kru-
szywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po
zagęszczeniu 15 cm

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

3.5 Nawierzchnie
145
d.3.

5

KNNR 6
0502-04

Warstwa ścieralna nawierzchni pieszo - jezdni z kostki brukowej betonowej wi-
broprasowanej grubości 8cm, koloru szarego,  układane na podsypce grysowej
2-5mm, spoiny wypełniane piaskiem

m2

215 m2 215.000
RAZEM 215.000

146
d.3.

5

KNNR 6
0502-01

Warstwa ścieralna nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej wibopra-
sowanej grubości 6 cm, koloru granito oraz nero,   układane na podsypce gry-
sowej 2-5mm, spoiny wypełniane piaskiem

m2

163.18 m2 163.180
RAZEM 163.180

147
d.3.

5

KNNR 6
0502-04

Warstwa ścieralna nawierzchni zatoki postojowej z kostki brukowej betonowej
wiboprasowanej grubości 8 cm, koloru grafitowego, układane na podsypce gry-
sowej 2-5mm, spoiny wypełniane piaskiem

m2

117.50 m2 117.50
RAZEM 117.50

148
d.3.

5

KNNR 6
0502-04

Linie segregacyjne na zatoce postojowej z kostki brukowej betonowej wibropra-
sowanej grubości 8cm, koloru piaskowego, typu NOSTALIT, układane na pod-
sypce grysowej 2-5mm, spoiny wypełniane piaskiem

m2

4.50 m2 4.500
RAZEM 4.500

149
d.3.

5

KNNR 6
0502-04

Warstwa ścieralna nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej wibropra-
sowanej grubości 8cm, koloru grafitowego,  układane na podsypce grysowej 2-
5mm, spoiny wypełniane piaskiem

m2

7.13 m2 7.130
RAZEM 7.130

150
d.3.

5

KNNR 6
0502-03

Stopnie i spoczniki schodów z kostki brukowej betonowej  grubości 8 cm,
szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane pias-
kiem

m2

3*2*0.2 m2 1.200
1.6*0.2*(6+7+4)+1.6*0.2*(9+2)+1.35*2 m2 11.660
1.6*0.2*(6+7+7+12+12+5+5+4+4+4)+2*1.65+2*1.65+2.7+2*1.35+6.9+2*3.05+
2*3.05+2*3.05

m2 58.320

RAZEM 71.180
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