NAZWA INWESTYCJI :
ADRES INWESTYCJI :
INWESTOR :

ADRES INWESTORA :
BRANZA :

PRZEDMIAR ROBOT - kanalizacja deszczowa

Rewaloryzacja Rynku Il z ulicami przylegtymi w Lecznej
teczna

Gmina teczna

Plac Kosciuszki 5, 21-010 teczna
sanitarna

Nazwa i kod CPV: 45111200-0 Robotyw zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

SPORZADZIL : Krzysiak Mirostaw

Data opracowania 15.12.2020



PRZEDMIARY

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
KANALIZACJA DESZCZOWA
1 ROBOTY KWALIFIKOWANE
1.1|Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym - tyczenie trasy kanalizacji deszczowe;j
1
0.8 km 0.80
RAZEM 0.80
1.2|Roboty ziemne
2/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu |m3
d.1./0104-02 typu box koparka 0,60 m3
2
1742.32 m3 1742.32
RAZEM 1742.32
3|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. [l w umoc- |m3
d.1./0104-05 nieniu typu box koparka 0,60 m3
2
16.96 m3 16.96
RAZEM 16.96
4/KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill |m3
d.1./0107-02 - naktady uzupetniajgce koparka 0,60 m3
2
164.52 m3 164.52
RAZEM 164.52
5/KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie m3
d.1./0107-05 kat. Il - naktady uzupetniajgce koparka 0,60 m3
2
27.00 m3 27.00
RAZEM 27.00
6/KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - dodatek |m3
d.1./0108-05 za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po terenie lub drogach
2 gruntowych; grunt kat lll-wyw6z nadmiaru gruntu
2219.47 m3 2219.47
RAZEM 2219.47
7/KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - dodatek |m3
d.1./0108-05 za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po terenie lub drogach
2 gruntowych; grunt kat llI-1V
Krotnos¢ = 4
2219.47 m3 2219.47
RAZEM 2219.47
8|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
2
117.36 m3 117.36
RAZEM 117.36
9|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm pod studnie z betonu C8/10 m3
d.1./1410-02
2
18.01 m3 18.01
RAZEM 18.01
10/KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu klatkowym - obsypka |m3
d.1./0112-01 rurociggéw piaskiem dowiezionym 30cm ponad wierzch rury
2|analogia
415.95 m3 415.95
RAZEM 415.95
11/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 |m3
d.1./0109-05 m w gruncie kat. Il w umocnieniu klatkowym; koparka 0,60 m3 - piaskiem do-
2/9901-03 wiezionym - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98
analogia
1964.2 m3 1964.20
RAZEM 1964.20
1.3|Roboty montazowe
12/KNNR 4 Kanalty z rur polietylenowych PE DN400 (400/455) SN8- wykopy umocnione m
d.1./1307-03
3|z.s2.3.4.
9913-2
25.00 m 25.00
RAZEM 25.00
13/KNNR 4 Kanaty z rur polietylenowych PE DN300(300/341) SN8 - wykopy umocnione m
d.1./1307-02
3|z.s2.3.4.
9913-2
218.00 m 218.00
RAZEM 218.00
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14/KNNR 4 Kanaty z rur polipropylenowych PP DN250 (250/284) SN8 - wykopy umocnione |m
d.1./1307-01
3|z.s2.3.4.
9913-2
372 m 372.00
RAZEM 372.00
15/KNNR 4 Kanaty z rur polipropylenowych PP DN200(200/226) SN8 - wykopy umocnione |m
d.1./1307-01
3|z.s2.3.4.
9913-2
analogia
178 m 178.00
RAZEM 178.00
16/KNNR 4 Ksztattki PE DN300 (nasuwka-11 szt.) kpl.
d.1./1320-02
3|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17/KNNR 4 Ksztaltki PP DN250 (nasuwka- 10 szt.) kpl.
d.1./1320-01
3|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNNR 4 Ksztaltki PP DN200 (nasuwka- 35 szt.) kpl.
d.1./1320-01
3|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNNR 4 Studnie rewizyjne prefabrykowane z podstawy i kregéw zelbetowych o $r. 1200 |stud.
d.1./1413-03 mm z przej$ciami szczelnymi dla rur w gotowym wykopie, z ptytg przykrywczg
3 PP2000/600/150 z pierscieniem odcigzajgcym PO2000/1500/150 z wtazem ka-
natowym zeliwnym klasy D400 o $r. 600mm z zawiasem i ryglami osadzonym
na pierscieniach wyréwnawczych wys. 10, 8 i 6 cm wraz z kinetg z betonu C35/
45
14 stud. 14.00
RAZEM 14.00
20|KNNR 4 Studnie rewizyjne prefabrykowane z podstawy i kregéw zelbetowych o $r. 1400 |stud.
d.1./1413-05 mm z przej$ciami szczelnymi dla rur w gotowym wykopie, z ptytg przykrywczg
3 PP1730/600/140 z wtazem kanatowym zeliwnym klasy D400 o $r. 600mm z za-
wiasem i ryglami osadzonym na pierscieniach wyréwnawczych wys. 10, 8 i 6
cm wraz z kinetg z betonu C35/45
4 stud. 4.00
RAZEM 4.00
21/KNNR 4 Studzienki rewizyjne kanalizacyjne systemowe z tw. sztucznego o §r 600 mm |szt.
d.1./1417-02
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
22|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1./0524-02
3/D-03.02.01
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
23 Wykonanie przepadow w studzienkach - dostawa i montaz rur i ksztattek PE przep.
d.1.|kalk. wtasna |wraz z montazem przy pomocy obejm z wypetnieniem szczelin przy uzyciu
3 pianki poliuretanowe;j
7 przep. 7.00
RAZEM 7.00
24| KNNR 4 Przejscia przez sciane betonowg o grubosci 15-20 cm - wigczenia do istniejg- |przej-
d.1./2017-08 cych komoér i studzienek wraz z zamontowaniem przej$¢ szczelnych systemo- |$cie
3|analogia wych (DN400- 2 szt.; DN250- 2 szt.)
3 przej- 3.00
Scie
RAZEM 3.00
25/KNNR 6 Dostawa i montaz odwodnienia liniowego z korytek z polimerobetonu z fugg m
d.1./0606-03 uszczelniajgcy i zatrzaskowym mocowaniem o srednicy wewnetrznej DN200, z
3|analogia rusztem zeliwnym szczelinowym klasy D400 oraz skrzynki odptywowej z ko-
szem osadczym z odej$ciem dla rury DN200. Dtugos$¢ catkowita jednego od-
wodnienia 1,0m
16 m 16.00
RAZEM 16.00
26|KNNR 6 Dostawa i montaz odwodnienia liniowego z korytek z polimerobetonu z fugg m
d.1./0606-03 uszczelniajgcy i zatrzaskowym mocowaniem o srednicy wewnetrznej DN200, z
3|analogia rusztem zeliwnym szczelinowym klasy D400 oraz skrzynki odptywowej z ko-

szem osadczym z odej$ciem dla rury DN200. Dtugos$¢ catkowita jednego od-
wodnienia 4,5m

-3-
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4.5 m 4.50
RAZEM 4.50
27|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - m3
d.1./1430-01 fundamenty pod odwodnienia liniowe z betonu klasy C30/37 z obetonowaniem
3 rur odptywowych do gt. 1,0m ppt.
4 m3 4.00
RAZEM 4.00
28/ KNNR 4 Przewierty sterowane rurami o $r.250 mm w gruntach kat.lll m
d.1./1207-02
3|analogia
13 m 13.00
RAZEM 13.00
1.4|Roboty wykonczeniowe
29|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm (wrazz  |odc. -1
d.1./1610-05 przykanalikami) préb.
4
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
30|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm (wrazz  |odc. -1
d.1./1610-04 przykanalikami) prob.
4
2 odc. -1 2.00
préb.
RAZEM 2.00
31|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm (wrazz  |odc. -1
d.1./1610-03 przykanalikami) préb.
4
5 odc. -1 5.00
préb.
RAZEM 5.00
1.5|Roboty towarzyszgce
32|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.1./0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
5
36 kpl. 36.00
RAZEM 36.00
33|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
5
36 kpl. 36.00
RAZEM 36.00
34(S 219 1400- |Rury ochronne (ostonowe dwudzielne) z tworzyw o $ér.nom. 90 mm na skrzyzo- |m
d.1./03 waniu z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
5
30 m 30.00
RAZEM 30.00
35|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4  |kpl.
d.1./0529-01 m
5
50 kpl. 50.00
RAZEM 50.00
36|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.1./0529-06 4m
5/z.0.2.10.1.
9901-02
50 kpl. 50.00
RAZEM 50.00
2/ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE
2.1|Roboty przygotowawcze
37|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.2./0111-01 réwninnym - tyczenie trasy kanalizacji deszczowe;j
1
0.18 km 0.18
RAZEM 0.18
2.2 Roboty ziemne
38|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu |m3
d.2./0104-02 typu box koparka 0,60 m3
2
35.60 m3 35.60
RAZEM 35.60
39|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w umoc- |m3
d.2./0104-05 nieniu typu box koparka 0,60 m3
2
282.60 m3 282.60
RAZEM 282.60
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40|KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. lll |m3
d.2.|0107-02 - naktady uzupetniajgce koparka 0,60 m3
2
37.56 m3 37.56
RAZEM 37.56
41/KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie m3
d.2.|0107-05 kat. Il - naktady uzupetniajgce koparka 0,60 m3
2
6.08 m3 6.08
RAZEM 6.08
42|KNR AT-11 |Nakiady uzupetiajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze-  |m3
d.2./0108-02 woz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3,
2 grunt kat 11l - wywéz nadmiaru gruntu
rury, stud- |56.77 m3 56.77
nie
RAZEM 56.77
43|KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - dodatek |m3
d.2./0108-05 za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po terenie lub drogach
2 gruntowych; grunt kat llI-1V
Krotnos¢ = 4
56.77 m3 56.77
RAZEM 56.77
44/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2./1411-02
2
28.53 m3 28.53
RAZEM 28.53
45/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm pod studnie z betonu C8/10 m3
d.2.|1410-02
2
1.91 m3 1.91
RAZEM 1.91
46|KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu klatkowym - obsypka |m3
d.2./0112-01 rurociggéw piaskiem dowiezionym 30cm ponad wierzch rury
2|analogia
85.59 m3 85.59
RAZEM 85.59
47/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 |m3
d.2./0109-05 m w gruncie kat. [ll w umocnieniu klatkowym; koparka 0,60 m3 - piaskiem do-
2/9901-03 wiezionym - wspoétczynnik zageszczenia Js=0.98
analogia
87.84 m3 87.84
RAZEM 87.84
48/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 |m3
d.2.|0109-05 m w gruncie kat. Il w umocnieniu klatkowym; koparka 0,60 m3
2
101.2 m3 101.20
RAZEM 101.20
2.3/Roboty montazowe
49/KNNR 4 Kanaty z rur polietylenowych PE DN400 (400/455) SN8- wykopy umocnione m
d.2./1307-03
3|z.s2.3.4.
9913-2
101 m 101.00
RAZEM 101.00
50|KNNR 4 Kanalty z rur polietylenowych PE DN300(300/341) SN8 - wykopy umocnione m
d.2.|1307-02
3|z.s2.3.4.
9913-2
55 m 55.00
RAZEM 55.00
51|KNNR 4 Kanaty z rur polipropylenowych PP DN250 (250/284) SN8 - wykopy umocnione |m
d.2./1307-01
3|z.s2.3.4.
9913-2
13 m 13.00
RAZEM 13.00
52/KNNR 4 Kanaty z rur polipropylenowych PP DN200(200/226) SN8 - wykopy umocnione |m
d.2./1307-01
3|z.s2.3.4.
9913-2
analogia
2 m 2.00
RAZEM 2.00
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53|KNNR 4 Ksztattki PE DN400 (nasuwka - 5szt,) kpl.
d.2.|1320-03
3|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
54 KNNR 4 Studnie rewizyjne prefabrykowane z podstawy i kregow zelbetowych o $r. 1200 |stud.
d.2.|1413-03 mm z przej$ciami szczelnymi dla rur w gotowym wykopie, z ptytg przykrywczg
3 PP1470/600/150 z wlazem kanatowym zeliwnym klasy D400 o ér. 600mm z za-
wiasem i ryglami osadzonym na pierscieniach wyréwnawczych wys. 10, 8 i 6
cm wraz z kinetg z betonu C35/45
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
55/KNNR 4 Studnie rewizyjne prefabrykowane z podstawy i kregéw zelbetowych o $r. 1400 |stud.
d.2.|1413-05 mm z przej$ciami szczelnymi dla rur w gotowym wykopie, z ptytg przykrywczg
3 PP2240/600/180 z pierscieniem odcigzajgcym P0O2240/1740/180 z wtazem ka-
natowym zeliwnym klasy D400 o $r. 600mm z zawiasem i ryglami osadzonym
na pierscieniach wyréwnawczych wys. 10, 8 i 6 cm wraz z kinetg z betonu C35/
45
9 stud. 9.00
RAZEM 9.00
56 Wykonanie przepadéw w studzienkach - dostawa i montaz rur i ksztattek PE przep.
d.2.|kalk. wtasna |wraz z montazem przy pomocy obejm z wypetnieniem szczelin przy uzyciu
3 pianki poliuretanowej
5 przep. 5.00
RAZEM 5.00
57|KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowg o grubosci 15-20 cm - wigczenia do istniejg- |przej-
d.2.|2017-08 cych komdr i studzienek wraz z zamontowaniem przej$¢ szczelnych systemo- |Scie
3|analogia wych (DN400- 2 szt.; DN250- 2 szt.)
1 przej- 1.00
Scie
RAZEM 1.00
58 KNNR 4 Przewierty sterowane rurami o $r.400 mm w gruntach kat.lll m
d.2.|1207-02
3|analogia
17 m 17.00
RAZEM 17.00
2.4|Roboty wykonczeniowe
59|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm (wrazz  |odc. -1
d.2./1610-05 przykanalikami) préb.
4
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
60|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm (wrazz  |odc. -1
d.2.|1610-04 przykanalikami) prob.
4
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
61/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm (wrazz  |odc. -1
d.2./1610-03 przykanalikami) préb.
4
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00






