PRZEDMIAR ROBOT - Drogi i place ( ulice )

NAZWA INWESTYCJI : Rewaloryzacja Rynku Il z ulicami przyleglymi w Lecznej
ADRES INWESTYCJI : teczna

INWESTOR : Gmina teczna
ADRES INWESTORA :  Plac Kosciuszki 5, 21-010 teczna
BRANZA : drogowa

Nazwa i kod CPV: 45111200-0 Robotyw zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
77300000-3 Ustugi ogrodnicze

SPORZADZIt. : Krzysiak Mirostaw

Data opracowania 15.12.2020



PRZEDMIARY

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Drogowe ( ulice )
1/ROBOTY DROGOWE
1.1|Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w te- |km
d.1./0111-01 renie rowninnym
1
0.434 km 0.434
RAZEM 0.434
1.2|Roboty rozbiérkowe
2|SEK 6-01 Frezowanie nawierzchni jezdni asfalt.na zimno na gteb.4 cm,przy uzyciu frezar- |m2
d.1./S601010304 |ki z odwiezieniem kory asfalt.na place sktadowe,samochodem samowyt.5-10t
2/0000
3605.3 m?2 3605.300
RAZEM 3605.300
3/KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z podbudowy z trylinka o grubosci 14 m?2
d.1./0802-08 cm, z odwiezieniem materiatéw z rozbidrki na odl. 5km
2
3605.3 m?2 3605.300
RAZEM 3605.300
4/KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa o grubosci 10 cm, z odwiezie-|m2
d.1./0802-02 niem materiatéw z rozbiorki na odl. 5km
2 Krotnos¢ = 0.67
214.5 m?2 214.500
RAZEM 214.500
5/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej regularnej na pod-  |m2
d.1./0803-06 sypce cementowo-piaskowej, z odwiezieniem materiatéw z rozbiérki na odl.
2 5km
75.9 m?2 75.900
RAZEM 75.900
6|KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdu z mas mineralno-bitumicznych o |m2
d.1./0802-04 grubosci 4 cm, z odwiezieniem materiatéw z rozbiorki na odl. 5km
2
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
7/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej regularnej na pod- |m2
d.1./0803-06 sypce cementowo-piaskowej, z odwiezieniem materiatéw z rozbiorki na odl.
2 5km
1591.1 m?2 1591.100
RAZEM 1591.100
8|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych na podsypce piaskowej, z odwiezie- |m?2
d.1./0805-05 niem materiatéw z rozbiorki na odl. 5km
2
155.5 m?2 155.500
RAZEM 155.500
9|KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchnia chodnika z mas mineralno-bitumicznych |m2
d.1./0802-04 o grubosci 4 cm, z odwiezieniem materiatéw z rozbiérki na odl. 5km
2
21 m?2 21.000
RAZEM 21.000
10/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, z  |m
d.1./0806-02 odwiezieniem materiatéw z rozbiorki na odl. 5km
2
1076.9 m 1076.900
RAZEM 1076.900
11/KNNR 6 Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm,na podsypce cemento- |m
d.1./0806-07 wo-piaskowej, z odwiezieniem materiatdw z rozbidrki na odl. 5km
2
811 m 811.000
RAZEM 811.000
12/KNNR 6 Rozebranie ogrodzen z przeset stalowych, oraz fundamentéw i cokotu z ceglty, |m
d.1.|0808-04 z odwiezieniem materiatéw z rozbiorki na odl. 5km
2
28 m 28.000
RAZEM 28.000
1.3|Roboty ziemne
13/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie, gteb.33 cm,na catej szerokosci jezdni, m2
d.1./0101-03 skrzyzowan wyniesonych, Sciekéw w gruntach kat.ll-IV, przy uzyciu réwniarki i
3 walca wibracyjnego samojezdnego
Krotnosé = 1.1
2658.35 m?2 2658.350
RAZEM 2658.350
14 KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie, gteb.51 cm,na catej szeroko$ci nowych m2
d.1./0101-03 miejsc postojowych, placu, w gruntach kat.lI-IV, przy uzyciu réwniarki i walca
3 wibracyjnego samojezdnego
Krotnos¢ = 1.7
422.4 m?2 422.400
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RAZEM 422.400
15/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie, gteb.28 cm,na catej szerokosci zjazdu, w = |m?2
d.1./0101-03 gruntach kat.ll-1V, przy uzyciu réwniarki i walca wibracyjnego samojezdnego
3 Krotnos¢ = 0.93
76717 m?2 767.170
RAZEM 767.170
16/KNNR 6 Koryta wykonywane recznie,o gtebokosci 28 cm,na catej szerokosci m2
d.1./0101-09 chodnikéw, pochylni w gruntach kategorii I11-1V
3 Krotnos¢ = 0.93
1959.05 m?2 1959.050
RAZEM 1959.050
17/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0,60 m3z |m3
d.1./0202-08 transportem urobku samochodami samowytadowczymi5-10 t na odl.do 1
3 km.Grunt kat.Ill-IV
2291.92 m3 2291.920
RAZEM 2291.920
18/KNNR 1 Naktady uzup.do tablic za nastepne 9km odl.transportu ponad 1km samocho- |m3
d.1./0208-02 dami samowyt.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt
3 I-IvV
Krotnos¢ = 9
2291.92 m3 2291.920
RAZEM 2291.920
1.4 Krawezniki, obrzeza betonowe
19/KNNR 6 Krawezniki betonowe 15x30cm, wraz z wykonaniem faw betonowych,na pod- |m
d.1./0403-03 sypce cementowo-piaskowe;j
4
1004.2 m 1004.200
RAZEM 1004.200
20|KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe 15x22cm, wraz z wykonaniem taw betono- m
d.1./0403-03 wych,na podsypce cementowo-piaskowej
4
2455 m 245.500
RAZEM 245.500
21|KNNR 6 Krawezniki betonowe odwrocone - tor zjazdowy o wymiarach 20x30 cm,wraz z |m
d.1.|0403-04 wykonaniem taw betonowych,na podsypce cementowo-piaskowe;j
4
63.97 m 63.970
RAZEM 63.970
22|KNNR 6 Opornik betonowy 12x25cm, wraz z wykonaniem faw betonowych,na podsypce |m
d.1./0403-03 cementowo-piaskowej
4
66.6 m 66.600
RAZEM 66.600
23|KNNR 6 Obrzeza betonowe 8x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypet-|m
d.1.|0404-05 niane zaprawg cementowg
4
56.5 m 56.500
RAZEM 56.500
24/KNNR 6 Obrzeza betonowe 6x20cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypet- |m
d.1.|0404-05 niane zaprawg cementowg
4
266.4 m 266.400
RAZEM 266.400
1.5/Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej
25/KNR 2-011 |Reczne kopanie rowow dla kabli, o gtebokosci do 1,0 m i szerokosci dna wyko- |m
d.1./20110701080 | pu do 0,8 m. Grunt kategorii Ill
5200
1124.4 m 1124.400
RAZEM 1124.400
26|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0,60 m3z |m3
d.1./0202-08 transportem urobku samochodami samowytadowczymi5-10 t na odl.do 1
5 km.Grunt kat.Ill-IV
899.52 m3 899.520
RAZEM 899.520
27|KNNR 1 Naktady uzup.do tablic za nastepne 9km odl.transportu ponad 1km samocho- |m3
d.1./0208-02 dami samowyt.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt
5 I-Iv
Krotnos¢ = 9
899.52 m3 899.520
RAZEM 899.520
28|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,8m i gru-|m
d.1./0301-02 bosci 10cm
5
1124.4 m 1124.400
RAZEM 1124.400
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29/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych typu AROT o $rednicy do 120/6,3mm w wykopie m
d.1./0303-02
5
1124.4 m 1124.400
RAZEM 1124.400
30|KNR 2-011 |Reczne zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych. Gtebokos$¢ m3
d.1./20110318010 |wykopu do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m. Grunt kategorii |-l
5/000
796.86 m3 796.860
RAZEM 796.860
1.6 Regulacja urzadzen naziemnych urzadzenia podziemnego
31|KNR 2-311 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych - wtazéw kanato- szt
d.1.123111406030 |wych
6000
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
32|KNR 2-311 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych - zaworéw wodocig- |szt
d.1./23111406040 |gowych
6|000
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
33|KNR 2-311 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - zaworéw gazo- szt
d.1.123111406040 |wych
6/000
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
34|/KNR 2-311 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - studzienek telefo- |szt
d.1.123111406050 |nicznych
6000
47 szt 47.000
RAZEM 47.000
1.7|Podbudowa
35/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni jezdni, skrzyzowan wyniesionych, pieszo-jezdni, sciekdw, miejsc
7 postojowych, placu. Kategoria gruntu I-1V
4401.68 m?2 4401.680
RAZEM 4401.680
36|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni zjazdow, nawierzchni Psiej Gorki. Kategoria gruntu I-1V
7
767.17 m?2 767.170
RAZEM 767.170
37|/KNR 2-31 Recznie profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1./0103-02 wierzchni chodnika, pochylni, schodéw Kategoria gruntu [lI-1V
7
1959.05 m?2 1959.050
RAZEM 1959.050
38/ KNNR 6 Warstwa chodnika, pochylni z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1, m2
d.1./0109-01 5MPa, pielegnacja podbudowy piaskiem i wodg, grubos¢ warstwy po zagesz-
7 czeniu 10 cm
1959.05 m?2 1959.050
RAZEM 1959.050
39|KNNR 6 Warstwa zjazdéw, nawierzchni Psiej Gorki z piasku stabilizowanego cementem |m2
d.1./0109-01 o Rm=1,5MPa, pielegnacja podbudowy piaskiem i woda, grubo$¢ warstwy po
7 zageszczeniu 10 cm
767.17 m?2 767.170
RAZEM 767.170
40|KNNR 6 Warstwa jezdni, skrzyzowan wyniesionych pieszo-jezdni, $ciekéw miejsc posto-|m?2
d.1./0109-01 jowych, placu z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa, pielegnacja
7 podbudowy piaskiem i wodg, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
4401.68 m?2 4401.680
RAZEM 4401.680
41/KNNR 6 Podbudowa jezdni, skrzyzowan wyniesionych pieszo-jezdni, $ciekéw, miejsc  |m2
d.1./0109-02 postojowych, placu z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, pieleg-
7 nacja podbudowy piaskiem i woda, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
4171.3 m?2 4171.300
RAZEM 4171.300
42/KNNR 6 Podbudowa zasadnicza jezdni, skrzyzowan wyniesionych, pieszo-jezdni, $cie- |m2
d.1./0113-06 kéw, miejsc postojowych, placu, zjazddw, placyku na skwerze, pochylni z kru-
7 szywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm
6740.26 m?2 6740.260
RAZEM 6740.260
1.8|Nawierzchnia
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43/KNNR 6 Warstwa $cieralna nawierzchni jezdni, skrzyzowan wyniesionych z kostki bru-  |m2
d.1./0502-04 kowej betonowej wibroprasowanej grubosci 8cm, koloru szarego, uktadane na
8 podsypce grysowej 2-5mm, spoiny wypetniane piaskiem
3120 m?2 3120.000
RAZEM 3120.000
44/KNNR 6 Warstwa $cieralna nawierzchni pieszo - jezdni z kostki brukowej betonowej wi- |m2
d.1./0502-04 broprasowanej grubosci 8cm, koloru szarego, uktadane na podsypce grysowej
8 2-5mm, spoiny wypefniane piaskiem
190.9 m?2 190.900
RAZEM 190.900
45/KNNR 6 Warstwa $cieralna Scieku z kostki granitowej grubosci 8cm, koloru szarego, m2
d.1./0502-04 ukfadane na podsypce grysowej 2-5mm i tawie betonowej C8/10, spoiny wypet-
8 niane piaskiem
471 m?2 47.100
RAZEM 47.100
46|KNNR 6 Warstwa $cieralna nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej wibopra- |m?2
d.1./0502-01 sowanej grubosci 6 cm, koloru granito oraz nero,uktadane na podsypce gryso-
8 wej 2-5mm, spoiny wypetniane piaskiem
1940.8 m?2 1940.800
RAZEM 1940.800
47/KNNR 6 Warstwa $cieralna nawierzchni zatok postojowej z kostki brukowej betonowej  |m2
d.1./0502-04 wibroprasowanej grubosci 8cm, koloru grafitowego, uktadane na podsypce gry-
8 sowej 2-5mm, spoiny wypetniane piaskiem
412.8 m?2 412.800
RAZEM 412.800
48/KNNR 6 Linie segregacyjne na zatoce postojowej z kostki brukowej betonowej wibropra-|m2
d.1./0502-04 sowanej grubosci 8cm, koloru piaskowego, uktadane na podsypce grysowej 2-
8 5mm, spoiny wypetniane piaskiem
9.6 m?2 9.600
RAZEM 9.600
49/KNNR 6 Warstwa $cieralna nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej wibropra- |m2
d.1./0502-04 sowanej grubosci 8cm, koloru grafitowego,uktadane na podsypce grysowej 2-
8 5mm, spoiny wypetniane piaskiem
377.8 m?2 377.800
RAZEM 377.800
50|KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt azurowych o wymiarach 40x60x8 cm,uktadane na podsyp- |m2
d.1./0503-05 ce piaskowej spoiny wypetniane zaprawg cementowg
8
252.3+83.1+12.9+20.7+10.2 m?2 379.200
RAZEM 379.200
1.9/ Oznakowanie pionowe i poziome
51|KNNR 6 Zdjecie znakéw drogowych szt
d.1./0702-08
9
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
52/KNNR 6 Odkopanie i wyjecie stupkéw do znakéw szt
d.1./0808-08
9
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
53|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o srednicy 70 mm szt
d.1./0702-01
9
33 szt 33.000
RAZEM 33.000
54 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze, tabliczki do znka- |szt
d.1./0702-04 6w o powierzchni do 0,3 m2
9
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
55/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe,znaki informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 szt
d.1./0702-05
9
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
56/ KNNR 6 Tablice prowadzace U3c, U3d 1200mm szt
d.1./0702-07
9
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
57|KNNR 6 Zapora drogowa U-20b 3000mm szt
d.1./0702-07
9
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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58/ KNNR 6 Stupki blokujace U-12c szt
d.1./0702-01
9
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
59|KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne U14a ,masa 1 m barier 39,0 kg m
d.1./0703-02
9
5 m 5.000
RAZEM 5.000
60|KNNR 6 Porecze ochronne tancuchowe U12b_typ1, podwdjne o rozstawie stupkéw z rur|m
d.1./0701-07 $r.60 mm,co 1,5 m
9
18 m 18.000
RAZEM 18.000
61/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa,linie na skrzyzowaniach |m2
d.1./0705-06 i przejsciach dla pieszych,malowane mechanicznie
9
74.78 m2 74.780
RAZEM 74.780
1.10|Elementy matej architektury
62|AW AW Montaz tabliczki z nazwa ulicy 10251, stupki, wraz z transportem elementéw szt
d.1.
10
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
2|ZIELEN
63/ KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew <15 cm szt
d.2(0101-01
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
64 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 16-25 cm szt
d.2/0101-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
65 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 26-35 cm szt
d.2/0101-03
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
66 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 36-45 cm szt
d.2/0101-04
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
67 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 46-55 cm szt
d.2/0101-05
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
68 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 56-65 cm szt
d.2/0101-06
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
69 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 66-100 cm szt
d.2/0101-07
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
70|KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2 km m-p
d.2(0107-01
13.53 m-p 13.530
RAZEM 13.530
71|KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km m-p
d.2/0107-02
11.8 m-p 11.800
RAZEM 11.800
72|KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km m-p
d.2/0107-03
33.28 m-p 33.280
RAZEM 33.280
73/KNNR 1 Wywozenie dtuzyc. Dodatek za kazdy nastepne 8 km transportu ponad pierw- |m-p
d.2/0107-04 sze 2 km
Krotnos¢ = 8
13.53 m-p 13.530
RAZEM 13.530
74|KNNR 1 Wywozenie karpiny i gatezi. Dodatek za nastepne 8 km transportu ponad pier- |m-p
d.2|0107-05 wsze 2 km

Krotnos¢ = 8
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45.08 m-p 45.080
RAZEM 45.080
75|KNNR 1 Karczowanie pni koparka podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci ka- |szt
d.2|0104-10 tegorii lll-1V. Srednice pni 10-15 cm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
76|KNNR 1 Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym. Srednica pni 26-35 cm szt
d.2|0108-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
77|KNNR 1 Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym. Srednica pni 36-45 cm szt
d.2|0108-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
78/ KNNR 1 Naktady dodatkowe za wywoz pni i korzeni za nastepne 8 km zwiekszonej od- |szt
d.2/0109-04 legtosci transportu ponad pierwsze 2 km.
Krotnos¢ = 8
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
79|KNR 2-21 Sadzenie drzew - lipy kulistej na terenie ptaskim w gruncie kat.|-ll z zaprawg  |szt
d.2/0301-05 dotéw catkowitg, ziemia urodzajna o $redn.| gteb. 0,5 m
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
80|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw (humusowanie, torfowanie, obsianie trawg). m?2
d.2/0401-05
731.5 m?2 731.500
RAZEM 731.500






