
PRZEDMIAR ROBÓT - kanalizacja deszczowa 
NAZWA INWESTYCJI  :     Rewaloryzacja Rynku II z ulicami przyległymi w Łęcznej 
ADRES INWESTYCJI  :     Łęczna
INWESTOR  :                    Gmina Łęczna
ADRES INWESTORA  :     Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna
BRANŻA  :                         sanitarna

SPORZĄDZIŁ  :     Krzysiak Mirosław 

Data opracowania 15.12.2020

Nazwa i kod CPV:    45111200-0 Robotyw zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej



 PRZEDMIARY

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
KANALIZACJA DESZCZOWA

1 ROBOTY KWALIFIKOWANE
1.1 Roboty przygotowawcze

1
d.1.

1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym - tyczenie trasy kanalizacji deszczowej

km

0.8 km 0.80
RAZEM 0.80

1.2 Roboty ziemne
2

d.1.
2

KNR AT-11
0104-02

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu
typu box koparka 0,60 m3

m3

1742.32 m3 1742.32
RAZEM 1742.32

3
d.1.

2

KNR AT-11
0104-05

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umoc-
nieniu typu box koparka 0,60 m3

m3

16.96 m3 16.96
RAZEM 16.96

4
d.1.

2

KNR AT-11
0107-02

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III
- nakłady uzupełniające koparka 0,60 m3

m3

164.52 m3 164.52
RAZEM 164.52

5
d.1.

2

KNR AT-11
0107-05

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie
kat. III - nakłady uzupełniające koparka 0,60 m3

m3

27.00 m3 27.00
RAZEM 27.00

6
d.1.

2

KNR AT-11
0108-05

Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - dodatek
za każde rozpoczęte 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po terenie lub drogach
gruntowych; grunt kat III-wywóz nadmiaru gruntu

m3

2219.47 m3 2219.47
RAZEM 2219.47

7
d.1.

2

KNR AT-11
0108-05

Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - dodatek
za każde rozpoczęte 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po terenie lub drogach
gruntowych; grunt kat III-IV
Krotność = 4

m3

2219.47 m3 2219.47
RAZEM 2219.47

8
d.1.

2

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

117.36 m3 117.36
RAZEM 117.36

9
d.1.

2

KNNR 4
1410-02

Podłoża betonowe o grubości 10 cm pod studnie z betonu C8/10 m3

18.01 m3 18.01
RAZEM 18.01

10
d.1.

2

KNR AT-11
0112-01
analogia

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu klatkowym - obsypka
rurociągów piaskiem dowiezionym 30cm ponad wierzch rury

m3

415.95 m3 415.95
RAZEM 415.95

11
d.1.

2

KNR AT-11
0109-05
9901-03 
analogia

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5
m w gruncie kat. III w umocnieniu klatkowym; koparka 0,60 m3 - piaskiem do-
wiezionym - współczynnik zagęszczenia Js=0.98

m3

1964.2 m3 1964.20
RAZEM 1964.20

1.3 Roboty montażowe
12

d.1.
3

KNNR 4
1307-03
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur polietylenowych PE DN400 (400/455) SN8- wykopy umocnione m

25.00 m 25.00
RAZEM 25.00

13
d.1.

3

KNNR 4
1307-02
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur polietylenowych PE DN300(300/341) SN8 - wykopy umocnione m

218.00 m 218.00
RAZEM 218.00
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14

d.1.
3

KNNR 4
1307-01
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur polipropylenowych PP DN250 (250/284) SN8 - wykopy umocnione m

372 m 372.00
RAZEM 372.00

15
d.1.

3

KNNR 4
1307-01
z.sz.3.4.
9913-2 
analogia

Kanały z rur polipropylenowych PP DN200(200/226) SN8 - wykopy umocnione m

178 m 178.00
RAZEM 178.00

16
d.1.

3

KNNR 4
1320-02
analogia

Kształtki PE DN300 (nasuwka-11 szt.) kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

17
d.1.

3

KNNR 4
1320-01
analogia

Kształtki PP DN250 (nasuwka- 10 szt.) kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

18
d.1.

3

KNNR 4
1320-01
analogia

Kształtki PP DN200 (nasuwka- 35 szt.) kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

19
d.1.

3

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne prefabrykowane z podstawy i kręgów żelbetowych o śr. 1200
mm z przejściami szczelnymi dla rur w gotowym wykopie, z płytą przykrywczą
PP2000/600/150 z pierścieniem odciążającym PO2000/1500/150 z włazem ka-
nałowym żeliwnym klasy D400 o śr. 600mm z zawiasem i ryglami osadzonym
na pierścieniach wyrównawczych wys. 10, 8 i 6 cm wraz z kinetą z betonu C35/
45

stud.

14 stud. 14.00
RAZEM 14.00

20
d.1.

3

KNNR 4
1413-05

Studnie rewizyjne prefabrykowane z podstawy i kręgów żelbetowych o śr. 1400
mm z przejściami szczelnymi dla rur w gotowym wykopie, z płytą przykrywczą
PP1730/600/140 z włazem kanałowym żeliwnym klasy D400 o śr. 600mm z za-
wiasem i ryglami osadzonym na pierścieniach wyrównawczych wys. 10, 8 i 6
cm wraz z kinetą z betonu C35/45

stud.

4 stud. 4.00
RAZEM 4.00

21
d.1.

3

KNNR 4
1417-02

Studzienki rewizyjne kanalizacyjne systemowe z tw. sztucznego o śr 600 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

22
d.1.

3

KNR-W 2-18
0524-02
D-03.02.01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

18 szt. 18.00
RAZEM 18.00

23
d.1.

3
kalk. własna

Wykonanie przepadów w studzienkach - dostawa i montaż rur i kształtek PE
wraz z montażem przy pomocy obejm z wypełnieniem szczelin przy użyciu
pianki poliuretanowej

przep.

7 przep. 7.00
RAZEM 7.00

24
d.1.

3

KNNR 4
2017-08
analogia

Przejścia przez ścianę betonową o grubości 15-20 cm - włączenia do istnieją-
cych komór i studzienek wraz z zamontowaniem przejść szczelnych systemo-
wych (DN400- 2 szt.; DN250- 2 szt.)

przej-
ście

3 przej-
ście

3.00

RAZEM 3.00
25

d.1.
3

KNNR 6
0606-03
analogia

Dostawa i montaż odwodnienia liniowego z korytek z polimerobetonu z fugą
uszczelniającą i zatrzaskowym mocowaniem o średnicy wewnętrznej DN200, z
rusztem żeliwnym szczelinowym klasy D400 oraz skrzynki odpływowej z ko-
szem osadczym z odejściem dla rury DN200. Długość całkowita jednego od-
wodnienia 1,0m

m

16 m 16.00
RAZEM 16.00

26
d.1.

3

KNNR 6
0606-03
analogia

Dostawa i montaż odwodnienia liniowego z korytek z polimerobetonu z fugą
uszczelniającą i zatrzaskowym mocowaniem o średnicy wewnętrznej DN200, z
rusztem żeliwnym szczelinowym klasy D400 oraz skrzynki odpływowej z ko-
szem osadczym z odejściem dla rury DN200. Długość całkowita jednego od-
wodnienia 4,5m

m
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4.5 m 4.50

RAZEM 4.50
27

d.1.
3

KNNR 4
1430-01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 -
fundamenty pod odwodnienia liniowe z betonu klasy C30/37 z obetonowaniem
rur odpływowych do gł. 1,0m ppt.

m3

4 m3 4.00
RAZEM 4.00

28
d.1.

3

KNNR 4
1207-02
analogia

Przewierty sterowane rurami o śr.250 mm w gruntach kat.III m

13 m 13.00
RAZEM 13.00

1.4 Roboty wykończeniowe
29

d.1.
4

KNNR 4
1610-05

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm (wraz z
przykanalikami)

odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.00

RAZEM 1.00
30

d.1.
4

KNNR 4
1610-04

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm (wraz z
przykanalikami)

odc. -1
prób.

2 odc. -1
prób.

2.00

RAZEM 2.00
31

d.1.
4

KNNR 4
1610-03

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm (wraz z
przykanalikami)

odc. -1
prób.

5 odc. -1
prób.

5.00

RAZEM 5.00
1.5 Roboty towarzyszące
32

d.1.
5

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

36 kpl. 36.00
RAZEM 36.00

33
d.1.

5

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

36 kpl. 36.00
RAZEM 36.00

34
d.1.

5

S 219 1400-
03

Rury ochronne (osłonowe dwudzielne) z tworzyw o śr.nom. 90 mm na skrzyżo-
waniu z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi

m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

35
d.1.

5

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

50 kpl. 50.00
RAZEM 50.00

36
d.1.

5

KNNR 1
0529-06
z.o.2.10.1.
9901-02 

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

50 kpl. 50.00
RAZEM 50.00

2 ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE
2.1 Roboty przygotowawcze
37

d.2.
1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym - tyczenie trasy kanalizacji deszczowej

km

0.18 km 0.18
RAZEM 0.18

2.2 Roboty ziemne
38

d.2.
2

KNR AT-11
0104-02

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu
typu box koparka 0,60 m3

m3

35.60 m3 35.60
RAZEM 35.60

39
d.2.

2

KNR AT-11
0104-05

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umoc-
nieniu typu box koparka 0,60 m3

m3

282.60 m3 282.60
RAZEM 282.60
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40

d.2.
2

KNR AT-11
0107-02

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III
- nakłady uzupełniające koparka 0,60 m3

m3

37.56 m3 37.56
RAZEM 37.56

41
d.2.

2

KNR AT-11
0107-05

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie
kat. III - nakłady uzupełniające koparka 0,60 m3

m3

6.08 m3 6.08
RAZEM 6.08

42
d.2.

2

KNR AT-11
0108-02

Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - prze-
wóz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3,
grunt kat III - wywóz nadmiaru gruntu

m3

rury, stud-
nie

56.77 m3 56.77

RAZEM 56.77
43

d.2.
2

KNR AT-11
0108-05

Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - dodatek
za każde rozpoczęte 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po terenie lub drogach
gruntowych; grunt kat III-IV
Krotność = 4

m3

56.77 m3 56.77
RAZEM 56.77

44
d.2.

2

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

28.53 m3 28.53
RAZEM 28.53

45
d.2.

2

KNNR 4
1410-02

Podłoża betonowe o grubości 10 cm pod studnie z betonu C8/10 m3

1.91 m3 1.91
RAZEM 1.91

46
d.2.

2

KNR AT-11
0112-01
analogia

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu klatkowym - obsypka
rurociągów piaskiem dowiezionym 30cm ponad wierzch rury

m3

85.59 m3 85.59
RAZEM 85.59

47
d.2.

2

KNR AT-11
0109-05
9901-03 
analogia

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5
m w gruncie kat. III w umocnieniu klatkowym; koparka 0,60 m3 - piaskiem do-
wiezionym - współczynnik zagęszczenia Js=0.98

m3

87.84 m3 87.84
RAZEM 87.84

48
d.2.

2

KNR AT-11
0109-05

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5
m w gruncie kat. III w umocnieniu klatkowym; koparka 0,60 m3

m3

101.2 m3 101.20
RAZEM 101.20

2.3 Roboty montażowe
49

d.2.
3

KNNR 4
1307-03
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur polietylenowych PE DN400 (400/455) SN8- wykopy umocnione m

101 m 101.00
RAZEM 101.00

50
d.2.

3

KNNR 4
1307-02
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur polietylenowych PE DN300(300/341) SN8 - wykopy umocnione m

55 m 55.00
RAZEM 55.00

51
d.2.

3

KNNR 4
1307-01
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur polipropylenowych PP DN250 (250/284) SN8 - wykopy umocnione m

13 m 13.00
RAZEM 13.00

52
d.2.

3

KNNR 4
1307-01
z.sz.3.4.
9913-2 
analogia

Kanały z rur polipropylenowych PP DN200(200/226) SN8 - wykopy umocnione m

2 m 2.00
RAZEM 2.00
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53

d.2.
3

KNNR 4
1320-03
analogia

Kształtki PE DN400 (nasuwka - 5szt,) kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

54
d.2.

3

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne prefabrykowane z podstawy i kręgów żelbetowych o śr. 1200
mm z przejściami szczelnymi dla rur w gotowym wykopie, z płytą przykrywczą
PP1470/600/150 z włazem kanałowym żeliwnym klasy D400 o śr. 600mm z za-
wiasem i ryglami osadzonym na pierścieniach wyrównawczych wys. 10, 8 i 6
cm wraz z kinetą z betonu C35/45

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

55
d.2.

3

KNNR 4
1413-05

Studnie rewizyjne prefabrykowane z podstawy i kręgów żelbetowych o śr. 1400
mm z przejściami szczelnymi dla rur w gotowym wykopie, z płytą przykrywczą
PP2240/600/180 z pierścieniem odciążającym PO2240/1740/180 z włazem ka-
nałowym żeliwnym klasy D400 o śr. 600mm z zawiasem i ryglami osadzonym
na pierścieniach wyrównawczych wys. 10, 8 i 6 cm wraz z kinetą z betonu C35/
45

stud.

9 stud. 9.00
RAZEM 9.00

56
d.2.

3
kalk. własna

Wykonanie przepadów w studzienkach - dostawa i montaż rur i kształtek PE
wraz z montażem przy pomocy obejm z wypełnieniem szczelin przy użyciu
pianki poliuretanowej

przep.

5 przep. 5.00
RAZEM 5.00

57
d.2.

3

KNNR 4
2017-08
analogia

Przejścia przez ścianę betonową o grubości 15-20 cm - włączenia do istnieją-
cych komór i studzienek wraz z zamontowaniem przejść szczelnych systemo-
wych (DN400- 2 szt.; DN250- 2 szt.)

przej-
ście

1 przej-
ście

1.00

RAZEM 1.00
58

d.2.
3

KNNR 4
1207-02
analogia

Przewierty sterowane rurami o śr.400 mm w gruntach kat.III m

17 m 17.00
RAZEM 17.00

2.4 Roboty wykończeniowe
59

d.2.
4

KNNR 4
1610-05

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm (wraz z
przykanalikami)

odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.00

RAZEM 1.00
60

d.2.
4

KNNR 4
1610-04

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm (wraz z
przykanalikami)

odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.00

RAZEM 1.00
61

d.2.
4

KNNR 4
1610-03

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm (wraz z
przykanalikami)

odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.00

RAZEM 1.00
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