PRZYLACZE WODOCIAGOWE strona nr: 1
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
9  |Kosztorys PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE
1 |KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m2 7,75
2 |KNR231/813/1 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m 4,00
3 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m 4,00
4 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm m2 7,75
5 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna z ttucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 7°cm m2 7,75
2 |Element ROBOTY ZIEMNE
6 |KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll-IV z
transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - wywoz ziemi na czynne wysypisko wraz z optatg za sktadowanie
Wyliczenie ilo$ci robot:
Suma czesc. = 3.350000 3,351600
{W1 -b1}1,90*1,96*0,90=3,351600
{minus 20% robét recznych}-3,35*20% -0,670000
RAZEM: 2,681600/m3 2,68
7 |KNNR 1/301/2 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 10 km - wywoz ziemi na czynne wysypisko
wraz z optatg za sktadowanie m3 0,67
8 |KNNR 1/313/1 |Peine umocnienie $cian wykopdéw ptytami wykopowymi , grunt kat. I-1V
Wyliczenie ilosci robot:
3.35/0.9*2 7,444444
RAZEM: 7,444444\m2 7,44
9 |KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. |-l -
obsypka rur 30 cm ponad wierzch piaskiem dowiezionym
Wyliczenie ilo$ci robét:
\{fi 63 PE}1.90%0.9*0.36-1.90*3.14*0.033*0.033 0,609103
RAZEM: 0,609103/m3 0,61
10 |KNR 201/236/1 |Zageszczenie obsypki piaskiem ubijakami mechanicznymi m3 0,61
11 |KNNR 1/214/1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowédw,wykopdw obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il - piaskiem
dowiezionym
Wyliczenie ilosci robot:
3,35 3,350000
{minus obsypka rur }-0,61 -0,610000
{minus podsypka }-0,17 -0,170000
{minus objeto$¢ rur}-1,90*3,14*0,033*0,033 -0,006497
RAZEM: 2,563503/m3 2,56
12 |KNR 201/236/1 |Zageszczenie zasypki piaskiem ubijakami mechanicznymi m3 2,56
13 |KNR 510/303/2 |Zabezpieczenie istniejgcycych kabli telekomunikacyjnych rurami dwudzielnymi o $rednicy 110 mm w
wykopie m 1,00
3 |Element ROBOTY MONTAZOWE
14 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - piasek $redni lub gruby
Wyliczenie ilosci robot:
\{fi 63}1.90%0.9*0.10 0,171000
RAZEM: 0,171000/m3 0,17
15 |KNNR 4/1009/1 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN 10 o $r.zewnetrznej
63x3,8 mm m 2,50
16 |KNNR 4/1011/1 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE - ksztattki skrecane do rur PE - ztgczka Pe-stal (gwint
zewnetrzny) 63(mm) x 1 1/4" w pomieszczeniu wodomierza ztacz. 1,00
17 |KNR 218/902/3 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- nasady rurowe (opaski) na istniejgcych rurociggach o $r.
150 mm - opaska z odejsciem gwintowanym do rur zeliwnych 150 /2" szt. 1,00
18 |[KNR 218/112/1 |Sieci wodociggowe - ztgczka rurowa I1SO 2"/63 mm szt. 1,00
19 |KNR 218/305/1 |Zasuwa zeliwna jednostronnie gwintowana i ztgczem ISO do rur PE 2" z obudowg i skrzynkg uliczng kpl. 1,00
20 |KNNR 4/1427/1 |Przejscie przez $ciany studni tulejami systemowymi przy grubosci $ciany 10 cm - przej$cie szczelne
systemowe dla rur PE o $r. 63 mm szt 1,00
21 |KNR 401/208/1 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm -
przebicie otworéw w $cianie budynku szt. 1,00
22 |KNRW Rura ostonowa z PE o $r. nom. 90x5,4 mm na rurze przewodowej i przejsciu przez $ciane
219/306/4 m 2,00
23 |KNR 218/802/1 |Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o $r.nom. do 100 mm prob. 1,00
24 |KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy probach szczelnosci przewoddw z rur
9913b-01 azbestowo-cementowych oraz z PCW i PE o $r. 80-100 mm 10m rézn. -19,70
25 |KNR 218/803/1 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm 0dc.200m 1,00
26 |KNR 218/9914/1 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy dezynfekcji przewoddéw z rur o $r. 100 mm 10m rézn. -19,70
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27 |KNRW Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm

218/708/1 0dc.200m 1,00
28 |KNR 218/9914/1 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy ptukaniu przewoddéw z rur o $r. 100 mm 10m rézn. -19,70
29 |Kalkulacja Wykonanie badania laboratoryjnego probek wody

wiasna kpl. 1,00
30 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego z wktadkg metalowg m 2,50
31 |[KNR 219/134/3 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym kpl. 1,00
32 |KNR 231/502/6 |Plyty betonowe pod zasuwy 50x50x10 cm szt 1,00
33 |KNR 231/502/6 |Obruki betonowe skrzynek pod zasuwy szt 1,00
34 |KNRW Zawory zwrotne antyskazeniowe typ EA o $r. nominalnej 40 mm

215/130/5 szt. 1,00
35 |[KNRW Wodomierz objetosciowy Q=6,3 m3/h L=260 mm o $r. 25 mm

215/140/3 kpl. 1,00
36 |[KNRW Zawory przelotowe grzybkowe sko$ne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 32 mm

215/130/4 szt. 2,00
37 |KNRW Zawory przelotowe grzybkowe skosne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 40 mm

215/130/5 szt. 2,00
38 |[KNRW Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w

215/106/5 budynkach niemieszkalnych m 1,00
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