KOTLOWNIA GAZOWA strona nr: 1
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
7 |Kosztorys KOTLOWNIA GAZOWA
1 Element TECHNOLOGIA - STRONA GRZEWCZA
1 Kalkulacja Gazowy kociot kondensacyjny wiszgcy z modulowanym palnikiem cylindrycznym o mocy 60 kW (
wiasna tz/tp=50/30*C) z wbudowanym regulatorem pogodowym
w komplecie:
- czujnik temperatury zewnetrznej szt 1,00
2 Kalkulacja Zestaw przytgczeniowy obiegu grzewczego z wysokoefektywng pompa obiegowa
wiasna * Tréjnik z zaworem kulowym.
» Zawor zwrotny klapowy.
» Zawor napetniajgco-spustowy.
* |zolacja cieplna.
» Zawor przelotowy gazu z zamontowanym
termicznym odcinajgcym zaworem bezpieczenstwa.
» Zawor bezpieczenstwa membranowy
» Energooszczedna, wysokoefektywna pompa obiegowa z regulacja obrotow (klasa energet. A). kpl 1,00
3 Kalkulacja Zestaw przytgczeniowy pojemnosciowego podgrzewacza wody:
wilasna « Zawor kulowy.
» Zawor zwrotny klapowy.
* Energooszczedna, wysokoefektywna pompa
obiegowa do ogrzewania podgrzewacza.
* Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu (dt. 3,75 m). szt. 1,00
4 Kalkulacja Zestaw odptywowy - Lejek spustowy z syfonem
wiasna szt. 1,00
5 KNRW Urzadzenie neutralizujgce kondensat dla kottéw o mocy do 60 kW, z granulatem neutralizacyjnym
215/511/1 + dodatkowo granulat neutralizacyjny 2x1,3 kg szt. 1,00
6 Kalkulacja Zestaw uzupetniajgcy mieszacza (montaz na zaworze mieszajgcym)-odbiornik magistrali KM,
wiasna dla jednego obiegu grzewczego z mieszaczem, z okablowanymi wtykami
w komplecie:
« Elektronika mieszacza z silnikiem mieszacza
» Czujnik temperatury wody na zasilaniu jako kontaktowy czujnik temperatury (NTC 10 kOhm)
z przewodem przytaczeniowym (dt. 2,0 m) i wtykiem
» Wtyk do pompy obiegu grzewczego.
* Przewdd zasilajgcy i przewod magistrali KM z wtykiem. szt. 2,00
7 KNR 31/209/3  |Zawér mieszajgcy 3-drogowy gwint, R 1/2” Kvs = 3,8 m3/h szt. 1,00
8 KNR 31/209/4  |Zawor mieszajacy 3-drogowy gwint, R 3/4” Kvs = 6,9 m3/h szt. 1,00
9 KNR 1325/103/3 |Kontaktowy czujnik temperatury (NTC 10 kOhm) do rejestracji temperatury w rurze (za sprzegtem)
w komplecie:
* Przewod przytgczeniowy (dt. 5,8 m) i wtyczkg szt. 1,00
10 |Kalkulacja Zestaw uzupetniajacy - rozszerzenie funkcji regulatora, do montazu nasciennego typ AM1
wilasna szt. 1,00
11 |KNR 35/121/4 |Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 500 |, z jedng wezownicg w twardej piance
poliuretanowej 100 mm, pokrycie skay/folia PVC z czujnikiem temperatury wody (termometr)
z podwojng anodg magnezowg kpl. 1,00
12 |Kalkulacja Sprzegto hydrauliczne z separatorem powietrza i zanieczyszczen z izolacjg termiczng z pianki polipropylenowej
wiasna typ AX125 przytacze G 1 1/4” PN 10, Tmax = 110*C kpl 1,00
13 |KNR 707/102/1 |Pompa obiegowa dla instalaciji c.o. (obieg nr 1) - regulacja elektroniczna z izolacjg termiczng
25/1-6 Rp 1” zasilanie 1x230V, 50Hz kpl. 1,00
14 |KNR 707/102/1 |Pompa obiegowa dla instalacji c.o. (obieg nr 2) - regulacja elektroniczna z izolacjg termiczng
25/1-4 Rp 1” zasilanie 1x230V, 50Hz kpl. 1,00
15 |KNR 31/210/3 |Zawor zwrotny klapowy mufowy PN 10 Tmax 120*C $r. 32 mm szt. 1,00
16 |KNR 31/210/3 |Zawor zwrotny klapowy mufowy PN 10 Tmax 120*C $r. 25 mm szt. 1,00
17 |KNR 31/209/9 |Filtr siatkowy mufowy mosiezny PN 16 Tmax 110*C o $r. 25 mm szt. 1,00
18 |KNR 31/209/9 |Filtr siatkowy mufowy mosigzny PN 16 Tmax 110*C o $r. 32 mm szt. 2,00
19 |KNRW Rozdzielacz rurowy z izolacj. termiczn. L=100, $r. 80 mm , izolacja grub. 80mm
215/513/1 szt 2,00
20 |KNRW Zawor odcinajacy kulowy mufowy DN 32 PN 16 Tmax 120 C
215/130/4 szt. 4,00
21 |KNRW Zawor odcinajacy kulowy mufowy, z zaworem spustowym DN 32 PN 16 Tmax 95 C
215/130/4 szt. 3,00
22 |KNRW Zawor odcinajacy kulowy mufowy DN 25 PN 16 Tmax 120 C
215/130/3 szt. 2,00
23 |KNRW Zawor odcinajacy kulowy mufowy, z zaworem spustowym DN 25 PN 16 Tmax 95 C
215/130/3 szt. 2,00
24 |KNRW Zawor kulowy spustowy mufowy, ze ztgczkg do weza i z zaslepka, mosiezny DN 15 PN 10 Tmax 95 C
215/130/1 szt. 2,00
25 |KNR 31/213/1  |Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.0. niewymienna membrana NG 80 , ci$nienie wstepne 1,5 bar ,
ci$nienie maksymalne 6,0 bar szt. 1,00
26 |Kalkulacja Zawor do obstugi naczyn wzbiorczych z mozliwoscig opréznienia Su R1x1”
wiasna szt. 1,00
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27 |KNRW Termometr bimetaliczny z kré¢cem tylnym z ostong termometryczng G 1/2 B
215/530/3 T 100-T-(0-120*C) szt. 8,00
28 |KNRW Manometr ogélnego stosowania z kréécem radialnym M 100-R-(0-0,6) MPa klasa 1,6
215/530/4 dodatkowo:
* kurek manometryczny
* rurka syfonowa szt. 9,00
29 |KNRW Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm temp. 150*C , PN 6 bar z zaworem odcinajacym
215/412/7 szt. 1,00
30 |Kalkulacja Gasnica $niegowa 5 kg
wiasna kpl. 1,00
31 |Kalkulacja Koc gasniczy
wiasna kpl. 1,00
2 Element TECHNOLOGIA - INSTALACJA C.W.U.
32 |KNR707/102/1 |Pompa cyrkulacyjna c.w.u. regulacja elektroniczna z izolacjg termiczng 20/1-4 , przytgcze Rp 3/4” zasilanie 1 x
230V, 50 Hz kpl. 1,00
33 |KNR 707/102/1 |Pompa obiegowa/mieszajgca (do wygrzewu higienicznego)
przytacze Rp 3/4” zasilanie 1 x 230 V, 50 Hz kpl. 1,00
34 |KNR 31/213/1  |Naczynie wzbiorcze przeponowe refix DT 80 , przeptywowe do instalacji wody pitnej (atest PZH) wymienna
membrana , pojemnos¢ catkowita 80 dm3 PN 10 bar, Tmax=70*C
przytacze Rp1 1/4” szt. 1,00
35 |KNR 31/209/4 |Zawor bezpieczenstwa membranowy DN 20 Cisnienie otwarcia 6,0 bar szt. 2,00
36 |KNR 215/408/4 |Magnetyzer zakres przeptywu 3,6 m3/h, dla v=1,2 m/s DN 32 gwintowany szt. 1,00
37 |KNR 31/209/9 |Filtr drobnosiatkowy z optukiwaniem, mufowy mosigdz odporny na odcynkowanie,
obudowa filtra przezroczysta DN 32 PN 16 szt. 1,00
38 |KNR 31/209/8 |Filtr siatkowy mufowy DN 20 PN 16 Tmax 110* C szt. 1,00
39 |KNR215/118/1 |Wodomierz do wody zimnej WS 4,0 DN 20 g3 = 4,0 m3/h szt. 1,00
40 |KNR 215/108/2 |Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejs¢ o $r. 20 mm do wodomierzy kpl. 1,00
41 |KNR 215/408/4 |Zawor antyskazeniowy typ EA DN 32 gwintowany szt. 1,00
42 |KNR 215/408/3 |Zawor zwrotny klapowy mufowy DN 25 PN 10 Tmax 120 C szt. 1,00
43 |KNR 215/408/2 |Zawor zwrotny klapowy mufowy DN 20 PN 10 Tmax 120 C szt. 2,00
44 |KNR 215/408/1 |Zawor zwrotny klapowy mufowy DN 15 PN 10 Tmax 120 C szt. 1,00
45 |KNRW Zawor odcinajgcy kulowy mufowy DN 32 PN 16 Tmax 120 C
215/130/4 szt. 5,00
46 | KNRW Zawor odcinajgcy kulowy mufowy DN 25 PN 16 Tmax 120 C
215/130/3 szt. 2,00
47 |KNRW Zawor odcinajgcy kulowy mufowy DN 20 PN 16 Tmax 120 C
215/130/2 szt. 2,00
48 |KNRW Zawor odcinajgcy kulowy mufowy DN 15 PN 16 Tmax 120 C
215/130/1 szt. 1,00
49 |KNRW Zawor kulowy spustowy mufowy, ze ztgczkg do weza i z zaslepka, mosiezny DN 15 PN 10 Tmax 95 C
215/130/1 szt. 2,00
50 |KNR INSTAL Termostatyczny zawor mieszajacy zakres nastaw 45-65*C DN 32
215/309/5 szt. 1,00
51 |[KNRW Termometr bimetaliczny z kréécem tylnym z ostong termometryczng G 1/2 B
215/530/3 T 100-T-(0-120*C) szt. 1,00
52 |KNRW Manometr ogélnego stosowania z kréécem radialnym M 100-R-(0-0,6) MPa klasa 1,6
215/530/4 dodatkowo:
* kurek manometryczny
« rurka syfonowa szt. 3,00
53 |KNRW Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm temp. 150*C , PN 6 bar z zaworem odcinajacym
215/412/7 szt. 2,00
3 Element TECHNOLOGIA - INSTALACJA UZUPELNIAJACA WODE W KOTLOWNI
54 |KNR 215/121/1 |Zmiekczacz/Flansza montazowa uzdatniacza wody grzewczej typ 3200
przeptyw nominalny 0,5m3/h przytgcza 1/2”
dodatkowo:
« butla z granulatem zmiekczajgcym pojemnosc¢ 4,0 dm3
» wktad wymienny z granulatem zmigkczajgcym 4,0 dm3 kpl. 1,00
55 |KNR 31/209/7 |Filtry siatkowe o $r. nominalnej 15 mm szt. 1,00
56 |KNR 31/108/1 |Wykonanie podejscia obustronnego do wodomierzy skrzydetkowych w rurociggu o $r. 15 mm kpl. 1,00
57 |KNR 31/110/1 |Montaz wodomierzy skrzydetkowych do wody zimnej o $r. 15 mm szt. 1,00
58 |KNR 31/109/1 |Zawér do napetniania instalacji z zaworem antyskazeniowym klasy CA typ 6827
DN 15 przeptyw nominalny 1,3m3/h cisnienie wyjsciowe 1,0-5,0 bar szt. 1,00
59 |KNRW Zawor odcinajgcy kulowy mufowy DN 15 PN 16 Tmax 120 C
215/130/1 szt. 3,00
60 |KNRW Zawor kulowy mufowy, ze ztgczkg do weza DN
215/130/1 szt. 4,00
61 |Kalkulacja Waz elastyczny zbrojony w oplocie stalowym DN15, PN10, L=50 cm
wilasna szt 1,00
4 Element RUROCIAGI | ARMATURA
62 |KNRW Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach spawanych na $cianach w
215/403/4 budynkach m 24,00
63 |KNRW Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach spawanych na scianach w
215/403/3 budynkach m 20,00
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64 |KNRW Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach spawanych na scianach w
215/403/1 budynkach m 2,00
65 |KNRW Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach gwintowanych kottowniach i weztach
215/108/5 cieplnych - zimna woda m 5,00
66 |KNRW Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach gwintowanych w kottowniach i weztach
215/108/4 cieplnych - zimna woda m 15,00
67 |KNRW Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potagczeniach gwintowanych w kottowniach i weztach
215/108/2 cieplnych - zimna woda m 11,50
68 |KNRW Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach gwintowanych w kottowniach i weztach
215/108/1 cieplnych - zimna woda m 10,00
69 |KNRW Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach gwintowanych w kottowniach i weztach
215/108/4 cieplnych - ciepta woda m 16,00
70  |KNRW Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwintowanych kottowniach i weztach
215/108/3 cieplnych - ciepta woda m 4,00
71 |[KNRW Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach gwintowanych w kottowniach i weztach
215/108/2 cieplnych - ciepta woda m 10,00
72  |KNRW Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach gwintowanych w kottowniach i weztach
215/108/1 cieplnych - ciepta woda m 7,00
73 |KNRW Proby szczelnosci instalacji z rur stalowych w budynkach
215/406/2 m 124,50
74  |KNRW Ptukanie instalacji z rur stalowych w budynkach
215/128/2 m 124,50
75 |KNRW Lejki Sciekowe
215/529/1 szt. 2,00
76  |[KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 25x2,3 mm o potgczeniach zgrzewanych - przewody
215/111/2 odprowadzajgce kondensat m 2,50
77 |KNR AT Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technika diamentowa w cegle
17/103/2 cm 90,00
78 |Kalkulacja Zabezpieczenie przej$¢ p.poz rurociggéw przez sciane El 60
witasna szt 3,00
5 Element ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
79 |KNR 712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggéw o srednicy zewnetrznej do
57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
Wyliczenie ilo$ci robét:
{6r.32 mm}24,0*3,14*0,037 2,788320
{$r.25 mm}20,0*3,14*0,030 1,884000
{ér.15 mm}2,0*3,14*0,02 0,125600
RAZEM: 4,797920/m2 4,80
80 |KNR 712/205/4 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi rurociggéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm m2 4,80
81 |KNR 712/211/4 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do
57 mm m2 4,80
6 Element IZOLACJA TERMICZNA
82 |KNRW Izolacja rurociggu otulinami termoizolacyjnymi w ptaszczu z folii aluminiowej o grubosci 30 mm o $r. 32 mm
216/507/2 m 24,00
83 |KNRW Izolacja rurociggu otulinami termoizolacyjnymi w ptaszczu z folii aluminiowej o grubo$ci 25 mm o $r. 25 mm
216/507/1 m 20,00
84 |KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggdw $r. 32 mm otulinami z pianki PE gr.30 mm m 16,00
85 |KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami z pianki PE gr.30 mm m 4,00
86 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami z pianki PE gr.20 mm m 10,00
87 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggdéw $r.15 mm otulinami z pianki PE gr. 20 mm m 7,00
88 |KNR 34/101/7 |lzolacja rurociggdw $r. 40 mm otulinami z pianki PE gr. 13 mm m 5,00
89 |KNR 34/101/7 |lzolacja rurociggdéw s$r. 32 mm otulinami z pianki PE gr. 13 mm m 15,00
90 |KNR 34/101/6 |lzolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami z pianki PE gr.13 mm m 11,50
91 |KNR 34/101/6 |lzolacja rurociggdw $r.15 mm otulinami z pianki PE gr.13 mm m 10,00
7 Element ODPROWADZENIE SPALIN
92 |Kalkulacja Ztaczka do kotta o mocy 44 - 60 kW 80/125-80/125 z uszczelka
witasna szt. 1,00
93 |Kalkulacja System koncentryczny powietrzno-spalinowy ze stali nierdzewnej dla kottéw kondensacyjnych, do pionowego
wiasna odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza wyprowadzony ponad dach
Srednica: 80/125 mm
Szczegodtowe zestawienie elementéw wg dokumntaciji projektowej kpl. 1,00
8 Element SYSTEM BEZPIECZENSTWA INSTALACJI GAZOWEJ
94 |KNRW Zawoér gazowy odcinajacy, klapowy DN 32 w szafce wnekowej wym. HxLxS=600x600x250mm z petnymi plecami
215/313/4 szt. 1,00
95 |Kalkulacja Detektor ekonomiczny z wymiennym inteligentnym sensorem potprzewodnikow (obudowa bryzgoszczelna) gaz
witasna metan szt. 1,00
96 |Kalkulacja Modut sterujgcy (2 wyjscia DEX, sterowanie , wyjscie do systemdéw automatyki)
witasna szt. 1,00
97 |Kalkulacja Sygnalizator optyczny (LED czerwone) i akustyczny 110 lub 103 db/30 cm z dodatkowg naklejka informacyjna
witasna szt. 1,00
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9 Element WENTYLACJA KOTLOWNI
98 |KNR 217/101/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 mm -
Wyliczenie ilosci robot:
{Kanat typ A/l o wym. 200x200 mm, L=1800 mm}1,80*0,8 1,440000
{Kolano 200x200/900}0,30 0,300000
RAZEM: 1,740000|m2 1,74

99 |KNR 217/138/1 |Kratka nawiewna z pojedynczym rzedem poziomych kierownic, o wym. 200x200 mm szt. 1,00
100 |KNR 217/146/1 |Czerpnia $cienna ze statymi zaluzjami i siatkg stalowg o wym. 200x200 mm szt. 1,00
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