INSTALACJA SOLARNA strona nr: 1
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé
4 |Kosztorys INSTALACJA SOLARNA
1 |Element WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE
1 |Kalkulacja Kolektor stoneczny ptaski w uktadzie podwojonej harfy - 3 baterie po 3 kolektory
wilasna szt 9,00
2 |Kalkulacja Komplet przytgczeniowy dla 3 kolektorow
wiasna (zestaw ztgczek do montazu kolektora)
w komplecie:
- Czwornik na zacisk 22mm x GW1/2” x GW1/2” x GW 3/4”
- Kolano na zacisk 22mm x GZ 3/4”
- Ztgczka dwuzaciskowa (2 szt. na komplet) 22mm x 22mm
- Odpowietrznik reczny GZ 1/2”
- Tuleja czujnika temperatury GZ 1/2” kpl 3,00
3 |Kalkulacja Zestaw montazowy 3 kolektoréw do dachu pochytego z pokryciem blachg
wiasna kpl 3,00
4 |KNR 707/102/1 |Grupa pompowa
w komplecie:
- Pompa solarna elektroniczna 25-75, 230 V, 50 Hz
- Membranowy zawér bezpieczenstwa do
instalacji solarnych R1/2” 6,0 bar
- Zawor kulowy (zasilanie) z termometrem
z obwddka czerwong i skalg 0-1200C z
zaworem zwrotnym
- Zawoér kulowy (powr6t) z termometrem
z obwddka niebieska i skalg 0-1200C z
zaworem zwrotnym
- Przeptywomierz (rotametr) z 2 kr6¢écami do
napetniania i oprézniania instalacji zakres przeptywu 8-28 I/min
- Separator powietrza
- Komplet przylagczeniowy naczynia solarnego 3/4" kpl. 1,00
5 |Kalkulacja Sterownik solarny
wiasna szt 1,00
6 |Kalkulacja Czujnik temperatury kolektora Pt1000 zanurzeniowy do 180 0C
wiasna szt 1,00
7 |Kalkulacja Czujnik temperatury z tulejg zanurzeniowg PT1000 do 95 0C
wiasna szt 2,00
8 |KNR 31/105/6 |Wykonanie podejscia i montaz pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u. z jedng wezownicg w rozbieralnej miekkiej
piance poliuretanowej 100 mm, pokrycie skay/folia PVC z czujnikiem temperatury wody z podwojng anodg
magnezowg kpl. 1,00
9 |KNR 215/507/1 |Przeponowe naczynie wzbiorcze do uktadéw solarnych z membrang wymienng (lub réwnowazne)
Pojemnos¢ nominalna 80 dm3
Cisnienie wstepne 2,5 bar
Przytacze 1”
PN 10, Tmax 1400C szt 1,00
10 |Kalkulacja Zigcze samoodcinajagce Su 1"
wiasna szt 1,00
11 |KNR 31/209/1  |Zawdr rownowazgco-pomiarowy (lub rownowazny)
(przeptywomierz) z zestawem zamykajgcym TacoSetter Bypass Solar 185 DN 15, przeptyw 2-12 I/min PN 16, Tmax
185 C lub réwnowazny
dodatkowo:
- skrzynka izolacyjna szt. 3,00
12 |KNR 31/209/9 |Filtr siatkowy PN 16 Tmax 120*C $r. nominalnej 25 mm szt. 1,00
13 |[KNR 31/109/2 |Zawér odcinajacy kulowy mufowy DN 25 PN 25 Tmax 180 C szt. 4,00
14 |KNR 31/109/1 |Montaz zaworéw przelotowych mufowych DN 15 PN 25 Tmax 180 C szt. 3,00
15 |[KNR 31/109/1  |Zawdr kulowy spustowy mufowy, ze ztgczkg do weza i z zaslepkg mosiezny DN 15 PN 25 Tmax 95 C szt. 1,00
16 |Kalkulacja Czynnik grzewczy - roztwor glikolu z woda , pojemnik 20 dm3 tmin = -35*C
wiasna szt 4,00
17 |Kalkulacja Pojemnik na glikol z tworzywa sztucznego poj. 5 dm3
wilasna szt 1,00
18 |Kalkulacja Montaz dostarczonych urzgdzen technologicznych instalacji solarnej
wiasna kpl 1,00
2 |Element RUROCIAGI
19 |KNRW Rurociagi miedziane b/szwu twarde o $r. zewnetrznej 28x1,5 mm o potgczeniach lutowanych na $cianach w
215/405/6 budynkach m 54,00
20 |KNRW Rurociagi miedziane b/szwu twarde o $r. zewnetrznej 22x1,0 mm o potgczeniach lutowanych na $cianach w
215/405/5 budynkach m 18,00
21 |KNRW Rurociagi miedziane b/szwu twarde o $r. zewnetrznej 18x1,0 mm o potgczeniach lutowanych na $cianach w
215/405/4 budynkach m 42,00
22 |KNRW Ptukanie instalacji 3 krotne
215/128/2 Krotno$¢=3,00 m 114,00
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Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé
23 |KNRW Proby szczelnosci instalacji z rur stalowych w budynkach

215/406/2 m 114,00
24 |KNR 2-33 Wykonanie zabezpieczenia przeciwpozarowego ( przegrody konstrukcyjne ) {El 120 fi 28 mm}2.00

0309-06

analogia szt 2,00
25 |Kalkulacja Préby montazowe , rozruch wykonanej instalacji solarnej

wiasna kpl 1,00
3 |Element IZOLACJA TERMICZNA
26 |KNR 34/101/14 |lzolacja rurociggéw otulinami z kauczuku syntetycznego gr. 25 mm rurocigg o $r 18 mm m 42,00
27 |KNR 34/101/14 |lzolacja rurociggdéw otulinami z kauczuku syntetycznego gr. 25 mm rurocigg o $r 22 mm m 18,00
28 |KNR 34/101/15 |lzolacja rurociggéw otulinami z kauczuku syntetycznego gr. 25 mm rurocigg o $r 28 mm m 54,00
29 |Kalkulacja Konstrukcja wsporcza pod rurociggi na dachu

wiasna kpl 1,00
30 |Kalkulacja Przelot przez dach wodoszczelny ( 1 otwér wiotowy)

wiasna kpl. 6,00
31 |[KNRW Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej - rurociggi na dachu

216/601/2 m2 2,83
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