INSTALACJA WENTYLACJI ZAPLECZA strona nr: 1
BASENU
Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé

Kosztorys INSTALACJA WENTYLACJI ZAPLECZA BASENU
1 Element Roboty demontazowe
1.1 |KNR 2-17 Demontaz przewoddéw wentylacyjnych z blachy stalowej, prostokgtnych, typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat

0103-04 z.0.3.3. |ksztaltek do 65 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i

9903 z.0.3.6. szkolnictwa wyzszego

9905-1

demontaz m2 200,000
1.2 |KNRW Demontaz wieszakow pojedynczych, podwdjnych lub wspornikdéw $ciennych przewoddw wentylacyjnych o obw.

402/402/2 do 4400 mm szt 20,000
1.3 |KNR 406/118/1 |Ciecie lekkich konstrukciji stalowych, profili walcowanych, blach grub.do 10 mm i elementéw maszyn grubosci do

10 mm na ztom wsadowy t 0,200

1.4 |KNR401/108/9 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m3 4,000
1.5 |KNR 401/108/10 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3 4,000
1.6 |KNR 2-17 Demontaz ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm

0154-05

demontaz szt. 1,000
1.7 |KNR 2-17 Demontaz wentylatory promieniowe o $rednicy otworu ssgcego do 1000 mm z napedem przez przektadnie

0203-08 z.0.3.3. |pasowa - naped nr 2 (masa do 2300 kg) - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki

9903 z.0.3.6. spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego

9905-3

demontaz szt. 1,000
1.8 |KNR 2-17 Demontaz podstawy amortyzacyjne pod wentylatory promieniowe o $rednicy otworu ssacego do 1000 mm

0213-04

demontaz szt. 1,000
1.9 |KNR 2-17 Demontaz nagrzewnice ramowe typ W i Pk dwurzedowe o wielkosci 7-8 (powierzchnia grzejna do 36 m2)

0321-05

demontaz szt. 1,000
1.10 |KNR 2-17 Demontaz wentylatoréw dachowych - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej

0208-03 z.0.3.3. |lub nauki i szkolnictwa wyzszego

9903 z.0.3.6.

9905-3

demontaz szt. 1,000
1.11 |KNR 2-17 Demontaz kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodéw stalowych i aluminiowych - w

0138-04 z.0.3.3. |obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego

9903 z.0.3.6.

9905-2

demontaz szt. 10,000
2 Element Roboty montazowe
2.1 |KNR 217/101/5 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 35

% - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego |m2 249,400

2.2 |kalkulacja Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.100 mm

wiasna m 3,000
2.3 |kalkulacja Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.125 mm

wiasna m 45,000
2.4 |kalkulacja Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.160 mm

wiasna m 39,000
2.5 |kalkulacja Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.200 mm

wiasna m 9,000
2.6 |kalkulacja Kolana Spiro dn 100 mm/90 st.

wiasna szt 1,000
2.7 |kalkulacja Kolana Spiro dn 125 mm/90 st.

wiasna szt 26,000
2.8 |kalkulacja Kolana Spiro dn 125 mm/45 st.

wiasna szt 2,000
2.9 |kalkulacja Kolana Spiro dn 160 mm/90 st.

wiasna szt 14,000
2.10 |kalkulacja Kolana Spiro dn 200 mm/90 st.

wiasna szt 7,000
2.11 |kalkulacja Redukcja Spiro dn 200/160 mm

wiasna szt 2,000
2.12 |kalkulacja Redukcja Spiro dn 160/125 mm

wiasna szt 2,000
2.13 |kalkulacja Redukcja Spiro dn 160/100 mm

wiasna szt 1,000
2.14 |kalkulacja Tréjniki Spiro dn 200/200/160 mm

wiasna szt 2,000
2.15 |kalkulacja Trojniki Spiro dn 160/160/160 mm

wiasna szt 1,000
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2.16 |kalkulacja Tréjniki Spiro dn 160/160/125 mm
wtasna szt 3,000
2.17 |kalkulacja Mufy i nyple dn 125, 160, 200 mm
wtasna szt 11,000
2.18 |KNR 217/131/1 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.100 mm - w obiektach
modernizowanych szt. 1,000
2.19 |KNR 217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.125 mm - w obiektach
modernizowanych szt. 29,000
2.20 |KNR 217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r. 160 mm - w obiektach
modernizowanych szt. 13,000
2.21 |KNR 217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r. 200 mm - w obiektach
modernizowanych szt. 4,000
2.22 |KNR 217/134/1 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewoddéw o obwodzie do 1800 mm,
500x200 mm - w obiektach modernizowanych szt. 4,000
2.23 |KNR 217/134/1 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewoddéw o obwodzie do 1800 mm,
300x200 mm - w obiektach modernizowanych szt. 2,000
2.24 |KNR 217/134/1 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewodéw o obwodzie do 1800 mm,
200x200 mm - w obiektach modernizowanych szt. 2,000
2.25 |KNR 217/154/4 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 2600 mm, 800x300/L=1500 mm szt. 2,000
2.26 |KNR 217/140/1 |Zawory nawiewno-wywiewne z ramkami montazowymi dn 100 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty
stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego szt. 1,000
2.27 |KNR 217/140/2 |Zawory nawiewno-wywiewne z ramkami montazowymi o $r. 125 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty
stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego szt. 29,000
2.28 |KNR 217/140/2 |Zawory nawiewno-wywiewne z ramkami montazowymi o $r. 160 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty
stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego szt. 16,000
2.29 |KNR 217/140/2 |Zawory nawiewno-wywiewne z ramkami montazowymi o $r. 200 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty
stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego szt. 2,000
2.30 |KNR 217/209/3 |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym o obwodzie do 2200 mm, 500x800 mm szt. 4,000
2.31 |KNR 217/204/1 |Wentylatory tazienkowe, wywiew z WC-téw, w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki
spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego szt. 2,000
2.32 |KNR 2-16 Izolacja o grubosci 40 mm samoprzylepng matg lamella laminowang folig aluminiowg, powierzchni ptaskich -
0305-04 przewody nawiewne i wywiewne w podbaseniui
analogia m2 133,000
2.33 |KNR 2-16 Izolacja o grubosci 32 mm samoprzylepng matg kauczukowg powierzchni ptaskich - przewody czerpne i
0305-04 wyrzutowe w maszynowni wentylacyjnej
analogia m2 154,000
2.34 |KNR 2-17 Klapy rewizyjne do przewodow prostokgtnych i kotowych
0153-04
analogia szt. 35,000
2.35 |kalkulacja Centrala zaplecza basenowego o wydajnosci 3300 m3/h z wymiennikiem krzyzoowym, nagrzewnicg wodng i
wiasna petng automatykg szt 1,000
2.36 |kalkulacja Dostawa i montaz centrali zaplecza basenowego w miejsce posadowienia
wiasna zest 1,000
2.37 |kalkulacja Montaz automatyki centrali zaplecza basenowego, okablowanie, rozruch, sprawdzenie poprawnosci dziatania w
wiasna miejsce posadowienia szt 1,000
2.38 |KNR 2-17 Przeprowadzenie prac regulacyjnych, uruchomienie i uzyskanie zadawanych parametyréw pracy automatyki
tablica 9903 instalacji wentylacji N2W2 szt 1,000
2.39 |KNP Sporzadzenie protokotu z préb i regulacji automatyki instalacji wentylacyjnych N1W1. Ch
1846/4611/1 szt 1,000
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