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12.
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Rysunek ogélny ktadki — rzut z goéry rys.3
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. Rysunek konstrukcyjny stupéw podpérépadnich
rys.10
Rysunek konstrukcyjny pali wielkcednicowych D=900mm rys.11
Rysunek konstrukcyjny ptyty pomostu rys.12
Rysunek konstrukcyjny poprzecznic nad przyczotkami rys.13

Rysunek stalowych blachownic dla pset skrajnych ustroju nigsego ktadki rys.14
Rysunek stalowych blachownic dla psiasrodkowego ustroju niasego kladki rys.15

Rysunek balustrady i peezy na ktadce rys.16
Schemat odwodnienia pomostu kladki rys.17
Rysunek mocowaniaswietlenia kltadki w pogczach rys.18

Zalgczniki do rysunkow:

Zat. 1 — Wykaz stali dla blachownic skrajnych (ge.04)
Zat.2 — Wykaz stali dla blachownicodkowych (do rys. 15)
Zat.3 — Wykaz stali dla balustrady z pczami ( do rys. 16)

Zat.4 — Rysunki przyjtych do projektu wpustow i ugdzenia dylatacyjnego
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CZESC |
OPISOWA — OPIS TECHNICZNY
Branzag mostowa — ktadka dla pieszych

do projektu budowlanego (wykonawczego) dokumentacji projektowej i kosztorysowej rewalory-
zacji Rynki Il w tgcznej z przylegtymi ulicami w ramach rewitalizacji Starego Miastacezhej

1.

Podstawa opracowania

Umowa z Urgdem Gminy fczna.

Dokumentacja geotechniczna dla kladki — wykonana przez ,HYDROMER” Pracownia Dokumenta-
cyjno-Pomiarowa — Stawomir Wkowski w czerwcu 2015r

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana przdzZ3unmny w tgczne;.

Projekt budowlany ¢&¢ drogowa

Obowigzujace normy pastwowe, rozporgdzenia i katalogi:

PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Of@nia.

PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonoetbetowe i spyzone. Projektowanie.
PN-82/S-10052. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

PN-89/S-10050. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. M pali i fundamentow palowych.

Ustawa z 7 lipca 1994r-Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414 wraz ze zmianami)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz.1133).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiaddrogowe obiekty ingnierskie i ich usytuowanie

(Dz.U. nr 63 z 3 sierpnia 2000r)

Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiad&drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 14 maja 1999r)
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrgnych i Administracji w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia budowli (Dz. U. Nr 126/2012 poz.463 z dnia 25.04.2012r)

Katalog Detali Mostowych. GDDP. Warszawa 1997

Wytyczne techniczno-budowlane projektowania i wykonania pali wiedkimicowych w obiektach
mostowych. Min. Komunikacji. Warszawa 1975r.

Katalog tazysk mostowych.

Jednomodutowe ugelzenie dylatacyjne K30/K50

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja na bedteadki pieszo-rowerowej w ramach pro-

jektu rewitalizacji Starego Miasta wkznej.
Niniejszy projekt obejmuje naywktadke dla pieszych miedzy ulicami 11 Listopada i ukiStodusk.

3. Adres przedsewziecia

Ktadka zlokalizowana jest nad istrdeym skwerem miejskim i nad ufid_ubelsk ( droga wojewodzka
nr 820) w kgcznej.

4.

Inwestor

Inwestorem zamierzenia inwestycyjnego jest Gmigezha.
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Adres Inwestora: 21-010¢tzna, Plac Kéciuszki 5
5. Jednostka projektowa

Projekt zostatl opracowany &espole Projektowania i Obstugizymierskiej Budownictwa Drogowego ToMaR-
DROG Sp.J Tomasz Lis, Marek Oleszczuk — sp6tka jawna

5.1. Dane personalne projektanta i sprawdzajcego brarzy mostowej

Projektant:- mgr inzTadeusz Mazurek — uprawnienia budowlane nr 699/Lb/88
Sprawdzajcy: mgr inz Grzegorz Rakowski — uprawnienia budowlane nr ONB-907/23

6. Przyjete rozwigzania projektowe nowej ktadki

6.1. Zatozenia projektowe

- obchzenie ktadki tumem wg PN-85/S-10030 4 KN/t

- szerokoscécatkowita pomostu 4,50m

- szerokosduzytkowa miedzy barierami 4,00m

- schemat statyczny ustroju naggego ramownica 3 nawowa

- rozpktosci teoretyczne ustroju nigeego kladki 3 x24,00m

- posadowienie zelbetowe pale wiercone
- pod ptyt z obu stron przewidziano miejsce na kable po 1 rur89mm

6.2. Parametry techniczno-aytkowe ktadki

Podstawowe wymiary geometryczne kladki:

- dhugos¢ catkowita ktadki ze skrzydtami 78,00 m

- rozpitos¢ teoretyczna pksta 24,00 m

- wysokosc¢konstrukcyjna ustroju nigsego ktadki 0,73 m.

- wysokos¢dawigarow stalowych 0,55 m

- wysokoséstalowej balustrady zakonczonej porg 1,10 m/1,20m

- polozenie obiektu w planie w tuku R=180m
- polozenie obiektu w pionie w tuku R=700m
- spadek podtuzy kladki zmienny

- spadek poprzeczny na pffe dwustronny dorodka 2,73 %.

- szerokosiprzyczotkéw 4,20 m.

- wysokoséprzyczétkéw (od niwelety do spodu ) 3,50m.

- wysokosétawy wienczacej pale w podporachiéddkowych ~ 1,50m

- $rednica pali elbetowych wierconych 0,90 m.

6.2.1. Ustrdj niogicy ktadki

Ustrojem niogcym kiadki jest stalowe pe¢sto ziozone z 4 blachownic dwuteowych ze stali
S235J2 zespolonych z pdygrubogci 14cm z betonu klasy C25/30.

Skrajne przsta ramownicy (zespolone) opartg 1sa 2 toyskach elastomerowych o nmasci
630kN ustawionych pod poprzecznicami skrajnymi na przyczétkach.

Pojedyncze blachownicedzone g w wytworni w pakiety ztoane z 2 belek.
Pakiety bela ustawione na wykonanych wérnéej czs$ciach podpér wykonanych w fazie 1: oczepach
podpdr pokednich i poprzecznicach nad przyczétkami.

Zmienne pochylenia poding kfadki wymuszaj ustawianie belek stalowych na tzw. "stotecz-
kach” z zaprawy szybkowiacej. Wysokogi stoteczkow g zmienne od 4cm do 7cm.
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Nad przyczétkami wykonane £zc$ci poprzecznic na ktérych po zygianiu betonu ustawiane
beda belki stalowe.

Na czas betonowania poprzecznice i plytysciowa poprzecznica jest podpartavs sposéb
ciagly na tawie podtoyskowej przyczo6tkow i podparcia pozogtajo czasu zvgzania betonu.

Dzwigary po 2 sztuki gtone g ze sobgroprzecznicami z C30@dzonymi z 2brami §odnikéw w
wytworni przez spawanie w pakiety. Na budowie pakigtgdne g miedzy sobgC300 hczonymi z pa-
kietami za pomagsrub spezajacych M20 klasy 12.9.

Stalowe przsta ktadki mog by¢ wykonane w catasi w wytwdérni konstrukcji stalowych pod wa-
runkiem wczéniejszego rozpoznania moxosci transportu tadunku z przekroczosigrajni (wymiary
3,60x0,77x23,65m masa ok.23t).

Srodniki blachownic dla pkset skrajnych i ©odkowego wycinaneasvg tukéw o promieniach
wskazanych na rysunkach konstrukcyjnych.

Styki elementdéw kodnika i paséw blachownic medy¢ wykonane w innych miejscachapoka-
zano na rysunku konstrukcyjnym pod warunkiem:
- zachowaniem wymaganych przesunstykdéw wzgédem siebie
- zachowania wymaganych odlegtostykoéw od oporek sztywnych
- nie lokalizowania stykéw wrédku rozpétosci.
Spoiny stykow godnika i paséw naly wykon& jako normalnej jakadi. Spoiny powinny bg skontro-
lowane przez pravietlenie. Przy czym okéona na podstawie radiograméw wadliw@gcza powinna
by¢, co najmniej klasy 3 wg PN-74/M-69772.
W wytwérni naley wykona wszystkie otwory nargiby i prébny monta

Do polczenia ptyty betonowej z ddgarami stalowymi stuzstalowe oporki sztywne o wymia-
rach 200x120x32mm ze stali S235J2 przyspawane do paséw blachownic spoinami pachwinowymi
a=6mm.

Betonowa plyta wspotpracaga wykonana kdzie po docelowym ustawieniu konstrukcji stalowej
na podporach. Beton w plycie klasy C25/30 zbrojony ddalsy A-Il i A-l.

Konstrukcja stalowa ktadki zostanie zabezpieczona przed komgzpddzielnej dokumentacji
technologicznej przedstawionej przez wykonawych robot.

Przyjeto zabezpieczenie przez metalizarjdoszczelnieniem farbami na bazsvic EP i PUR
(wg ,Zalecei do wykonania antykorozyjnych zabezpigdamstrukcji stalowych drogowych obiektéw
mostowych.”- Zargdzenie nr 15 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z 8.03.2006¢cznej gru-
bosci 350um (metalizacja 160m i doszczelnienie farbami 196y).
Materiaty na powtoki ochronne powinny posiadsprobaty Techniczne wydane przez IBDM Warszawa.
Zabezpieczenia antykorozyjne wykonane zostamgytwérni konstrukcji. Na budowie wykonanedae
ewentualne uzupetnienia powtok antykorozyjnego zabezpieczenia w miejscach ich ushklockrgkow
spawanych wykonanych na budowie.
Powierzchni belek stykagych sé z betonem piyty (pas gorny, oporki i konce blachownic na odcinkach
zabetonowania belek w podporach nie aalEabezpieczazadnymi powtokami.

6.2.2. Podpory kfadki.

Podporami kladkiszelbetowe przyczétkigiankowe ze skrzydtami podwieszonymi.
Kazdy przyczétek posadowiony jest naélietowych palach wierconychednicy 90cm
Za przyczotkami zaprojektowane zlbetowe wsporniki odgiajace dtugogi 0,900m.
Nosnos¢ obliczeniowa pali pod przyczétkiem nr 1 U=2080kN i przyczotkiem nr 4 U=2510kN; nacisk
obliczeniowy na pale w obu przyczotkach wynosi N=710kN.
Stopy pali powinna biyzagkbiona jest min. 3rédnice pali w warstwie skaty gikiej.

6.2.3. Umocnienie stdgdw nasypu przy przyczétkach

Stoki nasypow wokot przyczotkbw umocnione przez brukowanie kosttonovs grubogi
6cm, utoong na podsypce cementowo-piaskowej o grabadcm.
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U podnoéy stokow nasypdéw zaprojektowano betonowe oporniki z betonu C15/20 o wymiarach
0,6x0,3m jako fundament obrukowania.

6.2.4. Dofcia do ktadki
Na dojgciach do kladki projektowana jest nawierzchnia z kostki betonowej wg projektuliteogowej.
6.2.5. Uradzenia obce

Pod piyt zelbetowy przewidziane jest miejsce ulgriie rur PCV na kable energetyczne.
W poreczach balustrad umieszczone jestietlenie ktadki (wg oddzielnego projektu bramego).
W projekcie balustrady pokazano tylko spos6b mocowania opraigttgnia w pogczy.

6.2.6. Oznakowanie kiadki
Ktadka nie jest przewidziana dla przejazdu pojazdoéw samochodowych i dlatego przecdckii@gk
ustawt znaki zakazu ruchu pojazdom samochodowym

6.2.7. Nawierzchnia na ktadce
Nawierzchnia na kltadce zwwicy epoksydowo-poliuretanowej o odmiennej kolorystyce dig.cpie-
szego i rowerzystow.

6.2.8. Balustrada i pokcze na kladce

Na kladce zaprojektowane salustrady ze stalowych ksztattownikdw o przekroju ceowymefazer i
kwadratowym ze stali S235J2.

Balustrada od strony ruchu pieszych (prawa strona ktadki) wypoagest w dodatkowe pgze dla
0s6b niepetnosprawnych.

Porecz dla os6b niepetnosprawnych wykonana jest z rur stalowych.

Porecz od strony pieszych na jest wysogidd=1,10m. ( h=75cm i 90cm dla 0oséb niepetnosprawnych)
Porecz od strony ruchu rowerowego na wysakd#=1,20m.

Balustrady sktadajsi¢c z niezalenych modutéw: stupkéwrddkowych, skrajnych i pestowych.

Stupki skrajne z elementami wypetnienia (@i szczeblinki) w sposob tagodny zamykbalustrady.
Podstawowy rozstaw stupkoéw wynosi s=1,50m.

Stupki & mocowane do ptyty betonowej za poradotwi wklejanych.

Elementy przstowe g wsuwane (teleskopowo) do czopdw znagdyh sé w stupkach.

Montaz barier na budowie polega na zamocowaniu stupkéw i wsuwaniu elementgshopizch.
Balustrady lewa i prawa potone g w tuku poziomym: zewrt¢zna (lewa) R=182,05m i wewngzna
(prawa) w tuku R=177,95m) i obie w tuku pionowym o promieniu R=700m.

Dla barier na kltadce potoaych w tuku poziomym i pionowym (krzywa przestrzenna) teleskopowe ich
pofaczenie pozwala na wdeiwe ich wpisanie w pomost ktadki i utatwia mohtaraz umoliwi swobod-
ne przemieszczenia elementéwegstpwych wzgédem stupkdéw (do 15mm)wywotane wptywami ter-
micznymi.

Stalowe stupki balustrady po prawej stronie (szt.2) przed przyczétkiem nr 1 mocaopdméetbeto-
wych stupkéw 30x30cm na kotwy wklejane.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych barier jak dla konsytuacji stalowych blachownic.

6.2.9. Gwietlenie ktadki

Na kladce przewidziane jestwietlenie ledowe umieszczone w pozach i zasilane bezpiecznymypr
dem 24V wg projektu braoivego.
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Dla umocowania opraw w@detlenia do ceownika peczy (70x50x4mm) przyspawane przewpzkKi
50x5x76mm w rozstawie, co 50cm dostosowanym do rozmieszczaadiaek ledowych.

Zarowki z gwintem M16 swkrecane w listwy ze stali nierdzewnej o wymiarach 50x5x56mm z otwora-
mi na aréwlke i na §uby.

Listwy 53 mocowane do przewzek na suby M8.

6.2.10. Proponowana kolorystyka elementow ktadki

Balustrada z peczami — zielony jasny ( RAL 6018)

Prefabrykowane gzymsy mostowe — zielony ciemny ((RAL 602)

Stalowe blachownice -6#ty (RAL 1021)

Podpory skrajne i poédnie — szary (RAL 7032)

Kolorystyka konstrukcji stalowej i elementéw betonowych ktadki podlega uzgodnieniu z
Inwestorem obiektu.

6.2.11. Odwodnienie pomostu ktadki

Woda z przsta bglzie odprowadzana przez wpusty przewidziane dla kltadek dla pieszych do ko-
lektora zbiorczego 160mm i muspustovyg przy przyczotku do studzienki kanalizacji deszczowej przy
przyczotku nr 4. Woda z rury spustowejda¢e odprowadzona do kanalizacji deszczowej wg projektu
brany sanitarnej. Odwodnienie wykonanedaie na skrajnym pegle nr 3-4.

Na ktadce przyto 3 wpusty z odptywem pionowym odprowadzag wodez pomostu kiadki.

W projekcie zastosowano wpusty typu ,Morawica® —BB” wgizabnego do projektu rysunku.
Wpusty 8 umieszczone w osi ktadki.
Wykonawca moe ux¢ kazdej innej konstrukcji wpustu spetniggiej wymagania projektu i SST
(wpusty z wlotem pionowym i wysokoijak na dodczonym rysunku) oraz posiadegj aprobat IBDM.
Odprowadzenie wody z wpustéw poza obiekt odbywayswitacyjnie poprzez system rur 160 mm
mocowanych do spodu plyty betonowejgsta za pomagsystemowych obejm i kotew.
Nalezy przyja¢ systemem odwodnienia, dla ktorych Producent posiada apitelsahiczng BDM w
zastosowaniu do obiektéw mostowych.
Zaleca s¢ wycie systemu kanalizacyjnego z rur polietylenowych zeflgestosci (HDPE),
,ktory posiadavymagane aprobaty techniczne.

W poprzecznicach (C300) przewidziano otwory 200mm do przepuszczenia kolektora 160mm.
Montaz instalacji odwodnienie kladki wraz z opracowaniem projektu warsztatowego wykonanym wg
zalczonego do projektu schematu odwodnienia (rys. nr 17pnalecic specjalistycznej firmie.

6.2.12. Uradzenia dylatacyjne pomostu ktadki

Na kfadce przyjto urzdzenie dylatacyjne jednomodutowe Maurer Kompact K30.

Zakres przemieszcadacznych 30mm ( +/-15mm).

Urzadzenie dylatacyjne K30/50 praktycznie nie podlega robotom utrzymaniowym ( profile ze stali
nierdzewnej), wkladka neoprenowa jest samoczyszacz

Urzadzenie jest montowane w pozostawionych kawh wsciance zaplecznej przyczoétka i skrajnej po-
przecznicy prgsta.

6.2.13. Lokska elastomerowe

Pod poprzecznicami skrajnymi peet przygto po 2 loyska elastomerowe przesuwne nieekotwione
ustawione na ciosach podi@kowych.

Parametry przyfych tazysk:

tozysko typ |
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- obcihzenie pionowe 1 togska N = 0,630 MN
- wymiary tozska:
szerokos¢ B =200mm
dtugos¢ L= 250mm
wysokosécatkowita hs=41mm
- ilos¢ warstw elastomeru n = 3 gruboséelastomeru g = 21mm
- dopuszczalne przesygnie c =+/- 20mm

max. nacisk obliczeniowy na fggko  Npax= 0,482 MN < N = 0,63 MN
min. nacisk obliczeniowy na tggko Nnin= 0,231 MN

7. Wyniki badan geotechnicznych i warunki posadowienia kfadki

Dla rozpoznania poditezgruntowego wykonano 10 otworéw badawczych do 8,0m i opracowana
zostata opinia geotechniczna.
W badanym podtazwydzielone zostaly nagiujace warstwy geotechniczne:
Warstwa nieoznaczona — grunt nienadgjsi do posadowienia
Warstwa ta obejmuje glelgdiniast z gruzem budowlanym. Miszosé¢warstwy wynosi przy przyczotku
nr 1 okoto 4,5m ( otwér nr 5) i zmieniacsio wielkoLi okoto 0,6m ( otwor nr 8).
Warstwa |
Pod warstw Il wystepuja gliny pylaste, gliny,gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznyrzddosé
zmienna. iL =0,25.
Warstwa |l
Warstwa ta obejmuje mutki piaszczyste, piaski pytowate z przewarstwieniami piaskdw gliniastych, pia-
skow i sporadyczniewiréw o uogdélnionym stopniu plastyczrmd, = Om,15.
Warstwa lll
Warstwa § stanows piaski od drobnych przezednie do grubych w stanieetiniozagszczonym o uo-
gOlnionym stopniu zaggzczenia ID =0,60. Warstwa ta wystije lokalnie w rejonie otworu nr 6.
Warstwa [Va
Warstwa ta obejmuje zwietrzeliny gezy w stanie twardoplastycznymQ,05).
Warstwa IVb
Warstwa ta obejmuje rumosz gliniasty, rumosz gezy. Stinizagszczony j =0,66.
Warstwa V
Warstwa ta gezy jasno-szare lspge. Grunt skalisty rekki (SM) w stropie do twardego w spa. Grunt
nosny — wytrzymatoséna ciskanie R=6,5-9,5 MPa.

Warunki wodne

Na terenie rozpoznania geotechnicznego nie stwierdzono statego zwierciadta wod gruntowych. Przewi-
dywana g¢bokos¢ ustabilizowanego zwierciadta wody podziemnej zbiornika wéd kredowych oceniono
na poziomie okoto 160,00m npm.

Ze wzgkdu na bardzo zréwicowane podtog gruntowe przyjto posadowienie gbokie na palach dyzh
srednic D=90cm posadowionych w warstwie skatgkkiej zagkbionych na min. 3D w skale.

Naprezenia graniczne pod stopy pala zdupnego w skale na 3D przyp 6,0MPa.

Przy wspéitczynniku bezpiectstwa s =1,80x0,90=1,62 ngpenia dopuszczalne przyp rowne
0=6,00/ 1,62 = 3,7MPa.( tab.5 ,Wytyczne techniczno-budowlane projektowania i wykonania pali wiel-
kosrednicowych w obiektach mostowych” Min. Kom. 1975r

W obszarze projektowanej kladki wgptija ztozone warunki gruntowe.

Projektowana ktadka kwalifikuje sdo Il kategorii geotechniczne;.

8. Syntetyczne omowienie wynikéw analiz statycznych

Obrane schematy statyczne elementow kladki:
- blachownice stalowe w Fazie 1 - belka swobodna
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- ramownica 3 nawowa na 1 stupiellietowym opartym na 2 palach — Faza 2
- pale: ruszt wysoki pogrony w gruntowym ofodku spezystym
Naprezenia obliczeniowe w elementach gsta zespolonego Wrodku rozpétosci (z obliczey statycz-
nych dohczonych do projektu budowlano-wykonawczego ktadki) wygosz
- dzwigary gtéwne ktadki ( belki 550 - Fazal) 0,=149,3 MPa
- dzwigary gtéwne ktadki ( belki 550 — Faza 1+2) o,=185,0 MPa
- piyta zelbetowa 0,= -1,93 MPa
Naprezenia w elementach kladki

Plyta betonowa beton ( C25/30) o, = 15,2 MPa
Prety ® 12, co 15cm - stal A-ll oa = 243,0 MPa
Stupy filarobw D=80cm beton( C25/30) o,= 16,8 MPa
prety 16 ®@25mm - stal A-ll 0, = 289,4 MPa
Pale 90 cm

- beton ( C25/30) o,= 6,9 MPa

- zbrojenie (16 d16mm) 0,=134,6 MPa
Skrzydta podwieszone

- beton ( C25/30) o,= 9,5MPa

- Zbrojenie ¢12 co 15cm) 0,=181,0 MPa

Ugiecie blachownic stalowych ktadki w §odku rozpi etosci:

1. Od ckzaru wtasnego samych blachownic

- blachownice prgset skrajnych f qo=34 mm

- blachownice prgsta fodkowego f q0=30 mm
2. Po zwizaniu betonu w plycie (faza 2)

- blachownice prgset skrajnych fee = 97mm

- blachownice prgsta fodkowego fez= 86 mm
3. Od obcizenia normowego ttumem

- od obcizenia ttumem w fazie 2 fi =18 mm
Strzalka dla tuku R = 350m (wycinanieélnika) w = 200 mm
Strzatka docelowa dla tuku R = 700m Wg = 100 mm
Obliczeniowa strzatka docelowa woslku blachownic w =w w =100 mm

9. Woytyczne technologii robot

Na czas budowy ktadki nate zapewnt stah obstug geodezyjna
Przed wykonywaniem pali pod przyczotkiem nr 4 ze wdglna istniegjce uksztattowanie terenu naje
wykonat nasyp do poziomu okoto 50cm poiey spodu przyczotka.
Roztadunek i ustawienie blachownic na podporach odbgiebedzie za pomagdawigu samochodo-
wego. Masa pakietu ztonego z 2 blachownic wynosi okoto 11t.
W przypadku scalenia pakietow w wytwérni masaeplia ( 2 pakiety — 4 blachownice) wynosi okoto 23t.
Scalanie pakietéw w wytworni jest moxe po uprzednim rozpoznaniu miswosci przewozu tadunku z
przekroczonsgkrajni.
Gabaryty transportowe tadunku wyng<s,60x0,77x23,65m.
Stupki balustrady mocowane do plyty zlbetowej na kotwy wklejane.

Prébne obgizenie ktadki moe by ograniczone do wykonania pomiarow ¢ai@d konstrukcji w
srodku rozpétosci:
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- w zakladzie wytworczym konstrukcji stalowej po ustawieniu blachownic w pozycji pionowej
- po ustawieniu blachownicy na podporach przed betonowaniem plyty w fazie 1
- po zabetonowaniu ptyty w fazie 2.

10. Uwagi korcowe

Przed wykonaniem zewitrgznych warstw zabezpieczenia powierzchniowego betonu i elementow stalo-
wych naley uzgodné z Inwestorem zaproponowakelorystyle.

Zgodnie z obowjzujgcym prawem budowlanym, wszelkie ogfsdtwa od rozwjzan konstrukcyjnych
przedstawionych w niniejszym projekcie, wymaggaisemnej zgody Projektanta.

W przypadku natrafienia w czasie robét na nie zinwentaryzowandaemie obce lub wykopaliska nale-

zy bezwzgédnie przerwa roboty, wezwé Inspektora Nadzoru, projektanta i wd&iela uradzenia w

celu uzgodnienia dalszego toku pg&twania.

Na czas rozladunku i mora blachownic dwigiem samochodowym natg wczeniej powiadomt Za-

rzad Drég Wojewodzkich w Lublinie, bowiem mezwystpi¢ potrzeba krétkotrwatego zmjie przez
dzwig jednej z jezdni.

Projektant:

Sprawdzajcy:

Lublin, listopad 2015r
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11. UZGODNIENIA PROJEKTU

1. Uzgodnienie Zardu Drog Wojewddzkich w Lublinie ( pismo nr ZDW-S>PB.4210/ 9-2/15
Z dnia 2015.10.20)
2. Uzgodnienie ZUD éczna z dnia 26.10.2015r.
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Zespot Projektowania i Obstugi
Inzynierskiej Budownictwa Drogowego

~ToMaR-DROG”
Tomasz Lis, Marek Oleszczuk
- spotka jawna
ul. Melgiewska 38B/14
20-234 LUBLIN
tel. (81) 749 60 77

fax. (81) 746 40 91

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmiana-
mi) oswiadczamy, ze przekazywany przez Zesp6t Projektowania i Obstugi Inzynierskiej Budow-
nictwa Drogowego "ToMaR-DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk - spétka jawna w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZ Y)

DLA ZADANIA:

LOPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I
KOSZTORYSOWEJ REWALORYZACJI RYNKU II' W ECZNEJ Z
PRZYLEGtYMI ULICAMI W RAMACH REWITALIZACJI STAREGO
MIASTA W t ECZNEJ”

BRANZA MOSTOWA

BUDOWA KLADKI DLA PIESZYCH

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Tadeusz Mazurek mgr inz. Grzegorz Rakowski

Lublin, listopad 2015r

13

PROJEKT BUDOLANY (WYKONAWCZY) — BRANZA MOSTOWA BUDOWA KtADKI DLA PIESZYCH



Zespot Projektowania i Obstugidpnierskiej Budownictwa Drogowego ToMaR-DROG Sp.J

Tomasz Lis, Marek Oleszczuk — spotka jawna
20-234 Lublin, ul, Melgiewaka 388/14

tel. (81) 749-60-77 fax.746-40-91; e-m&ailmardrog@interia.pl www tomardrog.pl

.  CZESC RYSUNKOWA

. Plan sytuacyjny ktadki ( z projektu drogowego)
. Rysunek ogolny ktadki — widok i przekroje

. Rysunek ogolny ktadki — rzut z géry

. Przekrgj normalny

. Rysunek ogolny przyczétkow

. Rysunek ogolny podpér padnich ( filary nr 2 i 3)

. Rysunek konstrukcyjny przyczoétkow

0o N oo 0o~ WDN PP

. Rysunek konstrukcyjny oczepow podpor neakhich

rys.8[
9. Rysunek konstrukcyjny fawy wiezacej pale podp6r poédnich
10.Rysunek konstrukcyjny stupow podpér pednich
11.Rysunek konstrukcyjny pali wielkagdnicowych D=900mm

rys.11

12 Rysunek konstrukcyjny ptyty pomostu
13.Rysunek konstrukcyjny poprzecznic nad przyczotkami
14 Rysunek stalowych blachownic dla pset skrajnych ustroju nigeego ktadki
15.Rysunek stalowych blachownic dla psta fodkowego ustroju niasego kladki
16.Rysunek balustrad i pezzy na kladce
17.Schemat odwodnienia ptyty pomostu ktadki

18.Rysunek mocowania wdetlenia kladki w pogczach

Zalaczniki do czsci rysunkowej:

Zat. 1 — Wykaz stali dla blachownic skrajnych ( do rys.14)

Zat.2 — Wykaz stali dla blachownicadkowych (do rys. 15)

Zat.3 — Wykaz stali dla balustrady z poczami ( do rys. 16)

Zat.4 — Rysunki przyjtych do projektu wpustow i ugdzenia dylatacyjnego

rys.1l
rys.2
rys.3
rys.4
rys.5
rys.6
rys.7

rys.9
rys.10

rys.12
rys.13
rys.14
rys.15
rys.16
rys.17
rys.18
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