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1.Dane Ogdlne

Przedmiotem opracowania jest projektu statej organizacji ruchu drogi gminnej nr 105258L
ul.Wiklinowej km 0+000,00+0+ 395,00 (roboczy) na dzialce ew. nr 2775 na terenie m.teczna

gm. teczna w zwigzku z przebudowsg w/w drogi, zmianami w zagospodarowaniu terenu,
koniecznoscig dostosowania rozwiazan do wymogdéw zapewnienia bezpieczenstwa ruchu zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i potrzebami lokalnej spofecznosci.

1.1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty:
e Umowa zawarta pomigdzy Gming teczna z siedzibg ul. Plac Kosciuszki 5, 21-010 teczna a

Leszkiem Mazurek prowadzgcym dziatalno$¢ pod nazwa: ARRIGA Ustugi Inzynierskie Leszek
Mazurek, ul. Kleeberga 8/92 , 20-243 Lublin,

e Ustawg z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym - wraz z pdzniejszymi zmianami.
(Dz. U.2017 poz. 1260),

e Rozporzgdzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych;

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.2015 poz. 1314.),wraz z

pdzniejszymi zmianami,

¢ Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie szczeg6towych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
wraz z pozniejszymi zmianami.(Dz. U. z 2017r., poz. 784),wraz z pdZniejszymi zmianami;

1.2. Materialy wyjsciowe
Materiaty wyj$ciowe do projektowania stanowig nastepujgce opracowania:

o opis SIWZ
o wytyczne Inwestora w zakresie zmian w organizacji ruchu

o Inwentaryzacja i wizja w terenie.
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2. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa droga gminna dojazdowa nr 105258L ul. Wiklinowa na dziatce ew. nr 2775 w mieécie
teczna zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy teczna na terenie powiatu
teczyriskiego w wojewddztwie lubelskim. Poczgtek odcinka drogi jest Zlokalizowany w obrebie
ul.Lesnej dr. gm. nr 105217L natomiast koniec (przebudowywanego odcinka) w obrebie ul Wiosenne;j
dr gminnej nr 105259L. Istniejgca droga jest drogg jednokierunkows, po przebudowie bedzie rowniez
drogg jednokierunkowsg .

UL.Wiklinowa po przebudowie bedzie posiadata na odcinku ok 395,00m nawierzchnie bitumiczna
szerokosci 5 m, przekréj daszkowy o pochyleniu 2%. Na diugosci drogi wystepujg normatywne fuki

pionowe i tuki poziome o promieniach R=25+200m.

Na ditugosci drogi nie wystepuje oznakowanie poziome

2a CHARAKTERYSTYKA RUCHU

Po wiw drodze odbywa sie ruch lokalny, natezenie ruchu na drodze niskie tzn. poruszajg sie gtéwnie
pojazdy osobowe, auta ciezarowe przejezdzajg sporadycznie celem dojazdu do prowadzonych
dziatalnosci gospodarczych lub obstugi prowadzonej przez stuzby komunalne, po drodze nie
poruszajg sig pojazdy transportu zbiorowego - autobusy lub busy-kategoria drogi KR 1 ,

W zwigzku z dokonang zmiana tj likwidacjg oznakowania ,,strefy zamieszkania, znakéw D-41 | D-42
ruch pieszych bedzie sie odbywat po biegngcych réwnolegle do jezdni chodnikach po lewej stronie i
prawej stronie ulicy. drogi wewnetrzne krzyzujgce sie z drogg publiczng nr 105258L oznaczone
zostang znakami D46 i D-47. Miejsca parkingowe oznaczone zostang oznaczone znakami D18 oraz
D18 z tabliczkg T-3

2b Utrudnienia

Brak

3. STAN PROJEKTOWANY-INZYNIERIA RUCHU

Projekt statej organizaciji ruchu zostat Opracowany w oparciu o ,Szczeg6towe warunki techniczne dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeri bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach” oraz o wymagania Inwestora w ramach niniejszego zadania.
Bezpieczenstwo uzytkowania na drogach, zostanie zapewnione poprzez ustawienie nowych znakéw
pionowych oraz wykonanie nowych znakéw poziomych wg planu sytuacyjnego i przedmiaru.
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3.1 Oznakowanie pionowe

Bezpieczenstwo uzytkownikéw zapewnione zostato poprzez ustawienie nowoprojektowanych znakéw
B-36 i D-3 wyznaczenie miejsc parkingowych i poprawe stanu nawierzchni oraz odwodnienia.

llosci i rodzaje znakoéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rysunkiem Planu sytuacyjnego i jego legendg oraz
zestawieniem .

Dla zapewnienia widoczno$ci znaku pionowego z odleglosci pozwalajgcej kierujgcemu

pojazdem jego spostrzezenie, odczytanie i prawidtowg reakcje, do wykonania lic znakéw nalezy
zastosowac materiaty odblaskowe. Lica wszystkich znakéw usytuowanych obok jezdni drodze gminne;
z uwagi na wytyczne inwestora celem wykonane zostang o wymiarach z typoszeregu $rednie lub mate
oraz z folii odblaskowej typu 1 i 2 zgodnie z obowigzujgcym przepisami.

Wszystkie znaki pionowe nalezy umiesci¢ z zachowaniem skrajni pionowej i poziomej. Dla

odcinkow drog przy ktérych zlokalizowany jest cigg pieszo-rowerowy, znaki nalezy umieécié poza
ciggiem na wysiegnikach, zachowujac skrajnie pionowg 2,20m oraz skrajnie pozioma od 0,5 do 2,0m.

3.2 Oznakowanie poziome

W ramach niniejszego projektu przewidziano wykonanie oznakowania poziomego tj miejsc dla

niepetnosprawnych za pomocg znakdw P-18 i P-24.

3.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W ramach niniejszej organizacji nie zaprojektowana dodatkowych urzadzen bezpieczenstwa ruchu.
Do wykonania organizacji ruchu wszystkie nowe znaki winny by¢ z grupy srednie i mate z folig
odblaskowg | i Il generacji, stupki z rur stalowych ocynkowanych o diugoéci dostosowanej do ilo$ci
znakow i zewnetrznej Srednicy fi 76,1 mm, grubosci scianki 3,2 mm.

Znaki pionowe nalezy montowa¢ na wysokosci min 2m lub 2,2m od terenu w zaleznosci od sytuacji w
miejscu ustawienia oraz w odlegtosci 0,5m+2m od krawedzi drogi.

Zestawienie nowych znakéw do ustawienia wg planu sytuacyjnego i przedmiaru.

3.4 Schemat umieszczania znakéw drogowych

Wszystkie znaki nalezy umiesci¢ zgodnie z wytycznymi: Szczegétowe warunki techniczne dla
znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach. Zataczniki 1, 2, 3, 4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
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Ponizej przykfadowe rysunki umieszczania znakow:

Rys. 1.5.7. Wysokosc umieszceenia znakdw;

Paprotnia 2
Lods Konin 43 2

min. 2,00

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach b] E-13, od E-16 do E-21 na drogach
I ]
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¢} E-1, E-2, E-14 na drogach innych nizZ ulice

Zestawienie znakéw Pionowych

Lp | Znaki do Znaki do ustawienia Typoszereg Generacji folii
demontain znaku

1 | D-6- -2szt D6 -2 szt male I

2 | D-3- -2zt D-3 -2 szt male 1

3 B-22 -2 szt male I

& A-7 -2szt Srednie 1I

5 | B-36 2 szt B-36 -2 szt male 1

6 D-40 1 szt D-40 -1 szt male ||

7 | D-41 1szt male I

8 | C-3 -2szt C3 -2szt maly I

9 D18 - 6szt D-18  -6szt maly I

10 T-30i -2 szt maly I

11 | D-18a- 8szt D-18a - 10 szt maly I

12 | T-29 8szt T-29 -10szt maly I

13 D18- -6 szt maly I

14 T-3 - 3szt maly maly

15 D-47  -4szt maly maly

16 D-46 4 szt maly maly

17 C-4 - 2szt maly maly

Ilos¢ stupkéow do demontazu 21
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Ilos¢ stupkéw do ustawienia 28 szt
stupki fi 70 stalowe ocynkowane gr. $cianki min 3,2 mm
Zestawienie Znaki poziome
P-24-11szt -kolor niebieski/bialy wg szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw drogowych poziomych

P-18-11 szt

linie wydzielajace miejsca parkingowe zostana wykonane z kostki betonowej
wibroprasowanej koloru czerwonego

4, CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Plan orientacyjny skala 1:10000,

Rys. 2. Plan Sytuacyjny -Projekt statej organizacji ruchu skala 1:500.

Przewidywany termin wprowadzenia PSOR 31.10.2021r.

Wykonat: Leszek Mazurek
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