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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- projekt budowlany architektoniczny
- mapa do celow projektowych

- polskie normy i przepisy budowlane zwigzane z tematem opracowania

2. Temat opracowania

Tematem opracowania sg instalacje elektryczne w budynku mieszkalnym wieloro-
dzinnym z ustugami w Lecznej ul Rynek II na dziatkach nr
1849,1851,1852,1853,1854,1855, 1856, 1857, 1850/1,1850/2,

3. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje:

1. instalacje o$wietlenia ogélnego,
instalacj¢ o$§wietlenia ewakuacyjnego,
instalacj¢ gniazd wtyczkowych 230V ~,
instalacj¢ zasilania wentylacji mechaniczne;j,
instalacj¢ zasilania wyposazenia technologicznego (kotlownia),
instalacje telefoniczna,

instalacj¢ RTV,

e A I

instalacj¢ domofonowa,

9. instalacj¢ internetowa,

10. instalacj¢ sygnalizacji wejsciowe;j,

11. instalacje odgromowa,

12. instalacje potaczen wyréwnawczych ogdlnych i miejscowych,

13. ochrong od przetgzen, przepie€ i porazen.

4. Ogolne dane techniczne
a) uktad sieci: TN,
b) napigcie sieci zasilajacej: 400/230V~,

C) przylacze: kablowe — zasilanie podstawowe
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d) dodatkowa ochrona od porazen: szybkie wylgczenie zasilania, obudowy w II Kkl.

e)

f)

izolacji,

pomiary energii elektrycznej - oddzielne dla poszczegdlnych mieszkan,
lokali ustugowych 1 odbioré6w administracyjnych

wyposazenie budynku w instalacje sanitarne: woda zimna, c.w., c.0., kana-

lizacja sanitarna

5. Charakterystyka techniczna sieci istniejacej

Miejscem przylaczenia do sieci PGE Dystrybucja S.A. jest

projektowane ztacze kablowe na §cianie budynku.

6. Zlacza kablowe

Dla ztacza kablowego ZK-3a przewidziano w projekcie architektoniczno-

budowlanym odpowiednie miejsce na zewnetrznej Scianie budynku.

7. Uklady pomiarowe

W budynku przewidziano zastosowanie ukltadéw pomiarowo-rozliczeniowych
bezposrednich, 3-fazowych, jednostrefowych energii czynnej dla lokali
mieszkalnych 1 lokali ustlugowych. Dla odbior6w administracyjnych za-
projektowano uktad pomiarowo-rozliczeniowy bezposredni, 3-fazowy,
jednostrefowy energii czynnej. Jako zabezpieczenia przedlicznikowe

zastosowano samoczynne wylgczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe.

8. W.L.Z-yi tablice

Wewnetrzne linie zasilajagce nalezy wykona¢ przewodami typu YDY z
izolacja na napigcie 750V - prowadzonymi w rurach PCV. Przekroje
przewodéw opisano na schemacie. Rozwigzanie tablicy gtéwnej i tablicy
licznikowej przedstawiono na rysunkach dotgczonych do projektu. W tablicy
gléwnej przewidziano taczniki gtoéwne pradu odcinajace doptyw pradu do

obwoddéw zasilanych z tej tablicy, zasilajace od tablic licznikowych do
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mieszkan wykonane beda przewodami YDY ukladanymi na uchwytach w
ciggach pionowych i p.t.

W lokalach mieszkalnych zaprojektowano tablice mieszczace zabezpieczenia
nadmiarowo-pradowe, réznicowo-pradowe 1 przepigciowe. Obudowy tych

tablic przewidziano w II-giej klasie izolacji mocowane na- lub pod tynkiem.

10. Instalacje odbiorcze administracyjne

Instalacje administracyjne obejmuja: wypusty oswietleniowe na klatce
schodowej (przyciski ,Swiatlo"), os$wietlenie wej$¢, komorek, zasilania
domofonu, wzmacniaczy RTV, zasilania platformy dla niepetnosprawnych oraz
zasilanie instalacji internetowej. Obwody te zasilane bg¢dg z tablicy
administracyjne;j.

W pomieszczeniach wilgotnych 1 na zewnatrz budynku nalezy stosowac
osprzet szczelny [P44 p/t w pozostatych IP20. Oswietlenie komunikacji oprawy
oswietleniowe LED. Wentylator wyciggowy w piwnicy nalezy zasili¢ z tablicy

administracyjnej budynku.

11. Instalacja oSwietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)
Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) wykona¢ jako wydzielong czgs¢
oswietlenia podstawowego. W tym celu wykorzystane zostang oprawy
autonomiczne oraz o$wietlenia podstawowego z wbudowanymi bateriami
akumulatoréw 1 uktadami je tadujacymi. Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego
zainstalowa¢: wzdtuz drég ewakuacyjnych w calym obiekcie, przy wyjsciach
awaryjnych (przy koncowych takze na zewnatrz) oraz w poblizu (mierzona w
rzucie poziomym odlegtos¢ od oprawy 1 < 2m) schodow 1 urzadzen
przeciwpozarowych (przyciskéw oddymiania, hydrantow). Wysoko$¢
montowania opraw minimum 2m. Oprawy zalagczone do pracy normalnej
przechodza w tryb pracy awaryjnej w czasie t < 2 sek. od momentu
spowodowanego awarig zaniku napigcia. Zgodnie z powotang na koncu

niniejszego rozdzialu normg oprawy ewakuacyjne winny dziata¢ przez
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12.

13.

2 godziny. Ze wzgledow praktycznych, ekonomicznych 1 eksploatacyjnych
zastosowano oprawy o czasie dziatania 3 godziny. Minimalne nat¢zenie
oswietlenia (Emin.) dla droég ewakuacyjnych (o szer. < 2m) wynosi¢ bedzie
nie mniej niz 1 Lux. W poblizu urzadzen p-poz. zostanie zapewnione Emi,. = 5
Lx. W obwodach opraw awaryjnych z wbudowanymi zasilaczami awaryjnymi
stosowa¢ przewody z dodatkowa (sterowniczg) zyla. Instalacje wykonac
przewodami YDYpzo 4 x 2,5(1,5) mm® pod tynkiem lub (w pomieszczeniach
technicznych) na tynku. Zgodnie z zaleceniami norm DIN sasiadujace ze sobg
oprawy awaryjne zasili¢ z osobnych obwodéw. Catos¢ wykona¢ zgodnie z
PN-EN 1838/2002.

Instalacje elektryczne w mieszkaniach

W projektowanych mieszkaniach przewidziano obwody oswietleniowe, gniazd
wtykowych 230V 1 wypust 400V do zasilania kuchni elektryczne;j.
Obwody gniazd wtykowych 1 os$wietleniowe projektuje si¢ wykonac
przewodami YDYpzo 3x2,5 mm’, natomiast obwéd do kuchni przewodem
YDYpzo 5x2,5 mm?”. W pomieszczeniach suchych stosowa¢ osprzet podtynkowy
P20, a w wilgotnych IP44. Obwody gniazd wtykowych wykona¢ w uktadach
pierScieniowych, z wyjatkiem obwodoéw do gniazd w lazienkach i1 kuchniach,
ktore wykona¢ jako promieniowe. Wszystkie taczniki 1 gniazda w tazienkach
instalowa¢ na wysokos$ci 1,4 m., gniazda w kuchni na wys. 1,2 m, pozostate
gniazda na wys. 10 - 15 cm od podlogi. W pokojach instalowa¢ gniazda
podwoéjne. Wszystkie gniazda muszg posiada¢ styk ochronny. Wypusty

oswietleniowe zakonczy¢ ztaczkami swiecznikowymi 3 lub 4-ro zaciskowymi.

Instalacja sygnalizacji wejSciowej

Dla kazdego mieszkania wykona¢ instalacje sygnalizacji wejsciowe]j
(dzwonkowa) zasilang napigciem 230V z instalacji o$Swietleniowej. Dzwonki
instalowa¢ w przedpokojach na wysokosci 2,2 m od podtogi. Zataczanie -

przyciskami instalowanymi przy drzwiach wejsciowych na wysokosci 1,4 m od
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podestu klatki schodowej. Instalacje nalezy wykona¢ przewodami YDY 2x1,5

mm® z osprze¢tem podtynkowym.

14. Instalacja domofonowa

Instalacja sktada¢ si¢ bedzie z umieszczonego przy wejsciu do budynku
panelu zewngtrznego, zamontowanego w drzwiach wejsciowych zaczepu
elektromagnetycznego, modutéw zasilania, wzmacniacza 1 tacznicy, aparatow
domofonowych abonenckich oraz sieci taczacej poszczegbdlne elementy
instalacji. Zasilanie instalacji - z tablicy administracyjnej. Cato$¢ instalacji
wykonana bedzie w rurkach RL. Na odcinkach pionowych od parteru do
ostatniej kondygnacji rurki prowadzone beda w szachcie instalacyjnym razem z
liniami elektrycznymi. Od tablic pietrowych do poszczegdlnych mieszkan utozy¢
nalezy rurki RL 18. W rurki te wciggnigte zostang przewody zasilajgce aparaty
abonenckie. Ilosci przewodéw podane beda w instrukcji montazowej

konkretnego typu domofonu zastosowanego w budynku.

15. Instalacja RTV

16.

W budynku wykona¢ instalacje telewizji kablowej. Abonenckie
gniazda RTV w poszczeg6lnych mieszkaniach zasilane beda (rury RL 21

z wciaggnigtym antenowym przewodem wspotosiowym) z pionoéw (rury RL 47
z drutem stalowym) poprowadzonych przez szachty tablic pietrowych od
piwnic budynku. Wykona¢ rezerwowy ruraz w pionie dla drugiego operatora.
Przewiduje si¢, ze sygnat do piwnic bedzie doprowadzony kablem ziemnym na
podstawie umowy z wybranym przez inwestora operatorem telewizji kablowe;.
Gniazda antenowe (we wszystkich pokojach i kuchniach) montowa¢ w ramkach

wspOlnych z gniazdami 230 V AC. Rury dla instalacji RTV utozy¢ w podtozu.

Instalacja internetowa
W budynku przewidziano wykonanie instalacji internetowej. Abonenckie
gniazda RJ-45 w poszczegdlnych mieszkaniach zasilane beda (rury RL 21 z

wciggnietym przewodem typu skretka S-cio parowa V-tej kat.) z piondw (rury
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17.

RL 47 z drutem stalowym) poprowadzonych przez szachty tablic pigtrowych od
piwnic budynku. Przewiduje si¢, ze sygnat do piwnic bedzie doprowadzony

kablem ziemnym na podstawie umowy z wybranym operatorem.

Instalacja telefoniczna

Budynek wyposazy¢ w instalacje¢ telefoniczna. Abonenckie gniazda
telefoniczne w poszczegélnych mieszkaniach zasilane bedg (rury RL 21 z
wciagnigtym przewodem telefonicznym) z piondéw (rury RL 47 z drutem
stalowym) poprowadzonych przez szachty tablic pigtrowych od piwnic
budynku. Wykona¢ rezerwowy ruraz w pionie dla drugiego operatora.
Przewiduje sig, ze sygnat do piwnic bedzie doprowadzony kablem ziemnym na
podstawie umowy z wybranym przez inwestora operatorem. Wypusty
zakonczy¢ gniazdami koncowymi RJ-12 p.t. w ramkach wspdlnych z
gniazdami 230 V AC na wysokosci 0,5 m od podlogi w miejscach

wskazanych na rzutach instalacji.

18. Instalacja odgromowa

Na budynku wykona¢ (zgodnie z wymogiem PN-86/E-05003/01) instalacj¢
odgromowa. Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ z drutu stalowego
ocynkowanego 8. Przewody odprowadzajace zatopi¢ w  stupach
konstrukcyjnych budynku. Ziacza kontrolne umiesci¢ w skrzynkach
podtynkowych. Wokét budynku utozy¢ uziom otokowy. Do zwodow
poziomych na dachu podlaczy¢ wszystkie metalowe elementy wystgpujace na

dachu (wywietrzaki, elementy konstrukcyjne itp.)

19. Ochrona dodatkowa od porazen.

Dla zapewnienia skutecznej ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona
dodatkowa) zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania. Elementami
realizujgcymi takie wiaczenie bedg wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowo
- pradowe 1 samoczynne wylaczniki instalacyjne nadmiarowo - pradowe.
Przewiduje si¢ zastosowanie wylacznikéw o czutosci 30mA. Jako przewody

ochronne w liniach zasilajacych i instalacji odbiorczej wykorzysta¢ osobne
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(oznaczone paskami koloru zottego i zielonego) zyly przewodow. Gtéwne
przewody ochronne uktada¢ w rurach ochronnych réwniez oznaczonych.
Przewody ochronne doprowadzone do tablic przylaczy¢ do zaciskow
ochronnych 1 konstrukcji tych tablic. Gtéwny zacisk ochronny (w tablicy
gtéwnej) polaczy¢ z gléwna szyng wyréwnawcza budynku oraz uziemic¢ przez
przytaczenie do wypustu ze zbrojenia fundamentow. Opornos¢ uziemienia
ochronnego nie powinna z uwagi na bezpieczenstwo przekraczac
wartosci 30 Q. Zacisk ochronny tablicy gléwnej umieszczono poza

czeSciami oplombowanymi tej tablicy.

20. Polaczenia wyréwnawcze
Na najnizszej kondygnacji wykona¢ gtoéwng szyne wyréwnawczg (PFZn 25x4)
do ktorej przylaczy¢ wszystkie metalowe rurociagi, przewody wentylacyjne,
elementy konstrukcji budynku mogace znalez¢ si¢ pod napigciem. Szyne
przytaczy¢ do uziomu fundamentowego. W kazdym mieszkaniu w lazience
wykona¢ miejscowe potaczenia wyréwnawcze (szyna typu SWP-G2)
obejmujace wszystkie rury metalowe oraz zacisk ochronny wanny. Szyne te

polaczy¢ przewodem DY 6 mm?® z zaciskiem ochronnym tablicy mieszkaniowe;j.

21. Ochrona przepi¢ciowa
Dla zapewnienia ochrony przed skutkami przepig¢ zastosowano ochronniki

przepigciowe w tablicy gtownej oraz w tablicach mieszkaniowych i lokalowych.

22. Ochrona przeciwpozarowa
Pionowe ciagi przewodéw prowadzi¢ w wydzielonym szachcie instalacyjnym.
Wszelkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej EI tych elementdéw. Zasilanie tablicy
w wezle cieplnym wykona¢ przewodami ogniowymi 2 h. Przewidziano

zasilanie instalacji detekcji w pomieszczeniu kottowni.

mgr inz. Jerzy Zielinski
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OBLICZENIA

1. Dobér przewodow i zabezpieczen

1.1. Zasilanie pojedynczego lokalu mieszkalnego
przyjeto:
Ps=Pprzyt=11,0
Is=18,7A
dobrano:
- zabezpieczenie przedlicznikowe: samoczynny wylacznik instalacyjny (3P) Iy, = 25 A,
oraz:

- lini¢ zasilajaca: YDYzo 5x10 mm>.

1.2. Zasilanie kottowni
Ps=Pprzyt=11,0 kW
Is=18,7A
przyjeto zabezpieczenie w TG:

samoczynny wytgcznik instalacyjny S303 C25

14. Zasilanie obwod6éw administracyjnych w TG
Py =49 kW
Is=745A
przyjeto zabezpieczenie w TG:

samoczynny wylacznik instalacyjny S303 C80

2. Ochrona odgromowa
Zgodnie z PN-86/E-05003/01 p.kt 2.3.1. lit.a: ochrona wymagana.

Ochron¢ odgromowg zastosowano bez wyliczania wskaznika zagrozenia piorunowego




