
Przekrój normalny D-D
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Ława i opór z betonu C 8/10
krawężnik betonowy  15x30x100cm

 5 cm warstwa ścieralna  AC 11S wg PN-EN 
średnia gr.3,5 cm warstwa wiążąca-wyrównawcza AC 11W

 istniejąca konstrukcja nawierzchni
  wyprofilowana lokalnie poprzez frezowanie

 miejsca postojowe wzdłuż drogi

6cm Betonowa kostka brukowa 
3-12cm Podsypka  cementowo-piaskowa 1:4 

2,0%

+0,10

Ława i opór z betonu C 8/10
krawężnik betonowy  15x30x100cm

-0,01

            Istniejąca konstrukcja nawierzchni

2,55

Ława i opór z betonu C 8/10
krawężnik betonowy najazdowy  15x22x100cm

+0,04

  wyprofilowana lokalnie poprzez frezowanie

** 
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0,27
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1,0 

Przekrój normalny C-C

 miejsca postojowe wzdłuż drogi

6cm Betonowa kostka brukowa 
3-12cm Podsypka  cementowo-piaskowa 1:4 

2,0%

+0,21

Ława i opór z betonu C 8/10
krawężnik betonowy  15x30x100cm

+0,09

            Istniejąca konstrukcja nawierzchni

+0,05

3,50 
0,00

2,0% -0,07

Ława i opór z betonu C 8/10
krawężnik betonowy  15x30x100cm

2,55

Ława i opór z betonu C 8/10
krawężnik betonowy najazdowy  15x22x100cm

 5 cm warstwa ścieralna  AC 11S wg PN-EN 
średnia gr.3,5 cm warstwa wiążąca-wyrównawcza AC 11W

 istniejąca konstrukcja nawierzchni

+0,04

  wyprofilowana lokalnie poprzez frezowanie   wyprofilowana lokalnie poprzez frezowanie

** 

** dopuszczalne wyniesienie krawężnika nad jezdnię 2 - 4 cm 
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DR-03/1aPrzekroje normalne

Przebudowa drogi gm nr 105258L ul Wiklinowej w m.Łęczna

Gmina Łęczna, Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna
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