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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej celem zgtoszenia robdt
przebudowy drogi gminnej nr 105258L ul. Wiklinowej na terenie m. keczna na dziatce ew. nr: 2775
obreb polegajacej m. in. na wymianie nawierzchni, wykonaniu nowych i przebudowie istniejacych
miejsc parkingowych na odcinku od ul Lednej drogi gminnej nr105217L do ul. Wiosennej drogi
gminnej nr 105259L. Przedmiotowa droga lezy w obrebie obszaru przeznaczonego pod tereny
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i drogi publiczne w planie zagospodarowania
przestrzennego oznaczonym symbolami 10MN3,11, MN3, 19MWS3, 8 KDD3, 7KDL3 tacznie dtugosé
wynosi 395,00 m (jednostka ewidencyjna-teczna, obreb 0001 teczna, m. keczna, gmina teczna,
powiat teczynski, wojewddztwo lubelskie).

1.2. Podstawa opracowania

o Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty:

e Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta pomiedzy Gming teczna z siedziba
ul. Plac Kosciuszki 5, 21-010 teczna a Leszkiem Mazurek prowadzacym dziatalno$é¢ pod

nazwag: ARRIGA Ustugi Inzynierskie Leszek Mazurek, ul. Kleeberga 8/92, 20-243 Lublin,
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r.poz 1186 z pdzn. zm.),
e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 z pzn. zm.)
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.,Dz.U nr. 130, poz. 1389 ze zm.),
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2000r.,Nr 735 poz.1129 wraz z pdzniejszymi zmianami m. in. z dnia 01.08.2019r.,
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1.3. Materialy wyjsciowe

Materiaty wyjsciowe do projektowania stanowig nastepujace opracowania:
o Wytyczne Inwestora w zakresie wymagan dot. zakresu przebudowy drogi,

o Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego miasta teczna przyjetego uchwatg Rady
Miejskiej w tecznej nr XL/217/2017 dnia 15 listopada 2017r.,

e Map zasadnicza w skali 1:500 ul.Wiklinowej m. teczna,

e Inwentaryzacja i wizja w terenie.

2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA -

Celem opracowania jest wykonanie przebudowy drogi gminnej na dz. ew. nr: 2775 na terenie

m. teczna o diugosci ok 395,00 m poprzez utwardzenie nawierzchni tj. m.in. wykonanie warstwy
wyréwnawczej Sredniej grubosci 3,5 cm- AC 11W i warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 115
gr. 5 cm budowy nowych i przebudowy istniejgcych miejsc parkingowych z kostki betonowej
wibroprasowanej na dtugosci drogi. Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu
na Srodowisko naturalne.

3.CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBIEKTU- STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Istniejgca droga gminna do przebudowy oznaczona jest w planie zagospodarowania przestrzennego
symbolami: 8KDD3, 7KDL3, -na dz. ew. nr 2775
s  szerokosc¢ jezdni
-5+6m
e przekrdj daszkowy lub jednostronny o pochyleniu 1+2%,
e rodzaj nawierzchni :
- bitumiczna
e obramowana kraweznikiem betonowym15x30x100 cm
e odwodnienie do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej,
e kategoria ruchu KR 1.
e predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h
o predkos¢ miarodajna Vm= 40 km/h
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4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

e Opracowaniem objeto odcinek drogi gminnej oznaczonej w planie zagospodarowania

przestrzennego:
- 8 KDD3, 7KDL3 km(roboczy) 0+000,00+0+395,00,

4.1 Rozwigzanie sytuacyjne w planie

Droga gminna dojazdowa nr 105258L na dziatce ew. nr 2775, ma przebieg nie
prostoliniowy, wystepuijg tuki poziome o promieniach R= 9m-+70m .
W ramach przebudowy przewidziano Roboty w zakresie
-utozenia nowej nawierzchni bitumicznej drogi w km (roboczy) 0+000,00+-0+383,60,
-rozbidrke istniejgcych kraweznikéw betonowych wraz z tawg i oporem
- lokalne wyréwnanie i wyprofilowanie istniejacej nawierzchni (frezowanie na zimno)
nalezy skalkulowac w cenie wykonania nawierzchni bitumicznej),

korytowanie do gtebokosci 40 cm na poszerzeniach lub w miejscach niezbednych do
uzyskania projektowanej szerokosci drogi lub nowo budowanych miejsc parkingowych
-wykonanie obramowania jezdni z kraweznikéw 15x30x100 cm stojgcych na tawie z
betonu C8\10,lub kraweznikéw betonowych najazdowych 15x22x100cm(w obrebie zatok
postojowych)
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
oraz o Rm =5 MPa gr. 20 cm (nowo budowane miejsca parkingowe, poszerzenia),
- wykonanie warstwy Scieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3+12 cm ( przebudowywane miejsca parkingowe)
-utozenie warstwy z betonu asfaltowego wyréwnawczej/wigzacej z betonu asfaltowego AC
11W $redniej gr. 3,5 cm (szerokos$¢ zmienna 3,5+6 m),
-utozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm (szeroko$¢ zmienna
3,546 m),

Rozmieszczenie miejsc parkingowych wg planu sytuacyjnego.

4.2 Rozwigzania wysokosciowe.

e Projektowana przebudowa-nie zmieni w zasadniczy sposob uktadu wysokosciowego
istniejgcych drég.

o Na dtugosci drogi wystepuja tuki pionowe i poziome wg niwelety i planu sytuacyjnego,

e  Roboty nalezy przeprowadzi¢ po istniejgcej niwelecie i w $ladzie istniejacej drogi na
dziatce ewidencyjnej o nr: 2775 (uwaga w miejscach wigczen oraz lokalnych zawyzen
nalezy wyprofilowac istniejgca nawierzchnie za pomoca frezowania na zimno, frezowanie
nalezy skalkulowa¢ w cenie wykonania nawierzchni bitumicznej).
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4.3 Przekréj normainy

» Droga gminna dojazdowa na dz. ew. nr 2775 z uwagi na szerokos¢ w liniach
rozgraniczajacych, przeznaczenie oraz natezenie ruchu zostaty zaprojektowana na
przebudowywanym odcinku dtugosci 395,00 m o nawierzchni bitumicznej szerokosci
3,5+6 m w kraweznikach 15x30x100 cm lub 15x22x100cm w czesci z miejscami
postojowymi z kostki betonowej gr 6 cm o konstrukcjach nawierzchni zgodnie z
przekrojami konstrukcyjnymi wg pkt. 4.4:

e Na wigczeniach do istniejacych nawierzchni drogi ul Wiosennej (km 0+383,60 )i ul Lesnej
km (0+000,00) nalezy wykonac tzw. wcinki ( frezowanie na zimno) dt. min 3,6 m celem
dostosowania wysokoSciowego , nalezy je skalkulowa¢ w cenie jednostkowej nawierzchni
bitumicznej.

4.4 Przekroje konstrukcyjne

drogi:

e  Droga gminna dojazdowa na dziatce nr: 2775 w km (roboczy) 0+000,00+0+395,00,
- obramowanie jezdni z kraweznikow 15x30x100 cm stojgce na tawie i z oporem z betonu
C8/10 (kraweznik wystajacy 12 cm powyzej nawierzchni),lub krawezniki 15x22x100cm w
miejscach wjazdu na miejsca postojowe kraweznik ustawiony pionowo wystajacy 2+4 cm,
-warstwa z betonu asfaltowego wyréwnawcza/ wigzaca $redniej grubosci 3,5 cm AC 11W,
-warstwa z betonu asfaltowego -scieralna z betonu asfaltowego AC 115 gr 5 cm
(szerokos¢ 3,5+6 m),

Konstrukcja chodnika

-6 cm - kostka betonowa wibroprasowana-typ i kolor wg wskazar inwestora
-5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
-15 cm -stabilizacja cementowo piaskowa 0 Rm=2,5 MPa

obrzeza 6x20x100 cm na posypce cementowo-piaskowej 1:4 (tawa i opdr)
Konstrukcja budowanych miejsc postojowych

-6 cm kostka betonowa wibroprasowana -typ i kolor wg wskazan inwestora
- 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

-20 cm -stabilizacja cementowo piaskowa o Rm= 5 MPa

-15 cm stabilizacja cementowo-piaskowa o Rm=2,5 MPa

Konstrukcja przebudowanych miejsc postojowych
=6 cm kostka betonowa wibroprasowana -typ i kolor wg wskazan inwestora
- 3+12 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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Obramowanie drogi:
Krawezniki betonowe 15x30x100 cm lub krawezniki betonowe 15x22x100cm na tawie i z

oporem z betonu C 8/10

Wymiary fawy i oporu kraweznikéw wg przekrojow normalnych

Grupa nosnosci podtoza G-3

* Parametry techniczne przebudowywanej -projektowanej drogi :
drogi gminna i na dziatce nr: 2775

- klasa techniczna D

- predko$¢ projektowa 30 km/h

- predkos¢ miarodajna 40 km/h

- liczba paséw ruchu 2

- szeroko$¢ pasa ruchu 2,5m+3,5m* (zmienna) szeroko$¢ drogi 3,5+6 m*(zmienna)
- wymiary migjsc parkingowych 2,5 x 5 m- prostopadtych do drogi,
- wymiary miejsc parkingowych 2,5 x 6 m-réwnolegtych do drogi,
- wymiary miejsc parkingowych dla niepetnosprawnych 3,6 x 5 m,
- przekrdj poprzeczny jednostronny lub daszkowy 2.0%

- skrajnia pionowa 4.60 m

- obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$

- kategoria ruchu KR 1

- dtugosc odcinka ok. 395,00 m (warstwy bitumiczne 383,60 mb)

4.5 Odwodnienie

Odwodnienie drogi i miejsc parkingowych pozostaje bez zmian do istniejacej kanalizagji deszczowej w
ramach dziatki ew. nr: 2775 .Celem korzystnego odprowadzenia wéd opadowych zastosowano
odcinkowo spadek daszkowy zamiennie z jednostronnym - 2%. W ramach niniejszej przebudowy
wykonana zostanie wymiana lub przestawienie istniejacych wpustéw deszczowych (kregi
betonowe wraz z kratami zeliwnymi) oraz wydtuzenie i skrécenie przykanalikéw lub
budowa w nowym przebiegu celem dostosowania do nowej geometrii drogi ,udroznienia
oraz poprawy odplywu wéd opadowych.
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4.6. URZADZENIA OBCE I ZJAZDY

Na dziatkach objetych opracowaniem oraz w ich sasiedztwie wystepuja urzadzenia infrastruktury
technicznej. sie¢ wodociggowa ,teletechniczna , elektryczna , gazowa wraz z przylaczami i hydrantami
oraz oswietleniowa, jednakze z uwagi na charakter przebudowy nie beda one kolidowaty z robotami.
Nalezy zachowac szczegélng ostroznos$¢ podczas wykonywania robét gdyz istnieje
mozliwo$¢ iz sq sieci ktére nie sa zainwentaryzowane na mapach.

W ramach przebudowy przewidziano wymiane i regulacje wszystkich wiazéw studni
kanalizacji sanitarnej i deszczowej zlokalizowanych w drodze .

Zgodnie z wytycznymi wydanym przez PGE Dystrybucja SA w obrebie nowo
wykonywanych miejsc parkingowych zabezpieczenie kabli zostanie wykonane rurami
ARROT zgodnie norma PE-E-051125:1976 pod nadzorem pracownikéw PGE Dystrybucja.
Inne urzadzenia podziemne, studnie telekomunikacyjne oraz zasuwy do przytaczy wodociagowych
rowniez nie wymagaja przebudowy ani requlacji, gdyz 53 umiejscowione poza zakresem robét lub nie
stanowig kolizji w ramach przebudowy.

Prace w obrebie wszelkich przylqczy, sieci i instalacji wykonywaé recznie.

Na siedem dni przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomié¢ wszystkich gestoréw sieci o
ich wykonywaniu oraz zachowac szczegélng ostroznosé¢ przy wykonywaniu wszelkich prac
w ich obrebie.

Wzdtuz przebudowywanej drogi istnieje infrastruktura - kanalizacja i sie¢ $wiattowodowa
Orange SA ktéra dysponuje wolnymi wigzkami $wiattowodowymi i pozwala na
wykorzystanie przez innych operatoréw telekomunikacyjnych w zwigzku z powyzszym nie
przewidziano wykonania w ramach projektu kanatu technologicznego

Nawierzchnie drég bocznych nalezy dostosowaé wysokosciowo do nowej nawierzchni
poprzez tzw wcinki, naktadki (dla naw. bitumicznych lub przebrukowania istniejacych
nawierzchni(dla nawierzchni z elementoéw betonowych).

5. OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Projekt Statej Organizacji Ruchu przebudowy drogi gminnej nr 105258L ul Wiklinowej na dziatce 2775
stanowi odrebne opracowanie.

6. ZIELEN

Projektowane zadanie bedzie wnosito nieistotnie zmiany w zakresie terenéw zielonych zostanie
wykonana likwidacja terenéw zielonych w lokalizacji miejsc parkingowych natomiast powiekszy sie
powierzchnia terendw zielonych w miejscach zwezenia drogi ogélnie bilans powierzchni terenéw
zielonych zostanie praktycznie bez zmian.

7. OBSZARY CHRONIONE

Teren przeznaczony pod inwestycjg nie jest obszarem chronionym jak réwniez nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw. W obrebie inwestycji nie wystepujg obiekty zabytkowe itp.
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8.TERENY GORNICZE

Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach gérniczych i nie podlega jego prawom.

9. OCHRONA SRODOWISKA

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na Srodowisko naturalne w zwigzku z

tym nie zachodzi potrzeba wykonania zabezpieczen ochronnych z tego tytutu. Realizowana inwestycja
nie lezy w obszarze zdegradowanym lub podlegajacym rewitalizacji.

10. OBSZAR ODDZIALYWANA INWESTYCJII

Obszar oddziatywania obiektu jest ograniczony do dziatki ewidencyjnej nr: 2775 obreb nr 0001
teczna, gmina teczna wyznaczonej i opisanej jako teren inwestycji.

11. BILANS TERENU

Planowane roboty zwigzane z inwestycja nie wykraczaja poza granice dziatki ew.:2775 bedacej
wiasno$cig Gminy teczna .

Dokumentacje nalezy czytac lacznie tj Opis stanowi integralng cze$¢ z rysunkami i
specyfikacja , w przypadku rozbieznosci interpretacji zapiséw dokumentaciji projektowej
nalezy uzyskac opinie lub wyjasnienia Projektanta.
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CZESC RYSUNKOWA

II . CZESC RYSUNKOWA

Rys. DR-01-Plan orientacyjny skala 1:10000,

Rys. DR-02-Plan sytuacyjny - Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1:500,
Rys. DR-03/1-Przekroj normalny skala 1:20

Rys. DR-03/1a-Przekréj normalny skala 1:20

Rys. DR-04- Profil Podtuzny - Niweleta skala 1:50/500

Rys. DR-05-Przekroje poprzeczne -skala 1:100
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PGE Dystrybucja S.A.

/ﬂ“ \\ Oddziat Lublin
PGE Rejon Energetyczny Lublin-Teren
20-348 Lublin, ul. Elektryczna 2

tel: (81) 445 10 00, fax: (81) 444 04 22

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat.re2.ol@pgedystrybucja.pl

Lublin, dn. 19.06.2020r.
L. dz. 8211/1438/RM/PM /2020

Arriga Ustugi Inzynierskie
Leszek Mazurek

ul. Kleeberga 8/92
20-243 Lublin

Dot. Wniosek o uzgodnienie zabezpieczenia istniejacych sieci elektroenergetycznych nN.

W odpowiedzi pismo z dnia 15.06.2020r. dotyczace przebudowy ulicy Wiklinowej w m. teczna
informujemy, ze:

1

Istniejgce kable energetyczne bedgce wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A. na w/w terenie to;

- linia kablowa nN 0.4kV YAKY 4x150mm? relacji teczna ST-48 — Z3a Wiklinowa 22

- linia kablowa nN o$wietlenia ulicznego zasilana ze stacji teczna ST-48

W/w linie kablowe nalezy zabezpieczyé rurami osfonowymi — zastosowaé rury dwudzielne lub
inne w technologii spetniajgcej role przepustu kablowego odpornego na zamulanie, o
odpowiedniej $rednicy i diugosci, a otwory zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami PGE
Dystrybucja S.A.

Zabezpieczenie linii  kablowe] wykonaé zgodnie z Norma PE-E-05125:1976
~Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz innymi
obowigzujgcymi przepisami.

Wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem kabli wykonaé pod nadzorem pracownika RE
Lublin-Teren. Przed planowanym terminem robét nalezy powiadomié pisemnie RE Lublin-
Teren, celem uzyskania dopuszczenia do robét.

Zainstalowane na kablach rury ostonowe winny zosta¢ zainwentaryzowane geodezyjnie.
Egzemplarz w/w inwentaryzacji nalezy dostarczy¢ do RE Lublin-Teren.

Wykonane zabezpieczenie nalezy zgtosi¢ do odbioru w RE Lublin-Teren przed zasypaniem.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zachowujac szczegélng ostrozno$¢ przy pracach w rejonie
istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do usunigcia ewentualnych awarii na wiasny koszt.

Uzgodni¢ dokumentacje projektowa w tut. Rejonie Energetycznym w zakresie zabezpieczenia

urzadzen elektroenergetycznych.

Prace nalezy wykona¢ wiasnym kosztem i staraniem poprzez osobe/firme posiadajaca
odpowiednie uprawnienia w zakresie budowy sieci, instalacji i urzgdzeri elektroenergetycznych.

owazaniem

Do wiadomosci: ;
1x PE tgczna %
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