
0,00
-0,052,0% 2,0%

2,50 2,50
-0,01

Przekrój normalny A-A

ARRIGA Usługi Inżynierskie Leszek Mazurek
Autor:

Inwestor:

Faza opracowania:

Tutuł rysunku:

Tytuł rysunku

Funkcja: Nazwisko: Nr uprawnień: Podpis:

Nr rysunku:

Skala:

Data:

Projektant LUB/0305/PBD/17L.Mazurek

1:50

Projekt -Wykonawczy

10.2020r.

DR-03/1Przekroje normalne

Przebudowa drogi gm nr 105258L ul Wiklinowej w m.Łęczna

Gmina Łęczna, Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna

 5 cm warstwa ścieralna  AC 11S wg PN-EN 

Ława i opór z betonu C 8/10
krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100cm

PRZEKROJE NORMALNE

5,20

6cm betonowa kostka brukowa 
3-12cm  podsypka  cementowo-piaskowa 1:4 

2,0% -0,01

Ława i opór z betonu C 8/10
krawężnik najazdowy 15x22x100cm

-0,05

+0,22

Ława i opór z betonu C 8/10
krawężnik betonowy  15x30x100cm

+0,10Teren istniejący

Przekrój normalny B-B
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 5 cm warstwa ścieralna  AC 11S wg PN-EN

Ława i opór z betonu C 8/10
krawężnik betonowy  15x30x100cm
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6cm betonowa kostka brukowa 
3-12cm  podsypka  cementowo-piaskowa 1:4 

2,0%

+0,22

Ława i opór z betonu C 8/10
krawężnik betonowy  15x30x100cm
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Teren istniejący Teren istniejący

Teren istniejący

 miejsca postojowe prostopadłe do osi drogi

*- zmienna szerokość 5-6 m (początek odcinka) 

 istniejąca konstrukcja nawierzchni
  wyprofilowana lokalnie poprzez frezowanie

 istniejąca konstrukcja nawierzchni
  wyprofilowana lokalnie poprzez frezowanie

średnia grubość 3,5 cm warstwa wiążąca-wyrównawcza AC 11W

średnia grubość 3,5 cm-warstwa wiążąca-wyrównawcza AC 11W
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   5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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6cm-betonowa kostka brukowa 
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Teren istniejący

 miejsca postojowe prostopadłe do osi drogi

**            w przypadku miejsc nowo budowanych

 5 cm  Podsypka  cementowo-piaskowa 1:4 
 20cm  stabilizacja cementowo-piaskowa Rm=5MPa

6cm   betonowa kostka brukowa 

 15 cm  stabilizacja cementowo-piaskowaRm=2,5MPa

 istniejąca konstrukcja nawierzchni
  wyprofilowana lokalnie poprzez frezowanie

 istniejąca konstrukcja nawierzchni
  wyprofilowana lokalnie poprzez frezowanie

średnia grubość 3,5 cm warstwa wiążąca-wyrównawcza AC 11W

Ława i opór z betonu C 8/10
krawężnik betonowy  15x30x100cm

 istniejąca konstrukcja nawierzchni
  wyprofilowana lokalnie poprzez frezowanie

 istniejąca konstrukcja nawierzchni
  wyprofilowana lokalnie poprzez frezowanie
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