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6cm |Betonowa kostka brukowa L 013

| 5 cm warstwa Scieralna AC 11S wg PN-EN

3-12cm|Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Istniejaca konstrukcja nawierzchni
kraweznik betonowy 15x30x100cm Wyprofilowana lokalnie poprzez frezowanie

tawa i opér z betonu C 8/10

kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm

tawa i opér z betonu C 8/10

$rednia gr.3,5 cm warstwa wigzgca-wyréwnawcza AC 11W

istniejaca konstrukcja nawierzchni

wyprofilowana lokalnie poprzez frezowanie

** dopuszczalne wyniesienie krawgznika nad jezdnie 2 - 4 cm

Przekrdj normalny D-D
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kraweznik betonowy 15x30x100cm

tawa i opér z betonu C 8/10
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6cm|Betonowa kostka brukowa
3-12cm|Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Istniejaca konstrukcja nawierzchni
kraweznik betonowy 15x30x100cm Wyprofilowana lokalnie poprzez frezowanie

tawa i opdr z betonu C 8/10

kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm
tawa i opdr z betonu C 8/10

5 cm warstwa $cieralna AC 11S wg PN-EN

$rednia gr.3,5 cm warstwa wigzaca-wyrownawcza AC 11W

istniejgca konstrukcja nawierzchni

wyprofilowana lokalnie poprzez frezowanie

kraweznik betonowy 15x30x100cm

tawa i opdr z betonu C 8/10
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