T-11/6.1 BRANZA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA Umowa nrIRG.272.7.2015 z dnia 07.04.2015 r.

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

DLA ZADANIA:

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rewaloryzacji Rynku Il
w tecznej z przylegtymi ulicami w ramach rewitalizacji Stareqo Miasta w t.ecznej

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
ROZBIORKA KONTENERA ZLOKALIZOWANEGO NA PLACU RYNEK I

KODY CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii ladowej | wodnej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
OBIEKT Rynek Il w m. Leczna
ADRES: 21-010 teczna

OBIEKT POLOZONY NA DZIALKACH:
Jednostka ewidencyjna: 061003_4 teczna
Obreb ewidencyjny: 061003_4.0001 teczna Miasto
Numer dziatki ewidencyjnej: 1759, 1788, 1789, 1790, 1794, 1806, 1824, 1825, 1826, 1827, 1858, 1869, 1874, 1881,
1886/1, 1886/2, 1886/3, 1887, 1888, 1898, 1909, 1935, 2013, 2156/1, 2160, 2161, 2170
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV, XXII

Gmina teczna
INWESTOR = Plac Kosciuszki 5
21-010 teczna

Zespot Projektowania i Obstugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego

JEDNOSTKA | p»» TMD »ToMaR - DROG”, Tomasz Lis, Marek Oleszczuk - spétka jawna
PROJEKTUJACA | “ . Melgeusta 365114

ZESPOL PROJEKTUJACY:

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPR.NR DATA PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Lis 265/Lb/99 11.2015
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Wspdtfinansowane z funduszy EOG, pochodzacych z Islandii, Lichtensteinu
i Norwegii oraz srodkéw krajowych
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. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
» Umowa nr IRG.272.7.2015 z dnia 07.04.2015 zawarta pomiedzy Gming teczna a Zespotem Projektowania
i Obstugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego "ToMaR-DROG" Sp.J.
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126)
» Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500
» Wiasne pomiary i obserwacje w terenie.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej do bezpiecznego przeprowadzenia
rozbiorki istniejacego obiektu budowlanego kolidujacego z projektowanym placem Rynkiem |I.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie prac rozbiérkowych na dziatce nr 1826.

Znajduje sie na niej kontener ustugowy o konstrukcji stalowej posadowiony na betonowym fundamencie.
Budynkowi towarzyszy infrastruktura techniczna w postaci przylaczy energetycznego i telekomunikacyjnego.

3. Opis stanu istniejacego

Obiekt w rzucie w ksztatcie prostokata o wymiarach 7,5 x41,8m. Kontener o konstrukcji stalowej,
posadowiony jest na fundamencie betonowym. Pétnocna Sciana budynku jest murowana, pozostate $ciany
wykonane sg z plyt warstwowych.

Budynek posiada jednoskrzydtowe drzwi (2szt.) oraz okna (4szt.) usytuowane w $cianie murowane;.

Dodatkowo dwa gtowne wejScia znajdujg sie od strony potudniowej. Elewacja potudniowa jest czeSciowo
przeszklona. Wewnatrz, w obrysie fundamentéw wykonana zostata posadzka z oktadzing z ptytek ceramicznych oraz
sufit z plyt kartonowo - gipsowych. Centralng cze$¢ budynku stanowi trzon kominowy. Budynek posiada
pomieszczenia ustugowe.

Jednospadowy dach budynku o wiezbie stalowej, pokryty jest blachg falista. Cato$¢ dachu oparta jest na
stalowych dzwigarach.

4. Demontaz istniejacych przylaczy

Kontener posiada przytacze energetyczne napowietrzne, oraz przytacze telekomunikacyjne. Odpiecie od
sieci ww. przytaczy nalezy zgtosi¢ na siedem dni wcze$niej odpowiednim stuzbom instytucji eksploatujgcych ww.
sieci tj. PGE Dystrybucja Oddziat Lublin Rejon Energetyczny Lublin Teren, ORANGE Polska S.A.

Po dokonaniu fizycznego odcigcia budynku od sieci mozna przystapi¢ do dalszych prac rozbiorkowych.



5. Kolejnos¢ i opis prowadzenia prac rozbiorkowych.
Rozebranie budynku nalezy wykonaé w nastepujacej kolejnosci:

1. Demontaz instalacji (sie¢ elektryczna, linia telekomunikacyjna)

Warunkiem rozpoczecia prac jest odigczenie wszystkich instalacji budynku od sieci miejskiej. Po usunieciu z
budynku catego wyposazenia, mozna przystapi¢ do rozbidrki instalacii.

2. Rozebranie pokrycia dachowego budynku

W pierwszej kolejno$ci nalezy usunaé pokrycie dachu z plyt trapezowych stalowych. Nastepnie nalezy usunaé
wszystkie obrobki blacharskie.

3. Demontaz okien i drzwi

Skrzydta okienne i drzwiowe nalezy zdemontowac i usungé poza rozbierany obiekt. Oscieznice rozebra¢ w
trakcie rozbiérki Scian. Nie przewiduje sie ponownego wykorzystania stolarki okiennej i drzwiowej ze wzgledu na jej
zty stan techniczny.

4. Demontaz $cian z ptyt warstwowych i stropu

Do rozbiérki $cian mozna przystapi¢ po upewnieniu sig, ze rozbiérka pokrycia dachu nie naruszyfa ich
stateczno$ci. Strop z ptyt kartonowo - gipsowych oraz Sciany dziatowe o takiej samej konstrukcji nalezy
zdemontowac recznie przy uzyciu dostepnych narzedzi.

5. Rozebranie wiezby dachowej

Po sprawdzeniu sposobu oparcia elementow konstrukcyjnych wiezby dachowej mozna przystapi¢ do jej
rozbiorki. Wiezbe o konstrukcji stalowej nalezy rozbiera¢ mechanicznie przy uzyciu ciezkiego sprzetu (dzwig), pod
bezposrednim nadzorem kierownika budowy.

6. Mechaniczne wyburzenie $cian murowanych

Przystepujac do rozebrania scian dziatowych nalezy odkuc tynk, a nastepnie Scianke rozbierac od gory
warstwami. Scianki dziatowe rozbiera¢ z lekkich przestawnych rusztowan, a caty gruz usuwa¢ poza budynek. Nie
wolno przewracac $cianek dziatowych.

7. Rozbidérka betonowych schodow
Nalezy zdemontowac¢ fragmentami ptyty betonowe schodow.

8. Mechaniczne rozebranie posadzki, trzonu kominowego oraz fundamentéw

Po rozebraniu elementow opierajgcych sig na $cianach nosnych mozna przystapic do ich rozbiorki. Sciany
nalezy rozbiera¢ warstwami. Sciany fundamentowe rozebra¢ z rozkopu( wzglednie rozkopa¢ koparkg). Po usunigciu
warstw posadzek mozna przystapi¢ do rozbiorki $cian i taw fundamentowych.

9. Uporzadkowanie terenu
Po zakonczeniu robdt, gruz nalezy wywiez¢ na sktadowisko. Powierzchnie terenu wyréwnac.



Projekt architektoniczno-budowlany (wykonawczy) rozbidrki kontenera zlokalizowanego na placu Rynek Il dla zadania:
Opracowanie dokumentaciji projektowej i kosztorysowej rewaloryzacji Rynku Il w Lecznej
z przylegtymi ulicami w ramach rewitalizacji Starego Miasta w Leczne;.

IIl. CZESC RYSUNKOWA

1. Orientacja skala 1 : 25000
2. Plan sytuacyjny skala 1:500

Lublin, wrzesien 2015



Projekt architektoniczno-budowlany (wykonawczy) rozbidrki kontenera zlokalizowanego na placu Rynek Il dla zadania:
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rewaloryzacji Rynku Il w Lecznej
z przylegtymi ulicami w ramach rewitalizacji Starego Miasta w t.ecznej.

lll. CZESC FOTOGRAFICZNA

Fot. 1 Ogdlny widok obiektu (widok od strony potudniowo - zachodniej))

Fot. 2 Elewacja zachodnia

Lublin, wrzesien 2015



Projekt architektoniczno-budowlany (wykonawczy) rozbidrki kontenera zlokalizowanego na placu Rynek Il dla zadania:
Opracowanie dokumentaciji projektowej i kosztorysowej rewaloryzacji Rynku Il w Lecznej
z przylegtymi ulicami w ramach rewitalizacji Starego Miasta w Leczne;.

Fot. 3 Elewacja p6tnocna

Lublin, wrzesien 2015



Projekt architektoniczno-budowlany (wykonawczy) rozbiorki kontenera zlokalizowanego na placu Rynek Il dla zadania:
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rewaloryzacji Rynku Il w Lecznej
z przylegtymi ulicami w ramach rewitalizacji Starego Miasta w t.ecznej.

| tel. 511 930911, 515 541 861 K
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Fot. 5 Elewacja potudniowa

Lublin, wrzesien 2015



Projekt architektoniczno-budowlany (wykonawczy) rozbiérki kontenera zlokalizowanego na placu Rynek Il dla zadania:
Opracowanie dokumentaciji projektowej i kosztorysowej rewaloryzacji Rynku Il w Lecznej
z przylegtymi ulicami w ramach rewitalizacji Starego Miasta w Leczne;.

Fot. 11 Przytacze energetyczne

Lublin, wrzesien 2015



LEGENDA:

teren objety opracowaniem na ktérym
usytuowany jest kontener do rozbiérki

Orientacja

skala 1:10 000
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grants I ROZV?OIUUKTU

Wspdtfinansowane z funduszy EOG, pochodzacych z Islandii, Lichtensteinu
i Norwegii oraz $srodkéw krajowych

NAZWA PROJEKTU :

OPRACOWANIE DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ | KOSZTORYSOWEJ
REWALORYZACJI RYNKU Il W LECZNEJ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI
W RAMACH REWITALIZACJI STAREGO MIASTA W LECZNEJ

INWESTOR:
GMINA LECZNA
' Plac Ko$ciuszki 5
21-010 Leczna
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Zespot Projektowania i Obstugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego
"ToMaR - DROG" Tomasz Lis , Marek Oleszczuk - spétka jawna

ul. Melgiwewska 38 B/14
».° M 'MD 20-234 Lublin

ZESPOL AUTORSKI
funkcja nazwisko data podpis
projektant mg:;fﬁgg?ﬂz/sggus 2015.09
STADIUM OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZY)
BRANZA:

BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

TYTUL RYSUNKU: NR.RYS.
ORIENTACJA R
1: 10000
MIEJSCOWOSC; REWIZJA:
DATA LUBLIN, WRZESIEN 2015
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