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SST 2.2.6 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE
WEWNETRZNE

1. WSTEP

11. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej egci specyfikacji technicznegsvymagania dotycice wyko-
nania i odbioru rob6t zwianych 2z budow instalacji elektrycznych — wew-

netrznych Przedmiotem inwestycji jest rewaloryzacja budynku przy ulicy Rynek I1 19 w
Lecznej na dzialtkach nr 1849, 1850/1, 1850/2, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857.

UWAGA:

Inne materialy i urzadzenia o parametrach odpowiadagcych tym, ktore
zostaly wymienione w specyfikacji technicznej, przedmiarach robo6t lub

dokumentacji projektowej moga zosta® wykorzystane przy prowadzeniu
przedsiewziecia.

12. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. i ndoy¢ traktowana dcznie w
projiektem wykonawczym.

13. Zakres robot obgty SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyozykonania robot wymienionych w punkcie

1.1 zwigzanych z budosinstalacji elektrycznyckv budynku przy ulicy Rynek II 19 w
Lecznej
Zakres robot obejmuje :

45315700-5 - rozdzielnice elektryczne podane w PW,

45311100-1 - instalacsitowa,

45311100-1 - instalacje sterownicz

45311000-0 - instalacpswietlenia podstawowego, 45311000-0 - instalacj
oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, 45311100-1 - instalacje gniazd 230V AC
0golnych

45317000-2 - instalacjvyrOwnawca i uziemiapca, 45317000-2 - instalacj
piorunochronna,

45317000-2 - ochrong przeciwprzgpowsa,

45317000-2 - ochrone przed dotykiensnednim,

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej zgodne z wiéciwymi
obowigzujacymi przepisami i wigciwymi zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi
Normami, w szczegélnok
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aparatura rozdzielcza i sterownicza - ogo6lna nazwa aparatow elektrycznych, a
takze zespdt tych aparatow ze zwanym wyposzeniem, wewatrznymi
potaczeniami, osprgem, obudowami i konstrukcjami wsporczymi - sicaado
taczenia, sterowania, pomiaru, zabezpiéczé regulacji pracy obwodow
elektrycznych;

instalacja elektryczna - zespét odpowiednioggeabnych przewoddw i kabli

wraz ze sprgtem i ospreztem elektroinstalacyjnym, a ta& urzdzeniami oraz
aparatami -przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania
odbiornikdéw energii elektrycznej.

15. 0Ogoblne wymagania dotycrce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakovykonania robot i ich zgodié z
dokumentneja projektows, specyfikaci technicznai poleceniami inspektora nadzoru, za
sposob ich prowadzenia zgodny z obggujagcymi normami i przepisami oraz za
przestrzeganie przepiséw bhp i bezpiéshea ruchu.

2. MATERIALY

21 Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Wszystkie zakupione przez wykonaymateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewidu;j
posiadanie Zaviadczenia o jakad lub atestu, powinny ldyzaopatrzone przez producenta w

taki dokument. Inne materiaty powinny dywyposaone w takie dokumenty na polecenie
inspektora nadzoru

2.2. Materialy elektryczne

Przy budowie instalacji elektrycznych najestosowdé materiaty zgodne z dokumentac;j
projektowg i SST.

2.3. Kable i przewody

W instalacjach elektrycznych nalestosowa kable i przewody:

- przewody z ya miedzianawielodrutows o izolacji polwinitowej 750V,

- kable bezhalogenowe ognioodporne nie wydzieyah podczas spalania
toksycznych gazow , odporne (dtugotrwate) meddnie ptomienia, jak rowrniena
dziatanie wody i udary mechaniczne.

- kable elektroenergetyczneyami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej
z 2yt ochronn zielono#6itg i pozostatymi o barwach czarna, niebieska,
brazowa i czarna, na najie znamionowe 0,6/IkV, wg PN-93/E-90401, PN-93/E-
90400,

- przewody instalacyjne wietgtowe zzytami miedzianymi o izolacji i
powtoce polwinitowej z ytg ochronnazielonoz6tta, na napjcie znamionowe
450/750V, do uktadania na state bez dodatkdwgston przed uszkodzeniami
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mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pormmezeniach suchych i wilgotnych,
wg PN-87/E90056,
Przekrdj zyt powinien by dobrany w zalemosci od dopuszczalnego spadku
napkcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kablezgaely robocze i zwarciowe oraz
skutecznéci ochrony przeciwpotaniowej.

Bebny z przewodami nalg przechowywd w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i begmalnim dziataniem promieni stonecznych, na
utwardzonym podizu

24. Rozdzielnice nn 0,4 kV

Rozdzielnice niskiego nagia wediug PN-IEC 60439. Naie izolacji rozdzielnic
powinno by dostosowane do najgkiszego nagicia znamionowego instalacji. Rozdzielnice
powinny zapewnia& poprawn i bezpieczp prae instalacji i uradzen elektrycznych w
obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny bygostosowane do przekrojévérednic przewodow,
rurek oraz uchwytéw stosowanych podczas robét. Relrdce powinny by wyposaone w
szyny, zaciski N i PE i przystosowane do uktaduwieeego TN. Przewody ochronne
powinny by oznaczone kombinacparwzottej i zielonej.

Rozdzielnice powinny posiadaoznakowania wykonane w sSposob wyrg jasny i w
kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Najlena rozdzielnicach umieic¢
oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice nyaleyposayc¢ w aktualny schemat elektryczny
umieszczony na drzwiczkach.

24.1 Rozdzielnica gidwna RG
Rozdzielnica w obudowie o Il Kl. izolacji wypasma w :
- gtowny p.paarowy wyhcznik pgdu
- lampki sygnalizacyjne
ochronniki przeciwprzeptiowe kl.B+C
rozigczniki mocy
listwy zaciskowe

25. Oprawy oswietleniowe

Oprawy dwietleniowe wedtug PN-IEC 60598 oraz wskazanychmav punkcie 2.12.1
Oprawy dwietleniowe powinny zapewntapoprawmn i bezpieczg eksploatag. Oprawy
oswietleniowe powinny zapewnéa wiasciwa ochrore przed poraeniem pgdem
elektrycznym. Oprawy wykonane w | klasie izolagivwinny by wyposaone w zaciski PE
i przystosowane do uktadu sieciowego TN. Nie doprazs¢ stosowania opraw wykonanych
w O klasie bezpiecastwa. Zaleca gistosowanie opraw w Il klasie. Przewody ochronne
powinny by oznaczone kombinacparwzotte] i zielonej.
Oprawy powinny by dostosowane do warunkoésvodowiskowych, w ktorych zostgn
zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiadpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem siciat statych, pytu i wilgoci;

- zapaleniem;

- uderzeniem.
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Oprawy powinny by wyposaone w ospret dostosowany dérodtaswiatta.

Oprawy naley wyposay¢ w zrodtaswiatta i elementy optyczne dostosowane do
charakteru pomieszczenia i wykonywanych w nim cpyoni zapewni& ochrorg
przeciwoknieniowg.

Oprawy gwietlenia awaryjnego powinny bywietlowkowe wyposaone w modut
zasilania awaryjnego, czas pracy podtrzymaniaaasilmin. 2 h.

Oprawy powinny by w sposdb widoczny oznakowane. Powinny spétmgmagania
normy PN-IEC 60598-2-22. Znaki ewakuacyjne umiesnezna oprawachiwietlenia
ewakuacyjnego powinny bygodne z PN-92/N-01256-02 i PN-N-01256-5.

2.6. Osprzet instalacyjny
Osprzt instalacyjny powinien spetniavymagania PN-E-93201, PN-IEC 884, PN-E-93208,
PN-E-93207, PN-EN 60669 oraz norm zawartych w piekib0.1. Osprg powinien
zapewni@ poprawn i bezpiecza eksploatag i zapewnié wiasciwg ochror przed
porazeniem padem elektrycznym. Nagtie znamionowe izolacji ospgi powinno by
dostosowane do nagia znamionowego instalacji (400V, 230V, 24V). Ggppowinien by
dostosowany do warunkéwsrodowiskowych, w ktorych zostanie zamontowany, tj.
temperatury otoczenia oraz posiadapowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem siciat statych, pytu i wilgoci;

- zapaleniem;

- uderzeniem.
Osprzt powinien by dostosowany do sposobu montana obiekcie, odpowiednio:

- podtynkowy

- natynkowy
i dostosowany do przekrojéwsiednic przewodow, rurek, uchwytow stosowanych padcz
robot.

2.7. Korytka kablowe i kanaty instalacyjne

Przy wykonywaniu tras prowadzenia przewodow zagicatosowanie systemowych korytek
i konstrukcji ngnych , stalowych, ocynkowanych ogniowo zgodnie z EDN142.
Korytka kablowe i konstrukcje wsporcze powinny¢ldostosowane do ikgi i cigzaru
kabli i przewoddéw, ktére g przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje wsporcze
powinny by dostosowane do sposobu mantana obiekcie. Do uktadania kabli
ognioodpornych nalsy stosowd korytka o odporn€ci ogniowej takiej samej jakposiada
kabel ognioodporny. Listwy elektroinstalacyjne wylame z tworzyw sztucznych z
twardego PVC, nie rozprzestrzeniegggo ptomienia , do érednich naraen
mechanicznych i1 wikeiwosciach izolacyjnych spetnigge wymagania PN-IEC 1084.
Wielos¢ ich powinna by dostosowana do i#oi przewodow , ktéregsprzewidziane dla danej
trasy.
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2.8 Przepusty i rury ostonowe
Przepusty kablowe powinny byvykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw
sztucznych wytrzymatych mechanicznie, chemiczmégornych na dziatanie tuku

elektrycznego.

Rury uwwywane na przepusty powinnydgostatecznie wytrzymate na dziatanie sit
sciskapcych, z jakimi naley liczy¢ sie w miejscu ich utaenia. Wrgtrzascianek powinny
by¢ gtadkie lub powleczone warsgwvygtadzagca ich powierzchng, dla utatwienia
przesuwania sikabli.

Zaleca s3 stosowanie na przepusty kablowe rur z PVC.

Rury na przepusty kablowe ngle przechowyw& na utwardzonym placu,
w nienastonecznionych miejscach, zabezpieczonyokdpdziataniem sit mechanicznych.

3. SPRZET

3.1. _Ogolne wymagania
Wykonawca jest zobowrzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robo6t, zaréwno w miejscu tych roljek,
tez przy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
wytadunku materiatéw, spetu itp. Sprzt uzywany przez wykonawgcpowinien
uzyska akceptagj inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnd¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robot zgodnie z
zasadami okrdonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazarnanspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Montaz wykon& przy wyciu sprztu specjalistycznego do tego typu robaot.
Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji elektrycznyakewnrctrznych
winien wykaz& si¢ mozliwoscig korzystania z naspujgcych maszyn i spetu,
gwarantugcych wiaciwag jakas¢ robot:

- spawarki transformatorowej do 500A,

- innego drobnego spytmi montaowego.

4. TRANSPORT

41. 0Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiéhodkéw transportu, ktére
nie wptyrg niekorzystnie na jaké wykonywanych robot.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantaivarowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhiagspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.

42. Srodki transportu

Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji elektrycznych westnznych powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacychsrodkéw transportu:
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- samochodu skrzyniowego 5-10 t,

- samochodu dostawczego 0,9 t.
Przewa@one materiaty nasrodkach transportu powinny byzabezpieczone przed
przemieszczaniem i powinny by uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

51. 0Oqoblne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt orgasjizai harmonogram robot
uwzgkdniagcy wszystkie warunki w jakichgazie wykonana instalacja elektryczna.

52. [Instalacje

Montaz instalacji powinien b§ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastoanigm
wiasciwych materiatow.

Przed montzem listew instalacyjnych i korytek kablowych wykéreasowanie

uwzgkdniajgc konstrukog budynku oraz bezkolizyjro z innymi instalacjami. Trasa

powinna by prosta umgliwiajgca konserwaeji rozbudowg. Trasy powinny b§ prowadzone

w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wspoed uchwyty przewidziane do wenia
na nich instalacji elektrycznych oraz sgiizosprzt instalacyjny, powinny hyzamocowane do
poditaza w sposéb trwaty, uwzglniagc warunki lokalne i technologiczne.

Wszystkie przdgia obwodow instalacji elektrycznych przgzany, stropy i itp. powinny iy
chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione nadéeni ognioochronnymi odbudovealymi
wytrzymata¢ ogniows tych elementéw. Przewody powinnyclyznaczone zgodnie z PN-90/E-
05023.

Polbczenia mgdzy przewodami oraz gdzy przewodami i innym wypoganiem powinny by
wykonane w taki sposob, aby byt zapewniony bezpiecpewny styk.

Wszystkie elementy wypo&enia powinny b§ zainstalowane tak, aby nie zostaty pogorszone
projektowane warunki chtodzenia.

Elementy wyposzenia mogce spowodowa wzrost temperatury lub powstanie tuku
elektrycznego powinny Idyumieszczone lub ostape tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia
materiatdbw palnych. W przypadku gdy temperaturaiggdolwiek odstongtej czsci
wyposaenia mae spowodowa poparzenie ludzi, exci te naley umiecic¢ lub ostoné tak, aby
uniemaliwi ¢ przypadkowy kontakt z nimi.

Instalacja elektryczna powinna doyvykonana tak, aby nie wygiowalo wzajemne szkodliwe
oddziatywanie mydzy # instalacg a innymi instalacjami nieelektrycznymi staneeyimi
wyposaenie obiektu.

Urzadzenia odjczapce powinny by zainstalowane w sposob zapewgugjodhczenie instalacii
elektrycznej, obwodow lub poszczegoinych aparatgdy jest to wymagane ze wezdl na
konserwagj, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub nagraw
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Wyposaenie elektryczne powinno byzainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewai
niego dosip, gdy jest to niezfune, tj.:

- odpowiedmn przestrzé dla umaliwienia montau oraz wykonania prze-

widywanych zmian i wymiany poszczegolnycly&z wyposaenia,

- dostp obstugi do wyposania w celu sprawdzenia, przgdjli, konserwaciji i
naprawWszystkie elementy wyposania elektrycznego powinny bylobrane do
maksymalnych zastosowanych ngpioboczych (wart& skuteczna dla pdu przemiennego),
jak rowniez do mogcych wysgpi¢ przepec.

Wszystkie elementy wyposenia elektrycznego powinny dbydobrane z uwzgtinieniem
maksymalnych @dow roboczych (wartd skuteczna mdu przemiennego), ktére mg
wystgpi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uedgleniem pgddéw mogcych
wystgpi¢ w warunkach zakloceniowych w oklenym czasie, podczas ktorego raoby
spodziewany przeptyw gau prze¢zeniowego.

Wszystkie elementy wypogenia powinny b§ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed
wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenié&rodowiska, na ktore magby¢
naraone.

Gdy w przypadku pojawieniacshiebezpieczestwa zaistnieje konieczgdnatychmiastowego
wytgczenia zasilania, ugdzenie wyjczapce powinno by tatwo dosg¢pne i odpowiednio
oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia. Rydgwlektryczne uktadav sposob podany
w dokumentacji projektowej:

- podtynkowo,

- w rurkach instalacyjnych, kanatach kablowych i kkagh kablowych
Aparaty i puszki montowaw miejscach podanych w dokumentacji projektowe;j.

5.3 Instalacja piorunochronna i uziemiajaca

Montaz instalacji powinien By wykonany przez wykwalifikowany persbne
zastosowaniem wéaiwych materiatéw. Instalagjpiorunochronna naky wykona zgodnie z
projektem technicznym i z PN-IEC 61024, PN-IEC 618taz PN-86/E-05003/03 i /04. &gzi
sktadowe urgdzenia piorunochronnego dla obiektu to:

- zwody poziome i pionowe;

- przewody odprowadzgge;

- przewody uziemiage;
Czesci urzadzenia piorunochronnego mpgy¢ naturalne w postaci przewagz/ch
elementéw budynku lub sztuczne, zainstalowane ngriku specjalnie do celéw ochrony
odgromowej. Urzdzenia piorunochronne powinnybwykonywane z wykorzystaniem w
pierwszej kolejnéci wyskepujacych w obiekcie agci naturalnych (pokrycie dachu). Zwody
poziome wykonywéadrutem stalowym min @ 8 mm.
Zwody pionowe i poziome powinny byak rozmieszczone, aby chronione elementy znajigowa
si¢ wewngtrz ich stref ochronnych.
Przewody odprowadzgje naley wykona drutem stalowym ocynkowanym @ 8 mm. Przewody
odprowadzajce naley rozmieszczarownomiernie na obwodzie obiektu.
Przewody odprowadzgje naley faczy¢ z uziomem poprzez sgiza kontrolne. Sposob
wykonania instalacji podano w projekcie wykonawczym
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5.4 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporaeniowej

Istniegcym systemem sieci jest uktad TN. W projektowangtiwodach ochranprzed
dotykiem pdrednim zapewnia samoczynne gognie zasilania realizowane przez yeyniki
nadpgdowe i wyhczniki réznicowo-pgdowe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady kontroli jakéci robot

Przedmiotem kontrolidulzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie gbdnaci z
dokumentagj projektows, specyfikacj techniczg i poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadaimrobot w
zakresie i z ogstotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowaprzez inspektora
nadzoru.

Celem kontroli jest stwierdzenie egniccia zal@onej jakéci wykonywanych robot przy
budowie instalacji elektrycznych.

Wykonawca ma obowzek wykonania petnego zakresu hadea budowie w celu wskazania
inspektorowi nadzoru zgodio dostarczonych materiatow i realizowanych robot z
dokumentagj projektows, SST.

Materiaty posiadage atest producenta stwierdggjich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi
w specyfikacjach, magby¢ przez inspektora nadzoru dopuszczone daia bez bada Przed
przysgpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomspektora nadzoru o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawia rsmipi wynik bada do akceptacji
inspektorowi nadzoru. Wykonawca powiadamia pisenimgpektora nadzoru o zakzeniu
kazdej roboty zanikagej, ktog maze kontynuowé dopiero po stwierdzeniu przez inspektora
nadzoru zatzonej jaka@ci.

6.2. Instalacje elektryczne

Kontrola jakdci wykonania instalacji powinna obejmaogva

- zgodné¢ zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstatoych
urzdzen z dokumentagjtechniczg, normami i certyfikatami;

- poprawn@é¢ wykonania przég przewodow przez stropyciany;

- prawidtowa¢ wykonania paiczen przewodow;

- ciaglos¢ przewoddéw ochronnych, w tym gtéwnych dodatkowych
pofgczerh wyréwnawczych (pomiar rezystancji izolacji instgia wykona dla
kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania);

- pomiar oporngi uziemienia;

- sprawdzenie prawidtow adresowania poszczegoélnych elementdw

- proke biegunowdci;

- prole wytrzymatdci elektrycznej;

- préke dziatania;
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poprawn@¢ ochrony przed p@rem i skutkami cieplnymi;

pomiar spadku naguia;

sprawdzenie zgodém podbczenia urzdzen;

prawidlowag¢ zamontowania ugdzen w dostosowaniu do
warunkdéwsrodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zaadewvania;
prawidtowa¢ rozmieszczenia elementow na obiekcie;

sprawdzenie zachowania odlegiomigdzy instalacjami;

sprawdzenie poprawla dziatania instalacji;

sprawdzenie poprawic wspoétdziatania systemow;

prawidtow@d¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczychiorgzh
informacji;

sprawdzenie i odbior prac zmanych z wyposaniem sieci w urgdzenia
aktywne, w tym dokonanie préb funkcjonalnych pendizonych sprawnym
dziataniem kontrolnych aplikacji;

wykonanie dodatkowych zalecerojektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych
do dokumentacji technicznej.

W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest agodny z norm, to proke lub
proby poprzedzage, jezeli mog mie¢ wptyw na wynik, naley powtorzy po usungciu
przyczyny niezgodrigi.

6.3

Instalacja piorunochronna i uziemiaaca

Kontrola jakdci wykonania urzdzenia piorunochronnego powinna obejméwa

sprawdzenie zgodio zastosowanych do wbudowania wyrobow z
dokumentagj techniczi, normami i certyfikatami;

sprawdzenie ochrony wewtrzneyj;

ogkdziny rozmieszczenia elementow, sprawdzenie Kompletndci,
wymiarow i materiatéw, z ktorych zostaly wykowg

sprawdzenie prawidiowoi wykonania paiczex elementow oraz
zamocowa przewodow odprowadzggych, w tym podczer zaciskowsrubowych
poszczegdblnych odcinkéw zwodoéw i przewodow odprdeegcych, a take ich
zabezpieczenie przed korggzj

pomiar rezystancji uziemienia;

sprawdzenie stanu ziomow;

spetnienie dodatkowych zaldgcprojektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych
do dokumentacji technicznej.

Sprawdzenie ggtosci polaczen nalezy wykona za pomog omomierza lub mostka do
pomiaru rezystancji przyezonego z jednej strony do zwodow, z drugiej do raylych
przewodow instalacji piorunochronnej.

Pomiar rezystancji uziemienia najewykona miernikiem do pomiaru uziemidub
metod, techniczg.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowa dla robo6t podanych w pkt. 331 s

m - z doktadnécig do 0,01 jednostki wykonanych robot, na podstawie
dokumentacji projektowej, SST i pomiarterenie;

szt. - z doktadnéxig do | jednostki wykonanych robét, na podstawie

dokumentacji projektowej, SST i pomiarterenie;
kpl - z doktadnécia do | jednostki wykonanych robot, na podstawie
dokumentacji projektowej, SST i pani w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

81. _Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektowy, SST i
wymaganiami inspektora nadzoruzgé wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne,

82. Odbior roboét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

instalacje elektryczne podtynkowe avdanatach — szachtach
elektrycznych

8.3. Dokumenty do odbioru kaacowego robét
Do odbioru kaaicowego wykonawca jest zobazany przygotowa

dziennik budowy,

projektows dokumentagj powykonawcz,

protokéty z ogédzin stanu sprawrigi polaczer sprztu, zabezpiecze aparatow i
oprze wodowania,

protokoty z dokonanych pomiaréw, w tym pomiaryenania dwietlenia,

protokdty z odbioru robét zanikagych,

certyfikaty na urgdzenia i wyroby,

dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcjéugbzsainstalowanych ugdzen.

W przypadku stwierdzenia usterek inspektor nadaetali zakres robét poprawkowych, ktore
wykonaweca zrealizuje na wkasny koszt w terminieaalrgonym z inspektorem nadzoru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Platndci

Nalezne ptatnéci wyliczone ledg za wykonane roboty zgodnie z dokumenfgpjektows,
obmiarem robot i ocerjakasci wykonania robét.

Cena wykonania robot obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup i transport materiatow,

wykonanie instalacji elektrycznych w tym:
* wykonanie instalacji @vietleniowej i gniazd wtyczkowych,
* wykonanie instalacji stowej i sterowniczej,

wykonanie ochrony przeciwpgeaiowe;;

wykonanie wszystkich nieginych pomiaréw i sprawdag

konserwagj urzadzen w okresie gwaranciji,

uporadkowanie terenéw z odpadkow powstatych przy budowie

opracowanie dokumentacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektachoddnych (zestaw norm)

2. PN-EN-60298 Rozdzielnicegdu przemiennego w ostonach metalowych na
napkecie znamionowe powsgj 1kV do 52kV wicznie

3. N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjre kablowe.
Projektowanie i budowa

4. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolatjvorzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na rag znamionowe 0,6/1 kV.

5. PN-IEC 60050-826:2000  Mtizynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

6. PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. @umo na uszkodzenia

oo N

10.
11

12.

13.

mechaniczne opakowa masie zawarkoi powyzej 150 kg. Wymagania i badania
PN-E-01002:1997  Stownik terminologiczny elekiryKable i przewody
PN-EN60664-1:2003(U)  Koordynacja izolacji adzen elektrycznych w uktadach
niskiego napicia

PN-E-04700:1998 Usgdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektro-
energetycznych. Wytyczne przeprowadzania poraontgch bada odbiorczych
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanegbqgiorku winylu

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygneyires o izolacji i powtoce
polwinitowe] na nagicie znamionowe nie przekraczag 6,6kV. Kable
elektroenergetyczne na nagpe znamionowe 0,6/1 kV

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawgywetleniowe. Typowe wymagania i
badania

PN-79/E-06314 Elektryczne opravgyveetleniowe zewetrzne
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14. PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskopeipwe

15. PN-IEC 61312 Ochrona przed piorunowym irepmi elektromagnetycznym

16. PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektow bulamyeh. WWymagania ogélne

17. PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektéw budoydh. Ochrona obostrzona

18. PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektow buamyeh. Ochrona specjalna

19. PN-IEC 60364 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych (zestaw norm)
PN-E-05115 Instalacje elektroenergetycagdipprzemiennego o najgiu
wyzszym od 1kV

20. PN-EN-60298 Rozdzielnicegpu przemiennego w ostonach metalowych nagoagpi
znamionowe powsej 1kvdo 52kV whcznie

21. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazokrélenia.

22. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnianezbedowy (kod IP)

23. PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacjiagzer elektrycznych w uktadach
niskiego nagicia. Zasady, wymagania i badania

24. PN-E-04700:1998 Usdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogesicznych.
Wytyczne przeprowadzania pomardeych bada odbiorczych.

25. PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownicgknnhap¢ciowe

26. PN-IEC 60598 Oprawywietleniowe . Wymagania szczegotowe (zestaw norm).

27. PN-84/E-06311 Oprawy dévaetlenia mieszkai wnetrz uzyteczndci publiczne;.

28. PN-84/E-06310 Oprawy dévaetlenia pomieszczeprzemystowych.

29. PN-83/E-06305 Elektryczne opravgywetleniowe. Typowe wymagania i badania,

30. PN-79/E-06314 Elektryczne opravéywetleniowe zewstrzne.

31. PN-EN 12464-1: 2004 Swiatto i céwietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G&¢ |.
Miejsca pracy we wgirzach.

32. PN-EN 1838:2005 Zastosowaniwietlenia . Gwietlenie awaryjne.

10.2 _Inne dokumenty

1 Przepisy budowy ugdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. zqmdejszymi
Zmianami

2. Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriaiBuwdowlanych w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomda
montazowych i rozbiorkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04729.

3. Rozporadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. vase warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaglarzadzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwpaemniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budad-Montaowych -
cz. V Instalacje elektrycznevyd. COBR Elektromonta






