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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznejisstalacje wod.-kan. i c.w.u. w projektowanym bokly
przy ul. Rynek Il 19 w kcznej.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikaci

Specyfikacja niniejsza obejmuje roboty mamiae instalacji wodno-kanalizacyjnych dotyce:

- monta rurockgbw wody zimnej i cieptejacznie z poddciami doptywowymi

- monta pozioméw wodocigowych pod stropem parteru oraz pionéw wody,

- monta pionéw kanalizacji sanitarnejdznie z poddgciami odptywowymi,

- monta poziomow pod posadzkparteru do projektowanej studni zaworowej, odprdwegcej scieki do
sieci miejskiej,

- mont& przyboréw 4cznie z podegiami i armatug

1.4. Nazwy i kody robét budowlanych

grupa 45.3 Wykonywanie instalacji budowlanych — K&300000-0
klasa 45.33 Wykonywanie instalacji cieplnych, wodmywentylacyjnych i gazowych - kod 45330000-9
kategoria rob6t 45.332 — Kladzenie upustow hydecaalych — kod 45332000-3
1.5. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okrélenia, nazwy wyte w niniejszej specyfikacjiaszgodne lub roGwnowae z normami
obligatoryjnie obowqzujacymi w Polsce (Rozpogrlzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwwac
z dnia 21.06.1994 r.), a w przypadku ich braku mmaomi brakowymi, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru wymienionymi przy kalej pozycji dodatkowo.

1.6. Ogdlne wymagania dotycgre robot
Wymagania dotycice robét g okreilone szczegdtowo w p. 5 niniejszej specyfikacii.

2. Materialy i urz adzenia
2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Roboty montaowe instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacjogma rozpocaé¢ po stwierdzeniu
przez kierownika budowy,e:

— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami leezgstwa pracy do prowadzenia robét
instalacyjnych,

— elementy budowlano-konstrukcyjne, ktére mayvplyw na monta urzadzer instalacji wodno-
kanalizacyjnej, odpowiadagatazeniom projektowym.

— Odstpstwa od dokumentacji technicznej matptyczy¢ tylko dostosowania uggzen instalacji wodno-
kanalizacyjnej do wprowadzonych zmian konstrukcyfnmowlanych hdz  zastpienia
zaprojektowanych materiatdbw lub elementdw przez einmodzaje materialy o zbbnych
charakterystykach i wymaganiach technicznych, padunkiemze w wyniku wprowadzonych zmian
nie nasipi pogorszenie wikxiwosci uzytkowania i trwaldci urzadzenia. Odspstwa te musg by¢
zaakceptowane przez inwestora i projektanta. Prdgweodocigowe, kanalizacyjne i cieptej wody
nalezy prowadzt po scianach wewetrznych. W przypadkach technicznie uzasadnionygbugecza si
prowadzenie przewodéw pdcianach zewgtrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed
ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wogmnzy pomocy izolacji.

— Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wgrzrbudynku pod posadzlpomieszcze, w ktérych
temperatura nie spada paeii 0°C powinny by utozone w ziemi na takiej gbokdasci, aby odlegiéc¢ od
powierzchni podtogi do wierzchu przewodu wynositarajmniej 30 cm. Niedopuszczalne jest bezpo-
srednie ukladanie przewodow pod twabdtog: na podtau betonowym.

- W miejscu przei rurocagéw przez przegrody budowlane i tawy fundamentooawipny by osadzone
tuleje, przy czym w miejscach tych nie soby¢ polaczen rur.

— Przestrzé miedzy rurociagiem a tulej ochronm powinna by wypetniona szczeliwem elastycznym.

— Tuleje przechodce przez strop powinny wystawak. 2 cm powyej posadzki.

-  Wewretrzne przewody wodogijowe powinny b¥ uktadane w kierunkach prostopadtych i réwnole-
gtych doscian.
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- Spadki przewod6w powinny zapewaimozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach
oraz maliwos¢ odpowietrzenia przez najusgj potazone punkty czerpalne.

- Przewody wodoagowe, kanalizacyjne i cieptej wody mpdpy¢ prowadzone w obudowanych szach-
tach, przy czym naly zapewnt dostp do wszystkich zaworéw odcinalych odgadzienia.

- Przewody w bruzdach powinny niieolacg cieplra oraz powietrza nie mniejsa niz 2 cm. Niedopusz-
czalne jest wypelnienie przestrzeni bruzd matemataudowlanymi. Zakrycie bruzd powinno ngst
po dokonaniu odbioru egciowego instalacji wodoagowej, kanalizacyjnej i cieptej wody.

- Instalacje wodoagowe i kanalizacyjne wykonane z rur PVC i innyclotayw sztucznych o podobnych
wiasciwosciach powinny by prowadzone w odlegéoi min. 10 cm od ruroggdéw cieplnych (mierac
od powierzchni rur). W przypadku, gdy odlegtda jest mniejsza natg zastosow@izolacg cieplrs.

- Nie wolno prowad# przewoddw wodoagowych, kanalizacyjnych i cieptej wody pogej przewoddw
elektrycznych.

- Minimalna odlegté¢ przewoddéw wody zimnej i cieptej od przewoddéw etgkznych powinna wynoéi
10 cm.

- Odlegta¢ zewretrznej powierzchni rury wodoggowej lub jej izolacji odciany lub stropu powinna wy-
nosi co najmniej: 3 cm dla przewodéwsednicy do DN25, 5 cm dl&rednic DN32 - DN50.

- Przewody naley mocow& do elementdéw konstrukcji budynku za pompagchwytoéw i wspornikéw.
Konstrukcja tych podpér powinna zapewitatwy i trwaty monta instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniantadsgai i hataséw w przewodach i przegrodach budow-
lanych. Pomidzy przewodem a obejrwspornika powinno gistosowé podktadki elastyczne. Kon-
strukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewmogoziomych powinna zapewrigwobodne
przesuwanie sirur.

- Podejcia wody zimnej i cieptej powinny Bydodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

- Roboty montaowe instalacji wodno-kanalizacyjnej nayewykonywa zgodnie z wytycznymi technolo-
gicznymi producentéw poszczegdlnych materiatéytych do budowy instalaciji.

— Rurockgi wody zimnej zaizolow& otulinami z pianki poliuretanowej gr. 9 mm pod g#ezem z folii
niepalnej PCV, natomiast rury c.w.u. j.w. leczz@mm.

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieplejore mog styka& si¢ bezpdrednio z wod

pitna, powinny by wykonane z materiatéw nie wptyvagych ujemnie na jakdé wody i mie swiadectwo o

dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jedaagtowaniona przez Ministra Zdrowia. Wszystkie

materialy, elementy i ugrlzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowid@alskim Normom, a w razie
ich braku powinny mié decyzje dopuszczgie je do stosowania w budownictwie, wydane przengstki
upowanione przez Ministra ds. budownictwa.

Dostarczone na bude@wury powinny by proste, czyste od zewinz i od wewntrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkéw spowodowanych koradub uszkodzeniami.Odbidr techniczny materiatow moen by
dokonany wedtug wymaga w sposéb okrdony normami.

2.2. Przewody z tworzyw sztucznych

Instalacg wody zimnej poprzez przewody rozdzielcze w piwnlta piony do wodomierzy
indywidualnych wykoné z rur stalowych ocynkowanych, wg PN-74/H-742@@zbnych przy pomocy
typowych hcznikébw ocynkowanych, wg PN-67/H-74392. Instadagimnej wody od wodomierzy
indywidualnych w szachtach do punktéw czerpalnyechzowszystkie odcinki instalacji cieptej wody i
cyrkulacji wykona z rur polietylenowych wielowarstwowych z wktad&luminiows typ PE-Xc/Al/PE

Przewody kanalizacyjne powinny bywyposaone w czyszczaki ze szczelnym zamgkrém
umazliwiajacym tatwg eksploatae, ale utrudniajce dosip osobom niepowotanym. Rozmieszczenie
czyszczakdw na pionach powinno zapewmuozliwo$é oczyszczania przewodow kanalizacyjnych.

Przewody spustowe néale wyprowadzt jako rury wentylacyjne ponad dach, rury wentylaeyj
powinny tworzy pionowe przedizenie przewodow spustowych i byyprowadzone zwkszory srednic
ponad dach na wysok® 0,5 — 1,0 m. W uzasadnionych technicznie przypeldidopuszcza sipolaczenie
nie wiecej niz 5 przewodow spustowych nad napey potazonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego
przewodu stanowtcego wspoéla rure wentylacyjr, ktérej pole przekroju nie nie by mniejsze od 2/3
sumy powierzchni p6l przekrojéw pmizonych przewoddéw spustowych. Niedozwolone jestowpdzenie
rur wentylacyjnych do kanatéw wentylacyjnych z peszczé przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do
kanatow dymowych i spalinowych.

2.3. Armatura i urzadzenia

Armatura stosowana w instalacjach wodgowych powinna odpowiadawarunkom pracy danej
instalacji (temperatura i @iienie). W projekcie przgjo zawory kulowe o patzeniach gwintowanych oraz
zawory grzybkowe skme. Zawory lokalizowaw miejscach tatwo dogpnych, a w przypadku obudowy — z
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dostpem przez drzwiczki w obudowie. Armatura czerpainarrzadzenia sanitarne przewidziane do
zamontowania powinny Iyuzgodnione z Inwestorem..

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotycrce sprztu

Sprzt wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadawymaganiom okrdonym
w obowhzujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, ieztechnicznym i innych zazanych,
jak réwniez spetni& wymagania technologiczne wykonania i mantalementow.

4 TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgee transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@todkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych rob6t i wiciwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkow transportu dnizie zapewni@prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami glrgymi w
dokumentaciji projektowej i w terminie przewidzianymows.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Warunki przystapienia do robot

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestorzed jej przekazaniem na budow
powinna by sprawdzona w przeddiiorstwie wykonawczym, w szczegokw pod katem maliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obauijacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych matesiato
i rozwiazan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany itgagwa proponowane przez wykonaywc
powinny by obustronnie uzgodnione w terminie zapewggg@in nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje
0 zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, iqmowby¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przgpadznanych przez niego za konieczne réwnie
potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmidnpdstpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mag powodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli
dotyczy zmiany materialdw i elementéw oklenych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog
powodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej i winny kiyuzgodnione z autorem projektu.

5.2 Montaz ruroci agéw

1. Instalacja wody zimnej z rur stalowych ocynkowempraz rur typu PE-X/AI/PE-HD.

2. Instalacja wody cieptej z rur typu PE-X/AI/PE-HD.

3. Instalacja cyrkulacji z rur typu PE-X/AI/PE-HD.

4 Rury przed ich bezgoednim wyciem do montau lub uktadania naly wewnatrz i na

stykach starannie oc&i¢, rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno

uzywac.

5. W miejscach przé§ przewoddw przeZciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
pofaczen rur.

6. W przypadku prowadzenia kilku przewoddw, jederd ndrugim, nalgy zachowé

nastpujaca kolejncs¢, od najwyej potazonych: przewody gazowe, c.0., C.w.,
wodochgowe i kanalizacyjne.

7. Przejcie przez strop wykonane w tulei oma traktowd jako uchwyt, jeeli na przewodzie
pionowym jest przynajmniej jeden punkt staly. Daommalna odchytka przewodu
pionowego od pionu nie nae przekracza10 mm na 10 m diugoi przewodu.

8. Rurocagi poziome diugéci powyzej 2 m prowadzone pdcianach budynku nalg
mocowa do scian za pomaguchwytow.

9. Na pionowych przewodach z tworzyw sztucznych powiby co najmniej 2 uchwyty na
kazdej kondygnacji.

10. Maksymalne odlegégi pomiedzy punktami mocowania przewodéw poziomych z twarzy
sztucznych/ kanalizacja/ wynasz
1,25m - dla rur grednicy 110 mm z PVC

11. Kompensacja wydhen termicznych przewodoéw z PE i PVGckonych za pomac

pofaczen rozlacznych powinna odbywasie przez pozostawienie w kielichach w czasie
montau rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przé&xaciwg lokalizack mocowa
statych i przesuwnych.

5.3 Montaz przyboréw i urzadzeh
1) Montowane przybory i uszlzenia sanitarne a¢zone z kanalizagj nalezy wyposay¢
w indywidualne syfony. Wysokdé zamknecia wodnego powinna gwarantofvaiemaznosé
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zasysania wody z syfonu podczas sptysaiekow z innych przyboréw oraz przenikania
zapachéw z instalacji do pomieszczenia,

2) nie obudowane szafkami umywalki nafemocowa do $ciany w sposéb zapewnigy tatwy
demonta i wlasciwe wzytkowanie przyborow,

3) miski ustpowe kompaktowe wisze montowane na stekch.

5.4 Montaz armatury

1) Armatug w instalacjach wodoggowych naley montowa& w miejscach dogpnych, umali-
wiajacych personelowi eksploatacyjnemu obsgtugonserwadj.

2) Wysokaé¢ ustawienia armatury czerpalnej powinng byasgpujaca:
baterie écienne do umywalek i zlewozmywakéw - 0,25 — 0,35nad przyborem, licic
od goérnej krawdzi przedniegcianki przyboru do osi wylotu podeja czerpalnego.

3) O8 armatury czerpalndgciennej powinna gipokrywa z osi symetrii przyboru. W przypadku
montau baterii i zaworéw czerpalnych sioych naley stosowd taczniki elastyczne,
ograniczajce rozchodzenie ghatasu i drga powodowanych dziataniem tej armatury.

5.5. Izolacja przewodow

Wszystkie rurocigi wody zimnej i cieptej zaizolowaotuling izolacyjra. Gruba¢ izolacji dla
przewodoéw wody zimnej wynosi 9 mm, a dla wody ai¢pt 20 mm. Lokaléwki prowadzone w bruzdach
zaizolowa izolach odporry na dziatanie zaprawy budowlanej (z ptaszczem ashnm) grubdéci 6 mm.

5.6. Roboty budowlane

Pod prowadzenie przewodéw nalewykona& w $cianach przebicia i naginie osadz tuleje
ochronne. Zabrania giwykonywania paiczeir rur na diugéci tulei ochronnej. Pod lokaléwki wykota
bruzdy wécianach dla ukrycia przewodow wody zimnej i ciepRp wykonaniu montal i wykonaniu préby
szczelnéci bruzdy zamurow@i otynkowa.

6. Kontrola jakosci robét
6.1 Badania

Instalacg wody zimnej i cieptej naley podd& badaniom na szczelfio Badania szczelsoi urzadzea
nalezy przeprowadzaw temperaturze powietrza wewtrznego powyej 0°C. Badanie szczeléa nalezy
przeprowadzéa przed zakryciem bruzd i kanaléw, przed pomalowanelementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej. W przypadkach kazieych mae by¢ wykonana proba gzciowa, jeeli
badania szczelgoi w czasie préby kitowej byloby niemgliwe lub utrudnione.

Badan instalacg po zakorkowaniu otworéw nale napeiné wody wodochgowa doktadnie
odpowietrzagc instalacg. Po napetieniu natg przeprowadzi kontrok catego uktadu, zwracg
szczeglln uwag: czy pohczenia przewoddw i armatury szczelne.

Po stwierdzeniu szczelém nalezy urzadzenia podda prébie podwyszonego éhienia za pomac
pompy ecznej ttokowej lub ruchomego agregatu pompowegaygtosowanego do wykonywania prob
cisnieniowych. Instalacja wodagiowa przy dnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wagtd cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszymzri,0 MPa (10 bar), nie powinna wykazytvprzeciekéw na przewodach,
armaturze przelotowo-regulacyjnej i peateniach. Wynik préby natg uzn& za pozytywny, jeeli
manometr w eigu 20 minut nie wykze spadku @énienia.

Badanie instalacji cieptej wody naiewykonywa dwukrotnie, raz napetnigg instalac woda zimna,
drugi raz wod o temperaturze 55°C. Podczas drugiej prébyzyakprawdzé zachowanie si punktow
statych i przesuwnych oraz wydiken termicznych ruroaigdéw. Prolg szczelnéci na goaco przeprowadzamy
na cénienie wodocigowe.

Urzadzenia instalacji wodoagowej uwaa st za wyregulowane, jeli woda wyptywa z najwiej potazo-
nych punktéw czerpalnych, a czas napetniania zbiow sptukupcych nie przekracza 2 minut (w przypad-
ku budynkéw administracyjnych). Regulacpzptywu cieptej wody w poszczegolnych obiegacmdren
nalezy wykon& przy wyciu innych elementéw reguhgych.

Przed przysipieniem do pomiaru temperatury cieptej wody pglevyregulowa@ prag zrodia
ciepta, sprawdZi dziatanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodéio wykonania prac izolacyjnych
Zz wymaganiami w dokumentacji. Pomiar temperatumpigj wody w poszczegdéinych punktach poboru
nalezy przeprowadd termometrami gciowymi z podziaty 1°C. Uradzenie cieptej wody nima uzna
za wyregulowane, jli z kazdego punktu poboru ptynie woda o temperaturze sbmej w dokumentacji
technicznej, z maksymajnodchylla 5°C. Pomiaru temperatury nzye dokonywa& po 3 minutach
od otwarcia zaworu czerpalnego.
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Po dokonaniu czynioi zwiazanych z regulagjmontaowa nalezy dokon& wpisu do dziennika
budowy, tré¢ tego wpisu powinna léyposwiadczona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok rob6t i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia
niezlxdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robét.

Wykonawca hdzie przeprowadzapomiary i badania materialdbw oraz rob6t zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymidekumentacji
projektowej i specyfikaciji.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip,
gdy normy nie obejmujjakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikasitssowa mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pmasgektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafia Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomidub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi nagpiie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru @storskiego.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru imestorskiego

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiegrawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badaniateniatéw uzrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wiy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniejyfikaciji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawe, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami specyfikacji nadptawie
wynikow bada dostarczonych przez Wykonagvc

6.5, Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru inwestorskiego iradopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieamwa wykazujcy, ze zapewniono zgod§é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmijch oraz wihciwych przepisow
i dokumentoéw technicznych,
2. deklarag zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
— Polsky Normg lub
— aprobad techniczn, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli
nie s objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktére spetniajwymogi specyfikacji.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty veymagane przez specyfikacjkazda
partia dostarczona do robajdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami baflavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad®da dostarczone
przez Wykonawe Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetridych wymaga beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyimovdazujacym Zamawiaicego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwgcymi przepisami [2] spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyedla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robo6t, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska skbowego. Zapisy dda czytelne,
dokonane trwattechnily, w porzadku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgelmida oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora nhadzoru inweskisgo.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegOIngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,




- datk przekazania przez Zamawijeggo dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskigggramu zapewnienia jas@ i harmonograméow
robot,
— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoinych elementow robdét,
— przebieg robd6t, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyamgzyprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zgku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robot,
— dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem,
kto je przeprowadzal,
— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegabprzediaone
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkaavai.
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisamelzdennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich pragja lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Iddpe nadzoru inwestorskiego
do ustosunkowaniagiProjektant nie jest jednak steonmowy i nie ma uprawnfedo wydawania polede
Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeamza si w sposob cigly w jednostkach przgtych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnplub certyfikaty zgodnéi materiatéw, orzeczenia
0 jakdsci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniladah Wykonawcy leda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&tio Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny
by¢ udostpnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomiged
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane do asgl
nazyczenie Zamawiajgego.



7. Obmiar robét
7.1. OgoIne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokotacy
projektows i specyfikach, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaigniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robo6t i teieobmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terenm

Wyniki obmiaru keda wpisane do rejestru obmiar6ow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wélepym kosztorysie lub
gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawog obowazku ukaiczenia wszystkich robét. Bine
dane zostanpoprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru inweskiego na gimie.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z eztcicia wymagalm do celu miesicznej
ptatncci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgkwaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2. Zasady okrélania ilosci robét i materiatéw

Diugosci i odlegtaci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej w m. Powierzchniedda wyliczone w ni jako iloczyn dtugéci i szerokéci pomidzy
wyszczegoélnionymi punktami skrajnymi .

Obijetosci beda wyliczone w ni jako diugaé pomnaona przezredni przekro;.

7.3._Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitabzaakceptowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaij bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedaa przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.4, Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kgda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a take w przypadku wyspowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzdéeda wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W rdmiku miejsca szkice madhy¢ dolkczone w formie
oddzielnego zatznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostarzigodniony z laynierem.

8. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalenosci od ustalé odpowiednich specyfikacji, roboty podlegapastpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdb i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie resizulegra zakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdawviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagoinego pospu robot.

Odbioru robét dokonuje Przedstawicielzytkownika ~ w obecnéci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy.

Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzomvegtorskiego. Odbior dolzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgltoszenia wpisem do dziennikaohbod
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Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestogkiea podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektows, specyfikacj i uprzednimi ustaleniami.

8.3._0dbiér czxsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych czsci robét. Odbioru cgciowego
robdt dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbiob6t dokonuje Przedstawiciel
uzytkownika — w obecnii Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

Odbiory midzyoperacyjnesselementem kontroli jakgi wykonania rob6t poprzedzajych. Odbiorowi
migdzyoperacyjnemu podlegaj

— szczelné¢ polaczenr kanalizacyjnych,
— sposbb prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
— lokalizacja przyboréw sanitarnych.

Z odbioréw medzyoperacyjnych naky spis& protokdt stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnd¢ robo6t i elementéw do prawidtowego wykonania mantaProtokdt podpisuje kierownik robot
instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzistyw przypadku robét zanikajych réwnie przy udziale
inspektora nadzoru technicznego.

8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzegztypgo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.

Calkowite zakdczenie robdt oraz gotowé do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomem na pimie o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestogekieakdiczenia robo6t i przycia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznamzgizez Zamawiagego

w obecnéci przedstawiciela zytkownika w obecn€i Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jakwowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania rob6t z dokumentagprojektov
i specyfikacy. W szczegélnézi nalezy skontrolowd:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw umdzenia,

- prawidtowa¢ wykonania pajczen,

— jakos¢ zastosowanych materiatéw uszczelniggh,

- wielkos¢ spadkéw przewodow,

— odlegtaci przewoddw wzgldem siebie i od przegréd budowlanych,

- prawidtowas¢ wykonania odpowietrze

- prawidtowas¢ wykonania podpér przewodow i odleggd miedzy nimi,

- prawidlowa¢ ustawienia armatury,

- prawidlowas¢ przeprowadzenia wginej regulacii,

- prawidlowa¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

- jakosci wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

- zgodndci wykonania instalacji z dokumentadgchnicza.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozea sealizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzpetniagcych
i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegoavych lub robdét uzupetniagych
w warstwie §cieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komispe jaka¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej mdekiacy projektova |1 specyfikacy
z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pkEzdé&stwo
ruchu, komisja dokona pafren, oceniajc pomniejszom wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osmégm robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowé nastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,
szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowekzmentéw umowy i ew. uzupetniag lub
zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacj
deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow zgodnie ze specyfikacj
opink technologicza sporadzom, na podstawie wszystkich wynikdw bada pomiarow
zakczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodeispecyfikad,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzgych (np. na przefenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, $wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazantych robét
wiascicielom uradzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigld
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimiz Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupelnigg keda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawizgo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja.

N

Nogakow

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji /rumady zimnej lub cieplej/ obejmuje:
- dostaw materiatow;
- wykonanie rob6t przygotowawczych;
- przygotowanie podima i fundamentu;
- ulozenie przewodéw kanalizacyjnych, wodggdwych
- préby szczelngi;
- izolacje ciepla
- pomiary i badania.
Cena 1 szt. wykonanego i odebranego przyboru /angiat
- roboty przygotowawcze
- przygotowanie podtm i fundamentu
- zakup i dostawa materiatow
- mont& i uruchomienie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 12056 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wetkn budynkow, -PN-EN 12056 - 1 -
Postanowienia ogélne i wymagania

PN-EN 12056 — 2 Kanalizacja sanitarna, projektowarkitadu i obliczenia

PN-EN 12056 — 5 Montai badania, instrukcje dziataniazytkowania i eksploataciji
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidd@2r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiédaudynki i ich usytuowanie /
Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r/.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przefwedvodocigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-83 - B-10700/04 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z Polichlorku winylpolietylenu.

PN-81-B-10700/02 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur st@ych ocynkowanych.

PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewodow, armatur urzadzer. Wymagania i badania
odbiorcze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurgdw z tworzyw sztucznych wyd.
SGGIK : 1994r.
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PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo, cieptownictwo. Izolacjeieplna rurocigbéw, armatury i urgdzen.
Wymagania i badania.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur st@ych ocynkowanych.
PN-79/H-97053 Ochrona przed korgziMalowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.
BN-76/8860-01 Elementy mocige rurocigi. Uchwyty do rur stalowych.
BN-76/8860-03 Elementy mamé rurocigi. Zawieszenia do rur.
BN-64/9055-01 Podpory ruchome pomayp A i B.
BN-67/8961-05 Zawieszenia do rur.
PN-78/B-10440 Uradzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odieio
PN-68/B-01411 Uradzenia i elementy usglzer wentylacyjnych. Okréenia.
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictWgmagania.

10.2. Inne dokumenty

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003~ sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nygiaz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacjidecagowych — Zeszyt nr 7 — lipiec 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaghklizacyjnych — Zeszyt nr 12 — wrzesR2006 r.
Rozporadzenie MGP i B z dnia 1.10.1993r w sprawie BHPymksploatacji , remontach i konserwaciji sie-
ci kanalizacyjnej ( DZ. U. 96/93)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnizg02r w sprawie sposobow deklarowania zgod-
nosci wyrobéw budowlanych oraz sposob6w znakowaniazicakiem budowlanym {DZ. U. Nr 198, poz.
2041}

Opracowat:
mgr inz. Jacek Piekarczyk



