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l. WSTEP

W zwigzku z projektowana budowa budynku, w Lgcznej przy ul. Rynek II 19,
zaszla koniecznos¢ okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych panujacych w podlozu. W
tym celu wykonano 3 otwory badawczy o glebokosci 5,0 — 6,0 m. Lokalizacje wykonanych
otwordéw zaznaczono w zalaczonym planie sytuacyjno - wysokosciowym (zat. nr 1).

Bezposrednio w terenie pobrano proby gruntéw, ktore nastepnie poddano analizie
makroskopowej, okreslajac ich rodzaj, barwe, wilgotnos¢, zawartos¢ CaCOs oraz stopnie
plastycznosci. Stopnie plastycznosci (I;), oznaczone w terenie, przyjeto jako cechy
wiodace. Pozostate parametry fizyko — mechaniczne przyjeto z normy PN — 81/B — 03020,
droga zaleznosci korelacyjnej. Wyniki uzyskane z wiercenia stanowily podstawowy
material do przeprowadzenia charakterystyki geotechnicznej podtoza projektowanej
inwestycji.

Otwory wyznaczono w terenie metoda domiaréw prostokgtnych w nawigzaniu do
punktéw statych. Ich rzgdne okreslono droga niwelacji technicznej, przyjmujac za repery

robocze gory pobliskich studzienek telefonicznych lub wodociggowych.

Il. KROTKA CHARAKETRYSTYKA TERENU BADAN

Teren badan polozony jest w polnocno — zachodniej czgsci Lecznej. Dziatki,
na ktorych wykonano otwory badawcze potozone sa przy ul. Rynek I 19. W chwili obecne;j
na ich terenie znajduja si¢ budynki, bedace w bardzo zlym stanie technicznym,
przeznaczone do rozbiorki. Jeden z budynkow posiada podpiwniczenie. Nie wyklucza sie
mozIliwosci istnienia innych piwnic, niz obecnie dostepne.

Morfologicznie jest to teren réwninny, o wysokosciach npm. rzedu 178,50 —
179,00 m, lekko nachylony w kierunku potudniowym. W tym tez kierunku nastepuje sptyw
wod powierzchniowych, dla ktorych odbiornikiem jest, droga posrednia, rzeka Wieprz.

W budowie geologicznej omawianego terenu decydujace znaczenie odgrywajg
osady wieku czwartorzgdowego, pochodzenia eolicznego oraz antropogenicznego. Sg to
gliny pylaste oraz pyly. Migzszo$¢ powyzszych osadow jest niewielka, a podtozem dla nich
sg skaly weglanowe wieku gornokredowego.

Wykonanymi otworami o glebokosci do 6,0 m przebadano osady wieku
czwartorzedowego, nie osiagajac ich spagu. Stwierdzono, ze caty teren badan pokryty jest
warstwa nasypow niebudowlanych. W ich spagu wystepuje humus pylasty, makroskopowo

podobny do namuléw pylastych. .aczna migzszosé tych utworéw wynosi od 2,6 do 3,0 m.
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Ponizej zalegajg pyly lessowe z 0,4 — 0,6 m warstwa gliny pylastej w stropie. Spagu pylow
do glebokosci koncowej otworéw nie osiggnigto.

Warstwy wodonosnej nie nawiercono. Przewiercane osady sg wilgotne o nieco
zwigkszone] wilgotnosci w stropowych partiach gruntéw rodzimych. W otworze nr 1
obserwowano sgczenie wody na glebokosci 2,9 m, przy duzym uplastycznieniu warstwy
humusowej. Przypuszczalnie zwigzane jest to z przedostawaniem si¢ przez warstwe
nasypow wod opadowych z pobliskiej rynny lub tez awariag wodociagu (?) (naprzeciwko
otworu, w jezdni widoczne jest zapadlisko). Wody podziemnej nalezy sie tu spodziewaé na

glebokosci okoto 15,0 m ppt, w spgkanych partiach skat podtoza.

.. OPIS WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Podloze projektowanej inwestycji przebadano 3 otworami badawczymi
o glebokosci 5,0 — 6,0 m. Wydzielono tu nast¢pujace warstwy geotechniczne (bez osadéw
humusowo — nasypowych):
L. grunty Sredniospoiste

11 grunty matospoiste

I. Grunty Sredniospoiste

Sa to gliny pylaste, barwy bezowej do ciemnozétto - bezowej, konsystencji
twardoplastycznej (I. = 0,10 — 0,20). Nawiercono je pod warstwg humusows i tworza
warstwe o migzszosci 0,4 - 0,6 m.

Parametry fizyko - mechaniczne dla gruntdéw tej warstwy przyjete z normy

PN-81/B-03020 (typ C konsolidacji) sg nastepujace:

gliny pylaste Iy =0,10 It =0,20
gestos¢ objetosciowa y 21,0 kN/m?3 21,0 kN/m3
wilgotnos¢ Wu®™ 20% 20%
kat tarcia wewngtrznego @u® 16°30° 14°50°
sp6jnosé C," 21,0 kPa 17,0 kPa

II. Grunty malospoiste

Sa to pyly lessowe, barwy bezowej do jasnobezowej, w stropie silnie gliniaste, nizej
partiami gliniaste, konsystencji twardoplastycznej (I, = 0,10 - 0,20). Nawiercono je we
wszystkich otworach ponizej glebokosci 3,0 — 3,6 m, natomiast ich spag nie zostat

osiagnigty.
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Parametry fizyko - mechaniczne dla gruntow tej warstwy przyjete z normy

PN-81/B-03020 (typ C konsolidacji) sg nastepujace:

pyly lessowe I, =0,00 I,=0,10 I, =0,20
gestos¢ objetosciowa Y™ 20,5 kN/m? 20,5 kN/m3 20,5 kN/m3
wilgotnos¢ Wa 22% 22% 22%
kat tarcia wewnetrznego @u(® 18° 16°30° 14°50°
spojnos¢ Cu™ 30,0 kPa 21,0 kPa 17,0 kPa

D

2)

3)

4)

IV. WNIOSKI KONCOWE

W podlozu badanego terenu decydujace znaczenie odgrywajg osady wieku
czwartorzedowego, pochodzenia eolicznego oraz antropogenicznego. Litologicznie
sa to gltownie pyly lessowe oraz gliny pylaste. Podlozem dla ww osadéw wieku
czwartorzedowego sa margle wieku goérnokredowego. Najmtodsze utwory to
warstwa nasypowo — humusowa.

Warstwy wodonosnej nie nawiercono. Przewiercane osady sg wilgotne o nieco
zwickszonej wilgotnosci w stropowych partiach gruntow rodzimych. W otworze
nr 1 obserwowano saczenie wody na glebokosci 2,9 m, przy duzym uplastycznieniu
warstwy humusowe]. Przypuszczalnie zwigzane jest to z przedostawaniem si¢ przez
warstwe nasypow wod opadowych z pobliskiej rynny lub tez awarig wodociggu (?)
(naprzeciwko otworu, w jezdni widoczne jest zapadlisko). Okresowo, po
wiosennych roztopach lub dlugotrwatych opadach atmosferycznych moze dojsé¢ do
zwigkszenia wilgotnos$¢ gornych partii gruntow.

Warunki gruntowo — wodne panujace w podlozu projektowanego budynku sa
korzystne do bezposredniego posadowienia fundamentow, ponizej spagu gruntéw
humusowo - nasypowych. Zaréwno gliny pylaste jak i pyly lessowe sg gruntami
nos$nymi. Ze wzgledu na brak pewnosci co do zasiggu piwnic nalezy w dnie
wykopu fundamentowego wykonac¢ kilka dodatkowych odwiertow badawczych.
Pyty lessowe 1 gliny pylaste sa gruntami bardzo wrazliwymi na dziatanie wody, pod
wptywem ktdrej ulegaja silnemu uplastycznieniu, dlatego zaleca sig:

staranng ochron¢ wykopow fundamentowych przed zamoczeniem lub zalaniem
wodami atmosferycznymi badz technologicznymi. W przypadku zawilgocenia
gruntu w wykopie, warstwg zamoczong nalezy zdja¢ bezposrednio przed

betonowaniem;

%

9.



S)

6)

7

8)
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pod fundamentem potozy¢é warstwe chudego betonu celem wyréwnania
i uszczelnienia podtoza;
zabezpieczy¢ fundamenty przed doptywem do nich wod opadowych poprzez
uporzadkowanie odprowadzenia wod opadowych.

Grunty humusowo - nasypowe nie stanowia nosnego elementu poditoza. Nalezy
liczy¢ si¢ z mozliwoscia wystapienia wigksze] migzszoscig nasypéw niz
stwierdzona wykonanymi otworami.

Wedlug PN-81/B — 3020 gigbokos¢ przemarzania wynosi 1,0 m, jednak przy
mroznych bezs$nieznych zimach moze by¢ nieco wieksza.

Projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej przy
prostych warunkach gruntowych.

Profile otworow odzwierciedlaja budowg geologiczna punktowo, w miejscu ich

wykonania.

Samodzielny dokumentato;

a0rezynski
89, VII-1348
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Obiekt: LECZNA ul. Rynek Il 19

Otwoérnr: 1

Skala 1: 50

Rzedna terenu (m npm): 179,15

Opracowat: mgr A. Gorczynski

Zatgcznik nr: 2.1
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Obiekt: LECZNA ul. Rynek Il 19

Otwér nr: 2 Skala 1: 50 Rzedna terenu (m npm): 179,10
Opracowat: mgr A. Gorczynski Zatgcznik nr: 2.2
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Obiekt: LECZNA ul. Rynek 11 19

Otwoérnr: 3 Skala 1:50 Rzedna terenu (m npm): 179,02
Opracowat: mgr A. Gorczynski Zatgcznik nr: 2.3
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Gn glina pylasta
Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezla
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Pr piasek pylasty
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ZAYLACZNIK Nr 4
Dziennik niwelacji technicznej podluznej
Nr ODCZYTY Horyzont Wysokos¢ Uwagi
stanow. | wstecz | posrednic | w przod punktu
1 1,34 179,15 |otw.nr 1
1,30 180,49 179,19 |reper
2 1,63 179,10 |otw. nr2
1,51 180,73 179,22 |x
3 1,00 17922 |x°
1.46 180,22 178,76 |reper




