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SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA —

Y.eczna, 04.11.2013 1.

L.dzAMF | zwik/2013

Gmina Leczna — Urzad Miejski w Lecznej
P1. Kosciuszki 5
21-010 Eeczna

Dotyczy: wiqczenia projektowanego obiektu do miejskiej sieci wod.-kan.

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Leczna Spétka z 0.0. w Lecznej

ul. Krasnystawska 54 podaje warunki wlaczenia projektowanego tymczasowego obiektu
budowlanego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne dz. Nr 45 w m. Podzamcze do sieci
wod.-kan.

1.

Przytacze wodociagowe zaprojektowa¢ w nawiazaniu do istniejacej sieci wodociagowej
PE ¢110 ozn. na szkicu geodez. kol. niebieskim. Wiaczenia nalezy dokona¢ opaska, uzbroi¢
w zasuwe odcinajaca.

Przytacze oznakowac tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna.

W przypadku, gdy zachodzi potrzeba zaprojektowania wewnetrznej instalacji
przeciwpozarowej nalezy dokona¢ rozdziatu instalacji na cele socjalno-bytowe i wewngtrzne
cele ppoz.

Wodomierze (cele ppoz. i cele socjalno-bytowe) nalezy zlokalizowaé za pierwsza
zewnetrzng $ciana piwnicy lub na parterze budynku w miejscu suchym latwo dostepnym dla
montazu, demontazu, zabezpieczonym przed zalaniem woda, dzialaniem mrozu oraz
mozliwoscia uszkodzenia — przedmiotowe miejsce zaznaczyé na dotaczonym do
uzgadnianego projektu rzucie piwnicy/parteru budynku z zaznaczeniem funkcji
pomieszczenia. W przypadku lokalizacji wodomierzy w innym pomieszczeniu niz
technicznym (tj kottowni, piwnicy itp...) wymagana jest pisemna akceptacja przez PGKiM
Yeczna sp. z o0.0.

Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ zawoér antyskazeniowy wynikajacy z normy
PN-B- 01706/Az 1.

W przypadku, jezeli budynek nie jest podpiwniczony i nie ma takiego miejsca jak w pkt. 2
na terenie odbiorcy nalezy przewidzie¢ studnie wodomierzowa ¢ 1200 (Polska Norma
PN-91b-10728).

Przytacze kanalizacji sanitarnej/zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowac
w nawiazaniu do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, do jednej
z istniejacych studzienek kanalizacyjnych ozn. na szkicu geodez jako pkt. A lub B.
Przedsigbiorstwo nie wyraza zgody na odprowadzanie wod deszczowych do kanalizacji
sanitarnej.

W fazie projektowania uzyska¢ odpowiednie zgody na wlaczenie, przebieg trasy,
eksploatacje, roboty ziemne — poswiadczone notarialnie, zgode od witasciciela drogi.
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7. Materiaty, z ktorych bedzie zaprojektowane i wykonane przylacze wodociagowe
oraz przylacze kanalizacji sanitarnej/zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej musza
odpowiada¢ ,.Danym technicznym, jakim powinny odpowiadaé materialy przeznaczone do
projektowania  oraz  budowy  sieci i  przylgczy  wod.-kan. na  terenie
zarzqdzanym/eksploatowanym przez PGKiM Leczna Sp. z 0.0”. — ZALACZNIK NR 1.

8. Na podtaczenie wod.-kan. nalezy opracowaé projekt techniczny zgodnie z obowiazujacymi
normami i uzgodni¢ w tutejszym przedsiebiorstwie, dokona¢ zgloszenia projektu
w Starostwie Powiatowym w Lecznej przy Al. Jana Pawla II 95 A. Przebieg trasy na
aktualnej mapie zasadniczej (do celow projektowych) uzgodni¢ — Geodeta Powiatowy
w Lecznej Al. Jana Pawta IT 95 A.

9. Termin wiaczenia uzgodnié¢ z PGKiM Leczna Spétka z 0.0. po uzyskaniu zezwolenia na
w/w prace z 5-dniowym wyprzedzeniem. (od pon. do piatku w godz. 8.00-14.00)

10. Po wykonaniu przed zasypaniem nalezy wykona¢ proby, zglosi¢ wykonane odcinki
wod.-kan. do odbioru technicznego (od pon. do piatku w godz. 8.00-14.00).

11. Wykonaé inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza i dostarczy¢
do Przedsiebiorstwa 1 egz.

12. Warunki techniczne wraz z ZALACZNIKIEM NR 1 wazne 2 lata od chwili wydania.
Nalezy dotaczy¢ je do projektu budowlanego przedktadanego do uzgodnienia. '

Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum przedsigbiorstwa.

Uwagi :
1. Zasady uzytkowania i eksploatacji przytaczy wod. - kan. okreslone sa w Regulaminie dostarczania wody
i odprowadzania Sciekéw na terenie Gminy £eczna $wiadczonych przez PGKiM Leczna Spétka z o.0.

2. Na terenie Gminy Leczna podtaczenia do sieci winny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia do wykonywania tych prac - nalezy dolaczy¢ je do zgloszenia przedktadanego w PGKiM Leczna

sp. z 0.0. 0 ktérym mowa w punkcie 9 niniejszych warunkéw technicznych.

W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna kontaktowaé si¢ z Zakladem Wodociagéw

i Kanalizacji PGKiM Leczna Spétka z o.0. ul. Krasnystawska 54 pokéj 212 tel. 7521044 - 45 wew. 50

w godz. 8.00 - 15.00 (w dni powszednie).

(%]

Zatqczniki :
=  ZALACZNIK NR 1 —, Dane techniczne, jakim powinny odpowiadaé materialy przeznaczone do

projektowania oraz budowy sieci i przylqezy wod.-kan. na terenie zarzqdzanym/eksploatowanym
przez PGKiM Leczna Sp. z 0.0”

= mapa do celow projektowych 1 egz.

= wzor zgody notarialnej

= informacja dla Inwestoréw i Wykonawcdow przytaczy wod.-kan.
realizowanych na terenie gminy Leczna
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