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Lublin, dnia 05.11.2013r.
74578 1187/RE2/2013
Zalgcznik nr 1 do umowy o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA LECZNA-URZAD MIEJSKI
PLAC KOSCIUSZKI 5
21-010 LECZNA
Warunki przytagczenia nr 74578 1187/RE2/2013 dia podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,40 kV
Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: TYMCZASOWY KONTENER MIESZKALNY
Lokalizacja: Podzamcze, gm. Leczna, dziatka nr 45.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegélowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia, 28.10.2013 okresla sig¢ nastgpujace warunki przylaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: rozdzielnica niskiego napigcia stacji transformatorowej LECZNA PGR.

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski
na listwie zaciskowej za ukfadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytagcza: YAKY4x120

Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: w ztgczu kablowo-licznikowym.
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Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego.

6.1. Zastosowal bezpodredni ukiad pomiarowy energii elektrycznej na napieciu 0,40 kV speiniajacy
ponizsze wymogi:

6.2. Urzadzenia wchodzace w skiad ukiadu pomiarowego muszg spetnia¢ wymagania prawa.

6.3. Licznik energii elektrycznej powinien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej.

6.4. Urzgdzenia wchodzace w skiad ukiadu pomiarowego powinny spetniaé wymagania okreslone
w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin.

6.5. Liczniki energii elektrycznej muszg posiadaé zabezpieczenie przed wplywem zewnetrznych pél
magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiadaé elektroniczny
systemem informujacy o wystapieniu takiego wplywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie,
wskazanie, Swiecenie). System ten ma wykazywac¢ wylgcznie czy na licznik oddzialywano polem
magnetycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadzialanie systemu musi by¢ widoczne ,gotym okiem”
bez potrzeby demontazu licznika.

6.6. Wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad ukiadu

pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania.

7. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego: wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci 25 A,

usytuowaé w ztgczu kablowo-licznikowym.
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8. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie
okre$lonym w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,40 kV: TT - Instalacje
przystosowa¢ do ukiadu sieci TN.

9. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé
wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

10. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

11. Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé firma
posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

12. Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana
na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja
warunkow przytgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie
wazno$ci warunkéw przytgczenia umowy o przytgczenie.

13. Uwagi dodatkowe:

— Zastosowac zlgcze z tworzyw termoutwardzalnych. Zigcze usytuowaé w linii ogrodzenia,
w miejscu dostepnym i dogodnym do obstugi.

- Rozdzielnice nN wymieniong w pkt 1 przystosowaé do wprowadzenia dodatkowego
kabla.

— Szczegdly techniczne (m.in. typ oraz lokalizacje zlacza) uzgodnié w Rejonie
Energetycznym przed przystapieniem do prac projektowych.

Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przylgczenia jest:

WOJCIK MICHAL. tel. 81 445 1242,

KIEROJVNIK



